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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Antal Zoltan villamosenergetikai vezet6 tervezé kijelentem, hogy a
Szentendre Varos koézvilagitas korszeriisitése

cim{ tender tervdokumentacié az altaldnos érvényi és az eseti hatésagi - ezen
belll a katasztrofa-, tliz,- kdrnyezet-, természet-, miiemlék- és munkavédelmi,
valamint az épitett kdérnyezet védelmére vonatkoz6- eléirasok betartasaval
készult.

A kovetelményeket megallapitdé rendeletekben, az ajanlasokat tartalmazé
orszagos (MSZ; MSz-EN) és az agazati (szakmai) szabvanyokban foglaltak
figyelembe vételre kertltek.

A miszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkoz6 orszagos és agazati
szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetéi el6irdsoknak.

A tender terv megfelel az elébbiekben ismertetett eldirasoknak és azoktdl vald
eltérés nem valt sziikségesseé.

Az elkészillt dokumentacié az 5/1993 (XI1.26.) MUM sz. rendelet alapjan
munkavédelmi szempontbdl ellenérzésre kerdlt.

Budapest, 2018. januar hé

Antal Zoltan
Villamosenergetikaivezetbtervez6

EN-VI,EN-HO,EN-ME, V. 01-10530
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1.

Korszerlisitéssel érintett teriilet miiszaki adatai

1.1.Meglévo kozvilagitasi rendszer leirasa

Szentendre  Varos  kozvilagitasi hal6zat  rendszerét  elsésorban
szabadvezetékes, 0,4 kV-os héldzatok hatarozzak meg.

Ezeken a terlleteken az energiaellat6 — és ezzel egyltt a kozvilagitasi —
hal6zatok oszlopai a kdzut és a jardak kozoétt, kdézutak mellett kertltek
elhelyezésre, a gépjarmli koézlekedési savtol, ill. az utszegélytdél valtozé
tavolsagra, dontd részben beton-, és faoszlopos Kkivitelben. A telepllés
atvezet6 féuton (11. sz. f6 kdzlekedési Ut), a becsatlakozé féutakon, belvarosi,
ovarosi, lakételepi, Dunaparti, palyaudvari részeken, ahol a kommunalis
energiaellatdé halézatok erdatviteli féldkabelekkel kerlltek kialakitasra, a
kdzvilagitdsi haldézatok is Onallé féldkabeles kiviteliek. Az alkalmazott
kézvilagitasi oszlopok betongyamos fa, pérgetett vagy attért gerinc beton,
festett racsos vagy kupos acél, valamint aluminium oszlopok, melyekre
kil6nbdzd benyulasu karok kerlltek felszerelésre. A meglévd, és jelenleg
Uzemel6 lampatestek, a fébb kozlekedési utak mellett, gyalogatkel6helyek
kdérnyezetében, valamint a belvarosban (stil jellegl falikaros lampatestek),
parkolokban, parkokban, lakotelepi részeken, Dunakorzon (stil jellegl
kandeldberek) nagynyomasu Natriumlampéas lampatestek, mig a kisebb forgalmu
és aldrendeltebb kdzlekedési utak mentén, kilterlleteken tébbnyire kompakt
fénycsbves fényforrassal Uzemel§ lampatestek. A diszvilagitasi objektumok
(templomok, kiemelt kézintézmények) fényvetbi, taposé lampai éaltaldban Na
fényforrasuak. A varos egyes teriletein elenyészd szamu LED-es lampatest és
napelemes lampatest is izemel. A HEV &llomas, Volanbusz palyaudvartél a féut
alatt atvezetett gyalogos-kerékparos aluljar6 nem régen felljitdsra kerdilt, itt
korszerlsitésre necs szukseg.

A Kkozvilagitasi halézat (passziv elemek) tulajdonosa és Uzemeltetbje az
EMASZ Halozati Kft. A bontandé aktiv elemek tulajdonosa és lizemeltetsje az
Onkorményzat. A villamosenergia fogyasztasi dij fizetése jelenleg még mérés
nélkil atalanydijas elszamolas alapjan térténik, de még a lampatest korszerisités
el6tt az aramszolgaltatd kiépiti a kézvilagitasi aramkordk elszamolasi mérését.
Megjegyzés: A fogyasztasmérok felszerelése nélkill is a teljesitményszabalyozés
lampatestek esetében az aramszolgaltaté kételes elfogadni a katalégus alapjan
szamitott fogyasztasi értékeket!

Az érintett terlleteken &sszesen 4337 db lampatest Gzemel, ésszesen kb. 307 kW
beépitett teljesitménnyel, ebbdl 4323 db kerll korszerisitésre.

Megjegyzés: A meglévd lampatest tipus és teljesitmény adatokat egyeztettik
az aramszolgaltatd képviselbivel, pontos koézvilagitasi leltar nem Allt
rendelkezésre.

A lampatestek teljesitmény adatai csak az Ujszer( tipusoknal volt kilséleg
leolvashato.



1.2.Meglévo kozvilagitasi rendszer fobb miiszaki jellemzoi

1.2.1. Feszlltségszint: 230 V/50 Hz
1.2.2. A kdzvilagitas villamos energiaellatasat biztosité halézatok tipusai:
» csupasz szabadvezeték, az eloszté haldzattal azonos
tartészerkezeten
» szigetelt szabadvezeték, az eloszto halbzattal azonos
tartdszerkezeten, annak részeként
» szabadvezetékes 6nallé kdzvilagitasi hal6zat (csupasz, vagy
szigetelt)
» foldkabeles 6nall6é kbzvilagitasi haldzat

1.2.3. Meglévé oszlop tipusok:
* F8+eG; F8+2eG; FB8+2eG, FB8+4eG faoszlopok
 B10/2; B10/4, B10/8, B10/13 vasbeton oszlopok
» Vtipusu racsos vasoszlopok
» Stil vagy egyedi kandelaberek
» Stil falikarok

1.2.4. Meglévé lampakarok:
» Acél vagy aluminium karok 0,2m; 0,5 m; 0,6 m; 1 m; 1,5 m; 2
m benyulasokkal, 4-12 m kdz6tti féenypontmagassagokon.

1.2.5. Meglévé, megmaradd, bontandd ldmpatestek és fenyforrasok
kimutatasat a mellékelt tablazat mutatja.

1.3.Korszeriisitend6 teriiletek MSZ-EN 13201 (2016) szabvany szerint
utbesorolasa

Kozteriilet Utvilagitasi osztaly

Sétalo utcak (belvaros-évarosi tertilet) P4

Mellékutcak (kisebb forgalmu, altalaban féldes

utak vagy kilterdleti utak) PS
Mellékutcak (kisebb-kdzepes forgalmu, féldes M6
vagy szilard burkolatu utak)

Kisebb-kdzepes forgalmu gyiijté utak (pl. M5

Barackos utca)

Kbzepes forgalmu gyijté utak (pl. Szentlaszléi Gt) M4-M5

Nagyobb forgalmu gy(ijté utak (pl. Dobogdkdi ut),

belvarosi Gt (pl. Bajcsy-Zs. Ut)/ gyalogatkel6helye M4/C3
Nagy forgalmu 6 at (11-es Ut)/ gyalogatkel6helyei M3/C2
Volanbusz palyaudvar M3
Dunakorzé / gyalogatkel6helyei M3-M4/C2




2. LED-ekkel iizemel6 kozvilagitasi vilagitotestek alkalmazhatésaganak kovetelmeé-
nyei (Definiciok)

Vilagitotest: Fényforrasbdl (fényforrasokbol) és lampatestbdl allé késziilék

Lampatest: Készllék a lampa vagy lampak fényének elosztasara, szlrésére vagy
atalakitasara. A készlilék a fényforrdsokat nem tartalmazza, de tartalmazza a
rogzitéesikre és védelmikre szolgalo alkatrészeket, esetenként az Oket mikddtetd
aramkori elemeket és a hal6zati csatlakoztatasra szolgéald alkatrészeket.

Koézvilagitasi vilagitétest: Olyan vilagitdétest, melyet kdzlekedésre vagy egyéb célra
szolgalé kozterillet, szabvanyban meghatarozott kdvetelményeknek és a kozterileti
Uzembiztonsagi kdvetelményeknek megfelel6 megvilagitasara terveztek, vagy ilyen célra
hasznalnak.

Elszamolasi teljesitmény: A vilagitétest halézatbdl felvett hatasos teljesitményének
egész szamra térténd felkerekitett értéke (szabvanyos) névleges halbzati feszliliség
esetén.

Vilagitotest 6sszfényarama: A vilagitotestbdl a teljes térbe kisugarzott fényaram.
(A beépitett LED-ek Uzemi koérGlmények kozott mért fényaramanak és a lampatest
hatasfokanak szorzata)

Tanusitvany Gyarto6tol fliggetlen, akkreditalt 3. fél altal kiallitott tanusitvany

Miiszaki adatlap: A gyart6 altal kiadott, a terméktipus adott valtozatara azonosithatdéan
vonatkoz6 miszaki adatokat tartalmazo leiras.

Jegyz6konyv: A vonatkozé méréstechnikai adatokat, a mérések moédszertanat, az
alkalmazott mérbéeszkdzdk adatait tartalmazo, a vilagitdétest egyértelmi beazonositasara
alkalmas, a mérést végzd személyek altal hitelesitett alairt mérési dokumentécié.

Gyartéi nyilatkozat: A gyart6 altal cégszerlien alairt nyilatkozat, amiben a gyartd
igazolja, hogy a termékcsaldd megfelel az Eurdpai Bizottsag altal tdmasztott forgalmazési
kdvetelményeknek

Gyartoéhely: A vilagitétest gyartdsanak vagy készre szerelésének helyszine, ahol a
mikddésre kész, komplett vilagitotest végsd gyartdhelyi ellenérzése is dokumentaltan
megtorténik.

Termékcsalad — Terméktipus — Termék tipusvaltozat: A vilagitotest termékcsalad egy
meghatérozott fejlesztési céllal jott létre és mas termékcsaladokidl legaldbb
megjelenésében egyértelmien elkildnll. A vilagitotest termékcsaladokon belll az egyes
terméktipusok a tovabbi fejlesztési céloknak megfelelen kerlinek kialakitasra (pl. nagy-
és kisteljesitményl valtozatok). Ezeket a fejleszték/gyartok a termékcsalad egyértelmi
azonositasra alkalmas elnevezésének alkalmazdsa mellett valamilyen, a terméktipus
egyértelml kulénbdzéségére utald jelzéssel (pl. a méretre utald szdmozas, vagy a
lampatest kialakitdsara vonatkozd egyéb paraméterek, stb.) latjak el. A termék
tipusvaltozatai ezeken a tipusokon belll egyértelmiien és pontosan meghatarozhatdk, a
gyakorlatban 6nallé cikkszammal rendelkezd, legalabb paraméterében minden mas
tipusvaltozattél elktldénilé (pl. teljesitményében, el6téttipusaban, stb.) berendezés.



2.1.Feliratok, adattablak

Tapegységen feltiintetends paraméterek:

» Tipus jelélés

* Névleges haldzati feszlltség

» Névleges kimené aram vagy fesziiltség

» Teljesitmény

» QGyartas idépont vagy a gyartasi idépontra utal6 jelzés

» Atapegység bekdtése egyértelmil legyen

* A tapegység koérnyezeti hémérsékletének megengedett hatarai, ta-vel
jelélve, amely legalabb -20 és 50 °C kdzbtti
A legnagyobb hémérsékletli pont (tc) a tapegység fellletére rajzolt
ponttal legyen jeldlve

Vilagitotest adattablan feltlintetendd parameéterek
» Vilagitotest tipusa
» Vilagitétest gyartdja
» QGyartasi idépont
* Névleges haldzati feszlltség
» Elszamolasi teljesitmény
« Erintésvédelmi osztalyba sorolas
e Fényaram
 "CE"jelblés
» |P védettség
* Gyéri szam
o Szinhémérséklet

A vilagitétesten kivil legyen olyan cimke, felirat idétallé kivitelben, melyen a
vilagitotest f6 paraméterei - elszamolasi teljesitménye és a vilagitotest
tulajdonosanak neve- szabad szemmel talajszintrél jél olvashato legyen.

3. Javasolt LED lampatest és fényveto tipusok

- Philips BGP203-LED20, BGP203-LED30 jellemz&en mellékutcak, kisebb
forgalmu utak megvilagitasara

- Philips BGP203-LEDA40, jellemzben kisebb-kdzepes forgalmu gyijté utak,
parkol6k megvilagitasara

- Philips BGP203-LED50, BGP203-LED59 jellemz&en kdzepes forgalmu gy(ijté
utak megvilagitasara

- Philips BGP243-LED60, BGP243-LEDS80 jellemzéen kézepes-nagyobb
forgalmu gy(ijté utak megvilagitasara

- Philips BGP761-LED90 jellemz&en nagyobb forgalmu gydjté utak, bevezetd
utak megvilagitasara



- Philips BGP762-LED139 jellemzéen nagy forgalmu 6 Gt (11-es t)
megvilagitasara

- Philips BGP243-LED90, BGP762-LED180 jellemz&en gyalogatkel6helyek,
konfliktus terliletek, palyaudvar kiemelt megvilagitasara

- Philips Townguide BDP102 (30W), jellemz&en parkok, sétanyok, jatszéterek
kérszimmetrikus megvilagitasara

- Schréder Eger LED Mini (32W), Eger LED Midi (38W),jellemz&en egyes
belvarosi utak é€s a Dunakorzoi terlletek reprezentativ megvilagitasara

- Schréder Fels66var LED Mini (38W), 6varosi terlileten a Bikkds patak
hidjanak reprezentativ megvilagitasara

- Schréder Gy6ér Midi (26W), jellemzéen a belvarosi teriiletek reprezentativ
falikaros megvilagitasara

- Philips CoreLine BVP120-LED (120W) fényvetd, a diszvilagitasi objektumok
megvilagitasara

. A korszeriisités soran elvégzendo feladatok

4.1.Lampatestek bontasi tablazata a melléklet szerint

4.2.Megmaradé lampatestek tablazata a melléklet szerint

4.3.Ajanlott lampatestek felszerelése, teljesitmény kimutatasok tdblazata a
melléklet szerint

Megjegyzés: Szikség esetén a lampatestek koérnyezetében a ndvényzetek
gallyazaséat el kell végezni, a gallyazas minden esetben az Onkormanyzat
feladata.

. Gyalogatkelohelyek megvilagitasa

Kijelolt gyalogatkelShelyek jellemzéen a 6 kbzlekedési utakon, forgalmi
csomépontokban, buszmegallok, kdzintézmények kdzelében talalhatok.
Néhany kivételtdl eltekintve a gyalogatkel6helyek kdzvetlen kdzelében
talalhatok kdzvilagitasi kandelaberek vagy kézvilagitas felszerelésre alkalmas
elektromos  tartészerkezetek. A tervezett |dmpatestek teljesitmény
kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy a gyalogatkel6helyek kiemeld, a
gyalogosokon pozitiv kontrasztot |étrehoz6 vilagitast kapjanak. Mivel Uj
tartoszerkezetek, oszlopok telepitését vagy athelyezését nem tartalmazza a
palyazati dokumentacié, ezért nem minden esetben lehet a szabvanynak
minden  kritériumat  teljesitd  koézvilagitast létrehozni az  Gsszes
gyalogéatkel6helyen.



6. A tender terv készitése soran alkalmazandoé utasitasok, jogszabalyok

Erintésvédelem médja:az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvany Szerinti TN
rendszer

A foldelés értéke: Foldelt oszlopon a 3/2005. sz. Utasitas szerint max.15

ohm.

A foldelés kialakitasa a VAT-H40 Tipusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett
biztositd szekrényeket, és tartd szerkezeteit is be kell kdtni az érintésvédelmi
rendszerbe, kivéve a kettdsszigetelési elosztdkat

A kozvilagitasi lampakarokat és lampatesteket az MSZ HD 60364-
4-41:2000 szabvany szerint be kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullazo vezeték keresztmetszete min. 25 mm2 ASC vezeték.

A lampatest bekdtéséhez ultraviola sugarzasalléo NYY-J 3X2,5mm?
keresztmetszetl kdpenyes vezetéket kell hasznalni. Az UV allésagot a
képenyen talalhat6 ,UV” jelélés jelzi.

A kézvilagitasi fazisvezetoére, valamint a PEN vezetére térténé rakoétés
kotéeleme:

Csupasz vezet6 esetén: NC 95-3 DSF

Szigetelt vezet6 esetén: TTD 3 DS.

egyéb: ENSTO SM 1.1, ENSTO SL 2.1, SL 4.2, SL 11.11, ENSTO 25/8.

Altalanos és egyedi elirasok:

A Kivitelezés soran a kdvetkez6 szabvanyok betartasa kotelezé:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979,
MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364
szabvanysorozat.

Tipustervek: VAT-H7

Szabadvezetéken a lampatestek bontdsa soran meg kell gy6z6dni a meglévé
oszlopok allékonysagardl. Amennyiben az oszlop nem maszhatd, uUgy a
bontast Iétrardl vagy kosaras kocsirdl kell elvégezni.

4/1981. (lll. 1.) KPM-IpM egylttes  a nyomvonaljellegl épitmények
rendelet keresztezésérél és megkdzelitéseérél

9/1983. (IV. 30.) KPM-IpM egylttes a nyomvonal jellegl épitmények

rendelet keresztezésérdl és megkdzelitésérdl
sz616 4/1981. (lll. 11.) KPM-IpM
egyuttes rendelet médositasardl



9004/1982. (K&zl. Ert. 16.) KPM- a nyomvonal jellegl épitmények
IpM egyttes k6zleménye keresztezésénekmiiszaki

kdvetelményeire vonatkoz6 altaldnos
érvény( hatosagi el6irasok
(szabalyzatok) kb6zzétételérél

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet villamosm biztonsagi 6vezetérél

8/2001. (lll. 30.) GM rendelet a Villamosm( Miszaki — Biztonsagi

Kdvetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérél

Egyéb eléirasok:

A szabadvezetékes halézatra csatlakoztatott lampatestek UV all6 bek6td
vezeték tipusa: NYY-J 3x2,5 mm?

Minden lampatest és lampakar bekdtend6 az érintésvédelmi rendszerbe.
A nullavezeté a lampatest nulldzasa és a lampakar nullazé vezetdjét egy
kétéelemmel kell leagaztatni.

A tervrajzon fel kell tlintetni az oszlopszamozast, az oszlopok tipusat, a
fénypontmagassagot, valamint a felszerelésre kerll6 lampatestek tipusat.
A  felszerelendd lampatestek  rendelkezzenek  dramszolgaltatoi
rendszerengedéllyel. A szabvanyosan megvilagitand6 utfellletek valtozo
geometridib6l addéddan egy lampatest csaldadon belll tébbféle optika
alkalmazasa szikséges az egységes megjelenés céljabal.

A bontasra keriil, az ELMU Halozati Kit. felé elszamolas targyat képezé
anyagok jegyzékét kilén, egy 6sszefoglaldé tablazatban kell szerepeltetni.
A bontott anyagok raktarozasardl, elszallitdsardl a beruhazd, illetve a
kivitelez6 gondoskodik.

Az ELMU Halbzati Kft. tartészerkezeteire keriilé édnkormanyzati tulajdond
lampatesteket egyértelmi azonosito jeldléssel kell ellatni.

A beruhazas megvalositasahoz szilkkséges engedélyek, jovahagyasok:

ELMU Halozati Kft. nyilatkozata, nyilatkozata arrdl, hogy a felkeriils
lampatestek rendelkeznek miszaki megfelel6ségi nyilatkozattal
Onkormanyzati engedélyek

Koéltségviselbi nyilatkozat Gzemeltet6i és beruhazéi kdltségek viselésérdl
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