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Philips Lighting BGP762 T25 DM32 /740 1xLED139-4S/740

A világítótestrol
fényképet világítótest-

katalógusunk tartalmaz.

Üzemi hatásfok: 93.16%
Lámpafényáram: 13660 lm
Világítótest fényárama: 12726 lm
Teljesítmény: 84.1 W
Fényhasznosítás: 151.3 lm/W

Színmetrikai adatok
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Fénykilépés 1 / Poláris LVK
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Site 1

Philips Lighting BGP761 T25 DM32 /740

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magasság [m]

1 248.087 712.788 7.500
2 241.061 691.190 7.500
3 234.683 671.458 7.500
4 228.605 651.807 7.500
5 215.809 610.725 7.500
6 236.275 636.307 7.500
7 208.894 577.417 7.500
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Site 1

Site 1 (40), Megvilágítás [lx]
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False color
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Úttest M3 / Vízszintes megvilágítási erõsség

Karbantartási tényező: 0.80

Úttest M3

Úttest M3: Vízszintes megvilágítási erõsség (Rács)
Megvilágítási környezet: Light scene 1
Átlag: 27.2 lx, Min: 14.9 lx, Max: 46.4 lx, Min/közepes: 0.55, Min/max: 0.32
Magasság: 0.000 m
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Izovonalak [lx]

Mérték: 1 : 200
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Hamis színek [lx]

Mérték: 1 : 200
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Értékraszter [lx]

Mérték: 1 : 200

Értéktáblázat [lx]
m -9.469 -7.365 -5.261 -3.156 -1.052 1.052 3.156 5.261 7.365 9.469
3.782 14.9 15.0 16.1 17.7 18.7 18.9 18.2 16.6 15.4 14.9
2.269 19.2 19.2 20.5 22.1 22.6 22.8 22.5 21.0 19.6 19.1
0.756 24.3 23.9 24.8 26.1 26.0 26.1 26.4 25.5 24.6 24.7
-0.756 31.5 30.0 29.3 29.0 28.4 28.5 29.5 30.3 31.1 32.2
-2.269 39.9 36.6 33.5 30.9 29.4 29.5 31.4 34.4 37.8 40.7
-3.782 46.3 40.7 34.8 30.7 28.2 28.3 30.9 35.1 41.1 46.4
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Szemközti Járda / Vízszintes megvilágítási erõsség

Karbantartási tényező: 0.80

Járda

Szemközti Járda: Vízszintes megvilágítási erõsség (Rács)
Megvilágítási környezet: Light scene 1
Átlag: 11.2 lx, Min: 9.28 lx, Max: 13.3 lx, Min/közepes: 0.83, Min/max: 0.70
Magasság: 0.100 m
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Izovonalak [lx]

Mérték: 1 : 200

Hamis színek [lx]

Mérték: 1 : 200
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Értékraszter [lx]

Mérték: 1 : 200

Értéktáblázat [lx]
m 0.000
9.714 9.28
8.095 9.74
6.476 10.0
4.857 11.0
3.238 11.9
1.619 12.7
0.000 13.3
-1.619 13.2
-3.238 12.4
-4.857 11.3
-6.476 10.7
-8.095 9.83
-9.714 9.66
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Gyalogos átkelő / Vízszintes megvilágítási erõsség

Karbantartási tényező: 0.80

Gyalogos átkelő: Vízszintes megvilágítási erõsség (Rács)
Megvilágítási környezet: Light scene 1
Átlag: 29.6 lx, Min: 12.0 lx, Max: 47.5 lx, Min/közepes: 0.41, Min/max: 0.25
Magasság: 0.000 m

Izovonalak [lx]

Mérték: 1 : 75
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Hamis színek [lx]

Mérték: 1 : 75

Értékraszter [lx]

Mérték: 1 : 75

Értéktáblázat [lx]
m -5.043 -4.037 -3.032 -2.026 -1.020 -0.015 0.991 1.997 3.003 4.008 5.014
1.014 12.7 15.2 17.8 20.6 24.2 28.6 33.8 38.9 42.5 42.6 39.1
0.005 12.6 15.0 17.6 20.6 24.6 29.1 35.0 40.6 44.9 45.9 42.0
-1.004 12.0 14.6 17.3 20.2 24.2 29.2 35.4 41.5 46.4 47.5 44.0
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Lámpatestek oldali járda / Vízszintes megvilágítási erõsség

Karbantartási tényező: 0.80

Járda

Lámpatestek oldali járda: Vízszintes megvilágítási erõsség (Rács)
Megvilágítási környezet: Light scene 1
Átlag: 32.1 lx, Min: 23.2 lx, Max: 44.7 lx, Min/közepes: 0.72, Min/max: 0.52
Magasság: 0.100 m
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Izovonalak [lx]

Mérték: 1 : 200

Hamis színek [lx]

Mérték: 1 : 200
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Értékraszter [lx]

Mérték: 1 : 200

Értéktáblázat [lx]
m 0.000
9.714 44.7
8.095 40.1
6.476 34.4
4.857 29.9
3.238 26.5
1.619 24.0
0.000 23.2
-1.619 23.9
-3.238 26.2
-4.857 29.2
-6.476 33.4
-8.095 38.8
-9.714 42.9
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Sidewalk 2 (P3)
Karbantartási tényező: 0.80
Rács: 11 x 3 Pontok

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.55  6.73
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Roadway 1 (M3)
Karbantartási tényező: 0.80
Rács: 11 x 6 Pontok

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

UI
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 1.06  0.40  0.62  14 * 0.40

* tájékoztató jellegű, nem része az értékelésnek

Hozzátartozó megfigyelo (2):

Megfigyelo Pozíció [m] Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

UI
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Megfigyelo 1 (-60.000, 4.250, 1.500) 1.06 0.44 0.72 14
Megfigyelo 2 (-60.000, 8.750, 1.500) 1.20 0.40 0.62 5
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Roadway 1 (M3)
Vízszintes megvilágítási erõsség [lx]
10.250 13.0 12.5 13.2 12.5 11.6 11.7 11.6 12.5 13.2 12.5 13.0
8.750 16.9 16.2 16.7 15.1 13.6 13.4 13.6 15.1 16.7 16.2 16.9
7.250 21.9 20.6 20.1 17.1 15.1 14.5 15.1 17.1 20.1 20.6 21.9
5.750 29.6 26.4 22.9 18.5 15.7 14.6 15.7 18.5 22.9 26.4 29.6
4.250 38.6 32.0 25.2 19.0 15.3 14.0 15.3 19.0 25.2 32.0 38.6
2.750 45.5 35.1 25.8 18.3 14.0 12.5 14.0 18.3 25.8 35.1 45.5
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Rács: 11 x 6 Pontok

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
20.0 11.6 45.5 0.580 0.254
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Megfigyelo 1

Fénysűrűség száraz úttest esetén [cd/m²]
10.250 0.48 0.50 0.56 0.58 0.63 0.70 0.67 0.64 0.60 0.50 0.47
8.750 0.58 0.61 0.70 0.72 0.79 0.86 0.86 0.81 0.77 0.59 0.56
7.250 0.71 0.75 0.84 0.84 0.94 1.05 1.04 1.00 0.92 0.76 0.71
5.750 0.99 0.96 0.98 0.98 1.10 1.21 1.24 1.25 1.16 1.01 0.99
4.250 1.30 1.24 1.19 1.21 1.32 1.48 1.58 1.66 1.55 1.37 1.33
2.750 1.60 1.53 1.53 1.61 1.77 1.94 2.09 2.09 1.89 1.77 1.60
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Rács: 11 x 6 Pontok

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.06 0.47 2.09 0.442 0.225
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Megfigyelo 2

Fénysűrűség száraz úttest esetén [cd/m²]
10.250 0.49 0.51 0.58 0.61 0.66 0.74 0.72 0.67 0.61 0.52 0.48
8.750 0.60 0.63 0.72 0.75 0.85 0.93 0.92 0.87 0.78 0.61 0.58
7.250 0.76 0.81 0.90 0.92 1.02 1.15 1.13 1.08 0.96 0.79 0.73
5.750 1.10 1.10 1.13 1.15 1.25 1.40 1.39 1.40 1.26 1.07 1.04
4.250 1.49 1.50 1.54 1.59 1.66 1.81 1.88 1.87 1.68 1.48 1.41
2.750 1.79 1.90 2.02 2.14 2.28 2.46 2.50 2.37 2.03 1.86 1.70
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Rács: 11 x 6 Pontok

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.20 0.48 2.50 0.401 0.193
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Roadway 1 (M3)
Karbantartási tényező: 0.80
Rács: 11 x 6 Pontok

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

UI
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 1.06  0.40  0.62  14 * 0.40

* tájékoztató jellegű, nem része az értékelésnek

Vízszintes megvilágítási erõsség

32.00 m

2.00 m

9.00 m

2.00 m

Mérték: 1 : 200
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Megfigyelo 1

Fénysűrűség száraz úttest esetén

32.00 m

2.00 m

9.00 m

2.00 m

Mérték: 1 : 200

Szentendre_Mintaterület számítás 2018. 02. 20.

Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M3) / Izovonalak

Láng Ernő (Lighting Application Specialist) Oldal 24



Megfigyelo 2

Fénysűrűség száraz úttest esetén

32.00 m

2.00 m

9.00 m

2.00 m

Mérték: 1 : 200
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Roadway 1 (M3)
Karbantartási tényező: 0.80
Rács: 11 x 6 Pontok

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

UI
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 1.06  0.40  0.62  14 * 0.40

* tájékoztató jellegű, nem része az értékelésnek

Vízszintes megvilágítási erõsség

32.00 m

2.00 m

9.00 m

2.00 m

Mérték: 1 : 200
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Megfigyelo 1

Fénysűrűség száraz úttest esetén

32.00 m

2.00 m

9.00 m

2.00 m

Mérték: 1 : 200
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Megfigyelo 2

Fénysűrűség száraz úttest esetén

32.00 m

2.00 m

9.00 m

2.00 m

Mérték: 1 : 200
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Sidewalk 1 (P3)
Karbantartási tényező: 0.80
Rács: 11 x 3 Pontok

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 23.04  7.67
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Sidewalk 1 (P3)
Vízszintes megvilágítási erõsség [lx]
1.667 46.3 34.4 24.6 16.8 12.3 10.7 12.3 16.8 24.6 34.4 46.3
1.000 43.2 31.8 22.7 15.2 10.8 9.27 10.8 15.2 22.7 31.8 43.2
0.333 38.1 28.1 19.9 13.1 9.00 7.67 9.00 13.1 19.9 28.1 38.1
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Rács: 11 x 3 Pontok

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
23.0 7.67 46.3 0.333 0.165
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