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Philips Lighting BGP762 T25 DM32 /740 1xLED139-4S/740 / Philips Lighting - BGP762 T25 DM32 /740 (1xLED139-4S/740)

Philips Lighting BGP762 T25 DM32 /740 1xLED139-4S/740

A vilagitétestrol
fényképet vilagitotest-
katalogusunk tartalmaz.

Uzemi hatasfok: 93.16%
Lampafényaram: 13660 Im
Vilagitétest fényarama: 12726 Im
Teljesitmény: 84.1 W
Fényhasznositas: 151.3 Im/W

Fénykilépés 1/ Polaris LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=93%
C0-C180 = C90 - C270

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 3
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Site 1/ Lampatestek helyszinrajza

Site 1

Philips Lighting BGP761 T25 DM32 /740

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m]
1 248.087 712.788 7.500
2 241.061 691.190 7.500
3 234.683 671.458 7.500
4 228.605 651.807 7.500
5 215.809 610.725 7.500
6 236.275 636.307 7.500
7 208.894 577.417 7.500

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 4
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Site 1/ Uttest M3 / Vizszintes megvilagitasi erdsség . ‘

Uttest M3 / Vizszintes megvilagitasi erésség

Karbantartasi tényez6: 0.80

Uttest M3

Uttest M3: Vizszintes megvilagitasi erésség (Racs)
Megvilagitasi kornyezet: Light scene 1

Atlag: 27.2 Ix, Min: 14.9 Ix, Max: 46.4 Ix, Min/kdzepes: 0.55, Min/max: 0.32
Magassag: 0.000 m

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 5
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Site 1/ Uttest M3 / Vizszintes megvilagitasi erdsség

Izovonalak [Ix]

Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 6
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Site 1/ Uttest M3 / Vizszintes megvilagitasi erdsség

Hamis szinek [Ix]

14

Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 7



Szentendre_Mintaterllet szamitas 2018. 02. 20.

Site 1/ Uttest M3 / Vizszintes megvildgitasi erosség

Ertékraszter [Ix]

Meérték: 1 : 200

Ertéktablazat [Ix]

m -9.469 -7.365 -5.261 -3.156 -1.052 1.052 3.156 5.261 7.365 9.469
3.782 149 150 161 177 187 189 182 166 154 149

2269 192 192 205 221 226 228 225 21.0 196 19.1

0.756 243 239 248 261 260 261 264 255 246 247

-0.756 315 30.0 293 290 284 285 295 303 311 322

-2.269 399 366 335 309 294 295 314 344 378 407

-3.782 46.3 40.7 348 307 282 283 309 351 411 464

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 8
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Site 1/ Szemkozti Jarda / Vizszintes megvilagitasi erésség . ‘

Szemkozti Jarda / Vizszintes megvilagitasi erosség

Karbantartasi tényez6: 0.80

Jarda

Szemkozti Jarda: Vizszintes megvilagitasi erosség (Racs)
Megvilagitasi kornyezet: Light scene 1

Atlag: 11.2 Ix, Min: 9.28 Ix, Max: 13.3 Ix, Min/kézepes: 0.83, Min/max: 0.70
Magassag: 0.100 m

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 9
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Site 1/ Szemkozti Jarda / Vizszintes megvilagitasi erésség

Izovonalak [Ix]

Mérték: 1 : 200

Hamis szinek [Ix]

Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 10
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Site 1/ Szemkazti Jarda [ Vizszintes megvilagitasi erdsség

Ertékraszter [Ix]

Mérték: 1 : 200
Ertéktablazat [Ix]
m 0.000
9.714 9.28
8.095 9.74
6.476 10.0
4.857 11.0
3.238 11.9
1.619 12.7
0.000 13.3
-1.619 13.2
-3.238 124
-4.857 11.3
-6.476 10.7
-8.095 9.83
-9.714 9.66

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 11
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Site 1/ Gyalogos atkel6 / Vizszintes megvilagitasi erdsség . ‘

Gyalogos atkel6 / Vizszintes megvilagitasi erosség

Karbantartasi tényez6: 0.80

Gyalogos atkel6: Vizszintes megvilagitasi er6sség (Racs)
Megvilagitasi kornyezet: Light scene 1

Atlag: 29.6 Ix, Min: 12.0 Ix, Max: 47.5 Ix, Min/kdzepes: 0.41, Min/max: 0.25
Magassag: 0.000 m

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 12
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Site 1/ Gyalogos atkeld / Vizszintes megvilagitasi erdsség

Izovonalak [Ix]

Mérték: 1: 63

Hamis szinek [Ix]

11 14 19 25 32 Ix
Mérték: 1 : 63

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 13
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Site 1/ Gyalogos atkeld / Vizszintes megvilagitasi erdsség

Ertékraszter [Ix]

Mérteék: 1: 64

Ertéktablazat [Ix]

m -5.043 -4.037 -3.032 -2.026 -1.020 -0.015 0.991 1.997 3.003 4.008 5.014
1.014 127 152 178 206 242 286 338 389 425 426 39.1
0.005 126 150 176 206 246 291 350 406 449 459 420
-1.004 12.0 146 173 202 242 292 354 415 464 475 440

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 14
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Site 1/ Lampatestek oldali jarda / Vizszintes megvilagitasi erdsség : ‘

Lampatestek oldali jarda / Vizszintes megyvilagitasi erosség

Karbantartasi tényez6: 0.80

Jarda

Lampatestek oldali jarda: Vizszintes megvilagitasi erosség (Racs)
Megvilagitasi kornyezet: Light scene 1

Atlag: 32.1 Ix, Min: 23.2 Ix, Max: 44.7 Ix, Min/kdzepes: 0.72, Min/max: 0.52
Magassag: 0.100 m

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 15
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Site 1/ Lampatestek oldali jarda / Vizszintes megvilagitasi erdsség . ‘

Izovonalak [Ix]

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 16
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Site 1/ Lampatestek oldali jarda / Vizszintes megvilagitasi erdsség

Hamis szinek [Ix]

32

25

19

Mérték: 1 : 106

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 17
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Site 1/ Lampatestek oldali jarda / Vizszintes megvilagitasi erosség

Ertékraszter [Ix]

Meérték: 1: 107
Ertéktablazat [Ix]
m 0.000

9.714 44.7

8.095 401

6.476 344

4.857 299

3.238 26.5

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) QOldal 18
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Site 1/ Lampatestek oldali jarda / Vizszintes megvilagitasi erdsség

m 0.000
1.619 240
0.000 23.2
-1.619 23.9
-3.238 26.2
-4.857 29.2
-6.476 33.4
-8.095 38.8
-9.714 429

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 19
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Street 1: Alternative 1/ Tervezési eredmények

Street 1 -ig EN 13201:2015

2018. 02. 20.

Philips Lighting BGP762 T25 DM32 /740

Sidewalk 2 (P3), 64.00 m? 2.00m
Roadway 1 (M3), 288.00 m? 1)
3 Burkolat: CIE R3, q0: 0.070
9.00m
—D <
el
Lampa: 1xLED139-4S/740
s ) R Fényaram (lampatest): 12725.70 Im
id Ik 1 (P3), 64.00 f .
idewalk 1 (P3) m 200m  Fenyaram (lampa): 13660.00 Im
, Uzemérak
32.00m 4000 h: 100.0 %, 84.1 W
Wikm: 2607.1
Elrendezés: egyoldalas lent
Arbéctavolsag: 32.000 m
Oszlopkar délése (3): 5.0°
Ertékelési mezékre vonatkozo eredmények Oszlopkar hossza (4): 0.000 m
Karbantartasi tényezé: 0.80
. Fénypont magassaga (1): 7.500 m
Sidewalk 2 (P3) ; s
Fényponttulnyulas (2): -2.000 m
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 z1.50
£11.25
v 8.55 v 6.73
ULR: 0.00
Roadway 1 (M3) ULOR: 0.00
Lm Uo ul TI [%] EIR A fényerosség maximalis értékei
[‘;d:"";g 2040/ 2060 s15 70° esetén: 617 cd/kim
— 80° esetén: 93.8 cd/kim
v 1.06 v 0.40 v 0.62 v 14 *0.40 3
90° esetén: 2.60 cd/kim
Sidewalk 1 (P3) Fényerbsségi osztaly: G*3

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 z1.50
£11.25

x 23.04 v 7.67

* tajékoztato jellegli, nem része az értékelésnek

Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén
az also fliggolegessel a megadott szogek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitési index osztalyat D.3

Energiahatékonysagi indikatorokra vonatkozo eredmenyek

Teljesitménysiirtiségi indikator (Dp) 0.011 W/lxm?

Energiafogyasztasi sriiség

Elrendezés: BGP762 T25 DM32 /740 (336.4 kWh/év) 0.8 KWh/m? év

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) QOldal 20
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Street 1: Alternative 1 / Sidewalk 2 (P3) / Eredménydsszegzés

Sidewalk 2 (P3)

Karbantartasi tényez6: 0.80
Racs: 11 x 3 Pontok

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
£11.25

v 8.55 v 6.73

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 21
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Street 1: Alternative 1/ Sidewalk 2 (P3) / Tablazat : ‘

Sidewalk 2 (P3)

Vizszintes megvilagitasi erosség [Ix]

12.667 6.83 6.73 697 742 707 735 707 742 697 6.73 683
12.000 864 818 865 872 848 882 848 872 865 818 864
11.333 104 979 103 102 971 980 971 102 103 979 104
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Racs: 11 x 3 Pontok

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
8.55 6.73 10.4 0.787 0.650

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 22
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Street 1: Alternative 1/ Sidewalk 2 (P3) / |zovonalak

Sidewalk 2 (P3)

Karbantartasi tényezé: 0.80
Récs: 11 x 3 Pontok

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
=11.25

v 8.55 v 6.73

Vizszintes megvilagitasi erésség

— — 76— 7adee——" ||
—10——— @& g—>— — 88— — 10| e
—
9.00 m
—
200m
’ ’
3200 m
Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 23
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Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M3) / Eredménydsszegzés

Roadway 1 (M3)

Karbantartasi tényez6: 0.80
Racs: 11 x 6 Pontok

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2040  20.60 <15
21.00
v1.06 040 v 0.62 v 14 *0.40

* tajékoztato jellegli, nem része az értékelésnek

Hozzatartozé megfigyelo (2):

Megfigyelo Pozicié [m] Lm Uo Ul Tl [%]
[cd/m?] 20.40 20.60 <15

21.00
Megfigyelo 1 (-60.000, 4.250, 1.500) 1.06 0.44 0.72 14
Megfigyelo 2 (-60.000, 8.750, 1.500) 1.20 0.40 0.62 5

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 24
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Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M3) / Tablazat

Roadway 1 (M3)

Vizszintes megvilagitasi erosség [Ix]

10.250
8.750
7.250
5.750
4.250
2.750
m

13.0
16.9
21.9
29.6
38.6
45.5

1.455 4.364

12.5
16.2
20.6
26.4
32.0
35.1

Racs: 11 x 6 Pontok

Em [IX]
20.0

DIALux

Emin [Ix]

11.6

13.2
16.7
201
22.9
25.2
25.8

7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

12.5
151
171
18.5
19.0
18.3

Emanx [Ix]

45.5

11.6
13.6
151
15.7
15.3
14.0

2018. 02. 20.

1.7
13.4
14.5
14.6
14.0
125

0.580 0.254

11.6
13.6
151
15.7
15.3
14.0

Lang Erné (Lighting Application Specialist)

12.5
151
171
18.5
19.0
18.3

13.2
16.7
201
22.9
25.2
25.8

12.5
16.2
20.6
26.4
32.0
35.1

13.0
16.9
21.9
29.6
38.6
45.5

Oldal 25
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Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M3) / Tablazat

Megfigyelo 1

2018. 02. 20.

Fénysiirliség szaraz uttest esetén [cd/m?]

10.250
8.750
7.250
5.750
4.250
2.750
m

0.48
0.58
0.71
0.99
1.30
1.60

1.455 4.364 7.273

0.50
0.61
0.75
0.96
1.24
1.53

Racs: 11 x 6 Pontok

Lm [cd/m?]

1.06

DIALux

0.56
0.70
0.84
0.98
1.19
1.53

Lmin [cd/m?]
0.47

0.58
0.72
0.84
0.98
1.21
1.61

10.182 13.091

Lmax [cd/m?]

2.09

0.63
0.79
0.94
1.10
1.32
1.77

0.70  0.67
0.86 0.86
1.05 1.04
1.21 1.24
148 1.58
1.94 2.09
16.000

g1 g2
0.442 0.225

Lang Erné (Lighting Application Specialist)

0.64
0.81
1.00
1.25
1.66
2.09

0.60
0.77
0.92
1.16
1.55
1.89

0.50
0.59
0.76
1.01
1.37
1.77

0.47
0.56
0.71
0.99
1.33
1.60

18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Oldal 26
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Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M3) / Tablazat

Megfigyelo 2

2018. 02. 20.

Fénysiirliség szaraz uttest esetén [cd/m?]

10.250
8.750
7.250
5.750
4.250
2.750
m

0.49
0.60
0.76
1.10
1.49
1.79

1.455 4.364 7.273

0.51
0.63
0.81
1.10
1.50
1.90

Racs: 11 x 6 Pontok

Lm [cd/m?]

1.20

DIALux

0.58
0.72
0.90
1.13
1.54
2.02

Lmin [cd/m?]
0.48

0.61
0.75
0.92
1.15
1.59
2.14

10.182 13.091

Lmax [cd/m?]

2.50

0.66
0.85
1.02
1.25
1.66
2.28

0.74
0.93
1.15
1.40
1.81
2.46

16.000

0.401

0.72
0.92
1.13
1.39
1.88
2.50

18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

g2
0.193

Lang Erné (Lighting Application Specialist)

0.67
0.87
1.08
1.40
1.87
2.37

0.61
0.78
0.96
1.26
1.68
2.03

0.52
0.61
0.79
1.07
1.48
1.86

0.48
0.58
0.73
1.04
1.41
1.70

Oldal 27
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Street 1: Alternative 1/ Roadway 1 (M3) / |zovonalak

Roadway 1 (M3)

Karbantartasi tényezé: 0.80
Racs: 11 x 6 Pontok

Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 2 0.40 20.60 <15
=1.00
v 1.06 v 0.40 v 0.62 v 14 *0.40

* tajékoztato jellegl, nem része az értékelésnek

Vizszintes megyvilagitasi erosség

2.00m

9.00m

200m

32.00m

Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 28
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Street 1: Alternative 1/ Roadway 1 (M3) / |zovonalak
Megfigyelo 1

Fénysiirliség szaraz attest esetén

200m

9.00m

200m

Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 29
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Street 1: Alternative 1/ Roadway 1 (M3) / |zovonalak
Megfigyelo 2

Fénysiirliség szaraz attest esetén

200m

9.00m

200m

Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 30
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Street 1: Alternative 1/ Sidewalk 1 (P3) / Eredménydsszegzés

Sidewalk 1 (P3)

Karbantartasi tényez6: 0.80
Racs: 11 x 3 Pontok

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
£11.25

% 23.04 v 7.67

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 31
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Street 1: Alternative 1/ Sidewalk 1 (P3) / Tablazat : ‘

Sidewalk 1 (P3)

Vizszintes megvilagitasi erosség [Ix]

1.667 46.3 344 246 168 123 107 123 168 246 344 463
1.000 432 318 227 152 108 927 108 152 227 318 432
0.333 381 281 199 131 900 7.67 9.00 131 199 281 381
m  1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Racs: 11 x 3 Pontok

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
23.0 7.67 46.3 0.333 0.165

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 32



Szentendre_Mintaterllet szamitas 2018. 02. 20.

Street 1: Alternative 1/ Sidewalk 1 (P3) / |zovonalak

Sidewalk 1 (P3)

Karbantartasi tényezé: 0.80
Racs: 11 x 3 Pontok

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
=11.25

x 23.04 v 7.67

Vizszintes megvilagitasi erésség

200m

9.00m

_“V (7 06 N QMI_» |
| 5 3?___129, 25 <//.\ 25 129 33 | 200m

32.00m

Merték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 33



