Datum:
2018. 04. 05.

Szentendre, utvilagitas tervezése Gyor lampatesttel

Tervezett vilagitas P4-es vilagitasi osztalynak megfeleléen



Szentendre, Gtvilagitas tervezése Gyo6r 2018. 04. 05.

lampatesttel

Tungsram Schréder Zrt. GYOR 16LED 3200im 28W 5098 Asymmetrical 3000K 33248S GYOR 16LED 3200Im 28W 5098
Asymmetrical 3000K 33248S 1x16 XP-G2 500mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. - GYOR 16LED 3200Im 28W 5098 Asymmetrical

3000K 33248S (1x16 XP-G2 500mA 230V)

Tungsram Schréder Zrt. GYOR 16LED 3200Im 28W 5098 Asymmetrical 3000K
33248S GYOR 16LED 3200Im 28W 5098 Asymmetrical 3000K 33248S 1x16 XP-
G2 500mA 230V

A vilagitotestrol
fényképet vilagitotest-
katalégusunk tartalmaz.

Uzemi hatéasfok: 72.33%
Lampafényaram: 3200 Im
Vilagitotest fényarama: 2315 Im
Teljesitmény: 28.0 W
Fényhasznositas: 82.7 Im/W

Fénykilépés 1/ Polaris LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
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cd/klm n="72%
C0-C180 = C90 - C270

DIALux Oldal 2



Szentendre, Gtvilagitas tervezése Gyo6r 2018. 04. 05.
lampatesttel

Tungsram Schréder Zrt. GYOR 16LED 3200im 28W 5098 Asymmetrical 3000K 33248S GYOR 16LED 3200Im 28W 5098
Asymmetrical 3000K 33248S 1x16 XP-G2 500mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. - GYOR 16LED 3200Im 28W 5098 Asymmetrical

3000K 33248S (1x16 XP-G2 500mA 230V)

Fénykilépés 1/ Linearis LVK

400

320

240

160

80

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=72%
C0-C180 =—C90-C270

Kupdiagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.

DIALux

DIALuUX

Oldal 3



Szentendre, Gtvilagitas tervezése Gyo6r 2018. 04. 05.

lampatesttel

Tungsram Schréder Zrt. GYOR 16LED 3200im 28W 5098 Asymmetrical 3000K 33248S GYOR 16LED 3200Im 28W 5098
Asymmetrical 3000K 33248S 1x16 XP-G2 500mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. - GYOR 16LED 3200Im 28W 5098 Asymmetrical

3000K 33248S (1x16 XP-G2 500mA 230V)

Fénykilépés 1 / Fénysiiriiségdiagram
C225 C180 C135

C270 C90
30000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

UGR diagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.

DIALux Oldal 4



Szentendre, Gtvilagitas tervezése Gyo6r
lampatesttel

Utca 1: Alternativa 1/ Tervezési eredmények

Utca 1 -ig EN 13201:2015

2018. 04. 05.

Gyalogjarda 1 (P4), 157.50 m?

35,00m

Ertékelési mezdkre vonatkozé eredmények
Karbantartasi tényezé: 0.85

Gyalogjarda 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500 21.00
<7.50

5.75 1.33

Energiahatékonysagi indikatorokra vonatkozé eredmények

Teljesitménysiiriiségi indikator (Dp)
Energiafogyasztasi siriiség

Elrendezés: GYOR 16LED 3200Im 28W 5098 Asymmetrical

3000K 33248S (112.0 kWh/év)

DIALux

4,50 m

0.031 W/Ixm?

0.7 kWh/m? év

DIALuUX

Tungsram Schréder Zrt. GYOR 16LED 3200Im

28W 5098 Asymmetrical 3000K 33248S GYOR
16LED 3200Im 28W 5098 Asymmetrical 3000K

33248S

4

(3) —
Q)]
(2

Lampa: 1x16 XP-G2 500mA 230V
Fényaram (lampatest): 2314.60 Im
Fényaram (lampa): 3200.00 Im
Uzemérak
4000 h: 100.0 %, 28.0 W
0h: 100.0 %, 28.0 W
W/km: 812.0
Elrendezés: egyoldalas lent
Arbéctavolsag: 35.000 m
Oszlopkar délése (3): 0.0°
Oszlopkar hossza (4): 0.500 m
Fénypont magassaga (1): 4.500 m
Fényponttulnyulas (2): 0.000 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
A fényerosség maximalis értékei
70° esetén: 619 cd/kim
80° esetén: 129 cd/kim
90° esetén: 39.4 cd/kim
Fényerésségi osztaly: G*1

Minden olyan irdnyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén

az also fuiggolegessel a megadott szogek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.5

Oldal 5



Szentendre, Gtvilagitas tervezése Gyo6r 2018. 04. 05.

lampatesttel X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 1 (P4) / Eredménydsszegzés

Gyalogjarda 1 (P4)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 12 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

5.75 1.33

DIALux Oldal 6



Szentendre, Gtvilagitas tervezése Gyo6r 2018. 04. 05.

lampatesttel X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 1 (P4) / Tablazat

Gyalogjarda 1 (P4)

Vizszintes megvilagitasi erosség [Ix]

3.750 13.6 7.82 3.39 238 154 155 155 154 238 339 782 136
2250 17.3 100 505 295 167 170 170 167 295 505 100 17.3
0.750 127 108 536 274 133 155 155 133 274 536 108 127
m  1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Racs: 12 x 3 Pontok

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
5.75 1.33 17.3 0.231 0.077

DIALux Oldal 7



Szentendre, Gtvilagitas tervezése Gyo6r 2018. 04. 05.

lampatesttel X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 1 (P4) / Izovonalak

Gyalogjarda 1 (P4)

Karbantartasi tényez6: 0.85
Racs: 12 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 5.75 v1.33

Vizszintes megyvilagitasi erosség

108.56.9/5.3 6.98.510

12

4,50 m

35,00m t

Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 8



Szentendre, Gtvilagitas tervezése Gyo6r
lampatesttel

Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 1 (P4) / Ertékgrafika

Gyalogjarda 1 (P4)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 12 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

5.75 1.33

Vizszintes megyvilagitasi erosség

2018. 04. 05.

DIALuUX
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4,50 m

Mérték: 1 : 200

DIALux

Oldal 9



