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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Bajcsy-Zs. u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED
5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x24 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x24 XP-G2700mA 230V)

Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum.
shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW
230V Lum. shape related, PC, Smooth 361992 1x24 XP-G2700mA 230V

A vilagitotestrol
fényképet vilagitotest-
katalégusunk tartalmaz.

Uzemi hatéasfok: 82.65%
Lampafényaram: 5796 Im
Vilagitotest fényarama: 4791 Im
Teljesitmény: 55.0 W
Fényhasznositas: 87.1 Im/W

Fénykilépés 1/ Polaris LVK
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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Bajcsy-Zs. u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED
5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x24 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x24 XP-G2700mA 230V)

Fénykilépés 1/ Linearis LVK
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cd/kim n=83%
C0-C180 =—C90-C270

Kupdiagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.
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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Bajcsy-Zs. u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED
5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x24 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x24 XP-G2700mA 230V)

Fénykilépés 1 / Fénysiiriiségdiagram
C225 C180 C135

C270 C90
24000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

UGR diagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.
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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Bajcsy-Zs. u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Tervezési eredmények

Utca 1 -ig EN 13201:2015 Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24
XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC,
Smooth 361992 Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2
700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth

T 361992
Uttest 1 (M5), 140.00 m?
= Burkolat: CIE R3, q0: 0.070
@
5,00 * = y
K @)=
=
GyalogjérdI1 (P3), 56.00 m? 2,00m
(1)
} 28,00 m }
Ertékelési mezdkre vonatkozo eredmények
Karbantartasi tényezé: 0.85
Uttest 1 (M5) ,
Lm Uo Ul TI%] EIR @
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
2 0.50
0.77 0.60 0.56 15 0.73 Lampa: 1x24 XP-G2700mA 230V
Fénya 1a test): 4790.56 |
Gyalogjarda 1 (P3) ényaram (lampatest) 90.56 Im
- Fényaram (lampa): 5796.00 Im
Em [Ix] Emin [Ix] N o
27.50 21.50 Uzemérak
<11.25 4000 h: 100.0 %, 55.0 W
8.33 243 W/km: 1980.0
Energiahatékonysagi indikatorokra vonatkozé eredmények Elrendezes: egyoldalas lent
e Arboctavolsag: 28.000 m
Teljesitménysiiriiségi indikator (Dp) 0.027 W/lxm? -
. o Oszlopkar délése (3): 0.0°
Energiafogyasztasi siirliség
} i Oszlopkar hossza (4): 1.000 m
Elrendezés: Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 1.1 kWh/m? év ) )
230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (220.0 Fénypont magassaga (1): 6.000 m
kWh/év) Fényponttulnyulas (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
A fényerosség maximalis értékei
70° esetén: 557 cd/kim
80° esetén: 89.0 cd/kim
90° esetén: 8.06 cd/kim
Fényerdsségi osztaly: G*3

Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén
az also fuggolegessel a megadott szogek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.6
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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Bajcsy-Zs. u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M5) / Izovonalak

Uttest 1 (M5)

Karbantartasi tényez6: 0.85
Racs: 10 x 6 Pontok

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

v077 060  v0.56 v15 v 0.73

Vizszintes megyvilagitasi erosség

16
= (@\
412=[13=15 500m
20z
2,00m
28,00 m
Mérték: 1 : 200
Megfigyelo 1
Fényslirliség szaraz uttest esetén
[
—>
— . 700 0.84 . 500m
N 1_2@\
2,00m

28,00 m

Mérték: 1 : 200
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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Bajcsy-Zs. u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M5) / Izovonalak

Megfigyelo 2

Fénysiirliség szaraz uttest esetén

—»ﬁ

0.83

——  ——1.0" ~_ B T L . = = 500m
1.2 0.73 0.83/5 g2

= 1.1

2,00m

28,00 m

Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 7



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Bajcsy-Zs. u. ux
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M5) / Ertékgrafika
Uttest 1 (M5)
Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 6 Pontok
Lm Uo ul TI [%] EIR
[ed/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.77 0.60 0.56 15 0.73
Vizszintes megyvilagitasi erosség
AL 9.0 TZ o 7 ) Z X 5.U 75
Teo s 3 e s e 2 Jes 79 76
o e T - - SO S oA o v - A
7.4 9.4 12 16 19 16 12 9.2 7.3 71
O o A SO S - SR -GS - |
6.8 89 — 12— 16 19 16 12 —,87= 67— 6.5
P87 ps T Y I
6.0 8.1 12 17 20 16 11 7.9 59 5.7
2l e T T Tie 20 T T Tes  Tas Taw
a e AL A - u A A A <A
28,00 m
Mérték: 1 : 200
Megfigyelo 1
Fényslirliség szaraz uttest esetén
u.o/ v.o4 u.o7 U.00 U.03 U.ou .47 u.4s U.03 U.o5
—i_0.76 +0.78 +0.69 —i_O.62 —i_O.58 —i_O.54 0.50 —i_0.54 —i_O.59 —i_0.78
—| 4276 78 489 4062 058 Bot 000 400 4059
0.90 0.90 0.76 0.68 0.63 0.59 0.56 0.59 0.66 0.89
4990 4090 4076 088 088 089 088 088 088
1.1 _|_1.0 :_I_O.SS B [_i_0.75 — _|_0.65 74_0.64 74_0.62 :‘|‘0'70 E_i_0.80 — 11
1.3 1.2 0.97 0.83 0.73 0.72 0.72 0.81 0.93 1.3
- _13 —|_12 —I_‘IO —i_()87 —i_O78 —i_O73 —i_O75 —i_082 —i_()93 1.2
e TL A A b i it =
28,00 m
Mérték: 1 : 200

DIALux

5,00m

2,00m

5,00m

2,00m
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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Bajcsy-Zs. u. u X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M5) / Ertékgrafika
Megfigyelo 2
Fénysiirliség szaraz uttest esetén
U7z U005 UoT Uo7 U4 UoZ U-ou UoT U-00 urS
_‘_0.86 _|_0.85 —‘_0.73 _‘_0.65 _‘_0.61 _‘_0.58 0.54 _‘_0.58 _‘_0.65 _‘_0.83
—| 9% 8 J078 08 001 (058 105 4098 1085 (
1.0 0.99 0.81 0.71 0.66 0.63 0.63 0.69 0.74 0.99
H0_ 4099 08T 071 088 (088 4088 088 oM
1.2 1.1 =—,0.92 <,0.80— ,0.7 0.73 0.73 —,0.80 <,092— 1.2 5,00m
£ TP% ST PITT TS TR80
1.4 1.3 1.0 0.88 0.78 0.79 0.83 0.94 1.1 14
- 1.3 —|_12 —|_10 —i_()84 —i_()75 —i_O7O —i_()72 —i_OSO —i_()92 1.2
+ + + +- TL ' +- +- + + +
2,00m
28,00 m
Mérték: 1 : 200
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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Bajcsy-Zs. u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 1 (P3) / Izovonalak

Gyalogjarda 1 (P3)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

8.33 243

Vizszintes megyvilagitasi erosség

5,00m

1012 14 1w5 14 1210 200m
1 l

28,00 m

=

Mérték: 1 : 200
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Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Bajcsy-Zs. u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 1 (P3) / Ertékgrafika

Gyalogjarda 1 (P3)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

8.33 243

Vizszintes megyvilagitasi erosség

SN
.:{>

O O O M O (G G O SO 4

4 4:/ 4}—‘I- | 4}—I 4 4}—IO 4}—I(:) 4}—IO 4}—I v 4}—‘I-U 4 4:0 __4_:4) 200m
Mérték: 1 : 200
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