Ugyfél: Datum:
Antal Zoltan 2018. 03. 12.

Kontinuum-Vill Mérnék Iroda Kit.
Budapest, Bartok Béla ut 131/B
1115

+36 1 203 0698

+36 20 346 1477
kontinuumvillkft@upcmail.hu

Szentendre_Galamb_Jézsef utca

M5 besorplas



Szentendre_Galamb_Jo6zsef utca 2018. 03. 12.

Szentendre_Galamb_Jdézsef utca / Tartalomjegyzék ‘&‘

Tartalomjegyzék

Szentendre_Galamb_Joézsef utca

Szentendre_Galamb_Joézsef utca
Philips Lighting - BGP202 Ta25 4S/740 DN11 (1XLED8-4S LO5BT10@ T00KN)......ccitieiieiteeiiie ettt ettt et 3
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Philips Lighting UniStreet Mini BGP202 Ta25 4S/740 DN11 1xLED8-4S L95B10@100kh / Philips Lighting - BGP202 Ta25 4S/740 -
DN11 (1xLED8-4S L95B10@100kh) ‘

Philips Lighting UniStreet Mini BGP202 Ta25 4S/740 DN11 1xLED8-4S
L95B10@100kh

A vilagitoétestrol
fényképet vilagitotest-
katalogusunk tartalmaz.

Uzemi hatasfok: 89.78%
Lampafényaram: 800 Im
Vilagitétest fényarama: 718 Im
Teljesitmény: 6.2 W
Fényhasznositas: 115.8 Im/W

Fénykilépés 1/ Polaris LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=90%
—C0-C180 = C90-C270

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 3
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Mellék utcak aszfalt: Alternativa 3 / Tervezési eredmények

Mellék utcak aszfalt -ig EN 13201:2015

Uttest 1 (M6), 165.00 m?
= Burkolat: CIE R3, q0: 0.070
5.50 m
=
I 30.00m I
Ertékelési mez6kre vonatkozd eredmények
Karbantartasi tényez4: 0.80
Uttest 1 (M86)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[ed/m?] 20.35 20.40 <20 20.30
20.30
v 0.40 v 0.55 v 0.79 v 1 v 0.44
Energiahatékonysagi indikatorokra vonatkozé eredmények
Teljesitménysiiriiségi indikator (Dp) 0.017 W/lxm?

Energiafogyasztasi siriiség
Elrendezés: BGP202 Ta25 4S/740 DN11 (64.8 kWh/év) 0.4 kWh/m? év

Philips Lighting UniStreet Mini BGP202 Ta25

4S/740 DN11

(3)

(1

“

(2)

Lampa:

Fényaram (lampatest):
Fényaram (lampa):
Uzemarak

4000 h:

W/km:

Elrendezés:
Arboctavolsag:
Oszlopkar délése (3):
Oszlopkar hossza (4):
Fénypont magassaga (1):
Fényponttulnyulas (2):

ULR:

ULOR:

A fényerosség maximalis értékei
70° esetén:

80° esetén:

90° esetén:

Fényerésségi osztaly:

1xLED8-4S L95B10@100kh
2222.121Im
2475.00 Im

100.0 %, 16.2 W
534.6

egyoldalas lent
30.000 m

0.0°

1.000 m

7.000 m

0.000 m

0.00
0.00

721 cd/kim
81.0 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén
az also fuggolegessel a megadott szogek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.6

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist)
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Mellék utcak aszfalt: Alternativa 3 / Uttest 1 (M6) / Eredménydsszegzés ‘&‘

Uttest 1 (M6)

Karbantartasi tényez6: 0.80
Racs: 10 x 6 Pontok

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <20  20.30
20.30

~040 055 079 v vo0.44

Hozzatartoz6 medfigyelo (2):

Megfigyelo Pozicié [m] Lm Uo Ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <20

20.30
Megfigyelo 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.40 0.55 0.80 "
Megdfigyelo 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.43 0.55 0.79 9

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 5
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Mellék utcak aszfalt: Alternativa 3 / Uttest 1 (M6) / Tablazat

Uttest 1 (M6)

2018. 03. 12.

Vizszintes megvilagitasi erosség [Ix]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458

m

Racs: 10 x 6 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
5.82 2.36
DIALux

6.76
9.04
10.3
11.0
1.3
1.2

1.500 4.500 7.500

5.88
7.19
7.94
8.40
8.69
8.81

4.37
5.09
5.46
5.62
5.75
5.54

3.25
3.49
3.52
3.44
3.34
3.20

10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Emax [Ix]

1.3

2.76
2.84
2.77
2.63
2.50
2.36

0.406

2.76
2.84
2.77
2.63
2.50
2.36

g2
0.210

3.25
3.49
3.52
3.44
3.34
3.20

Lang Erné (Lighting Application Specialist)

4.37
5.09
5.46
5.62
5.75
5.54

5.88
7.19
7.94
8.40
8.69
8.81

6.76
9.04
10.3
11.0
1.3
1.2

Oldal 6
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Mellék utcak aszfalt: Alternativa 3 / Uttest 1 (M6) / Tablazat

Megfigyelo 1

2018. 03. 12.

Fénysiirliség szaraz uttest esetén [cd/m?]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458

m

Racs: 10 x 6 Pontok

0.25
0.33
0.39
0.44
0.52
0.56

1.500 4.500 7.500

Lm [cd/m?]

0.40

0.24
0.30
0.35
0.41
0.51
0.57

Lmin [cd/m?]

0.22

0.22
0.27
0.32
0.39
0.48
0.54

0.22
0.26
0.30
0.38
0.47
0.54

10.500 13.500 16.500

Lmax [cd/m?]
0.64

0.22
0.26
0.30
0.37
0.47
0.53

0.22
0.26
0.31
0.38
0.48
0.53

g1
0.551

Fénysiirliség uj lampa esetén [cd/m?]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458

m

Racs: 10 x 6 Pontok

0.32
0.41
0.48
0.55
0.65
0.70

1.500 4.500 7.500

Lm [cd/m?]

0.49

DIALux

0.30
0.38
0.44
0.51
0.64
0.72

Lmin [cd/m?]

0.27

0.28
0.34
0.40
0.49
0.61
0.68

0.27
0.32
0.38
0.48
0.59
0.67

10.500 13.500

Lmax [cd/m?]
0.80

0.27
0.32
0.38
0.47
0.59
0.67

0.27
0.32
0.39
0.47
0.60
0.66

0.23
0.29
0.36
0.43
0.52
0.57
19.500

g2
0.341

0.29
0.37
0.45
0.54
0.65
0.72

0.25
0.32
0.40
0.47
0.59
0.64
22.500

0.31
0.40
0.49
0.59
0.74
0.80

0.25
0.32
0.41
0.49
0.55
0.60
25.500

0.31
0.41
0.51
0.61
0.68
0.75

0.25
0.33
0.40
0.44
0.51
0.54
28.500

0.31
0.42
0.50
0.55
0.63
0.67

16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

g1
0.551

g2
0.341

Lang Erné (Lighting Application Specialist)
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Mellék utcak aszfalt: Alternativa 3 / Uttest 1 (M6) / Tablazat

Megfigyelo 2

2018. 03. 12.

Fénysiirliség szaraz uttest esetén [cd/m?]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458

m

Racs: 10 x 6 Pontok

0.27
0.36
0.43
0.53
0.58
0.51

1.500 4.500 7.500

Lm [cd/m?]

0.43

0.27
0.34
0.41
0.50
0.58
0.53

Lmin [cd/m?]
0.23

0.25
0.31
0.39
0.47
0.56
0.52

0.24
0.29
0.36
0.46
0.56
0.52

10.500 13.500 16.500

Lmax [cd/m?]
0.63

0.24
0.29
0.34
0.45
0.54
0.53

0.23
0.29
0.35
0.44
0.53
0.53

g1

0.546

Fénysiirliség uj lampa esetén [cd/m?]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458

m

Racs: 10 x 6 Pontok

0.34
0.45
0.54
0.66
0.73
0.63

1.500 4.500 7.500

Lm [cd/m?]

0.53

DIALux

0.33
0.43
0.51
0.62
0.73
0.66

Lmin [cd/m?]
0.29

0.31
0.38
0.49
0.59
0.71
0.65

0.30
0.37
0.46
0.57
0.70
0.66

10.500 13.500

Lmax [cd/m?]
0.79

0.30
0.36
0.43
0.56
0.68
0.66

0.29
0.36
0.44
0.55
0.66
0.66

0.25
0.31
0.39
0.47
0.56
0.57
19.500

g2
0.367

0.31
0.39
0.49
0.59
0.70
0.72

0.26
0.34
0.42
0.50
0.62
0.63
22.500

0.33
0.43
0.53
0.63
0.78
0.79

0.26
0.34
0.43
0.51
0.57
0.58
25.500

0.32
0.43
0.54
0.64
0.72
0.73

0.26
0.35
0.42
0.49
0.54
0.52
28.500

0.32
0.44
0.52
0.61
0.67
0.65

16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

g1

g2

0.546 0.367

Lang Erné (Lighting Application Specialist)
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Mellék utcak aszfalt: Alternativa 3 / Uttest 1 (M6) / Izovonalak ‘(‘

Uttest 1 (M6)

Karbantartasi tényez6: 0.80
Racs: 10 x 6 Pontok

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <20  20.30
20.30

~040 055 079 v vo0.44

Vizszintes megyvilagitasi erosség

—D
] 1| 55m
—
! T
Mérték: 1 : 200
Megfigyelo 1
Fénysliriiség szaraz uttest esetén
— — (0.24} 0.28
M 0.32
0.32 — — —
w_/ 045 5.50 m
— 0.45 0.53 0.58
0.53
' NnR2 '
I 30.00m I
Mérték: 1 : 200
Megfigyelo 2
Fénysilirliség szaraz uttest esetén
0.33
_ 041 _ — | s
i 0.53
4 L g
I 30.00m I
Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 9
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Mellék utcak aszfalt: Alternativa 3 / Uttest 1 (M6) / Ertékgrafika a

Uttest 1 (M6)

Karbantartasi tényez6: 0.80
Racs: 10 x 6 Pontok

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <20  20.30
20.30

~040 055 079 v vo0.44

Vizszintes megyvilagitasi erosség

0.8 0.Y 4.4 3.2 2.8 2.8 3.2 4.4 0.Y 0.8
Yoo e T s e e hs T T2 e
Tt Fe Tes s e e s Tas e T
oty —oe i he— et iy | —
ok e s He B BT L A |
o I O S AR IR R P N VO 1
| LA N L R N L A L |
I 30.00 m I
Mérték: 1 : 200
Megfigyelo 1
Fénysliriiség szaraz uttest esetén
V.25 U.24 V.22 V.22 V.22 V.22 U.23 U.25 V.25 U.25
+033 +030 l027j !OZGJ l026j !OZGJ +029 +032 +032 +033
- +0.39 +0'35 0.32 0'30 0.30 0'31 +0.36 +0'40 +0.41 +0'40
+0.44 +0.41 +0.39 ':+0.383 ;‘_0.37: +0.38:'+0.43 +0.47 +0.49 +0.44 =
+0.52 +0-51 +0.48 +0-47 +0.47 +0-48 +0.52 +0-59 +0.55 +0-51 o
T Tose  Tosr Toss  Toss Toss Toss  Tosr Josy  foso s
L A0 40T 408 4o S8 408 0T o 0% 4084
I 30.00m I
Mérték: 1 : 200
Fénysiirliség uj lampa esetén
U.32 U.30 U.Z8 U.27 0.27 U.27 U.Z29 U.371 U.371 U.371
+o41 +038 +034 l032j l032j l032j +037 +040 +041 +042
- +O.48 +0.44 +0.40 0.38 0.38 0.39 +0.45 +0.49 +0.51 +0.50
+0.55 +0.51 +0.49 :-I_o.483 :+0.47: +0.47:+0.54 +0.59 +0.61 +0.55 =
+0.65 +0-64 +0.61 +0-59 +0.59 +0-60 +0.65 +0-74 +0.68 +0-63 o
- +o.7o +0'72 +O.68 +0'67 +O.67 +0'66 +o.72 +[0 '80) +o.75 +0'67
& + + + + + 4 + : + + 4
I 30.00m I
Mérték: 1 : 200

DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 10
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Mellék utcak aszfalt: Alternativa 3 / Uttest 1 (M6) / Ertékgrafika s
Megfigyelo 2
Fénysiirliség szaraz uttest esetén
_i_u.zl _I_U.A/ _i_u.zb _I_U.44 +U.44 U.23 _i_u.zb _I_U.Ab _i_u.zb _l_u.zb
0.36 0.34 0.31 0.29 0.29 0.29 0.31 0.34 0.34 0.35
- +043 +041 +039 +036 +034 +035 +039 +042 +043 +042
+0.53 +0.50 +0.47 :—I_O.46 B :+0.45 - +0.44 — +0.47 +0.50 +0.51 +0.49 =
Toss  Toss  loss Joss Jose Joss Joss o Jost  ose| ||
o Tost Toss Tose Tos Toss Toss Tosr Josy  Tose Tose
L A0S 408 40 4092 0S8 4088 0T oY 0% 409
I 30.00m I
Mérték: 1 : 200
Fénysiirliség uj lampa esetén
_|_U.d4 _|_U.dd _|_U.d T _|_U.6U _|_U.JU U.29 _|_U.d T _|_U.dd _|_U.dz _|_U.éz
0.45 0.43 0.38 0.37 0.36 0.36 0.39 0.43 0.43 0.44
- +054 +051 +049 +046 +043 +044 +049 +053 +054 +052
+0.66 +0.62 +0.59 :—I_O.57] :+0.56: +0.55:'+0.59 +0.63 +0.64 +0.61 =
+0.73 +0-73 +0.71 +0-70 +0.68 +0-66 +0.70 +0-78 +0.72 +0-67 o
- +O.63 +0.66 +O.65 +0.66 +O.66 +0.66 +O.72 +0.79 +O.73 +0.65
L +- +- +- +- +- +- +- -{4 +- +- )
I 30.00 m I
Mérték: 1 : 200
DIALux Lang Erné (Lighting Application Specialist) Oldal 11



