Datum:
2018. 03. 20.

Vilagitastechnikai jegyz6konyv Szentendre, Dunakorzé, Péter Pal u. - Gorog u.



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED
5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x24 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x24 XP-G2700mA 230V)

Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum.
shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW
230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x24 XP-G2700mA 230V

A vilagitotestrol
fényképet vilagitotest-
katalégusunk tartalmaz.

Uzemi hatéasfok: 82.65%
Lampafényaram: 5796 Im
Vilagitotest fényarama: 4791 Im
Teljesitmény: 55.0 W
Fényhasznositas: 87.1 Im/W

Fénykilépés 1/ Polaris LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=283%
C0-C180 = C90-C270

DIALux Oldal 2



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED
5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x24 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x24 XP-G2700mA 230V)

Fénykilépés 1/ Linearis LVK

350

300

250

200

150

100

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=83%
C0-C180 =—C90-C270

Kupdiagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.

DIALux Oldal 3



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED
5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x24 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x24 XP-G2700mA 230V)

Fénykilépés 1 / Fénysiiriiségdiagram
C225 C180 C135

C270

C90
24000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

UGR diagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.

DIALux Oldal 4



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MINI LED
5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x16 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x16 XP-G2700mA 230V)

Tungsram Schréder Zrt. Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum.
shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW
230V Lum. shape related, PC, Smooth 361992 1x16 XP-G2700mA 230V

A vilagitotestrol
fényképet vilagitotest-
katalégusunk tartalmaz.

Uzemi hatéasfok: 82.65%
Lampafényaram: 3864 Im
Vilagitotest fényarama: 3194 Im
Teljesitmény: 38.0 W
Fényhasznositas: 84.0 Im/W

Fénykilépés 1/ Polaris LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=283%
C0-C180 = C90-C270

DIALux Oldal 5



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MINI LED
5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x16 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x16 XP-G2700mA 230V)

Fénykilépés 1/ Linearis LVK

350

300

250

200

150

100

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=83%
C0-C180 =—C90-C270

Kupdiagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.

DIALux Oldal 6



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Tungsram Schréder Zrt. Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MINI LED
5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 1x16 XP-G2700mA 230V / Tungsram Schréder Zrt. -

Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (1x16 XP-G2700mA 230V)

Fénykilépés 1 / Fénysiiriiségdiagram

C225 C180 C135

C270 C90
80
12000
16000

C315 Co c45

cd/m?

g=650° =———g=750° =——g=85.0°

UGR diagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.

DIALux Oldal 7



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Tervezési eredmények

Utca 1 -ig EN 13201:2015 Tungsram Schréder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 24
XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC,
Smooth 361992 Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2
700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth

_ 361992
L 4
Gyalogjarda 1 (P1), 87.50 m? 3,50 m -
(3) =i
Gyalogjarda 3 (P1), 100.00 m? 400m )
1
Uttest 1 (M4), 175.00 m?
—> Burkolat: CIE R3, q0: 0.070
7,00m ) i
-:{> Ennek a lampaelrendezésnek az oszloptavolsaga hatarozza meg az értékelési mezék
hosszat.
1 Lampa: 1x24 XP-G2700mA 230V
Parkolésav 18C5), 50.00 m? 2,00 m Fényaram (lampatest): 4790.56 Im
Fényaram (lampa): 5796.00 Im
Uzemérak
4000 h: 100.0 %, 55.0 W
Gyalogjarda 2 (P4), 87.50 m? 3s50m  Wkm: 2200.0
Elrendezés: egyoldalas lent
| Arbéctavolsag: 25.000 m
‘ 25.00 m ! Oszlopkar délése (3): 0.0°
Oszlopkar hossza (4): 1.000 m
Fénypont magassaga (1): 6.000 m
Fényponttulnyulas (2): -1.000 m
Ertékelési mezékre vonatkozé eredmények
Karbantartasi tényezé: 0.85 ULR: 0.00
Gyalogjarda 1 (P1) ULOR: 0.00
Em [Ix] Emin [Ix] A fényerosség maximalis értékei
215.00  23.00 70° esetén: 557 cd/kim
<22.50
19.12 224 80° esetén: 89.0 cd/kim
’ ’ 90° esetén: 8.06 cd/kim
Gyalogjarda 3 (P1) Fényerdsségi osztaly: G*3
Em [Ix] Emin [Ix] Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén
215.00 2 3.00 az also fiiggolegessel a megadott szogek képezi.
< 22.50 Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.6
20.63 4.55

DIALux Oldal 8



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.
Utca 1: Alternativa 1/ Tervezési eredmények
Uttest 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15
20.75
0.95 0.70 0.65 14 *0.72
Parkolésav 1 (C5)
Em [Ix] Uo
=7.50 = 0.40
11.19 0.44
Gyalogjarda 2 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
6.97 2.24

* tajékoztato jellegli, nem része az értékelésnek

Energiahatékonysagi indikatorokra vonatkozé eredmények

Teljesitménysiiriiségi indikator (Dp) 0.005 W/Ixm?

Az EN 13201:2015-5 szabvany nem targyalja a t6bb lampaelrendezést magaba
foglalé tervezési esetet. Ezért a teljesitményértékek szamitasanal a program
csak azt a lampaelrendezést veszi figyelembe, amelynek az oszloptavolsaga az
értékelési mezdék hosszat meghatarozza.

Energiafogyasztasi siriiség

Elrendezés 1: Eger MIDI LED 5139 - 24 XP-G2 700mA WW 0.4 kWh/m? év
230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (220.0
kWh/év)

Elrendezés 2: Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 0.3 kWh/m? év
230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (152.0
kWh/év)

Elrendezés 3: Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2 700mA WW 0.3 kWh/m? év
230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 (152.0
kWh/év)

DIALux

700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth

361992

(1M

DIALuUX

Tungsram Schréder Zrt. Eger MINI LED 5139 - 16
XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC,
Smooth 361992 Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2

3)

“

Lampa:

Fényaram (lampatest):
Fényaram (lampa):
Uzemorak

4000 h:

W/km:

Elrendezés:
Arbéctavolsag:
Oszlopkar délése (3):
Oszlopkar hossza (4):
Fénypont magassaga (1):
Fényponttulnyulas (2):

ULR:
ULOR:

(2

A fényerosség maximalis értékei

70° esetén:
80° esetén:
90° esetén:
Fényer&sségi osztaly:

1x16 XP-G2700mA 230V
3193.71 Im
3864.00 Im

100.0 %, 38.0 W
1520.0

egyoldalas lent
25.000 m

0.0°

0.500 m

4.000 m
11.500 m

0.00
0.00

557 cd/kim
89.0 cd/kim
8.06 cd/kim
G*3

Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén
az alsé fuggolegessel a megadott szogek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.6

Oldal 9



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

DIALuUX

Tungsram Schréder Zrt. Eger MINI LED 5139 - 16
XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC,
Smooth 361992 Eger MINI LED 5139 - 16 XP-G2
700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth

Utca 1: Alternativa 1/ Tervezési eredmények

DIALux

361992

4
(3) —
Q)]
(2)

Lampa: 1x16 XP-G2700mA 230V
Fényaram (lampatest): 3193.71 Im
Fényaram (lampa): 3864.00 Im
Uzemorak
4000 h: 100.0 %, 38.0 W
W/km: 1520.0
Elrendezés: egyoldalas lent
Arbéctavolsag: 25.000 m
Oszlopkar délése (3): 0.0°
Oszlopkar hossza (4): 0.500 m
Fénypont magassaga (1): 4.000 m
Fényponttulnyulas (2): 11.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
A fényerosség maximalis értékei
70° esetén: 557 cd/kim
80° esetén: 89.0 cd/kim
90° esetén: 8.06 cd/kim
Fényerdsségi osztaly: G*3

Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén
az alsé fuggolegessel a megadott szogek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.6

Oldal 10



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 1 (P1) / 1zovonalak

Gyalogjarda 1 (P1)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
21500  23.00
<2250

19.12 4.24

Vizszintes megyvilagitasi erosség

31 26 ?\ 350m
50 50 |

4,00m

—>
7,00m

—>
T 200m
350m

2500m
Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 11



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorég u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 1 (P1) / Ertékgrafika

Gyalogjarda 1 (P1)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
21500  23.00
<2250

19.12 4.24

Vizszintes megyvilagitasi erosség

37 23 15 8.6 47 47 8.6 15 23 37
- - A T
45 25 14 7.9 45 45 7.9 14 25 45
e AR L L A LA o CL A o [N P
26 13 6.7 4.2 4.2 6.7 13 26 @
9 pe s 7 [ i o7 1
4,00 m
—
7,00 m
—>
T 2,00 m
3,50 m
25,00 m
Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 12



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre,
Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 3 (P1) / Izovonalak

Gyalogjarda 3 (P1)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
21500  23.00
<2250

20.63 4.55

Vizszintes megyvilagitasi erosség

2018. 03. 20.

DIALuUX

3,50 m

R -

—>
7,00 m
—>
T 2,00 m
3,50 m
25,00 m
Mérték: 1 : 200
DIALux Oldal 13



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorég u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 3 (P1) / Ertékgrafika

Gyalogjarda 3 (P1)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
21500  23.00
<2250

20.63 4.55

Vizszintes megyvilagitasi erosség

3,50 m
53 26 13 7.1 4.6 4.6 71 13 26 53
L N (1
44 26 16 9.1 5.6 5.6 9.1 16 26 44
S R L L S o I
38 27 19 12 8.2 8.2 12 19 27 38
I A A e ol o L G
—
7,00m
—>
T 2,00m
3,50 m
25,00 m
Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 14



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M4) / Izovonalak

Uttest 1 (M4)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 6 Pontok

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2040  20.60 <15
20.75
0.95 0.70 0.65 14 *0.72

* tajekoztato jellegli, nem része az értékelésnek

Vizszintes megvilagitasi erosség

3,50 m
4,00m
N 32-) &@ J
— 130755 (17 25
20 20
1 1
e (- {3 ] room

T 2,00m

3,50 m

25,00 m

Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 15



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M4) / Izovonalak

Megfigyelo 1

Fénysiirliség szaraz uttest esetén

3,50 m

4,00 m

7,00m

T 2,00m

3,50 m

25,00m

Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 16



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M4) / Izovonalak

Megfigyelo 2

Fénysiirliség szaraz uttest esetén

3,50 m
4,00 m
1.2 . 1.2
SN E— 0.76 1.1
7,00 m

T 2,00m

3,50 m

25,00m

Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 17



3,50 m

4,00m

7,00m

2,00m

3,50 m

Vilagitastechnikai jegyz6konyv Szentendre, 2018. 03. 20. D | L
Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. ! s X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M4) / Ertékgrafika u
Uttest 1 (M4)
Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 6 Pontok
Lm Uo ul TI [%] EIR
[ed/m?] 20.40 20.60 <15
20.75
0.95 0.70 0.65 14 *0.72
* tajekoztato jellegli, nem része az értékelésnek
Vizszintes megvilagitasi erosség
33) ‘|‘27 ‘|‘21 _|_17 _|_15 ‘|‘15 ‘|‘17 ‘|‘21 ‘|‘27 33
24 21 20 18 18 18 18 20 21 24
e I U L T s AN L«
14 15 16 17 18 18 17 16 15 14
nah s A LA A s A LA s A »
1 12 T 137 14 16 19 ~ 19 16 14— 137 127
+2 4 e e e
11 11 13 16 20 20 16 13 11 11
e T L L L A L L L
8.8 9.5 12 15 21 21 15 12 9.5 8.8
B®) jes g2 s g ;g5 gz 95 89
25,00m
Mérték: 1 : 200
DIALux

Oldal 18



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M4) / Ertékgrafika

Megfigyelo 1

Fénysiirliség szaraz uttest esetén

3,50 m
4,00 m
13 11 10 089 080 088 12 13 13 13
+ + + + + + + + + +
1.1 1.0 094 081 077 082 098 1.1 1.0 1.1
=l + + + + + + + + + +
091 ,090 081 075 070 071 075 077 082 ,0.90
+ + + + + + + + + +
= 097 095 082 074~ 072 — 072" rt 079 097 | 7eom
{097 095 082074072~ 072" (069 0691079 ¢
12 1.1 094 085 ,080 080 076 079 087 1.1
—| + + + + + + + + + +
15 13 1.1 097 ,094 097 093 096 1.1 14
19 3 1 40or 0s4 J097 j088 4096 1
T 2,00 m
3,50 m
25,00 m
Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 19



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.
Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Uttest 1 (M4) / Ertékgrafika

Megfigyelo 2

Fénysiirliség szaraz uttest esetén

3,50 m
4,00 m
1.3 1.1 0.96 0.86 0.73 0.81 1.2 1.3 1.2 1.3
N ot T L |
1.1 1.1 0.93 0.82 0.76 0.80 0.95 1.0 1.0 1.1
—| 41 41 4098 08 076 j080 j085 10 410
0.98 0.96 0.86 0.77 0.71 0.73 0.78 0.81 0.86 0.95
4098 j098 086 {078 jo78 081 j086
-1 11 11 090~ ,079— ,0.78 — ,079 ,0.77 ,0.76 ,0.89 11| 7.00m
F1T T oS0 4079 078 070 077 076 080
1.4 1.3 1.1 0.96 0.91 0.93 0.90 0.95 1.1 1.3
| g4 48 4 % 0ot 098 090 095 411
1.7 1.5 1.2 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.6
A
T 2,00 m
3,50 m
25,00m
Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 20



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre,
Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Utca 1: Alternativa 1/ Parkolésav 1 (C5) / Izovonalak

Parkolésav 1 (C5)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em [Ix] Uo
2750  20.40
11.19 0.44

Vizszintes megvilagitasi erosség

2018. 03. 20.

DIALuUX

3,50 m
4,00m

—
7,00 m

—
121315 m_/m 1312 200m

1
3,50m
25,00 m
Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 21



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzd, Péter Pal u. - Gérdg u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Parkolésav 1 (C5) / Ertékgrafika

Parkolésav 1 (C5)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em [Ix] Uo
2750  20.40
11.19 0.44

Vizszintes megvilagitasi erosség

3,50 m
4,00 m
—
7,00 m
—
. Z O.T TT I ZOT rA4vy, I TT (O | T.Z
2.0 0.Y v.0 14 2u) Z0) 14 v.0 0.Y 2.0
- T T T, ] = T T e - 2,00
_4.::1) |99y 6.0 1o 1o T |lo 15 6.0 |99 _4.:1) m
3,50 m
25,00 m
Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 22



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre,
Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorog u.

Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 2 (P4) / Izovonalak

Gyalogjarda 2 (P4)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

6.97 2.24

Vizszintes megyvilagitasi erosség

2018. 03. 20.

DIALuUX

3,50 m
4,00 m
—>
7,00 m
—>
2,00 m
3,50 m
25,00 m
Mérték: 1 : 200
DIALux Oldal 23



Vilagitastechnikai jegyz6kdnyv Szentendre, 2018. 03. 20.

Dunakorzo, Péter Pal u. - Gorég u. X
Utca 1: Alternativa 1/ Gyalogjarda 2 (P4) / Ertékgrafika

Gyalogjarda 2 (P4)

Karbantartasi tényezé: 0.85
Racs: 10 x 3 Pontok

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

6.97 2.24

Vizszintes megyvilagitasi erosség

3,50 m
4,00 m
—>
7,00 m
—>
T 2,00 m
3.6 4.4 7.0 12 18 18 12 7.0 4.4 3.6 Il
A e L L T
2.7 3.4 5.3 8.8 14 14 8.8 5.3 3.4 2.7
L T A S
2.2 27 4.1 6.8 10 10 6.8 4.1 27 _'@
27 41 ges q0 0 88 a1 27 D
25,00 m !
Mérték: 1 : 200

DIALux Oldal 24



