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Dunakanyar krt (4000°K)

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

01.03.2018

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DM50 / LAmpaadatlap

A vilagitétestrol fényképet vilagitotest-katalogusunk
tartalmaz.

Vilagitotest klasszifikacié a kovetkezok szerint CIE:
100
CIE Flux kod: 28 63 95 100 90

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the aim to
become your long term partner ,

the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the benefits
of connected lighting systems today and also gets the city ready for the
innovations to comel!. Its two sockets enable you to connect directly to the
Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future
innovations of loT.

Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to the
Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on
the inside of the mast door, you gain instant access to the luminaire
configuration, making maintenance and programming operations faster and
easier, no matter what stage of the luminaire’s lifetime.

Fénykilépés 1:

105° 105°
90° i 90°
,--“‘/-- --_hh“'---h
_,--""'-F-F-F -\--\--\-""‘-u\_

,// - == -HH\'“*«
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607 400 60°

600
45° 45¢
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm = 90%
——(C0-C180 ——C90 - C270

A hianyzé szimmetriatulajdonsagok alapjan ehhez a
lampahoz UGR-tablazat nem jelenitheté meg.

-
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Dunakanyar krt (4000°K)

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

01.03.2018

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DPR1 / LAmpaadatlap

A vilagitétestrol fényképet vilagitotest-katalogusunk
tartalmaz.

Vilagitotest klasszifikacié a kovetkezok szerint CIE:
100
CIE Flux kod: 49 86 98 100 91

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the aim to
become your long term partner ,

the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the benefits
of connected lighting systems today and also gets the city ready for the
innovations to comel!. Its two sockets enable you to connect directly to the
Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future
innovations of loT.

Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to the
Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on
the inside of the mast door, you gain instant access to the luminaire
configuration, making maintenance and programming operations faster and
easier, no matter what stage of the luminaire’s lifetime.

Fénykilépés 1:

105° 105°
90° 90°
75¢ 75*
200
60° 60°
300
450 400 ol G 8 45°
~
500
600
30° 15° oe 15° 30°
cdfkim n=91%
—C0-C180 —C90 - C270

A hianyzé szimmetriatulajdonsagok alapjan ehhez a
lampahoz UGR-tablazat nem jelenitheté meg.

-
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Dunakanyar krt (4000°K)

Ugyintézo
Telefon
Fax

emai

DIALux

01.03.2018

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-4S/740 DM50 / LAmpaadatlap

A vilagitétestrol fényképet vilagitotest-katalogusunk
tartalmaz.

Vilagitotest klasszifikacié a kovetkezok szerint CIE:
100
CIE Flux kéd: 28 63 95 100 91

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the aim to
become your long term partner ,

the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the benefits
of connected lighting systems today and also gets the city ready for the
innovations to comel!. Its two sockets enable you to connect directly to the
Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future
innovations of loT.

Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to the
Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on
the inside of the mast door, you gain instant access to the luminaire
configuration, making maintenance and programming operations faster and
easier, no matter what stage of the luminaire’s lifetime.

Fénykilépés 1:

105° 105°
90° B 90°
,-,/- EH--u-h
// -

7 A — . e
60° 400 60°
600
45¢ 45¢
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/fkim n=91%

——C0-C180 ——C90 - €270

A hianyzé szimmetriatulajdonsagok alapjan ehhez a
lampahoz UGR-tablazat nem jelenitheté meg.

-
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Dunakanyar krt (4000°K) [ . D | A I_ U)(

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Kiilsé szinhelyek Arpad utcai keresztezédés / Tervezési adatok

T 1568.50 r
) " 1461.06
275.42 418.86 m
Karbantartasi tényez6: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Mérték 1:1026
Lampatest darablista
Sz. Darab Megnevezés (Korrekturafaktor) O (Vilagitotest) [Im] @ (Lampak) [Im] P [W]
PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740
1 10 DM50 (1.000) 6300 7000 42.5
> 1 PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 6370 7000 425

DPR1 (1.000)
Osszes: 69370 Osszes: 77000 467.5

-
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Dunakanyar krt (4000°K)

10 Darab

1 Darab

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

01.03.2018

Kiilsé szinhelyek Arpad utcai keresztezédés / Lampatest darablista

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DM50
Cikkszam:

Fényaram (Vilagitotest): 6300 Im

Fényaram (Lampak): 7000 Im

Vilagitotest teljesitmény: 42.5 W

Vilagitotest klasszifikacio a kdvetkezok szerint
CIE: 100

CIE Flux kod: 28 63 95 100 90

Felszerelés: 1 x LED69-4S/740 (Korrekturafaktor
1.000).

A vilagitétestrol
fényképet vilagitotest-

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DPR1
Cikkszam:

Fényaram (Vilagitotest): 6370 Im

Fényaram (Lampak): 7000 Im

Vilagitotest teljesitmény: 42.5 W

Vilagitotest klasszifikacié a kdvetkezok szerint
CIE: 100

CIE Flux kod: 49 86 98 100 91

Felszerelés: 1 x LED69-4S/740 (Korrekturafaktor
1.000).

A vilagitétestrol
fényképet vilagitotest-

katalégusunk tartalmaz.

katalégusunk tartalmaz.

BT eS|

-
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Dunakanyar krt (4000°K) [ . D | A I_ UX

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Kiilsé szinhelyek Arpad utcai keresztezédés / LAmpatestek (koordinatalista)

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DM50
6300 Im, 42.5 W, 1 x 1 x LED69-4S/740 (Korrekturafaktor 1.000).

Sz Pozicié [m] Rotacio [°]

X Y Z X Y Z

1 371.751 1523.832 11.000 0.0 0.0 140.0
2 414.760 1466.165 11.000 0.0 0.0 115.0
3 394.220 1477.493 11.000 0.0 0.0 -60.0
4 396.538 1497.120 11.000 0.0 0.0 115.0
5 373.251 1504.378 11.000 0.0 0.0 -50.0
6 343.347 1527.515 11.000 0.0 0.0 -45.0
7 335.280 1549.970 11.000 0.0 0.0 150.0
8 313.271 1547.867 11.000 0.0 0.0 -30.0
9 301.161 1566.055 11.000 0.0 0.0 160.0
10 276.190 1561.371 11.000 0.0 0.0 -45.0

-
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Dunakanyar krt (4000°K) [ . D | A I_ UX

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Kiilsé szinhelyek Arpad utcai keresztezédés / LAmpatestek (koordinatalista)

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DPR1
6370 Im, 42.5W, 1 x 1 x LED69-4S/740 (Korrekturafaktor 1.000).

Sz. Pozicié [m] Rotacio [°]
X Y Y4 X Y 4
1 358.797 1517.027 11.000 0.0 0.0 -40.0

-
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Dunakanyar krt (4000°K) [ . D | A I_ U)(

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Kiilsé szinhelyek Arpad utcai keresztezédés / 3D Képszerkesztés adatokbol

A~
Oldal 10



Dunakanyar krt (4000°K) B D | A I_ UX

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Kiils6 szinhelyek Arpad utcai keresztez6dés / Hamis szin renderelés

0 3.50 7 10.50 14 17.50 21 24.50 28 Ix

-
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Dunakanyar krt (4000°K)

— DIALux

Ugyintézo
Telefon

email

01.03.2018

Kiilsd szinhelyek Arpad utcai keresztezédés / Utca-értékelési mezd zebra 1/

Izovonalak (E)

T1474m

T11.56

[3.17

“0.00

0.00 3.59

Felilet helyzete a kiilso
kdrnyezetben:

Megijeldlt pont:

(358.951 m, 1516.547 m, 0.000 m)

Racs: 3 x 12 Pontok

E,, [IX] E, ., [IX]
22 15

Forgatas: -41.5°

Enax [IX]
26

13.82m

Erték mértékegysége Lux, Mérték 1 : 116

Emin / Em Emin / Emax
0.673 0.580
“~

Oldal 12



Dunakanyar krt (4000°K)

Utprofil

— DIALux

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 1 36m valtott elrendezés / Tervezési adatok

Uttest 1 (Szélesség: 14.000 m, Sadvok szama: 4, Burkolat: R3, q0: 0.070)

Karbantartasi tényez6: 0.80

Lampatest elrendezések

— )

— 13.00m )
: 1.00 i A

— : — o

0.00 18.00 36.00 m (2)
Vilagitotest: PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DM50
Fényaram (Vilagitotest): 6300 Im A fényerosség maximalis értékei
Fényaram (Lampak): 7000 Im 70°: 907 cd/klm
Vilagitotest teljesitmény: 42.5W 80°: 65 cd/kim
Elrendezés: mindkét oldalon eltolva 90°: 0.00 cd/klm
Arbo’ctévolsa’g: 36.000 m Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitdtest esetén az alsé
Szerelési magassag (1):  11.107 m figgolegessel a megadott szdgek képezi.
Fénypont magassaga: 11.000 m Fényerosség nem Iépheti tul az alabbi értéket: 90°.
Tulnyulas (2): 1.000 m Az elrendezés teljesiti a fényerosségi osztalyt G3.
Oszlopkar hajlasa (3): 0.0° Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat
Oszlopkar hossza (4): 1.650 m D.5.

-
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Dunakanyar krt (4000°K)

—— DIALux

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 1 36m valtott elrendezés / Fénytechnikai eredmények

T14.00m

®

IR

0.00

0.00

Karbantartasi tényez6: 0.80

Ertékelomezo lista

1

Ertékelési mezd Uttest 1

Hossz: 36.000 m, Szélesség: 14.000 m
Racs: 12 x 12 Pontok

Hozzatartozé utelemek: Uttest 1.
Burkolat: R3, q0: 0.070

Kivalasztott vilagitasi osztaly: ME3a

Szamitas szerinti tényleges értékek:
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint::
Teljesitve/Nincs teljesitve:

36.00 m

Mérték 1:301

(Valamennyi fonometrikus kdvetelmény teljesitve.)

L., [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.02 0.60 0.80 8 0.56
2100 2040 20.70 <15  20.50

v v v v v

-
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Dunakanyar krt (4000°K) [ . D | A I_ UX

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 1 36m valtott elrendezés / 3D Képszerkesztés adatokbol

-
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Dunakanyar krt (4000°K) B D | A I_ UX

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 1 36m valtott elrendezés / Hamis szin renderelés

0 3.50 7 10.50 14 17.50 21 24.50 28 Ix

-
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Dunakanyar krt (4000°K)

—— DIALux

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 1 36m valtott elrendezés / Ertékelési mezd Uttest 1 / Eredmények attekintése

T14.00m

IR

0.00

0.00

Karbantartasi tényez6: 0.80

Racs: 12 x 12 Pontok

Hozzatartozo Gtelemek: Uttest 1.
Burkolat: R3, q0: 0.070

Kivalasztott vilagitasi osztaly: ME3a

Szamités szerinti tényleges értékek:
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint::
Teljesitve/Nincs teljesitve:

Hozzatartozé megfigyelo (4 Darab):

36.00 m

Mérték 1:301

(Valamennyi fonometrikus kdvetelmény teljesitve.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
1.02 0.60 0.80 8 0.56
>1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

v v v v v

Sz.  Medgfigyelo Pozicié [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Megfigyelo 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 102 060  0.80 8
2 Megfigyelo 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 103 070 093 8
3 (-60.000, 8.750, 1.500) 1.03 0.69 0.93 8
4 (-60.000, 12.250, 1.500) 1.02 0.64 0.80 8

-
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Dunakanyar krt (4000°K) B

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

01.03.2018

Utca 1 36m valtott elrendezés / Ertékelési mezd Uttest 1 / Izovonalak (E)

\\/
¥_

\ 14Q14
12

— "~

il
| 1

12

14

T14.00m

/
S

0.00

0.00

Racs: 12 x 12 Pontok

E,, [IX] E i [IX] E i [I¥]
12 9.27 14

36.00 m

Erték mértékegysége Lux, Mérték 1 : 301

mln

0.

lEg, E. . /E

min max

761 0.649

-
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Dunakanyar krt (4000°K) [ . D | A I_ UX

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 1 36m valtott elrendezés / Ertékelési mezd Uttest 1 / Megfigyelo 1 / Izovonalak

(L)
— 075 075 T14.00m
I ¥ N
A
——105s————1.05 //1-05’"__’
_———————1_20> \1_05 . 20/_
= ——105
—1.05— 105 108 — o5
—l 1-05\“ 1.05
— 1.05__ . 1
L L L | 0-00
0.00 36.00 m

Erték mértékegysége Candela/m?, Mérték 1 : 301

Racs: 12 x 12 Pontok
A medgfigyelo helyzete: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Burkolat: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Szamités szerinti tényleges értékek: 1.02 0.60 0.80 8
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint: ME3a: >1.00 20.40 20.70 <15
Teljesitve/Nincs teljesitve: Ve v v Ve
F .

Oldal 19



Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Dunakanyar krt (4000°K)

Utca 1 36m valtott elrendezés / Ertékelési mezé Uttest 1/

DIALux

01.03.2018

Megfigyelo 2 / lzovonalak

(L)

1.08—~——uq04____

1.04——

1.04—

104

T14.00m

1.04

0.00

36.00 m

Erték mértékegysége Candela/m?, Mérték 1 : 301

Racs: 12 x 12 Pontok
A medgfigyelo helyzete: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Burkolat: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Szamitas szerinti tényleges értékek: 1.03
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint: ME3a: >1.00
Teljesitve/Nincs teljesitve: Ve

uo ul T1 [%]
0.70 0.93 8
2 0.40 20.70 <15
v v v

-
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Dunakanyar krt (4000°K)

DIALux

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 1 36m valtott elrendezés / Ertékelési mezo Uttest 1//1zovonalak (L)

e — T14.00m
’_—'——————0_?_6___‘_‘\9-95_—0 96— T0s— 08
20————1.20, 108 e
- it 1.08
10— 108 ~——108— |
0.96 0.96——0 95 —
o= o O
0.96==—=,gg=———096 0.96—
1.08 1.08
.
1.08 T 1.20 T —1.08
- . B
———0.96——1.08—0 7 _——
— —0.84. _.___—___'——-0.96_-——9—96———""0_84 - — |
L L L | 0-00
0.00 36.00 m

Racs: 12 x 12 Pontok
A megfigyelo helyzete: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Burkolat: R3, q0: 0.070

Szamités szerinti tényleges értékek:
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint: ME3a:

Teljesitve/Nincs teljesitve:

Erték mértékegysége Candela/m?, Mérték 1 : 301

L,, [cd/m?] uo ul T1 [%]
1.03 0.69 0.93 8

> 1.00 2 0.40 20.70 <15

v v v v

e
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Dunakanyar krt (4000°K) [ . D | A I_ U)(

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 1 36m valtott elrendezés / Ertékelési mezo Uttest 1//1zovonalak (L)

—_ e og_____—% 12— | 14.00 m
T 5. T2 440
—— 0987 =098 "—( g5
\‘-‘-‘\-‘~_—— !

————0.98 098—--._._..,

112_,___-112 112—-__“_

1.26 ——
112/

| —
O e 112— 112—”‘"”112

- 0.98—
0.70 i
L Il _I | - 000
0.00 36.00 m
Erték mértékegysége Candela/m?, Mérték 1 : 301
Réacs: 12 x 12 Pontok
A megfigyelo helyzete: (-60.000 m, 12.250 m, 1.500 m)
Burkolat: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Szamités szerinti tényleges értékek: 1.02 0.64 0.80 8
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint: ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15
Teljesitve/Nincs teljesitve: v Ve Ve Ve

-
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Dunakanyar krt (4000°K) B D | A I_ UX

01.03.2018
Ugyintézo
Telefon

Fax
email

Utca 2 25m egyoldalas / Tervezési adatok
Utprofil
Uttest 1 (Szélesség: 14.000 m, Sadvok szama: 4, Burkolat: R3, q0: 0.070)

Karbantartasi tényez6: 0.80

Lampatest elrendezések

3)
F 3

— -
~ - (1)
R -
Y 1 h J

~049m ey
. .0_00 I25_0.0 m (2)
Vilagitotest: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-4S/740 DM50
Fényaram (Vilagitotest): 10920 Im A fényerosség maximalis értékei
Fényaram (Lampak): 12000 Im 70°: 859 cd/kim
Vilagitotest teljesitmény:  70.0 W 80°: 132 cd/klm
Elrendezés: egyoldalas lenn 90°; 1.68 cd/klm
Arbdctavolsag: 25.000 m Minden olyan iranyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén az also fiiggolegessel a
Szerelési magassag (1):  11.607 m megadott sz6gek képezi.
Fénypont magasséaga: 11.500 m Fényerosség nem Iépheti tul az alabbi értéket: 95°.
Tulnyulas (2): 0.500 m Az elrendezés teljesiti a fényerosségi osztalyt G2.
Oszlopkar hajlasa (3): 5.0° Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.4.
Oszlopkar hossza (4): 1.500 m

-
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Dunakanyar krt (4000°K)

—— DIALux

01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 2 25m egyoldalas / Fénytechnikai eredmények

T14.00m

—>

—>

—>

—

\ . , . 0.00

0.00 25.00 m

Karbantartasi tényez6: 0.80 Mérték 1:222

Ertékelomezo lista

1

Ertékelési mez6 Uttest 1

Hossz: 25.000 m, Szélesség: 14.000 m
Racs: 10 x 12 Pontok

Hozzatartozd utelemek: Uttest 1.
Burkolat: R3, q0: 0.070

Kivalasztott vilagitasi osztaly: ME3a

Szamitas szerinti tényleges értékek:
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint::
Teljesitve/Nincs teljesitve:

(Valamennyi fonometrikus kdvetelmény teljesitve.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.05 0.46 0.90 11 0.73
2100 =040 =20.70 <15  20.50

v v v v v

-
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01.03.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 2 25m egyoldalas / 3D Képszerkesztés adatokbodl

-
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Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 2 25m egyoldalas / Hamis szin renderelés

0 3.50 7 10.50 14 17.50 21 24.50 28 Ix

-
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Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 2 25m egyoldalas / Ertékelési mezé Uttest 1 / Eredmények attekintése

T14.00m
—>
—>
—>
—>
L Il i | --0'00
0.00 25.00 m
Karbantartasi tényez6: 0.80 Mérték 1:222
Racs: 10 x 12 Pontok
Hozzatartozé utelemek: Uttest 1.
Burkolat: R3, q0: 0.070
Kivalasztott vilagitasi osztaly: ME3a (Valamennyi fonometrikus kévetelmény teljesitve.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Szamitas szerinti tényleges értékek: 1.05 0.46 0.90 11 0.73
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint:: =1.00 20.40 20.70 <15 =>0.50
Teljesitve/Nincs teljesitve: v v v v v
Hozzatartozé megfigyelo (4 Darab):
Sz.  Medgfigyelo Pozicié [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Megfigyelo 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.05 0.50 0.90 11
2 Medfigyelo 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.15 0.47 0.92 10
3 (-60.000, 8.750, 1.500) 1.22 0.46 0.94 8
4 (-60.000, 12.250, 1.500) 1.28 0.47 0.92 5

-
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Ugyintézo
Telefon

Fax
email

01.03.2018

Utca 2 25m egyoldalas / Ertékelési mezé Uttest 1 / Izovonalak (E)

/12\
—12

—— 14 ———14

15
\

b

15

p:

15/ / 14\

&

T14.00m
14
15/
A
16
~0.00

0.00

Racs: 10 x 12 Pontok

E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX]
14 11 16

25.00m

Erték mértékegysége Lux, Mérték 1 : 222

m|n / E Em / Emax
0.810 0.700
e
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Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 2 25m egyoldalas / Ertékelési mezd Uttest 1 / Megfigyelo 1/ Izovonalak (L)

T14.00 m
| —o0e0— 080 060
[ o 90_______————-0.90———0.90——___—0_90—4
120 1.20 (b, D, | T
150 1.50 1.50 1.50 1.501
—1.80
- ~0.00

0.00 25.00m

Erték mértékegysége Candela/m?, Mérték 1 : 222

Réacs: 10 x 12 Pontok
A medgfigyelo helyzete: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Burkolat: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Szamitas szerinti tényleges értékek: 1.05 0.50 0.90 11
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint: ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Teljesitve/Nincs teljesitve: v v v v
F .
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Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 2 25m egyoldalas / Ertékelési mezd Uttest 1 / Megfigyelo 2 / Izovonalak (L)

T14.00m
..-0.60-————‘—_—'0'60\_,_0.60—-““"”"
| 090— 0.90 090—— —0.901
: [ 1.20 1.20—— {1 20—
lal 1.50 1.50 ———————1.50—
180 1.80 1.80==——=
T ———— 9 W
150 1.80 1.80— 180
I 1
L L L | 000
0.00 2500 m

Erték mértékegysége Candela/m?, Mérték 1 : 222

Réacs: 10 x 12 Pontok
A medgfigyelo helyzete: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Burkolat: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Szamitas szerinti tényleges értékek: 1.15 0.47 0.92 10
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint: ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Teljesitve/Nincs teljesitve: v v v v

F .
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Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 2 25m egyoldalas / Ertékelési mezé Uttest 1 // Izovonalak (L)

T14.00 m
0.62 0-62‘-—-—-—-—-_._____________0_62————'—'_"‘
—_— 093—m8 —
L 0.93—_ 0.93
123 1989 ——q55— 55|
1.86 1.86—uo
L — 1.86—u | 86— e
[ 186 1.86 186— BT T~
_‘-‘_‘_‘_‘_‘_‘—‘——
1.55 1.55 1.55 155
'\._._._‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘—_ 1
L L L | 000
0.00 25.00 m

Erték mértékegysége Candela/m?, Mérték 1 : 222

Réacs: 10 x 12 Pontok
A medgfigyelo helyzete: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Burkolat: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Szamitas szerinti tényleges értékek: 1.22 0.46 0.94 8
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint: ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Teljesitve/Nincs teljesitve: v v v v
F .
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Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Utca 2 25m egyoldalas / Ertékelési mezé Uttest 1 // Izovonalak (L)

0.90 —_—

LU———1.80 1.80 1.80

[ —————————

1.50 1.50 1.50 1.50-
\_—_‘_‘_—_‘_‘_‘_‘_‘——h

1.20 1.20 1.20———————]
= 1
L L L | 0-00

0.00 25.00 m

Erték mértékegysége Candela/m?, Mérték 1 : 222

Réacs: 10 x 12 Pontok
A medgfigyelo helyzete: (-60.000 m, 12.250 m, 1.500 m)
Burkolat: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Szamitas szerinti tényleges értékek: 1.28 0.47 0.92 5
Eloirt értékek az alabbi osztaly szerint: ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Teljesitve/Nincs teljesitve: v v v v
F .
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