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A Fürj utca és környékének I. ütemére vonatkozóan.
(Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz útépítése és vízelvezetése; Sztaravodai úti áteresz átalakítása)


Útpálya 2 x egy forgalmi sáv
Forgalmi sávok száma: 2*1
Burkolat szélessége 6,00 m (2*3,00 m)
Stabilizált padka 1,00 m széles
Járda szélesség: min. 1,50 m (kiemelt szegélytől a telekhatárig 2,00 m)
Úthossz: a 0+139,55 – 0+ 342,66 km szelvény között 	203,11 m

Útpálya szerkezete:
4 cm vtg. AC 11 aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg. AC 22 aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg Ckt jelű cementes stabilizáció
Min. 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg

Járda pályaszerkezete:
3 cm vtg AC 8 jelű sétányaszfalt
15 cm vtg. Ckt jelű cementes stabilizáció
Min. 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg

Vízelvezetés:
A Fürj utcában a szelvényezés szerinti baloldalon szikkasztó rendszerű gyephézagos betonelemekből kiépített árok biztosítja a vízelvezetést a Sztaravodai úthoz való becsatlakozásnál meglévő időszakos vízfolyásba történő bevezetéssel. A hordalékok megfogására három helyen hordalékfogós műtárgy került betervezésre.

TUBOSIDER SPIREL T150-1400/1,5 horganyzott acélcső áteresz burkolt árok 4-4 m hosszban áteresz mindkét oldalán
0 + 229 Csőáteresz DN 300
0 + 208,30 Csőáteresz DN 300
0 + 186,35 Csőáteresz DN 300

A Galamb utcai torkolatba a tervezett árok oldalán egy hordalékfogós víznyelő alakítandó ki, amelynek folytatása egy 15 fm D 300 KG PVC csővel köt be a Fürj utcai nyílt árokba. 

0+208,30 gépjármű behajtó
0+229,00 gépjármű behajtó

