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1.0 Szerkezet tulajdonsagai
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1,50 |n. (1)

Havasi Zoltan

-a standard Proctor Siriségnek

n. (2)

n. (3)

n. (4)

atméré cm 140 v
fal vastagsag mm 2,00 v
takaras m
muszaki toltés térfogatsulya kg/m®
tdmorités mértéke 95% v
proctor siiriiség - 0,65
folyaspont (acél) daN/cm® 2500
rugalmassagi modulus (acél) dan/cm® 2 039 400
szilardburkolat vastagsaga (beton) m I:l
rugalmassagi modulus (beton) daN/cm® 300 000
fed6toltés 6sszesen m 1,50
ennek megfeleld fed6toltés értéke m 1,50
forgalmi teher Magyar Kéz(ti - 'A' jelli teher m
sav eqy m
X
erék felfekvése [ 089 m % m
teher 1000000 Jaan
2.0 hullamositas tulajdonsagai
inercia nyomaték cm? fem 0,1784
keresztmetszeti modulus cm?/em 0,1190
forgasi sugar cm/cm 0,9062
keresztmetszeti terilet cm?/em 0,2173
atmérd - forgasi sugar aranya - 154,48
3.0 Szerkezeten jelentkezé terhek
forgalmi teher daN/m® 14542
atfedd teher z6nak szama n. 4
Osszes forgalmi teher daN/m® 5816,8
foldteher dan/m*? 3 000,0
mértékadd teher dan/m*? 5730,9
gy(lrd nyoméas daN/m 4011,7

Cc

4.0 Szerkezet ellenérzése

H minimum takaras rendben >

min.
0,50 m



n alkalmazott biztonsagi tényez6 2

2

fo hatérfesziltség daN/cm 2500

fe megengedett feszliltség daN/cm® 1250

Aq sziikséges keresztmetszeti teriilet cm?/em 0,032 keresztmetszet ellnérizve
FF rugalmassagi tényez6 cmy/kg 0,054 n. (5) ellenérizve

Cs kihasznaltsag aranya (bizt. tényezével) - 13,540 ellenérizve

dmax  Max. fliggdleges alakvaltozas cm 1,01 n. (6) ellenérizve

5.0 Hullamositott acél fizikai tulajdonsagai

SPIREL ST70
lemez vtg inercia nyomaték eresztmetszetim inercia sugar sztmetszeti tertilet
s 1 w r A
mm cm*/cm cm®/cm cm/cm cm?
1,25 0,0254 0,0364 0,4340 0,1350
1,50 0,0307 0,0432 0,4350 0,1620
2,00 0,0414 0,0564 0,4380 0,2160
2,50 0,0526 0,0692 0,4410 0,2700

SPIREL ST150

lemez vtg inercia nyomaték eresztmetszetim inercia sugar sztmetszeti terilet
s I w r A

mm cm*/cm cm®/cm cm/cm cm®

1,50 0,1336 0,0921 0,9066 0,1625
2,00 0,1784 0,1190 0,9062 0,2173
2,50 0,2236 0,1442 0,9061 0,2723
3,00 0,2690 0,1681 0,9061 0,3277
3,50 0,3149 0,1908 0,9063 0,3833
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