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Meglévő NA 3000 Beton hídáteresz 10,30 mh

Feliszapolódott
meglévő mederfenék szintje

Tömörített folytonos szemeloszlású zúzottkő alap FZKA

Vasalt beton végfal lezárás
tüskézéssel a meglévő betonfalba kötve,
vízzáróan kiépítve

40*60*8 mederburkoló
betonba rakva, cemethabarccsal fugázva

Vasbeton végfal 2 rtg 150*150*8-as acél hálóval

TUBOSIDER SPIREL T150-1400/1,5
horganyzott acélcső áteresz

Ágyazat, oldal és háttöltés Trγ = 99 %
 E2 min. 40 Mpa UT 2-1.222:2007 szerint

Altalaj min Trγ = 85 %, E2 min. 30 Mpa

Fedőtöltés min. Trγ = 95 %
UT 2-1.222:2007 szerint

Meglévő hídszegély
visszabontása

Út pályaszerkezet szélesítés

Mederkotrás, talajcsere

Vízépítési terméskő szórás

Geotextília

Közúti szallagkorlát

Zsalutott, betonozott mederfal cementvakolattal simítva

Zsaluzott, injektált betonfal

40*60*8 mederburkoló
betonba rakva, cemethabarccsal fugázva

40*60*8 mederburkoló
betonba rakva,
cemethabarccsal fugázva

40*60*8 mederburkoló
betonba rakva, cemethabarccsal fugázva

betonlemez

Betonlemez H 150*150*8-as acélhálóval vasalva

Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap

Lászó betonfelület B4 felületi bevonattal

Spirel cső bebetonozva

TUBOSIDER SPIREL T150-1400/1,5
horganyzott acélcső töréspont 290

Acélcső korlát (UNI tip.)
horganyzottBetonozott hordalékfogó akna

1 rtg acélhálóval 150*150*8 PCC javítóanyaggal felújított szegélygerenda vízorral,
B4 felületi bevonattal

Vasalt beton végfal lezárás
tüskézéssel a meglévő betonfalba kötve,
vízzáróan kiépítve

Acélcső korlát (UNI tip.)
horganyzott A - A

Megbízó:

Dátum:Közlekedés tervező:Tervező:

Részművelet:

Tárgy:

Szerződés száma:

Tervszám:

Méretarány:

M 1 : 100

2014. 06. 25.

8./5.

U-3/2014.

Szentendre Fürj és Galamb utcák
egyesített közlekedésépítési és csapadékvíz elvezetési

- engedélyezési terve -

Monographic Kft.
2220 Vecsés

Rózsa utca 13.

Szentendre Város Önkormányzata
2000 Szentendre Városháza tér 3.

Agárdi Péter KÉ-T, Th-T 13-12187

Közlekedés tervező:

Dr. Havasi Zoltán KÉ-K, HT 13-4111
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0,5 % 2,5 %
0,5 %0,5 %

2,5 %1. 2.

MEGJEGYZÉS

1. A terven szereplő magaságok Balti alapszintre vonatkoznak.

2. A csőáteresz teherbírása közúti "A" jelű teher.

3. Anyagminőségek:

 monolit vasbeton: C35/45-16-F2-XC4-XF4-XV2
 alaptest: C25/30-24-F2-XC4-XF4-XV2

   Cement:  alapozáshoz, injektáláshoz CEM I. 32.5
  szerkezeti betonhoz CEM I. 42.5

   Acél:  betonacél (MSZ 339) B240B, B500B
  szerkezeti acélok S 250 GD

   Acélszerkezeti elemek: cink-horgany MSZ-EN ISO 2178:2001 szerint

   B4   látszó betonfelületek, a korlát oszlopok alsó 10 cm-es részig.

A B

B - B

P7010 műtárgy meghosszabbítása
csőáteresszé alakítása


