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Zöld Árok Padka Útpálya Gépjármő behajtó
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Megbízó:

Dátum:Közlekedés tervezı:Tervezı:

Részmővelet:

Tárgy:

Szerzıdés száma:

Tervszám:

Méretarány:

M 1 : 50

2014. 07. 10.

6./1.

U-3/2014.

Szentendre Fürj és Galamb utcák
egyesített közlekedésépítési és csapadékvíz elvezetési

- engedélyezési terve -

Monographic Kft.
2220 Vecsés
Rózsa utca 13.

Szentendre Város Önkormányzata
2000 Szentendre Városháza tér 3.

Agárdi Péter KÉ-T, Th-T 13-12187

Közlekedés tervezı:

Dr. Havasi Zoltán KÉ-K, HT 13-4111

Útpálya jellemzı mintakeresztszelvénye - jobb oldali gépjármő behajtók
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1.

40 x 60 x 12 elıregyártott
gyephézagos betonlap burkolat

Betonszegély
C30/37-XC2-XF4-XA1-16-F2
minıségő MSZ 4798-1:2004

2,5 %

Szegélyek részletterve
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1.
1,0 - 5,0 %

homokos kavics ágyazat

2. Pályaszerkezet: járda
- 3 cm vtg AC 8 sétányaszfalt
- 15 cm vtg Ckt cementes stabilizációs alap
- min. 15 cm vtg homokos kavics fegyvédı réteg

1. Pályaszerkezet: új útpálya/gépjármő behajtók
- 4 cm vtg AC-11kopó (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kopóréteg
- 6 cm vtg AC-22 kötı (F) 50/70 aszfaltbeton kötıréteg
- 20 cm vtg Ckt cementes stabilizációs alap
- min. 20 cm vtg homokos kavics fegyvédı réteg

3. Pályaszerkezet: Padka
- 10 cm vtg. M50 stabilizált padka
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Mintakereszt-szelvények
Fürj utca


