
1.0

típus

D átmérő cm

s fal vastagság mm

min.

Ht takarás m 1,50                   n. (1) H minimum takarás rendben  > 0,50       m

Wt műszaki töltés térfogatsúlya kg/m
3

2 000                 

tömörítés mértéke -a standard Proctor Sűrűségnek

K proctor sűrűség - 0,65                   n. (2)

fy folyáspont (acél) daN/cm
2

2 500                 

Es rugalmassági modulus (acél) daN/cm
2

2 039 400          

hc szilárdburkolat vastagsága (beton) m -                     

Ec rugalmassági modulus (beton) daN/cm
2

300 000             

H fedőtöltés összesen m 1,50                   

H't ennek megfelelő fedőtöltés értéke m 1,50                   

forgalmi teher

sáv

x y

kerék felfekvése 0,80 m 0,20 m

teher 10 000,00 daN

2.0

I inercia nyomaték cm
4
/cm 0,1784               

W keresztmetszeti modulus cm
3
/cm 0,1190               

r forgási sugár cm/cm 0,9062               

A keresztmetszeti terület cm
2
/cm 0,2173               

D/r átmérő - forgási sugár aránya - 154,48               

3.0

LL forgalmi teher daN/m
2

1 454,2              n. (3)

átfedő teher zónák száma n. 4                            

LLt összes forgalmi teher daN/m
2

5 816,8              n. (4)

DL földteher daN/m
2

3 000,0              

Pv mértékadó teher daN/m
2

5 730,9              

C gyűrű nyomás daN/m 4 011,7              

4.0

Hullámosított acél áteresz - 'SPIREL'

'ASD' statikai ellenőrzési eljárás: megengedett feszültség méretezése - A796/A796M-00

Megrendelő:

Munkaterület:

Szerkezet tulajdonságai

Dr. Havasi Zoltán

P7010 műtárgy meghosszabbítása, átalakítása

Szentendre, Fürj utca és Sztaravodai út kereszteződés vízelvezetéseProjekt:

hullámosítás tulajdonságai

Szerkezeten jelentkező terhek

Szerkezet ellenőrzése

Magyar Közúti - 'A' jelű teher

Spirel ST150

140

2,00

egy

95%



ηηηη alkalmazott biztonsági tényező 2                        

fb határfeszültség daN/cm
2

2 500                 

fc megengedett feszültség daN/cm
2

1 250                 

Ad szükséges keresztmetszeti terület cm
2
/cm 0,032                 keresztmetszet ellnőrizve

FF rugalmassági tényező cm/kg 0,054                 n. (5) ellenőrizve

cs kihasználtság aránya (bizt. tényezővel) - 13,540               ellenőrizve

δδδδmax max. függőleges alakváltozás cm 1,01                   n. (6) ellenőrizve

5.0 Hullámosított acél fizikai tulajdonságai

SPIREL ST70

lemez vtg inercia nyomaték keresztmetszeti m. inercia sugárkeresztmetszeti terület

s I W r A

mm cm
4
/cm cm

3
/cm cm/cm cm

2

1,25 0,0254 0,0364 0,4340 0,1350

1,50 0,0307 0,0432 0,4350 0,1620

2,00 0,0414 0,0564 0,4380 0,2160

2,50 0,0526 0,0692 0,4410 0,2700

SPIREL ST150

lemez vtg inercia nyomaték keresztmetszeti m. inercia sugárkeresztmetszeti terület

s I W r A

mm cm
4
/cm cm

3
/cm cm/cm cm

2

1,50 0,1336 0,0921 0,9066 0,1625

2,00 0,1784 0,1190 0,9062 0,2173

2,50 0,2236 0,1442 0,9061 0,2723

3,00 0,2690 0,1681 0,9061 0,3277

3,50 0,3149 0,1908 0,9063 0,3833

n. (1) ASTM - A796/A 796M-00

Structural Design of Corrugated Steel Pipe

11.1 - Minimum cover requirements

n. (2) Steel Drainage and Highway Construction Products

CHBDC 2002

Cap. 6 - Structural Design - 3. Design Pressure

n. (3) DESIGN LIVE LOADS ON BOX CULVERTS

development of equations to calculate live loads (AASHTO/2002) 

Cap. 2  - 2.2 Superposition - Newmark integrated equation

n. (4) DESIGN LIVE LOADS ON BOX CULVERTS

AASHTO LRFD live load distribution

Cap. 2  - 2.1 Design Methodology - Impact factor

n. (5) AASTHO 96 - Cap. 12

Soil-Corrugated Metal Structure interaction systems

12.5.3.2 - Flexibility Factor

Steel Drainage and Highway Construction Products

CHBDC 2002

Cap. 6 - Structural Design - 7. Handling Stiffness

n. (6) M. G. Spangler, The Structural Design of Flexible Pipe Culverts
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