Miiszaki leiras:

Feladat megnevezése: a mellékletben megjelolt utcak teljes vagy szakaszhatarral
megjeldlt részeinek mart aszfalttal torténé lefedése.

A miszaki mellékletben tovabba rogzitésre kerlltek, a jelenlegi és tervezett kialakitasi
kovetelmények.

A mart aszfalttal lefedendd utcaszakaszokon a kialakult/beallt lejtésképzéseket kéri
kialakitani megrendel6 a Kivitelez6t6l.

A beépitésre csak olyan mart aszfalt hasznalhato fel, mely a gyartasfelhasznalas

ciklusaban vagyis technologiai folyamatban marad igy nem tekintheté hulladéknak,
amennyiben az aszfalt a gyartasfelhasznalasi ciklusbdl kilép, nem épitheté be.

Kialakitando rétegrendek:

A, verzidé — rétegrend:
8 cm mart aszfalt (finomitott mart aszfalt daralék)
8 cm 0/20 — as zuzottkd
B, verzio — rétegrend:
4 cm AC11 aszfalt
C, verzid — rétegrend:
4 cm AC11 aszfalt

8 cm 0/20 — as zuzottkd

Alkalmazandé Utligyi El6irasok:

e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

e-UT 05.02.51 Bontott utépitési anyagok Ujrahasznalata és hasznositasa.
Altalanos feltételek



Beépités modija:

A beépités Utemezése el6tt a varhatd napsiutéses meleg napok szamat elére
egyeztetni szikséges a megrendel6vel, beépités csak idbjaras elbrejelzés
rogzitése utan torténhet meg.

A beépitend6 mart aszfalt telepi meleg Ujra hasznositassal érkezhet a beépités
helyszinére.

Bedolgozas az eljaras soran minimum 90 fokos hémérsékleten torténhet

A kiszdllitott mart aszfalt hémérsékletét muiszaki ellenér jelenlétében
jegyz6konyvezni kell

A bedolgozand6é mart aszfaltot regenerald szerrel, vagy hozzaadott bitumen
emulzioval megkeverve kell a bedolgozas helyére szallitani

Martaszfalt fektetési modja: finisher géppel (a megjeldlt palyaszélességekben)
Martaszfalt tomaoritési modja: gumikerekes hengerrel / vibro acélhengerrel
Teljesitménynyilatkozat benyujtandoé a beépitett anyagokrol! (utcanként)



