
Műszaki leírás: 
 
Feladat megnevezése: a mellékletben megjelölt utcák teljes vagy szakaszhatárral 
megjelölt részeinek mart aszfalttal történő lefedése. 
 
A műszaki mellékletben továbbá rögzítésre kerültek, a jelenlegi és tervezett kialakítási 
követelmények. 
 
A mart aszfalttal lefedendő utcaszakaszokon a kialakult/beállt lejtésképzéseket kéri 
kialakítani megrendelő a Kivitelezőtől. 

A beépítésre csak olyan mart aszfalt használható fel, mely a gyártásfelhasználás 
ciklusában vagyis technológiai folyamatban marad így nem tekinthető hulladéknak, 
amennyiben az aszfalt a gyártásfelhasználási ciklusból kilép, nem építhető be. 

 

Kialakítandó rétegrendek: 

A, verzió – rétegrend: 

8 cm mart aszfalt (finomított mart aszfalt darálék) 

8 cm 0/20 – as zúzottkő 

B, verzió – rétegrend: 

4 cm AC11 aszfalt 

C, verzió – rétegrend: 

4 cm AC11 aszfalt 

8 cm 0/20 – as zúzottkő 

 

Alkalmazandó Útügyi Előírások: 

e-UT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt 

e-UT 05.02.51 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. 
Általános feltételek 

 

 

 



Beépítés módja: 

 A beépítés ütemezése előtt a várható napsütéses meleg napok számát előre 
egyeztetni szükséges a megrendelővel, beépítés csak időjárás előrejelzés 
rögzítése után történhet meg. 

 A beépítendő mart aszfalt telepi meleg újra hasznosítással érkezhet a beépítés 
helyszínére. 

 Bedolgozás az eljárás során minimum 90 fokos hőmérsékleten történhet 

 A kiszállított mart aszfalt hőmérsékletét műszaki ellenőr jelenlétében 
jegyzőkönyvezni kell 

 A bedolgozandó mart aszfaltot regeneráló szerrel, vagy hozzáadott bitumen 
emúlzióval megkeverve kell a bedolgozás helyére szállítani 
 

 Martaszfalt fektetési módja: finisher géppel (a megjelölt pályaszélességekben) 

 Martaszfalt tömörítési módja: gumikerekes hengerrel / vibro acélhengerrel 

 Teljesítménynyilatkozat benyújtandó a beépített anyagokról! (utcánként) 
 


