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A vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen kijelentem:
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— aterva Megrendel6vel, a kdzut kezelSivel egyeztetésre kerdlt.
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— az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél sz616 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elirasait,
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MUSZAKI LEIRAS

SZENTENDRE, VAJDA LAJOS UTCA GYALOGOS HiD
HELYREALLITASA
Hrsz: 1785, 1553, 2559

1 Atervezés targya, elézmények

1.1 Elézmények

Szentendre, Vajda Lajos utca - Bukkos patak gyalogos hid helyreallitasi tervének elkészitesére
Szentendre Varos Onkormanyzata (tovabbiakban: Megbizo, 2000 Szentendre, Véroshéz tér 3.) adott
megbizast a Monographic Kft. (tovabbiakban Tervezd, Agardi Péter felel6s tervezd, 2220 Vecsés, Rézsa
utca 13.) részére.

Jelen dokumentacio a Vajda Lajos utcai Blkkds patak gyalogos hidjanak helyreéllitasi tervét
tartalmazza.

A megbizas alapjan a terveket elkészitettlik. A tervezéshez szlkséges alaptérképet a Megbiz6
bocsatotta a tervezé részére.

Jelen tervdokumentécié az Onkorményzat altal megfogalmazott kovetelményeknek megfelelGen
készllt el, a telepilés rendezési terv figyelembe vételével, a tervezé rendelkezésére bocsatott szakértdi
vélemény alapjan, amely a Szentendrén 2016. februar 26.-a és marcius 01.-e kozotti heves es6zések
kovetkeztében lezuduld csapadékviz altal okozott karok helyreallitasahoz készllt, az Ebr 306 509. szamu vis
maior tdmogatas igényléséhez

A Tervezd az alabbi kiindulasi adatok és informéaciok alapjan dolgozott:

Megbiz6 adatszolgaltatasa — digitélis alaptérkép, szakertbi vizsgalat —
Helyszini bejaras, helyszini szemle

Geodéziai felmérés

Foldhivatali alaptérkép

1.2 A tervezésifeladat leirasa
A tervezési feladat: a Szentendre, Vajda Lajos utcai Biikkos patak gyalogos hidja helyreéllitasanak a
megtervezése Ugy, hogy az alapjan a hidszerkezet helyreallitasa elvégezhet6 legyen.

2 Meglévo allapot ismertetése

a. Atervezési teriilet lehatarolasa, teriileti adottsagok
A tervezési terlilet Szentendrén talalhatod, a Biikkds patakon a Kovacs Laszlé utca és a
Bilkkds part sétany kozétt, a Vajda Lajos utca meghosszabbitasaban meglévé gyalogos hid.
A 2016. februar 29 és 2016. mércius 01.-e kozott bekdvetkezett rendkivili esézés
kovetkeztében a Bukkos patakban levonuld villaméar” okozta arhullam, az orvényl6 viz, és
az dltala szallitott uszadék okozta a keletkezett karokat a hidszerkezet bal és jobboldali
hidféjében, az alvizi és felvizi mederszakaszon.
Mindkét hidf6 tonkrement, megstillyedt és kifordult, a patakmeder elfajult a Blikkos parti
sétany iranyaba, a hidhoz kapcsolodé beton jardaszakaszok is sériiltek,
A hid kdzvetlen kdrnyezetében, az alvizi oldalon talalhato két nagy atmérdjli fa akadalyozza
az arhulldmok levonulasat, kdzvetlen veszélyt jelentenek a helyreallitandé hidra.
A patakmeder koves, gorgeteges, a kimosddott partoldalon a talaj rétegz6dés jol
megfigyelhetd, ennek megfelelden a felsé 1,00 — 1,60 m barna humuszos iszap, agyag, 1,60
m-t6l kdves agyagos patak hordalék talalhato, alapozasra alkalmas..

b. Patakmeder miitargyai
A patakmederben a hid kornyezetében miitargyak nem talalhatdak. A hid felvizi oldalan a
Kovéacs Lasz6 utca csapadékvize van bekotve 400-as beton csbateresszel.
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c. Teriiletrendezési tervekkel valé kapcsolat
A tervezett hid helyreallités nincs ellentétben - dsszhangban van - a terlletrendezési tervvel.
3 Tervezett létesitmény ismertetése

3.1 Helyszinrajzi kialakitas
A tervezés végrehajtasahoz a terllet geodéziailag felmérésre kerllt. A felmérésrdl 3. Felmérési
helyszinrajz készlilt.
A tervezett helyszinrajzi elrendezést a 4. Altalanos helyszinrajt mutatja be részletesen.
A hid helyreallitasa érdekében - 6sszhangban a szakértéi véleményben megfogalmazottakkal — U
hidfok lettek tervezve a patakmeder egyidejli kotrasaval és RENO matracos megerdsitésével, a
patakmeder eredeti allapotanak a helyreallitasaval.

3.2 Teherbiras, palyaméretek, szerkezet, élettartam

A hid tervezett teherbirasa tekintettel a varhatd forgalom 0Osszetételére és intenzitdsara, - a
megbizoval egyetértésben - a Koziti hidak tervezése és kiegészitd eldirasai (UT 2-3.401 és UT 2-
3.411-415) szerint gyalogos hid, 5 KN/m2 teherbiradsra méretezve.

A hid palyaszélessége a meglévo szerkezet felnasznalasaralfelujitasara tekintettel 1,15 m.

A hid 9,50 m hosszu | 160 acél fétartokbol, keményfa palyaszerkezettel készilt — meglévd szerkezet
-, vasalt beton hidfékkel, sikalapozassal — Uj szerkezet a megel6z4 tonkremenetele miatt -. Ez a
szerkezet megfelel a varhato igénybevételeknek és a helyszini adottsagoknak.

A hid tervezett élettartama - a felhasznalt anyagokra tekintettel — 15-25 év, amely a rendszeres
karbantartassal, felljitassal természetesen a val6sagban tobb lehet.

3.3 A hid helye, méretei és adatai

3.3.1. A hid helye és a hidtengely iranya

A tervezett hid tengelyvonala megegyezik a feldjitandd hid tengelyével, 83,37%-0s szdgben
keresztezi a BikkOs patakot, a patak 1+ 901 szelvényében A hid tengelye egyenes. A hidhoz
csatlakozo jardak betonozott palyaszerkezetliek, kapcsolatot teremtve a Kovacs LaszIé utca és a
Bilkkds sétany kdzott.

3.3.2, A csatlakozo ut és hidpalya emelkedési viszonyai
A hid palyaszintje vizszintes kialakitasu, a hozza vezetd jardakat 0-7,5 %-os emelkeddvel, illetve
lejtével vannak kiépitve.

3.3.3. A tervezett hid geometriai méretei

— ahid felszerkezetének hossza: 10,20 m
— ahid szabad nyilas szélessége: 9,00 m
— anyilds magassaga a vizfolyas tengelyében: 2,54 m
— afelszerkezet szerkezeti magassaga: 0,21m
— ahidpalya szélessége: 1,15m
— ahid szerkezeti szélessége: 1,24 m
— aKkorlat karléc magasséga a gyalogjarohoz képest: 1,15 m
— afelmend fal magassaga: 2,54 m
— asikalap magassaga: 0,80 m

3.3.4. Magassagi adatok

— ahid pélyaszintje a hidkdzéppontban: 118,75 m B.f.
— a hid palyaszintje a hidf6k felett: 118,75 m B.f.
— atartdszerkezet also6 élének magassaga: 118,54 m B.f.
— fenékszint: 116,00 m B.f.
— felmend fal als6 sikja: 116,00 m B.f.
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— alap also sikja: 115,20 m B.f.

3.4 A hidszerkezet leirasa

3.4.1. Felszerkezet

Tartészerkezet — meglévé -

A hid tartoszerkezetét 2 db 9,50 m hosszu | 160 acéltartd alkotja, amelyek egyméashoz U 140 acél
tartokkal vannak hegesztéssel rogzitve. A csatlakozasi pontok a hegesztésbél addéddan sarokmerevek.
Minden acélszerkezeti elemet beépités elbtt rozsdatlanitani, majd két réteg alapozd festéssel kell ellatni.
Beépitést kovetben a hegesztési fellletek javitd festését kdvetben két réteg fedémazolassal kell ellatni. A
feddmazolés szinének meghatarozésara - a kornyezettel 6sszhangban — kés6bb kerul sor (javasolt szin RAR
501). A korrdzi6 elleni védelemre vonatkozéan be kell tartani az UT 2-2.202 miiszaki el6irast.

A fétartok egyik oldalon a hidfé szerkezeti gerendajaban elhelyezett saru szerkezetre hegesztéssel
kerul rogzitésre, mig a méasik oldalon csavarozasos rogzitéssel készil, a dilatacios mozgésok biztositasa
céljabdl.

Palyaszerkezet — meglévé -

A hid palyaszerkezetét 5x12 cm-es, Il. 0. gyalult keményfa (akac) alkotja. A palyaszerkezetre kertl6
viz elvezetését a palyaburkolat gerendai kdzott hagyott 1-1 cm hézag biztositja. A palyaburkolat rogzitése az
acel szerkezethez csavarozassal rogzitett keményfa parnafakhoz tortént el6furas utdn 6x120-as (Reiser)
facsavarral tortént.

A faszerkezeti elemeket Tetol FB szintelen kezelést kdvetben ,paliszander” vastaglazirral kell
kezelni, amely kezelést két évente el kell végezni.

Korlat — meglévé -

A korlat 40x60x3 mm-es, acél korlat oszlopokbdl készilt, amelyek 1,80 m-ként vannak a fétarté
éleihez hegesztéssel/csavarozassal rogzitve. A korlat oszlopok tetején 40x40x3-as acél zartszelvényli korlat
karléc van hegesztéssel rogzitve. A hidfék szarnyfalan a korlat utols6 kdzei a tervezetnek megfeleléen
kinyitnak, igy a meglévd és a szarnyfalon készitendd korlat elemeket a helyszinen kell hegeszteni és fellilet
kezelni az acélszerkezetekre eldirt minéségben. A szarnyfalakba épitendd korlat oszlopoknak a szarnyfalban
12x12x25 cm méretli fészket kell a betonozas soran kihagyni, amelyet a korlat beallitasat kdvetden kell
Soriplan, vagy azzal azonos teljesitmény(i cementbazist ragasztdval beragasztani.

A k6zbens korlat deszak — meglévéek — a korlat oszlopokra hegesztett 4-4 furattal ellatott acéllemezhez
vannak csavarozassal rogzitve. Beépités elbtt az acél és faszerkezet allapotat ellendrizni szikséges,
szilkségesse valhat egyes elemek részleges vagy teljes cseréjére.

3.4.2. Alépitmény(hidfék)

A hid egynyilasu gerendahid, tehat csak parti pillérei vannak. A hidfé és a szarnyfalak C30/37-KK
betonbdl készil ®8-150*150 —-C-15H- betonacél haldval. A hidfébe kell behelyezni az elére gyartott
sarugerendakat is, L 50100/4 szdgacél bekotd lemezekkel. A szerkezeti gerenda, a homlokfal és a
parhuzamos szarnyfalak betonminésége C30/37-KK, a févasak betonacél minésége B 50.36, a kengyeleké
B.38.24.

A szarnyfalban ki kell hagyni a hidra felvezet6 korlat oszlopaihoz szlikséges 12*12*25 cm-es
filkéket, vagy a betonozassal egy idében kell azokat elhelyezni a terveknek megfelelGen.

A hidfék hatfalat bitumenmazas szigeteléssel kell ellatni, a hatfal feltdltésének viztelenitését szivargd
beépitésével kell megvaldsitani.

A hid fétartoit beemelése és beallitas utan egyik oldalon a saruhoz le kell hegeszteni — fix
alatamasztas - , mig a masik oldalon a fétartok végét a mozgast biztositd saruhoz kell behelyezni.

A hidfék hatfalat bitumenmazas szigeteléssel kell ellatni, a hatfal feltdltésének viztelenitését szivargd
beépitésével kell megvaldsitani.

3.5 A gyalogut hidhoz val6 csatlakozasa
A gyalogjarda kozvetlenil a hidfé felmend falahoz van vezetve, igy az megtamasztja a gyalogut
palyaszerkezetét is, ugyanakkor hatarvonalat képez a hidpalya és az ut kozott. A helyreallitds soran a hidfék
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elbillenése kdvetkeztében tdnkrement jardaszakaszok helyreallitasa is szikséges. A jelenleg meglévé jarda
12 cm min C16-24 mindségu beton 15 cm homokos kavics agyazaton.

3.6 Mederrendezés

A meder a villamar levonuldsanak kdvetkeztében elfajult, ezért annak helyreallitasa szikséges. A hid
tengelyétdl felvizi oldalon 5 m hosszan, mig az alvizi oldalon 3 m hosszban Cp 63/180 (bazalt/andezit)
vizépitési terméskbvel rakott RENO matracos medervédelmet kell késziteni gy, hogy kozépen 4 m
szélességil meder alakuljon ki 1:1,5 hajlasu rézsiifellettel. A mederrendezés soran kitermelt mederanyagot
a rézsifeluletek helyreallitasa soran fel lehet hasznalni.

A hid alvizi oldalan a hid szerkezetet is veszélyeztetd, helyszinrajzon megjeldlt fak kivagasa szikséges.

A mederrendezés részét képezi a Kovacs Laszld utca irdnyabol kiépitett csbateresz, amelyet a
helyszinrajzon jelélt vonalvezetéssel, 2 db fordito/tisztitd akna beépitésével a hid alvizi oldalén kell a patakba
vezetni. Ehhez NA 400-as KG PVC csO elemek alkalmazhatoak. A mederbe valo bevezetés kdrnyezetét
vizépitési terméskével kell kirakni a kimosodasok elkertlése érdekében.

3.7 Anyagmindségek, anyagvédelem
3.7.1. Anyagminéségek
— Szerkezeti acélok: Fe 235 B (A 38)

Uj acélanyagok MSZ EN 10025:1998: S 235 JR G2
Fe 235B (A 38)
betonacél halé C-15H
varratmin@ség a MSZ 6442 szerint
csavarok minésége MSZ 229/2 szerint

— Betonmindségek: alépitményekben: C30/37-XC3-24 — MSZ 4798-1:2004 szerinti
— Betonacélok: alépitményekben B 60.50
— Faanyagok: I osztalyl lombos keményfa (t6lgy) MSZ 07-3204-86

3.7.2. Anyagvédelem:

Az acélanyagok és a beton korrozidvédelmére kiemelkedd gondot kell forditani. A talajjal érintkezé
betonfellleteket meleg bitumenes mazolassal kell ellatni. A vizszinteshez kézeli betonfellletekrdl a viz
elvezetését meg kell oldani.

Az acélanyagokat beépités elétt homokszorasos technoldgiaval rozsdamentessé kell tenni majd
kétrétegli alapozd és két rétegli fedd mazolassal kell ellatni.

Faanyagokat Tetol FB fakonzervald szerrel kell kezelni, majd kltéri vastaglazuros fellileti bevonattal
kell ellatni.

A hid szerkezeti elemeit évenkénti gyakorisaggal felul kell vizsgélni, a sérilt elemeket javitani,
cserélni kell, a meglazult csavarokat utan kell huzni. A fa szerkezeti elemeket kétévente felliletkezelni kell.

3.8 A hid kitlizése

A helyszinrajzi kitlizéshez sziikséges adatok a Altalanos tervnek megfelelden kitlizhetd. Az adatok
EOV rendszerben kerliltek megadasra.

Magasséagi értelemben a hid kitlizéséhez felhasznélhato a Blkkds patak sétanyon létesitett
ideiglenes pont magasséaga, amely 118,70 mBf.

A terven szereplé magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.

A hid kivitelezését csak vizépitésben, alapozasban és szerkezetépitésben egyarant jartas kivitelez6
vallalhatja.

4 Bontasi munkak
Mindkét hidf6, valamint a sérlilt jardaszakasz, valamint a részben elmosott cséateresz kivezetés
elbontésra kertll.
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5 Altalanos geotechnikai szakvélemény

A hidfék a patakmederben kertInek kiépitésre, a meder anyaga gorgeteges kavics, kavicsos agyag,
jol tomorithetd, kedvezd teherbirasu. Az alapozasi sikon az altalaj tomorsége (Trl) min. 90 % legyen,
amelyet tomoritéssel kell elérni. A leirt teherbirasi értékek, elbirasok betartasa kételezb!

A durva tukorkészités soran az alapozasi mélyseg meghatarozasa miatt talajmechanikus szakember
bevonasa szukségessé véalhat.

6 Régeészetilel6helyek
A telepllés szabalyozasi tervlapjan régészeti leléhely nincs jeldlve, azonban a kivitelezési munkak
soran nagy gondot kell forditani az esetlegesen elékeruld leletekre.

7 Kozmiivek
A tervezési teriileten kdzm(ivek nincsenek.

8 Teriilet igénybevétel
A helyredllitds a 1785, 1553, 2559 hrsz-u ingatlanokon torténik — Bkkos patak -, igy idegen teriletet
nem érint.

9 T4j- és Kornyezetvédelem

Zold teriiletek:

A tervben megfogalmazott kialakitas, lényegesen nem valtoztatia meg a teriilet zoldfellileteinek
aranyat, azonban az Uj kialakitas kovetkeztében rendezett és nagyobb teriileten 6sszefiliggé, kornyezethez
ill6 értékes Uj zoldfellletek jonnek létre. A helyreallitassal érintett terlileten a veszélyes fak kivagasa
szilkséges. Patakmederben a lefolyasi viszonyok biztositasa érdekében a megfeleld atfolyasi
keresztmetszetet biztositani kell.

Légszennyezés:

Munkavegzés soran Ugyelni kell a porképzGdés megakadalyozasara. A tervezési terilet kedvezd
foldrajzi elhelyezkedése, az uralkodd ENy-i szélirany atszelldztetd hatasa kovetkeztében levegészennyezé
hatasalnem kell szamolni.

Rezgések:

A tervezési terlleten és annak kozvetlen kornyezetében rezgésekre érzékeny létesitmények,
geoldgiai képzGdmények nem talalhatdak, illetve a jelenleginél kedvezétlenebb allapot nem alakul ki.

Zaj:

A kornyezet zajterhelése, a meglév allapothoz viszonyitva lényegesen nem fog valtozni, mivel a
forgalom nagysaga nem valtozik, azonban a javulé forgalmi korlimények csokkentk a jarmiivek
zajkibocséatasat.

Hulladékgazdalkodas:

Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék, bontott anyag az épités teriletén nem maradhat. Az
Ujrahasznosithatd anyagokat a patak kezeld altal kijelolt, engedéllyel rendelkezé lerakdhelyen kell elhelyezni.
Az épités soran szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak difflz, légszennyezést nem okozd , és
csak a talajt, illetve talajvizet nem szennyez modon tarolhatok.

Az épités soran keletkezb épitési hulladék elszallitdsarol és tarolasardl a kivitelezOnek kell
gondoskodni. A hulladékok EWC széama a 16/2001.(VII.18) K&M rendeletnek megfeleléen csoportba
sorolhatdak, mint épitési hulladékok.

A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani a meglévd ndvényzet védelmére. A dolgozok
részére hordozhaté illemhelyet kell telepiteni. Tliz- és robbanasveszélyes anyagok (pl.: lizemanyag stb.)
csak a tlizrendészeti szabalyok betartasaval tarolhatok. Az épitési tertleten be kell tartani a 12/1983. (V.12.)
MT rendeletet, valamint a 1/1984. (VI11.8.) EGM. Rendelet zaj és rezgésvédelmi hatarértékeit.

10 Tiizvédelem
A tervezett létesitmény tlizveszélyességi osztalyba nem sorolhatd épitmény.



Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos hid helyreallitdsa (Hrsz: 1785, 1553, 2559) Tervszam: 05-UH/2017

A tervezett létesitmény nem valtoztatja meg a meglévé tlizvédelmi rendszer elemeit.
A tlzolt6 felvonulasi utvonalak fenntarthatok az épités folyaman is.

11 Baleset elharitas és munkavédelem

A miszaki terv a tervezéeskor érvényben 1évé és a jelen terv készitésére vonatkozo jogszabalyok,
szabalyzatok és el6irasok figyelembevételével késziilt.

A miszaki terv kozlekedési létesitmeny épitésére vonatkozik, ezért az épités, rakodas, bontas,
anyagszallitas soran a kozuti kozlekedés és a kozuton torténd munkavégzés szabalyait be kell
tartani.

A kivitelezés csak a munkater(let atadasat kovetden kezdheté meg.

A munkaterulet dtadéds-atvételétdl a miiszaki atadas befejezéséig az épités alatt all6 terilet forgalmi
rendjének biztositasaért a kivitelez0 a felelds.

Az épitési terlleten és az mellett hUzddo kdzmiivezetékek kdrnyezetében gépi foldmunkat végezni
tilos.

A munkavédelmi fejezet elGirdsai a munkatertleten végzett valamennyi munkafazisra vonatkoznak.
A munkaterulet fogalméba az épitési tertleten kivll beletartoznak mindazon teriletek, szallitasi
utvonalak, amelyeket a kivitelez0 az épités érdekében igénybe vesz.

A munkavédelmi fejezet a hatalyos munkavédelmi jogszabalyok elbirasai alapjan késziilt.

12 A kivitelezés soran betartandé rendeletek, szabvanyok, eléirasok
Hatalyos jogszabalyok és rendeletek:

1968. évi . tv. A szabalysértésekrol szol6 torvéeny
A 16/1979. (VIIl. 12.) KPM-VM sz. rendelet, valamint az 1/1984. (. 29.) KM-BM sz. egyiittes

rendelettel modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendelet- A kdzuti kozlekedés szabalyai (KRESZ)

13 Egyeztetések

A terv elkészitéséhez a kivetkez0 egyeztetésekre kertilt sor:

—  Szentendre Varos Onkormanyzata



il Ty . 5 i
I ] BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA

m 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
]fﬂluu,” ﬁjmﬂﬁl Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 2559/2012 Ugyintézénk: Hujbert-Biré Olga

Az 1996. évi LVIIL. térvény, illetve a 244/2008. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnski Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/2008. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérnéki Kamara Jogosultsag Elbirélasi Szabalyzata el6irasainak
megfelelden

Agardi Péter részére, akinek

meérndki kamarai nyilvantartasi szama: 13-12187

sziletési helye: Dunauijvaros, ideje: 1969. 09. 26., anyja neve: Mdokus Maria
lakcime: 2400 Dunaujvaros, Szabadsag u. 22. 1/2,

értesitési cime: 2220 Vecsés, Rozsa u. 13.

oklevél: miiszaki tiszt és katonai épitdmérndk, szama: 121/1991, kelte: 1991. 07. 12.
kiallitéja: Kossuth Lajos Katonai Fdiskola

ENGEDELYEZI a(z)

KE-T kamarai kéddal jelzett  Kozlekedési épitémérndki tervezést
Th-T kamarai kéddal jelzett Hidszerkezet tervezésére kiterjesztett
tartészerkezeti tervezést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2017. 06. 15., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnéki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A kepzettségének megfelel6 szakteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti til; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Merncki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedély mellett, tovabbi kovetelményt (pl. vizsgét, tovabbkepzest, stb.) is elir, akkor kérelmezé feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmezd igazolta, hogy a hi}at!«)zott jogszabalyban a jogosultsag megadéasahoz meghatarozott kévetelményeket
kielegitette, igy az engedély fta}ti/feltételekkel megadhatao.

(elnsk)-5 q\ (titkar)
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Meglévé allapot bemutatasa

SZENTENDRE, VAJDA LAJOS UTCA GYALOGOS HID

HELYREALLITASA
Hrsz: 1785, 1553, 2559

i e >, e B

Hidszerkezet a felvizi oldal fel6l
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Tonkremeneteli allapotba kertilt bal parti h



Sériilt jobb parti hidf6 a felvizi oldalrél



Erotani szamitas

SZENTENDRE, VAJDA LAJOS UTCA GYALOGOS HID
HELYREALLITASAHOZ

Hrsz: 1785, 1553, 2559
TERVSZAM: 05-UH/2017

Nyilas: 9,0 m o= 83,37° Terhelés: gyalogos hid 5,0
kN/m?

A tervezett hid geometriai méreteit az altaldnos terv tartalmazza (tdmaszkoz,
palyaszélesség, magassagi adatok stb.). Az erltani szamitds sordn a Kozati hidak
tervezése és kiegészitd eléirasai (UT 2-3.401 és UT 2-3.411-415) vettiik figyelembe.

1. TERHEK ES HATASOK
1.1. Alland6 terhek
1.1.1. Onsuly
- Biztonsagi tényezd:y=1,2
a) Palyaszerkezet
- Teherhordé palyaburkolat: (anyaga 5*12 cm méreti keményfa)
o (a=0,05%1,15*8 = 0,46 kN/m
- Korlat: (meglévd/terv szerint)
0 qu=3/9=0,33 kN/m

Palyaszerkezet osszesen: q,= 0,79 kN/m
Qsz= ¢a*1,2 = 0,95 kKN/m
b) Tartészerkezet (szélso6 fotarto):
- A meglévd hid fotartdja I 160 (18,5 kg/fm)
0 (g.=0,0185%2=0,037 KN/m
- Merevitések U 140
o (.=0,013=0,013 kN/m

Tartoszerkezet osszesen: gqa= 0,05 kKN/m
Qsz= (Ia*l,Z = 0,06 KN/m

Palyaszerkezet és tartoszerkezet osszesen: qa =1,55 kN/m

qsz= 1,86 kN/m
1.1.2. Egyéb allandé terhek
A tamaszponti elmozdulés, lassti alakvaltozéas, viznyomads stb. a
hidra nézve nem mértékadoak.

1.2. Esetleges terhek
1.2.1 Hasznos terhek:

Egyenletesen megoszlo teher: 5kN/m’
qe=1,15*%5=5,75 kN/m

Biztonsagi tényezo: v=1,
Dinamikus tényezd: u=14



U= 1,05+L: LOS+——=1407 > 1,4
L+5 9+5

1.2.2 Egyéb teher:

5

A szélteher, sz€llokés, jégterhelés, a saruellenallas, valamint az épités

alatti terhelés a hidra nem mértékado.

2. ANYAGJELLEMZOK

2.1. Faanyag

— II. oszt. keményfa (akac, szilardsagi kategoria, MSZ 15025/1 K78-1989)

2.1.1. Rugalmassagi modulus: E = 14000N/mm’

2.1.2. Hatarfesziiltségek alapértékei:
- hajlitdé: o= 16 N/mm?
- Nyomo: Ouny = 14 N/mm?

2.2. Acélanyagok

2.2.1. Melegen hengerelt idomacélok: ( U, L a MSZ 500 szerint  A.38

mindség)

- Hajlito-nyomo hatarfesziiltsége :

- Rugalmassagi modulusa:

2.2.2. Csavar:

2.3. Monolit beton, betonacél

- Szereldbeton:
- Vasalt beton alaptest:

- Betonacél.

On = 200 N/mm?

E = 2060000 N/mm?

(MSZ 2360 szerint II. oszt. 8.8)

C 16/20

C 30/37 FV S cementtel

B.50.36.

3. ALEPITMENY ELLENORZESE

3.1. A hidfére mitkodé allando, illetve tartos jellegii terheld erdk és hatasok

A hidfok
alatti
talajfesziiltsé
gek
szamitasa:

Py

AV

3,55

1,00

‘l

Py/2

Py/2

1,90




TERHEK

Allandé terhek
a, A felszerkezet onsulya qa=1,55 KN/m
b, A pillér 6nsulya Qp=94,5 KN
Hasznos teher gH=5.75 KN/m
Erok

hidszerkezet dnsulya egy hidfore
PaH=qa*L/2=1,55%9,5/2 = 7,36 KN
teljes onsuly (egy hidfore)
Pa= PaH+Q=7,36+94,5 = 101,86 KN
hasznos teherbol
Ph=qh*L/2=5,75*%9,5/2= 27,32 KN
mértékado erd
PM= Pa+u Ph=101,86+1,4*%27,32 = 140,10 KN = 140100 N
A pillér alatti talajfeliilet (sikalapozas) At =1,0%1,90 = 1,9 m* = 19000 cm’
P, 140100
19000

=7,37N/em® < o, = 25N/cm?

o, =
A

t
A pillér sikalapozassal megfelel!

3.2. Talajmechanikai adatok
a.) A talajmechanikai adatok a rendelkezésre 4ll6 furasszelvény ¢és
elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan, valamint az MSZ 15002/1-
1987 eldirasainak megfelelden lettek meghatarozva
b.) Csokkentd tényezOk szamitasa:

*  0;=0,90 (helyszini probaterheléssel, kozvetleniil nem volt
meghatarozhato, de értéke megbizhatdéan becsiilhetd,
helyszini  részletes talajfeltaras ,verOszondazas

»  0,=0,85 tantgad) kar kozepes, fenyegetettség kicsi)

= 0p=0,90 (a teriilet talajviszonyaitol fliggd csokkentd tényezo; a
teriilet altalaja nem kellden ismert, rétegzOdése
valtozékony)

0L :=0l * 0,2 * 0,,=0,90*0,85*%0,9=0,69 < 0,7 MEGFELEL!

Vecsés, 2017. januar 29.

Agardi Pater épitdmérndk



Megbizé:
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Készilt:
Felsd szintl koltségvetés (40%)

A munka leirasa:
Szentendre, Vajda Lajos utcai Blikkds patak hid helyreallitasa
05-U/2017 szamu MONOGRAPHIC Kft terve alapjan

Megnevezés Anyag+dij

1. Epitmény kozvetlen kéltségei 0,00
2.1 AFA vetitési alap 0,00
2.2 Afa 27,00% 0,00

3. Amunka ara 0 Ft

Alairas



Fsz

tétel megnevezése

Meny-
nyiség

Anyag

Dij

Osszesen

Ft

Ft

Ft

Ideiglenes forgalomtechnikai tablazas,
munkateriilet lehatarol

150

Kitlizés

150

Egyes fak kivagadsa, alakito metszése és
szallitasa 3 km-en beliil

3

Hid felszerkezetének leemelése, védelembe
helyezése, karbantartdsi munkadk elvégzés,
sziikséges alkatrészek cseréje

db

Jarda beton vagas, hidfok, betonozott
medervédelem, dtereszfej bontdsa, beton
tormelék szallitassal 3 km-en belii,
lerakohelyi dijjal

64

Meder terelése homokzsak felhasznalasaval,
|gat épitésével

20

Mederkotras, hidf6k alapjanak kiemelése,
hordalék, fold, ill, kbanyag dsszagytijtése,
felhasznalasa helyben az elfajult meder
helyreallitasara

220

Hidfék alapozdsa, betonozdasaC25/30 beton
felhasznalasaval, 2 rtg H 150x150x12-es halo
vasaldssal

Hidfok épitése szarnyfalakkal vasalt betonbol
C30/37 beton felhaszndlasaval, zsaluzdssal, 2
rtg H150x150x12-es hdlo vasaldssa, saruk
acélszerkezetének beépitésével

16

Hidfok hatfalanak vizszigetelés

30

Hattéltések elkészitése helyi anyag
felhasznalasaval, témorités

12

Hid felszerkezetének beemelése, rogzitése,
sziikséges korlatelemek cseréje, feliilet
kezelése

Felbetonozas elkészitése hidfoknél, jardak
helyreallitisa

Latszo betonfeliiletek miigyanta bazisu feliileti
bevondsa

30

400-as csoateresz kivezetése az alvizi oldalon
2 db 100-as fordito aknaval, NA400 KGPVC
csove, foldmunkaval, beépitéssel, csofej
kiképzése vizépitési terméskovel

12

Mederburkolat helyreallitisa 30 cm vig
RENO matraccal, a feliilet elokészitésével

100




RENO matrac kitéltéséhez fagyallo terméské

(bazalt, andezit) CP63/180 széllitasa, 30,00
beépitése
Rézsiifeliilet képzése, téltéanyag potlassal, 80

tomoritéssel, humuszolas, fiivesités

17

Mindosszesen:
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Tervezési teriilet

Megbizo: Tervszam: Rajzszam:
Szentendre Varos Onkormanyzata 05-UH/2017 L.
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Targy: Datum:
2017. januar

Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos hid
helyreallitasa

Tervméret: A/4

Hrsz: 1785, 1553, 2559
Részmiivelet: Méretarany:
Attekinté térkép M =10 000
Tervezo: Tervezé munkatars:

Felelos tervezo:

MONOGRAPHIC KFT.
2220 Vecsés Rozsa utca 13.

Agardi Péter épitémérnok
MMK 13-12187

Depnany, (Ve )
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Vajda Lajos utca gyalogos hidja
Biikkos patak 1+901 szelvényszamaban .
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Kifordult, tonkrement hidfo 52

18.40

1536 1

Megjegyzés
\
A geodéziai felmérés Leica TCR 803-as mérdallomas
és Leica GPS 1200 felhasznalasaval késziilt 2016. december 12.én

EOV rendszerben, Balti feletti magassag figyelembe vételével.

1535

SZENTENDRE

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
121.41
N
\
\
N
\
\
T
B
N

2565

N Y Megbizé: , .. , Terv szém:
| N Szentendre Varos Onkormanyzata
| 2000 Szentendre, Vdroshéz tér 3. 05-UH/2017
\ \
\ \ Térgy: Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos hid Méretardny:
\ \
\ . 117et
X 3 helyreallitasa M1:250
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Medervédelem hatira
RENO matrac

Y 651176,
X 258810,30°\

Csatlakozas meglévé beton jardahoz

\
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Aszfalt
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Gyalogos hid, teherbiras: 5
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Csatlakozds meglévs beton jérdihoz

NA 400 KG PVC éteresz 100-as beton aknakkal
patakba val6 kivezetéssel

Vajda Lajos utca gyalogos hidja
_ Biikkos patak 1+901 szelvényszamaban

% 2565

%
©

Athidalt akadaly: Szentendre Biikkds patak 1+901 s2
Hidtengely: egyenes

A vizi akadaly keresztezési szoge: ferde, 83,37°
Hidpalya emelkedési viszonyai: 0 % esésii

Hid teljes hossza: 10,20 m

Hid szabad nyilasa: 9,00 m

Hidpalya szélessége: 1,15 m

MEGJEGYZES

Magassagok Balti feletti magassagra vonatkoznak, a kitiizés fopontjainak
koordinatdi EOV koordinataban adottak.

Betonfedés: sdzas és fagyas egyiittes hatésa esetén, valamint

talajjal érintkezd szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb

esetekben 30 mm.

\ Megbizd: , .. , Terv szam:
\ Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Vdroshéz tér 3. 05-UH/2017
Térgy: Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos hid Méretarény:
\ helyreallitiasa
. y M1:250
N HRSZ: 1785, 1553, 2559
Y Rajz megnevezése: . , Rajz szam:
\ Altalanos terv
Y Helyszinrajz 4.1
.
\
‘\\ Tervezd: %ﬁ.\"'ﬁ\.ﬁ.\ fﬂ?r"\nr”' Tervez6 munkatdrs: Kelt:
\ \ - z
/\m2 \ zzﬁoﬁgiﬁiﬁ'z"sfﬁgg 3. | Agdrdi Péter épitémérnék 2017. januar
\ \ MMK 13-12189




3x12 keményfa
kozbenso korlat deszka

5x12x1,15 keményfa

Szentendre, Biikkos patak 1+901 szelvényszam

meglévo gyalogos hid felujitasa
Oldalnézet Hosszmetszet

40x40x3 zartszelvény karléc

Biikkos palyaburkolat } 40x60x3 zartszelvény korlat oszlop
sétan 1 ‘ i . |
| y | :‘ ‘: ‘ :‘ ‘: \H\ ‘ ] U’ [ Va]da L. utca i
| \ |
i _ I Il I . f
' L
| 7 18,54

1160 f(’)’t‘brté
U 140 keresztmeqevité

I 116,00

9
—

Felmen6 falazat, alaptest i

Réno matrac medervédelem

vizépitési terméskdvel rakva ‘
4,30 i

, 1,20, 1,00 |, 4.30
7 7 7

agyagos-homoklisztes
koves patakhordalék

—_

—_

W

Y%ZA

PINNNANNNANN
INNNNNNANN
INNNANNAN
INNNANNANN
INNNNNNANN
INNNNNNANN
INNNANNNANN
INNNNNNANN
ARRRARRRR

%}\\\\\\\\\

145,96

Al

, 1,00 , 1,20
7 7 7

1,40, 0,60, 9.00 060, , 140
7 I O 7
L 140 10.20 L 140
7 7 7 7
HID JELLEMZO1I
Athidalt akadaly: Szentendre Biikkos patak 14901 szelvényszama
Hidtengely: egyenes
A vizi akadaly keresztezési szoge: ferde, 83,37°
Hidpalya emelkedési viszonyai: 0 % esésii
ANYAGMINOSEGEK Hid teljes hossza: 10,20 m Szentendre, Biikkds patak 1+901 szelvényében
Hid szabad nyilasa: 9,00 m épitendé gyalogos hid felijitasi terve
Hidpalya szélessége: 1,15 m
Vasbeton beton: C30/37 FV
szerkezeti gerenda:  betonacél: d 6 mm-ig B38.24 ("B 240B") MEGJEGYZES ogbid E——
s " " iZo: . s L, :
Larda beton: 4.6 mm-t5] gggfg ;:\]? 360 B") Szentendre Varos Onkormanyzata
acélhalo: CI15H 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 05-UH/2017
Szerel6beton: C16/20 Térgy: i i i Méretarany:
Beton alap, felmend fal: C30/37 FV M dgok Balti feletti 4gra vonatkoznak, a kitlizés fdpontjainak #rov: Szentendre, Vajda La-l°§ utca gy alogos hid retarany
' koordintai EOV koordintiban adottak. helyreallitasa M1:50
Acél fBtart6 I 160 - meglévd felszerkezet - Betonfedés: sozas és fagyas egyiittes hatésa esetén, valamint HRSZ: 1785, 1553, 2559
talajjal érintkezo szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb Rajz megnevezése: I . Rajz szém:
esetekben 30 mm. Altalanos terv a2
oldalnézet, hosszmetszet .
e LA 4 Tervezs: | Tervezé munkatérs: Keit:
L] " ©ora
Gyalogos hid, teherbiras: S kN/m2 T e | s G iy
2220 Vecsés Rézsa utca 13, | Agérdi Péter épitémérnsk 2017. januar
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Szentendre, Biikkos patak 1+901 szelvényszam
meglévo gyalogos hid felujitasa

3x12 keményfa
kozbenso korlat deszka

5x12x1,15 keményfa palyaburkolat

METSZET

» 1,90 "
037, , 1,16 , 0,37

%19,90
\

40x60x3 zartszelvény korlat oszlop

| Mozgé saru oldalan

| |
| |
| |
| |
| |
I I
| |
. —
} Szerkezeti gerenda 1187 8 |
P
} —. 118,54 T ¥ |
; T T T B & T ;
A ’0 N
\ | e 118,05 I ci |
| - |
‘ |
| = |
| |
| [s—) |
I I
\ Vas e S ‘
| ) 9, |
| Felmeno fa L }
N
14
| . |
| Duna felé |
| =ty e |
=
| o0 |
| S |
4
| Réno6 matrac F S |
sl e 7 17 0.25 |
>
vizépitési terméskdvel rakva Alaptest — o5 140 025 05 |
| |
. 2,00 . 2,00 L 4,00 .
L « « «
HID JELLEMZO1I
Athidalt akadaly: Szentendre Biikkos patak 14901 szelvényszama
Hidtengely: egyenes
A vizi akadaly keresztezési szoge: ferde, 83,37°
Hidpalya emelkedési viszonyai: 0 % esésii
ANYAGMINOSEGEK Hid teljes hossza: 10,20 m Szentendre, Biikkds patak 1+901 szelvényében
Hid szabad nyilasa: 9,00 m épitendé gyalogos hid felujitisi terve
Hidpalya szélessége: 1,15 m
Vasbeton beton: C30/37FV
szerkezeti gerenda: betonacél: d 6 mm-ig B38.24 ("B 240B") MEGJEGYZES Nogbing: E——"
.y beton: 46 mm-t51 g ig}ig ;:5 3608 Szentendre Varos Onkorményzata
o acélhals: Cl5H 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 05-UH/2017
Szerel6beton: C 16/20 Taray: . . s Méretardny:
Beton alap, felmend fal: C30B37FV Magasségok Balti feletti 4gra vonatkoznak, a kitizés fpontjainak érov:Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos hid cretareny
cton alap. teime POy helyreéllitisa
o . koordinatai EOV koordinatdban adottak. y M1:50
Acél ftartd I 160 - meglévd felszerkezet - Betonfedés: sozas és fagydas egyiittes hatdsa esetén, valamint HRSZ: 1785, 1553, 2559
talajjal érintkez6 szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb Rajz megnevezése: , , Rajz szém:
esetekben 30 mm. Altalanos terv 4.3
keresztmetszet .
r LA 4 Tervezé: T - |Tervezé munkatérs: Keit:
Gyalogos hid, teherbiras: S kN/m2 T y
2220 Vecsés Rézsa utca 13. Aga’r% ICIT(EI,:? é%tfgrgémék 2017. januar




Szentendre, Biikkos patak 1+901 szelvényszam
meglévo gyalogos hid felujitasa

V4

Rénd matrac
izépitési terméskdvel rakva

HID JELLEMZO1

Athidalt akadaly: Szentendre Biikkds patak 1+901 szelvényszima
Hidtengely: egyenes
A vizi akadaly keresztezési szoge: ferde, 83,37°
Hidpalya emelkedési viszonyai: 0 % esésii
Hid teljes hossza: 10,20 m
Hid szabad nyilésa: 9,00 m
Hidpalya szélessége: 1,15 m

MEGJEGYZES
agok Balti feletti a vonatkoznak, a kitlizés fopontjainak
koordinatai EOV koordinataban adottak.

Betonfedés: s6zés és fagyds egyiittes hatdsa esetén, valamint

talajjal érintkezd szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb
esetekben 30 mm.

M

ANYAGMINOSEGEK
Vasbeton

beton: C30/37FV
szerkezeti gerenda: betonacél: d 6 mm-ig B 38.24 ("B240B")
d 6 mm-t61 B 50.36 ("B 360 B")
Jarda : beton: C35/45FV
acélhalo: CISH
0.3,() 1 970 ) Szereldbeton: C 16120
\ o i Beton alap, felmen fal: C30/37FV
[e@]
QKE ‘ lfl zerkezet -
L,,;ﬁ‘/ (@)
8,75

11
l S

O

—
o

—

[
f=———p——ey

Vajda L. utca

Acél fotartd I 160 - meglévd fel%
J
1
|
|
|
|
|
|
|

Rénd matrac
vizépitési terméskovelrakva

‘g} run(d

?

ﬂﬂ///r—\'/"/ﬂﬂ//’ ., Tervezd:
Gyalogos hid, teherbiras: 5 KN/m2 |z

SER

e — [&9)
- oﬂ
Korlat kifuttatasa
S Vasbeton hidf6
40x40x3-as korlat karléc

Vajda Lajos utcai gyalogos hid
Biikkos patak 1 + 901 szelvényében

-

Beton jarda helyreallitasa

Szentendre, Biikkos patak 1+901 szelvényében
épitendé gyalogos hid feltjitasi terve

Megbizo: L .. L Terv szdm:
\ Szentendre Varos Onkormanyzata
\ 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 05-UH/2017
|
| Térgy: Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos hid Méretardny:
| helyreallitasa .
| HRSZ: 1785, 1553, 2559 M1:50
\ . Rajz megnevezése: - , Rajz szém:
| o Altalanos terv
Ll

feliilnézet 4.4

= -~ | Tervez6 munkatars:
N

Kelt:
Agérdi Péter épitémérnék
MMK 13-12189

2017. januar




Elolnézet
1 900

L 2
7 7

, 370 1160 , 370
4 4 7 7
L, 405 L 1 090 , 405 L
7 7 7 7

95

LTTWL***‘ 7777777 2 ‘777J\7FTJ 3
Foyo . Iy I
! 1l | 1k e
L } (N L rooud
95, ,205 ,210 4 880 L, 210 VQOS L
| 7 7 | 7
| Hidfo |
| |
\ |
| |
| |
\ \
S b e
Jele|  Megnevezése Jelolése | Db, szam| H0SS72
mm
1 |Fétartd 1160 2 9560
2 |Fejgerenda U 200 2 1700
3 |Fejgerenda rogzitd betonbg Lp 50x5 16 250
4 | Ovlemez rogzitd hidfonél [Lp 200x10 4 175
5 |Tavtarto elem Lp 70x16 4 200
6 ngxfar kontra anyava M16-70 3 70
alatéttel

Metszet

600

2 I
7 7
804p 4p 200 /%,20 300 4p |
100 |
130, ?( %20 |
|
a 118,75 |
\
& \
S A |
= Jarda |
| VG
| = Hidfo |
! = H_H |
‘ fMess = \ ‘
| ’ |
| 2 |
‘ [
| |
I e S 3] ]
Megjegyzés
A saruszerkezet elemeinek anyagmindsége: Fe 235 B.
A saruszerkezetet tlizihorganyzassal kell ellatni, a k6tdelemek kadmiumozottak

legyenek..
A fix alatamasztasnal a fotartok a fejgerendara teljes hosszban

lehegesztésre keriilnek, hegesztési varrat: II. satokvarrat (MSZ 6442.) a=5 mm.

Megbizé: . P ,
Szentendre Varos Onkormanyzata

Terv szém:

Fétarté rogzités részletrajza

2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 05-UH/2017
Térgy: Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos hid Méretarény:
helyrea'lll’tésa M1:10, M 1:2
HRSZ: 1785, 1553, 2559
Rajz megnevezése: Részletrajzok Rajz szém:
5.1

Tervezd: Tervezé munkatars:

Tomonn, (e

MONOGRAPHIC KFT. A

2220 Vecsés Rézsa utca 13. | Agdrdi Péter épitémérnok
MMK 13-12189

Kelt:

2017. januar




Oldalnézet o

L

- XX X
N
o
o
S
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e
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Feliilnézet e

N

0,25
0, 124

N

1,40
Al
0,70 0,06

06 0,70

0,25
0,124

7
0,06

4y 1.40 4y 0,60 4y 4y 0,95 4y 0,95 4y El ,,l ,
4 12 1.14 0.30 1,0.30 Fejgerenda 0,09, 1 0.86 , 086 009, Olnezet
Saruszerkezet 14 i’ 1
s ‘ Saruszerkezet
3 118,75
N 7 A | 7 =
Yo
\ 720 | e 118,54
le Korlat 7/;/;5 T va*{*‘***‘m***ﬂﬁ —TT -
10gzitd fészek 7/5;; 2 e ! ‘ it il
| 7y /j//;/; = o b 048 001,020, 10,09
1IN ~ : | 3 | 118,05
i | Fix sarus | Mozgé sarus Fejgerenda
\ } (leh?gesztett oldal) | (csavarozott olldal) }
[ Ny-i oldal | K-i oldall \
N | | .
I I I I
\ Felmend fal | | ‘ | |
| | | | |
1T g - | | \
L N | |
i i ! | | Felmend fal
- anmnui .
Lo | bl .
\ |
Széarnyfal } } \ } |
L | L
| \
N~ H‘***L*********:********J***H 116,00
| |
/4 } | }
o | |
) | | |
/ ° * *
| \ |
Alaptest N~ L [ ! 115,20
L 1,20 0.20 L, 060 4 ,20 |
1 1,00 0,05 25 1,40 0.25 05— Alaptest
L 1,40 ,0.30 ,0.30 |, ANYAGMINOSEGEK |
7 A A A
beton: C30/37 FV , . . , e,
] éugﬁs — betonacel: d 6 mm-ig  B3824 ('B240Br)  hagassigok Balii eletti magassigra vonatkozmak, a kitizcs
d 6 mm-t81 B 50.36 ("B 360 B") opontjainak koordinatai oordinataban adottak. .
. beton: C 35/45 FV Betonfedés: sozas és fagyas egyiittes hatasa esetén, valamint
Ny-i oldal iy talajjal érintkez6 szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb
Fix sarus acélhdlo: CISH esetekben 30 mm.
(lehegesztett oldal) C16/20
11871 C30/37 FV Szentendre, Biikkos patak 1+901 szelvényében
S %il 8,54 VASALASI ELOIRASOK épitendé gyalogos hid felijitasi terve
. reabize: Szentendre Viros Onkormdnyzata ervszam:
K-i oldal A C15-H, d=8 mm, 150*150-as 2000 Szentendre, Vdroshdz tér 3. 05-UH/2017
Mozg6 sarus Ly betonacél haldt a hidfé méreteinek Tirgy: Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos hid Méretardny:
(csavarozott oldal) megfelelden a helyszinen méretre kell ”F’Yr edllitésa M1:25
R szabni ugy, hogy a toldasok min. 10 cm P ——— HRSZ: 1785,’ 1553, ?559 o
] | hosszliak legyenek, valamint az egyes Részletrajzok 5.2
szerkezeti részek kozott az Hidf§ részletrajza i
egyﬁttdolgoza's biZtOSitOtt legyen. Tervezd: Tobash e Tervez§ munkatars: Kelt:
P T 5. | Agardi Péter épitémérnck 2017. januar
MMK 13-12189




