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Balesetveszély miatt a híd lezárásra került a forgalom el l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hídszerkezet a felvízi oldal fel l 
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Hídszerkezet az alvízi oldal fel l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tönkremeneteli állapotba került bal parti hídf  
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Tönkrement hídf  a felvízi oldaltól 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sérült jobb parti hídf  a felvízi oldalról 
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Nyílás: 9,0 m                       = 83,370                   Terhelés: gyalogos híd 5,0 

kN/m2  
A tervezett híd geometriai méreteit az általános terv tartalmazza (támaszköz, 

pályaszélesség, magassági adatok stb.). Az er tani számítás során a Közúti hidak 
tervezése és kiegészít  el írásai (ÚT 2-3.401 és ÚT 2-3.411-415) vettük figyelembe. 
 
1. TERHEK ÉS HATÁSOK 

1.1. Állandó terhek 
1.1.1. Önsúly  

- Biztonsági tényez : =1,2 
a) Pályaszerkezet  

- Teherhordó pályaburkolat: (anyaga 5*12 cm méret  keményfa) 
o qa = 0,05*1,15*8 = 0,46 kN/m 

- Korlát: (meglév /terv szerint) 
o qa = 3/9 = 0,33 kN/m 

      Pályaszerkezet összesen: qa = 0,79 kN/m  
        qsz = qa*1,2 = 0,95 kN/m 

b) Tartószerkezet (széls  f tartó): 
- A meglév  híd f tartója I 160 (18,5 kg/fm) 

o qa = 0,0185*2 = 0,037 kN/m 
- Merevítések U 140 

o qa = 0,013 = 0,013 kN/m 
     Tartószerkezet összesen:  qa = 0,05 kN/m  
        qsz = qa*1,2 = 0,06 kN/m  

Pályaszerkezet és tartószerkezet összesen: qa = 1,55 kN/m 

         qsz = 1,86 kN/m 
1.1.2. Egyéb állandó terhek 
  A támaszponti elmozdulás, lassú alakváltozás, víznyomás stb. a 
hídra nézve nem mértékadóak. 
 

 1.2. Esetleges terhek 
1.2.1 Hasznos terhek: 
 

Egyenletesen megoszló teher: 5kN/m2 
 qe = 1,15*5 = 5,75 kN/m 
 

Biztonsági tényez :  = 1,2 
Dinamikus tényez :  = 1,4 
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1.2.2 Egyéb teher: 

A szélteher, széllökés, jégterhelés, a saruellenállás, valamint az építés 
alatti terhelés a hídra nem mértékadó. 
 

2. ANYAGJELLEMZ K 
2.1. Faanyag 

  II. oszt. keményfa (akác, szilárdsági kategória, MSZ 15025/1 K78-1989) 
 

2.1.1. Rugalmassági modulus: E = 14000N/mm2 
2.1.2. Határfeszültségek alapértékei: 
 - hajlító: Hh = 16 N/mm

2 
 - nyomó: Hny = 14 N/mm

2 

2.2. Acélanyagok 
2.2.1. Melegen hengerelt idomacélok: ( U, L a MSZ 500 szerint   A.38 
min ség) 
- Hajlító-nyomó határfeszültsége : Hh = 200 N/mm

2 
- Rugalmassági modulusa:  E = 2060000 N/mm2 

2.2.2. Csavar:                                (MSZ 2360 szerint II. oszt. 8.8) 
2.3. Monolit beton, betonacél 

- Szerel beton:   C 16/20 
- Vasalt beton alaptest:  C 30/37 FV S cementtel 
- Betonacél.   B.50.36. 

 
 
 3. ALÉPÍTMÉNY ELLEN RZÉSE 

 
3.1. A hídf re m köd  állandó, illetve tartós jelleg  terhel  er k és hatások 

A hídf k 
alatti 
talajfeszültsé
gek 
számítása: 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,90 1,00 

3,55 

PM/2 PM/2 PM 
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TERHEK 

Állandó terhek 

a, A felszerkezet önsúlya qá = 1,55 KN/m 
b, A pillér önsúlya  Qp = 94,5 KN 

Hasznos teher  qH= 5,75 KN/m 

Er k 

hídszerkezet önsúlya egy hídf re 
 PaH=qá*L/2= 1,55*9,5/2 = 7,36 KN 
teljes önsúly (egy hídf re) 
 Pa= PaH+Q= 7,36+94,5 = 101,86 KN 
hasznos teherb l 
 Ph=qh*L/2= 5,75*9,5/2= 27,32 KN 
mértékadó er  
 PM= Pa+  Ph= 101,86+1,4*27,32 = 140,10 KN = 140100 N 
A pillér alatti talajfelület (síkalapozás) At = 1,0*1,90 = 1,9 m2 = 19000 cm2 

2
tH

2

t

m
t 25N/cmN/cm 7,37 

19000

140100

A

P
 

A pillér síkalapozással megfelel! 
 

3.2. Talajmechanikai adatok 
a.) A talajmechanikai adatok a rendelkezésre álló fúrásszelvény és 

elvégzett vizsgálatok eredményei alapján, valamint az MSZ 15002/1-
1987 el írásainak megfelel en lettek meghatározva 

b.) Csökkent  tényez k számítása: 
 1=0,90 (helyszíni próbaterheléssel, közvetlenül nem volt 

meghatározható, de értéke megbízhatóan becsülhet , 
helyszíni részletes talajfeltárás ,ver szondázás 
történt)  2=0,85 (anyagi kár közepes, fenyegetettség kicsi) 

 2=0,90 (a terület talajviszonyaitól függ  csökkent  tényez ; a 
terület altalaja nem kell en ismert, rétegz dése 
változékony) 

c= 1* 2* 2=0,90*0,85*0,9=0,69 < 0,7  MEGFELEL! 
 
 
 
Vecsés, 2017. január 29. 
 

Agárdi Páter épít mérnök 
  



Megbízó:                               

Szentendre Város Önkormányzata              
2000 Szentendre, Városház tér 3.                                        
                                       Készült:                    
                                       Fels  szint  költségvetés (40%)        
                                                                              
A munka leírása:                                                              

05-U/2017 számú MONOGRAPHIC Kft terve alapján                                    
                                                                              
                                                                              
                                                                              

Megnevezés Anyag+díj

1. Építmény közvetlen költségei 0,00 
2.1 ÁFA vetítési alap 0,00 
2.2 Áfa 27,00% 0,00 
3.  A munka ára 0 Ft

Aláírás



Anyag Díj Összesen

Ft  Ft Ft

1
Ideiglenes forgalomtechnikai táblázás, 
munkaterület lehatárol m 2 150 0

Kit zés m 2 150 0

2
Egyes fák kivágása, alakító metszése és 
szállítása 3 km-en belül

db 3 0

3
Híd felszerkezetének leemelése, védelembe 
helyezése, karbantartási munkák elvégzés, 
szükséges alkatrészek cseréje

db 1 0

Járda beton vágás, hídf k, betonozott 
medervédelem, átereszfej bontása, beton 
törmelék szállítással 3 km-en belü, 
lerakóhelyi díjjal

m 3 64 0

Meder terelése homokzsák felhasználásával, 
gát építésével

fm 20 0

Mederkotrás, hídf k alapjának kiemelése, 
hordalék, föld, ill, k anyag összagy jtése, 
felhasználása helyben az elfajult meder 
helyreállítására

m 3 220 0

Hídf k alapozása, betonozásaC25/30 beton 
felhasználásával, 2 rtg H 150x150x12-es háló 
vasalással

m 3 4 0

Hídf k építése szárnyfalakkal vasalt betonból 
C30/37 beton felhasználásával, zsaluzással, 2 
rtg H150x150x12-es háló vasalássa, saruk 
acélszerkezetének beépítésével

m 3 16 0

Hídf k hátfalának vízszigetelés m 2 30 0

Háttöltések elkészítése helyi anyag 
felhasználásával, tömörítés m 3 12 0

Híd felszerkezetének beemelése, rögzítése, 
szükséges korlátelemek cseréje, felület 
kezelése

db 1 0

Felbetonozás elkészítése hídf knél, járdák 
helyreállítása m 3 4 0

Látszó betonfelületek m gyanta bázisú felületi 
bevonása m 2 30 0

400-as cs áteresz kivezetése az alvízi oldalon 
2 db 100-as fordító aknával, NA400 KGPVC 
cs ve, földmunkával, beépítéssel, cs fej 
kiképzése vízépítési termésk vel

fm 12 0

Mederburkolat helyreállítása 30 cm vtg 
RÉNO matraccal, a felület el készítésével m 2 100 0

Fsz tétel megnevezése dim
Meny-
nyiség



RENO matrac kitöltéséhez fagyálló termésk  
(bazalt, andezit) CP63/180 széllítása, 
beépítése

m 3 30,00 0

Rézs felület képzése, tölt anyag pótlással, 
tömörítéssel, humuszolás, füvesítés m 2 80 0

17

0Mindösszesen:



Tervezési terület 

SZENTENDRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megbízó: Tervszám: Rajzszám: 

Szentendre Város Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

05-UH/2017 1. 

Tárgy: Dátum: 
2017. január Szentendre, Vajda Lajos utca gyalogos híd 

helyreállítása 
Hrsz: 1785, 1553, 2559 Tervméret:      A/4 

Részm velet: Méretarány: 
Áttekint  térkép M  10 000 

Felel s tervez :   

 

Tervez : 

 

Tervez  munkatárs:  
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