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MUSZAKI LEIRAS

SZENTENDRE, EOTVOS UTCA GYALOGOS HiD ES
BUKKOS PATAK MEDER HELYREALLITASA
Hrsz: 1785, 2722/1, 1784

1 Atervezés targya, el6zmények

1.1 El6zmények

Szentendre, EotvOs utca - BlikkOs patak gyalogos hid és Blkkos patak meder helyreallitasi tervének
elkészitésére Szentendre Varos Onkormanyzata (tovabbiakban: Megbizo, 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.)
adott megbizast a Monographic Kft. (tovabbiakban Tervezd, Agardi Péter felelés tervezd, 2220 Vecseés,
Rézsa utca 13.) részére.

Jelen dokumentaci6 az E6tvos utcai Bukkos patak gyalogos hidjanak és a Bukkds patak medrének
helyreallitasi tervét tartalmazza.

A megbizas alapjan a terveket elkészitettlik. A tervezéshez szlikséges alaptérképet a Megbizd
bocsatotta a tervezé részére.

Jelen tervdokumentacié az onkormanyzat altal megfogalmazott kovetelményeknek megfeleléen
készllt el, a telepilés rendezési terv figyelembe vételével, a tervezé rendelkezésére bocsatott szakértdi
vélemény alapjan, amely a Szentendrén 2016. februar 26.-a és marcius 01.-e kozotti heves esGzések
kdvetkeztében lezudul6 csapadékviz altal okozott karok helyreallitasdhoz készllt, az Ebr 306 509. szamu vis
maior tdmogatas igényléséhez

A Tervez0 az alabbi kiindulasi adatok és informaciok alapjan dolgozott:

Megbizé adatszolgaltatasa — digitalis alaptérkép, szakértéi vizsgéalat —
Helyszini bejaras, helyszini szemle

Geodéziai felmérés

Foldhivatali alaptérkép

1.2 Atervezésifeladat leirasa

A tervezési feladat: a Szentendre, E6tvOs utcai Blkkds patak gyalogos hidja, valamint a Blkkos
patak patakmeder helyreallitasdnak a megtervezése ugy, hogy az alapjan a hidszerkezet, patakmeder
helyreallitasa elvégezhetd legyen.

2 Meglévé allapot ismertetése
a. Atervezési teriilet lehatarolasa, teriileti adottsagok

A tervezési teriilet Szentendrén talélhatd, a Bukkds patakon az Edtvos utca és a Bukkos part
sétany kozott meglévd gyalogos hid, és annak kérnyezetében talalhato.
A 2016. februar 29 és 2016. marcius 01.-e kozott bekdvetkezett rendkivili esézés
kdvetkeztében a Bukkos patakban levonuld ,villamar” okozta arhullam, az drvényl viz, és
az altala szallitott uszadék okozta a keletkezett karokat a hidszerkezet jobboldali hidféjében,
valamint az alvizi és felvizi mederszakaszon.
A jobbparti hidfé tonkrement, teliesen alamosodott, a patakmeder elfajult olyan mértékben,
hogy a mederben kdzépsziget alakult ki, amely tovabb fokozza a jobbparti létesitmények ala,
illetve kimosodasat a vis maior esemeény o6ta is folyamatosan.
A hid kozvetlen koérnyezetében, a felvizi oldalon talélhato harom nagy atmérdji fa
akadalyozza az arhullamok levonuldsat, kozvetlen veszélyt jelentenek a helyreallitandd
hidra, a jobbparton meglévé Bukkos lakopark létesitményeire.
A patakmeder kdves, gorgeteges, a kimosddott partoldalon a talaj rétegzddés jol
megfigyelhetd, ennek megfelelen a felsé 1,00 — 1,60 m barna humuszos iszap, agyag, 1,60
m-t6l koves agyagos patak hordalék talalhato, alapozasra alkalmas..
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b. Patakmeder miitargyai
A patakmederben a hid kozvetlen kérnyezetében mitargy nem talalhatéak. A hid alvizi
oldalédn az Edtvds utca csapadékvize van bekdtve 400-as beton csbateresszel, kiépitetien
kitorkolo fejjel.

c. Teriiletrendezési tervekkel valé kapcsolat
A tervezett hid helyreallitas nincs ellentétben - dsszhangban van - a tertletrendezési tervvel.

3 Tervezett Iétesitmény ismertetése
3.1 Helyszinrajzi kialakitas
A tervezés végrehajtdsahoz a terllet geodéziailag felmérésre kerllt. A felmérésrdl 3. Felmérési
helyszinrajz készlilt.
A tervezett helyszinrajzi elrendezést a 4. Altalanos helyszinrajt mutatja be részletesen.
A hid helyredllitasa érdekében - 6sszhangban a szakértéi véleményben megfogalmazottakkal — U]
jobb parti hidfd lett tervezve a patakmeder egyidejii kotrasaval és RENO matracos megerdsitésével,
a patakmeder eredeti allapotanak a helyreallitasaval.

3.2 Teherbiras, palyaméretek, szerkezet, élettartam

A hid tervezett teherbirdsa tekintettel a varhatd forgalom osszetételére és intenzitdsara, - a
megbizéval egyetértésben - a Koz(ti hidak tervezése és kiegészité elgirasai (UT 2-3.401 és UT 2-
3.411-415) szerint gyalogos hid, 5 KN/m2 teherbirasra méretezve.

A hid palyaszerkezete, korlatja épségben van, nem karosodott, igy a hidf6 helyreallitasa ideiglenes
alatamasztas mellett megépithetd.

A hid 13,80 m hosszu | 160 acél fétartokbol, keményfa palyaszerkezettel készllt alsé feszitdé mavel —
meglévl szerkezet -, vasalt beton hidfékkel, sikalapozassal - Uj szerkezet a megel6z6
tonkremenetele miatt -. Ez a szerkezet megfelel a varhatd igénybevételeknek és a helyszini
adottsagoknak.

A hid tervezett élettartama - a felhasznélt anyagokra tekintettel — 15-25 év, amely a rendszeres
karbantartassal, felujitassal természetesen a valosagban tobb lehet.

3.3 A hid helye, méretei és adatai

3.3.1. A hid helye és a hidtengely iranya

A tervezett hid tengelyvonala valtozatlan, 900-0s szdgben keresztezi a Biikkos patakot, a patak 2+
246 szelvényében A hid tengelye egyenes. A hidhoz csatlakozé jardék betonozott/térkoves
palyaszerkezetliek, kapcsolatot teremtve az E6tvOs utca és a Bukkos sétany kozott.

3.3.2. A csatlakozo ut és hidpalya emelkedési viszonyai
A hid pélyaszintje 2,9 % hosszesési az E6tvos utca irdnyabdl. A hidhoz vezet6 jardak 0-2,5 %-os
emelkedével, illetve lejtével vannak kiépitve.

3.3.3. A tervezett hid geometriai méretei

— a hid felszerkezetének hossza: 15,00 m
— ahid szabad nyilas szélessége: 13,80 m
— anyilas magassaga a vizfolyas tengelyében: 240m
— afelszerkezet szerkezeti magassaga: 0,21m
— ahidpéalya szélessége: 1,00 m
— ahid szerkezeti szélessége: 1,16 m
— akorlat karléc magassaga a gyalogjaréhoz képest: 1,10 m
— afelmené fal magassaga: 2,75m
— asikalap magassaga: 0,80 m
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3.3.4. Magassagi adatok

a hid palyaszintje a hidkdzéppontban: 123,40 mB.f.
— ahid palyaszintje a jobbpart hidfék felett: 123,60 m B.f.
— ahid palyaszintje a balparti hidfék felett: 123,20 m B.f.
— atartoszerkezet alsé élének magassaga tengelyben: 122,99 m B.f.
— fenékszint: 120,80 m B.f.
— felmend fal alsé sikja: 120,85 m B.f.
— alap als¢ sikja: 120,05 m B.f.

3.4 A hidszerkezet leirasa

3.4.1. Felszerkezet

Tartoszerkezet — meglévé -

A hid tartdszerkezetét 2 db 15,00 m hosszu | 160 acéltarté alkotja, amelyek egymashoz U 140 acél
tartokkal vannak hegesztéssel rogzitve. A csatlakozasi pontok a hegesztésbdl addddan sarok merevek. A
felszerkezet csomopontjait, szerkezeti elemeit a felUjitas soran ellenérizni kell, sziikség esetén a
csomopontokat hegesztéssel, csomdlemezekkel meg kell erésiteni. Minden acélszerkezeti elemet beépitést
kovetben rozsdatlanitani, majd két réteg alapozé festéssel kell ellatni. Az elkészilt alaptestre torténd
rogzitést kovetden hegesztési fellletek javitd festését el kell végezni, majd a teljes szerkezetet két réteg
feddméazolassal kell ellatni. A fedémazolas szinének meghatarozaséara - a kornyezettel 6sszhangban —
késébb keriil sor (javasolt szin RAR 501). A korrézié elleni védelemre vonatkozéan be kell tartani az UT 2-
2.202 miszaki el6irast.

A fétarték a balparti oldalon fix beépitésiiek, ezért a feltjitand6 hidf6 saruszerkezetét mozgé saruval
kell kiépiteni a dilatacios mozgasok biztositasa céljabol.

Palyaszerkezet — meglévé -

A hid palyaszerkezetét 5x12 cm-es, Il. 0. gyalult keményfa (akac) alkotja. A palyaszerkezetre keriilé
viz elvezetését a palyaburkolat gerendai kozott hagyott 1-1 cm hézag biztositja. A palyaburkolat rogzitése az
acél szerkezethez csavarozassal rogzitett keményfa parnafakhoz tortént eléfuras utdn 6x100-as (Reiser)
facsavarral tortént.

A faszerkezeti elemeket Tetol FB szintelen kezelést kdvetden ,paliszander” vastaglazirral kell
kezelni, amely kezelést két évente el kell végezni.

Korlat - meglévé -

A korlat és korlat oszlopok acélcsébél hajlitdssal, hegesztéssel vannak eléregyartva és a fétartd
éleihez hegesztéssel/csavarozassal rogzitve. A korlatot allapotat atadas el6tt ellendrizni kell, szikségessé
valhat egyes elemek részleges vagy teljes cseréjére.

3.4.2. Alépitmény(hidf6k)

A hid egynyilasu gerendahid alsé feszité acél riddal, tehat csak parti pillérei vannak. A hidf6 és a
szarnyfal C30/37-KK betonbdl készul ®8-150*150 —C-15H- betonacél haléval. A hidfébe kell behelyezni az
elére gyartott sarugerendakat is, L 50*100/4 szdgaceél bekotd lemezekkel. A szerkezeti gerenda, a homlokfal
és a parhuzamos szarnyfalak betonminésége C30/37-KK, a févasak betonacél minésége B 50.36, a
kengyeleké B.38.24.

A hidf6k hatfalat bitumenmazas szigeteléssel kell ellatni, a hatfal feltoltésének viztelenitését szivargo
beépitésével kell megvaldsitani.

A hidf6 megépitéséig a hidat a forgalom eldl le kell zarni, ideiglenes alatdmasztassal kell ellatni a
jobbparti hidf6tél 2,00 m-re a meder iranyaban.

3.5 A gyalogut hidhoz valé csatlakozasa

A gyalogjarda kozvetlendl a hidfé felmend faldéhoz van vezetve, igy az megtdmasztja a gyalogut
palyaszerkezetét is, ugyanakkor hatérvonalat képez a hidpalya és a jarda kdzott. A helyredllitds soran az
E6tvOs utca jardajanak a helyreéllitdsa is szikséges 3,00 m hosszban. A jelenleg meglévé jarda 6 cm
vastagsagu térkd, 15 cm Ckt sovanybeton alapon, 15 cm homokos kavics agyazaton.



Szentendre, E6tvos utca gyalogos hid és Biikkos patak meder helyredllitasa Tervszam: 06-UH/2017

3.6 Mederrendezés

A meder a villamar levonuldsanak kdvetkeztében elfajult, ezért annak helyreallitasa sziikséges. A hid
tengelyétdl felvizi oldalon 8 m hosszan, mig az alvizi oldalon 2 m hosszban Cp 63/180 (bazalt/andezit)
vizépitési terméskdvel rakott RENO matracos medervédelmet kell késziteni Ugy, hogy kdézépen 8 m
szélességl meder alakuljon ki 1:1,5 hajlasu rézsifelllettel. A mederrendezés soran kitermelt mederanyagot
a rezs(feliletek helyreallitasa soran fel lehet hasznalni.
A hid felvizi oldalédn a hid szerkezetet, a Blkkos lakopark |étesitményeit is veszélyeztetd, helyszinrajzon
megjelolt fak kivagasa szikséges tuskozassal (3 db) Az alvizi oldalon a patakmederbe délt fatorzs kivagasa
szilkséges.

A helyszinrajzon jel6lt szakaszon (alvizi oldalon 15,00 m, felvizi szakaszon 20,00 m) a meder
rendezését el kell végezni, a patak medrét az eredeti allapotoknak megfeleléen kdzépre kell terelni.

3.7 Anyagmindségek, anyagvédelem
3.7.1. Anyagminéségek
— Szerkezeti acélok: Fe 235 B (A 38)

Uj acélanyagok MSZ EN 10025:1998: S 235 JR G2
Fe 235B (A 38)
betonacél halé C-15H
varratmindség a MSZ 6442 szerint
csavarok min6sége MSZ 229/2 szerint

— Betonminéségek: alépitményekben: C30/37-XC3-24 — MSZ 4798-1:2004 szerinti
— Betonacélok: alépitményekben B 60.50
— Faanyagok: Il osztalyu lombos keményfa (tolgy) MSZ 07-3204-86

3.7.2. Anyagvédelem:

Az acélanyagok és a beton korrézidvédelmére kiemelkedd gondot kell forditani. A talajjal érintkezé
betonfeliileteket meleg bitumenes mazolassal kell ellatni. A vizszinteshez kdzeli betonfelletekrél a viz
elvezetését meg kell oldani.

Az acélanyagokat kétrétegii alapozé és két rétegii fedé mazolassal kell ellatni.

Faanyagokat Tetol FB fakonzerval6 szerrel kell kezelni, majd kultéri vastaglazuros fellleti bevonattal
kell ellatni.

A hid szerkezeti elemeit évenkénti gyakorisaggal felil kell vizsgalni, a sérllt elemeket javitani,
cserélni kell, a meglazult csavarokat utan kell huzni. A fa szerkezeti elemeket kétévente fellletkezelni kell.

3.8 A hid kitlizése

A helyszinrajzi kitlizéshez sziikséges adatok a Altalanos tervnek megfelelden kitlizhets. Az adatok
EQV rendszerben keriiltek megadasra.

A terven szereplé magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.

A hid kivitelezését csak vizépitésben, alapozasban és szerkezetépitesben egyarant jartas kivitelezd
vallalhatja.

4 Bontasi munkak
A jobbpart hidfé maradvanya kivezetés elbontasra kerdl.

5 Altalanos geotechnikai szakvélemény

A hidfék a patakmederben kerlinek kiépitésre, a meder anyaga gorgeteges kavics, kavicsos agyag,
jol tomorithetd, kedvezd teherbirasu. Az alapozasi sikon az altalaj tomorsége (Trl) min. 90 % legyen,
amelyet tomoritéssel kell elérni. A leirt teherbirasi értékek, elbirasok betartasa kételezd!

A durva tukorkészités soran az alapozasi mélység meghatarozasa miatt talajmechanikus szakember
bevonasa szukségessé valhat.
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6 Régészeti lelohelyek
A telepllés szabalyozasi terviapjan régészeti leléhely nincs jelblve, azonban a kivitelezési munkak
soran nagy gondot kell forditani az esetlegesen elékeruld leletekre.

7 Kozmiivek

A meglévé hidon acélcsd gazvezeték van atvezetve, amely a jobb parti hidfébe eredetileg be volt
betonozva. A hidfé tonkremenetele miatt a gazvezeték jelenleg védelem nélkil all ki a foldbél. A helyreéllitas
soran a gazvezetéket ki kell valtani, vagy a betonozas el6tt védelembe kell helyezni. A munkavégzeés idejére
a kdzmdi szolgaltaté szakfelligyeletét meg kell rendelni.

8 Terilet igénybevétel
A helyredllitas a 1785, 2722/1, 1784 hrsz-U ingatlanokon torténik — Bikkds patak, Blikkds part, E6tvos
utca -, igy idegen tertletet nem érint.

9 Taj- és Kornyezetvédelem

Zold teriiletek:

A tervben megfogalmazott kialakitas, lényegesen nem valtoztatia meg a teriilet zoldfellleteinek
aranyat, azonban az Uj kialakitas kdvetkeztében rendezett és nagyobb teriileten 6sszefliggd, kornyezethez
ill6 értékes Uj zoldfeluletek jonnek létre. A helyredllitassal érintett terlleten a veszélyes fak kivagasa
szilkséges. Patakmederben a lefolydsi viszonyok biztositasa érdekében a megfeleld atfolyasi
keresztmetszetet biztositani kell.

Légszennyezés:

Munkavégzés soran ugyelni kell a porképz6dés megakadalyozésara. A tervezési terilet kedvezd
foldrajzi elhelyezkedése, az uralkodd ENy-i szélirany atszelléztetd hatasa kovetkeztében levegdszennyez
hatasalnem kell szamolni.

Rezgések:

A tervezési terileten és annak kozvetlen kornyezetében rezgésekre érzékeny létesitmények,
geoldgiai képzédmények nem talalhatdak, illetve a jelenleginél kedvez6tienebb allapot nem alakul ki.

Zaj:

A kornyezet zajterhelése, a meglévé allapothoz viszonyitva Iényegesen nem fog valtozni, mivel a
forgalom nagysaga nem valtozik, azonban a javuldé forgalmi kérlimények csokkentik a jarmivek
zajkibocsatasat.

Hulladékgazdalkodas:

Az épitkezés befejezése utan épitési tdrmelék, bontott anyag az épités teriiletén nem maradhat. Az
ujrahasznosithat6 anyagokat a patak kezeld altal kijelolt, engedéllyel rendelkezd lerakohelyen kell elhelyezni.
Az épités soran szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak difflz, Iégszennyezést nem okozé , és
csak a talajt, illetve talajvizet nem szennyezé modon tarolhatok.

Az épités soran keletkezd épitési hulladék elszallitasardl és tarolasarol a kivitelezonek kell
gondoskodni. A hulladékok EWC szama a 16/2001.(VII.18) KoM rendeletnek megfeleléen csoportba
sorolhatdak, mint épitési hulladékok.

A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani a meglévd novenyzet védelmére. A dolgozok
részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. Tliz- és robbanasveszélyes anyagok (pl.: Gzemanyag stb.)
csak a tlizrendészeti szabalyok betartdsaval tarolhatok. Az épitési terlileten be kell tartani a 12/1983. (V.12.)
MT rendeletet, valamint a 1/1984. (VI11.8.) EGM. Rendelet zaj és rezgésvédelmi hatarértékeit.

10 Tiizvédelem
A tervezett létesitmény tlizveszélyességi osztalyba nem sorolhatd épitmény.
A tervezett létesitmény nem véltoztatja meg a meglévé tlizvédelmi rendszer elemeit.
A tlizolt6 felvonulasi utvonalak fenntarthatok az épités folyaman is.



Szentendre, E6tvos utca gyalogos hid és Biikkos patak meder helyredllitasa Tervszam: 06-UH/2017

11

Baleset elharitas és munkavédelem

A miiszaki terv a tervezéskor érvényben lévé és a jelen terv készitésére vonatkozo jogszabalyok,
szabalyzatok és el6irasok figyelembevételével késziilt.

A muszaki terv kozlekedési létesitmény épitésére vonatkozik, ezért az épités, rakodas, bontas,
anyagszallitas soran a kozuti kozlekedés és a kozuton torténd munkavégzés szabélyait be kell
tartani.

A kivitelezés csak a munkaterilet dtadasat kovetéen kezdheté meg.

A munkaterilet atadas-atvételétdl a mliszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo terdlet forgalmi
rendjének biztositasaért a kivitelezd a felelds.

Az épitési terlleten és az mellett huzodd kdzmiivezetékek kornyezetében gépi foldmunkat végezni
tilos.

A munkavédelmi fejezet elGirasai a munkaterlleten végzett valamennyi munkafazisra vonatkoznak.
A munkatertlet fogalmaba az épitési terlleten kivll beletartoznak mindazon teriletek, szallitasi
utvonalak, amelyeket a kivitelez6 az épités érdekében igénybe vesz.

A munkavédelmi fejezet a hatalyos munkavédelmi jogszabalyok elGirasai alapjan készult.

12 A kivitelezés soran betartand6 rendeletek, szabvanyok, eléirasok

Hatalyos jogszabalyok és rendeletek:

1968. évi l. tv. A szabalysértésekrdl sz6lo torvény
A 16/1979. (VIIl. 12.) KPM-VM sz. rendelet, valamint az 1/1984. (. 29.) KM-BM sz. egyuttes

rendelettel modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egyittes rendelet- A kozuti kozlekedés szabalyai (KRESZ)

13 Egyeztetések

A terv elkészitéséhez a kdvetkez6 egyeztetésekre kertilt sor:

— Szentendre Varos Onkormanyzata



} BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA

1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
lﬂuuu", ,ﬁm[uil Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu
Hatéarozat szama: 2559/2012 Ugyintézénk: Hujbert-Bird Olga

Az 1996. évi LVIII. térvény, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnoki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/2008. (IV. 8.), a 244/20086. (XII. 5.) és a 378/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazéasa, és a Magyar Mérnéki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata el6irasainak
megfelelden

Agardi Péter részére, akinek

mérndki kamarai nyilvantartasi szama: 13-12187

sziletési helye: Dunaujvaros, ideje: 1969. 09. 26., anyja neve: Mdokus Maria
lakcime: 2400 Dunaujvaros, Szabadsag u. 22. 1/2,

értesitési cime: 2220 Vecsés, Rozsa u. 13.

oklevél: miiszaki tiszt és katonai épitémérnék, szama: 121/1991, kelte: 1991. 07. 12,
kiallitéja: Kossuth Lajos Katonai Fdiskola

ENGEDELYEZI a(z)

KE-T kamarai kéddal jelzett Kozlekedési épitdmérnoki tervezést
Th-T kamarai kéddal jelzett Hidszerkezet tervezésére kiterjesztett
tartészerkezeti tervezést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2017. 06. 15., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnéki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A kepzettségének megfelelé szakterlleten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Merncki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedeély mellett, tovabbi kovetelményt (pl. vizsgét, tovabbkepzést, stb.) is el6ir, akkor kérelmezd feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmez? igazolta, hogy a hi}atyozottjogszabélyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kévetelményeket
kielegitette, igy az engedély fentifeltételekkel megadhato.

Budapest, 2012. 06. 15;
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Kassai Ferenc - ’fﬂ\ Dr. Ronkay Ferenc
(elndk) A (titkar)
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Kapjak: 1. cimzett, 2. irattar



Meglévé allapot bemutatasa

SZENTENDRE, EOTVOS UTCA GYALOGOS HID ES BUKKOS PATAK

MEDER HELYREALLITASA
Hrsz: 1785, 2722/1, 1784
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A hid felszerkezete



Erotani szamitas

SZENTENDRE, EOTVOS UTCA GYALOGOS HID ES BUKKOS PATAK

MEDER HELYREALLITASA

Hrsz: 1785, 2722/1, 1784
TERVSZAM: 06-UH/2017

Nyilas: 13,80 m a = 9@ Terhelés: gyalogos hid 5,0 kNfm

A tervezett hid geometriai méreteit az altalanosv téartalmazza (tamaszkoz,
palyaszélesseg, magassagi adatok stb.). dtarérszamitas soran a Kozuti hidak tervezése és
kiegészib eldirasai (UT 2-3.401 és UT 2-3.411-415) vettik figyebe.

1. TERHEK ES HATASOK
1.1. Allando terhek
1.1.1. Onsuly
- Biztonsagi tényezy=1,2
a) Palyaszerkezet
- Teherhordd palyaburkolat: (anyaga 5*12 cm migkeiményfa)
0 (,=0,05*1,15*8 = 0,46 KN/m
- Korlat:  (meglév/terv szerint)
0 0,=3,5/13,8 =0,26 KN/m

Pélyaszerkezet 6sszesen: 50,72 KN/m
0= 0s*1,2 = 0,87 KN/m
b) Tartoszerkezet (szélg fotarto):
- A meglé\ hid fétartdja | 160 (18,5 kg/fm)
0 (,=0,0185*2 = 0,037 KN/m
- Merevitések U 140
0 (,=0,013=0,013 KN/m

Tartészerkezet 6sszesen: 2§ 0,05 KN/m
0= 01,2 = 0,06 KN/m

Palyaszerkezet és tartoszerkezet 6sszesen: ga dkBl/m

gsz= 1,85 KN/m
1.1.2. Egyéb allando terhek
A tdmaszponti elmozdulas, lassu alakvaltozas,yeimds stb. a hidra nézve
nem mértékadoak.

1.2. Esetleges terhek
1.2.1 Hasznos terhek:

Egyenletesen megoszl6 teher:  5kN/ny
0= 1,15*5 = 5,75 kKN/m

Biztonsagi tényex y=1,2
Dinamikus ténye&: p=14



=105+ >
L+5 138+5

[ =105+ =132 < 1,4

1.2.2 Egyéb teher:

A szélteher, széllbkeés, jégterhelés, a saruell@mallalamint az épités
alatti terhelés a hidra nem mértékado.

2. ANYAGJELLEMZ OK
2.1. Faanyag

— II. oszt. keményfa (akac, szilardsagi kategorigaM5025/1 K78-1989)

2.1.1. Rugalmassagi modulus: E = 14000N/nfm
2.1.2. Hatarfeszultségek alapértékei:
- hajlité: onn= 16 N/mnf
- NYOMO: Opny= 14 N/mnf
2.2. Acélanyagok
2.2.1. Melegen hengerelt idomacéloK:U, L a MSZ 500 szerint A.38 miseg)
- Hajlit6-nyomé hatéarfesziiltsége : oyn= 200 N/mns

- Rugalmassagi modulusa: E = 2060000 Nfmm
2.2.2. Csavar: (MSZ 2360 szerintdszt. 8.8)
2.3. Monolit beton, betonacél
- Szerebbeton: C 16/20
- Vasalt beton alaptest: C 30/37 FV S cementtel
- Betonaceél. B.50.36.

3. ALEPITMENY ELLEN ORZESE

3.1. A hidfére miikodé allando, illetve tartds jelledi terhelé erék és hatasok
A hidfék alatti talajfesziltségek szamitasa:

PM PM/2 PM/2
_N

3,5%

1,00 L 1,90




TERHEK
Allandé terhek

a, A felszerkezet 6nsulya ga = 1,54 KN/m
b, A pillér 6nsulya Qp =94,5 KN
Hasznos teher gH= 5,75 KN/m
Erok

hidszerkezet 6nsulya egy hids
PaH=q&*L/2= 1,54*13,8/2 = 10,63 KN
teljes dnsuly (egy hidfe)
Pa= PaH+Q= 10,63+94,5 = 105,13 KN
hasznos teheéb
Ph=gh*L/2= 5,75*13,8/2= 39,68 KN
mértékado ér
PM= Pa+t1 Ph=105,13+1,4*39,68 = 160,68 KN = 160680 N
A pillér alatti talajfeliilet (sikalapozas) At = ¥J090 = 1,9 ni = 19000 crf

g, = Fn S 100680_g s onjent < o, = 25N/ent?
A, 19000

A pillér sikalapozassal megfelel!

3.2. Talajmechanikai adatok
a.) A talajmechanikai adatok a rendelkezésre all6 Brdlsény és elvégzett
vizsgalatok eredményei alapjan, valamint az MSZ 0P30D-1987
eléirdsainak megfeléen lettek meghatarozva
b.) Csokkend tényedk szamitasa:

» 0,=0,90 (helyszini probaterheléssel, kozvetlenil nerolt
meghatarozhatd, de értéke megbizhatéan becsjilhet
helyszini részletes talajfeltaras §srondazas tortént)

* 0,=0,85 (anyagi kar kozepes, fenyegetettség kicsi)

= 0,=0,90 (a terllet talajviszonyaitol fuggcsokkend tényesd; a
terilet altalaja nem keélen ismert, rétedulése
valtozekony)

o=a1*az* a,=0,90*0,85*0,9=0,69 < 0,7 MEGFELEL!

Vecsés, 2017. februar 10.

Agardi Pater epdmeérnok



Megbizo:
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Késziilt:
Felsd szint(i kéltségvetés (40%)

A munka leirasa:
Szentendre, EGtvos utcai Bukkos patak hid hidfé és patakmeder helyreallitasa
06-U/2017 szami MONOGRAPHIC Kft terve alapjan

Megnevezés Anyag+dij

1. Epitmény kozvetlen koltségei 0,00
2.1 AFA vetitési alap 0,00
2.2 Afa 27,00% 0,00

3. Amunka &ra 0 Ft

Alairas



Fsz tétel megnevezése din Mgny— Anyag Dl Osszesen
nyiseg Ft Ft Ft

Ideiglenes forgalomtechnikai tablazas,

1 ’ , 180
munkatertlet lehatarol

2 Kitiizés 180
Egyes fak kivagasa, alakitd metszése és

3 s N db 3
szallitasa 3 km-en belll
Hid felszerkezetének ideiglenes alatamas3 tcﬁos

4 . 1
ducolasa.
Jarda beton vagas, higilbontasa, beton

5 tormelék szallitassal 3 km-en beli, 6
lerakoéhelyi dijjal

6 M,ed’er,tt,ere’lese homokzsak felhasznalasa\? o5 0
gat épitésével
Mederkotras, hidik alapjanak kiemelése,
hordalék, fold, ill, Kanyag dsszadjtése,

7 . . 205
felhasznalasa helyben az elfajult me
helyreéllitasara
Gazvezeték védelembe helyezése anyagd '%al’

8 N 1
szakfelligyelettel
Hidfék alapozasa, betonozasaC25/30 betdgn

9 |felhasznalasaval, 2 rtg H 150x150x12-es | 2
vasalassal
Hidfok épitése szarnyfalakkal vasalt betonpol

10 C30/37 beton felhasznalasaval, zsaluzasshl, 2 8
rtg H150x150x12-es halo vasalassa, sarul m
acélszerkezetének beépitésével

11 |Hidbk hatfalanak vizszigetelés 15
Hattoltések elkészitése helyi anyag

12 L1z 2 L 6
felhasznalasaval, tomorit
Hidszerkezet ideiglenes alatamasztasanalf

13 e tees . e 1
eltavolitasa, felszerkezet rogzitése
Felbetonozas elkészitése Hidfél, jardak

14 ez 2
helyreallitasa

15 Latszo,betonfeluletekdgyanta bazisu felulet}n 15
bevonasa

16 Mederburkolat helyreallitasa 30 cm vtg 140
RENO matraccal, a fellilet @tészitésével
RENO matrac kitoltéséhez fagyallé termegk

17 |(bazalt, andezit) CP63/180 széllitasa, 42,00 0
beépitése

18 Rézgfelllet képzése, tdlinyag potlassal, 60

tomoritéssel, humuszolas, fuvesités

Mindbsszesen:




Szentendre, E6tvos utca gyalogos hid és Biikkos
patak meder helyreallitasa
Hrsz: 1785, 2722/1, 1784

Meghizo6: Tervszam: Rajzszam:
Szentendre Varos Onkormanyzata 06-UH/2017 1.
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Targy: Datum:

2017. januar

Tervméret: Al4

Részniivelet:

Attekint 6 térkép

Méretarany:

M 110 000

Felebs terves:

MONOGRAPHIC KFT.
2220 Vecsés Rozsa utca 13.

Terved:

Agardi Péter épitémérnék
MMK 13-12187

Terved munkatars:

Qopaans (O Ner
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Megbizé:

Szentendre Viros Onkorményzata
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.

Térgy:

Szentendre, E6tvés utca gyalogos hid
és Biikkos patak meder helyreallitasa
HRSZ: 1785, 2722/1, 1784

~Eotvos utca utca meglévé gyalogos hidja

Rajz megnevezése:

Atnézeti helyszinrajz

“w Biikkos patak 2+246 szelvényszamaban

Tervezé:

MONOGRAPHIC KFT. N
2220 Vecsés Rézsa utca 13. | Agardi Péter épit6mérnok

Tervezé munkatars:

Pogwly (Freer”

MMK 13-12189
73 7
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2017. januar




2730/3

1767

1768

1782/1
1782

Megjegyzés

A geodeziai felmérés Leica TCR 803-as mérdallomas
¢s Leica GPS 1200 felhasznalasaval késziilt 2017. januar 14.-én
EOV rendszerben, Balti feletti magassag figyelembe vételével.
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Eotvos utca utca gyalogos hidja

iikkos patak 2+246 szelvényszamaban

NEy—

2

2724

2723/1

Megbizo: . . . Terv szam:
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Vdroshdz tér 3. 06-U/2017
Térgy:  Szentendre, Eotvos utca gyalogos hid Méretarany :
és Biikkos patak meder helyreallitasa M1:250
HRSZ: 1785, 2722/1, 1784 i
Rajz megnevezése: Rajz szam:
Felmérési helyszinrajz 3.
Tervezd: {;“'\'*Q'_‘.h'?-?',tf.\ _!.F:.'_‘we' Tervezé munkatars: Kelt:
22%0\ngéﬁg§gacu'§;tl 3. | Agardi Péter épitémérnék 2017. janua’r

MMK 13-12189




1767

Vasbeton
szerkezeti gerenda:

arda

SzerelGbeton:

Beton alap, felmend fal:

1768

ANYAGMINOSEGEK

beton: C30/37 FV
betonacél: d 6 mm-ig B 38.24 ("B 240 B")
d 6 mm-t6l B 50.36 ("B 360 B")
beton: C35/45 FV
acélhalo: C15H
C 16/20
C30/37 FV

Acél fétartd 1 160 - meglévo felszerkezet -

Gyalogos hid, teherbiras: S kN/m2

an - \\\ ’
get megsziintetése, mederrendezés /\/ 7z %%/%/7///;///?/////// \\\\ 0%
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1782/1

HiD JELLEMZOI

Athidalt akadaly: Szentendre Biikkos patak 2+246 szelvényszam
Hidtengely: egyenes

A vizi akadaly keresztezési szoge: ferde, 90°

Hidpalya emelkedési viszonyai: 2,9 % esésii

Mederrendezés hatara

AN

Eotvos utca utca meglévo gyalogos hidja
k 2+246 szelvényszamaban

AN

1785

2723/1

Hid teljes hossza: 15,00 m Megbizo: . Terv szam:

Hid S;labad r}lyﬂésa: ligg m Szentendre Varos Onkormanyzata

Hidpdlya szélessége: 1,00 m 2000 Szentendre, Vdroshdz tér 3. 06-U/2017
Targy:  Szentendre, E6tvos utca gyalogos hid Méretarany :

MEGJIEGYZES €s Biikkos patak meder helyreallitasa M1:250
HRSZ: 1785, 2722/1, 1784

Magassagok Balti feletti magassagra vonatkoznak, a kitlizés fSpontjainak Rajz megnevezése: , . Rajz szam:

koordinatai EOV koordinatéban adottak. Altalanos terv

Betonfedés: s6zas és fagyas egyiittes hatdsa esetén, valami. Helysz"nrajz 4.1

talajjal érintkezd szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb

esetekben 30 mm. . - 5 e+ .
Tervezo: g“h‘_h‘m‘“_\}-f; o Tervezd munkatars: Kelt
22%°\ngéﬁﬁggfu'fgl 3. | Agardi Péter épitémérnék 2017. janua’r

MMK 13-12189




Szentendre, Biikkos patak 2+246 szelvényszamban
meglévo gyalogos hid

Biikkos part Oldalnézet Hosszmetszet Eotvos utca
Meglévo acel szerkezetli korlat Szerkezeti gerenda
\
124 e " ——1\ I

125

\
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SN
X
N
, 0,70

Feszité daud A | I 160 fétartd

‘ e
=
. . 7 . @\
122 Elfajult patakmeder kozépszigettel - 0
‘ o
™~ TR
~ 121,00 felmérési vizszint , —  — S 150.8
7 2 7 > < — @,80 tervezett mederszint S - ’ /<§ ‘ J J
~— . T e e — - N 3
T T AL T~ — 77
N S S
N [ ) 5 ‘ 2
S SES SIS w7 9 °
7 2 O | & ~ ~
! ! L7757 |
10 , 100
Réno matrac medervédelem Fel 5 fal 1
R R elmeno falazat, alaptest
vizépitesi terméskovel rakva
0,20, , 2,70 . 4,00 , 4,00 , 2,70 0,20, ,0.60 , ,0,20
L L L L L L
M 2,90 Y 8,00 , 2,70 0,20, ,0.60 , ,0,20
L L L LA LA
. 13.80 ,0,60 , 0,20
L L L
ANYAGMINOSEGEK HiD JELLEMZOI
Athidalt akadaly: Szentendre Biikkos patak 2+246 szelvényszama
Vasbeton. beton: - _ C 30/37 F"V . Hidtengely: egyenes
szerkezeti gerenda: betonacel(.i% 6 mni-llg B 38.24 ("B 240 B") A vizi akadaly keresztezési szoge: ferde, 90°
rd ) beton: mm-to 2 gg/ig ;\1? 360 B") Hidpalya emelkedési viszonyai: 2,9 % esésii
Jarda : asé(l)}rlla:ﬂ()' ClsH Hid teljes hossza: 15,00 m Szentendre, Biikkos patak 2+246 szelvényében
; : Hid szabad nyilasa: 13,80 m 1évé gyalogos hid jobbparti hidfjének és a patak mederfeljitasi terve
Szereldbeton: C 16/20 Hidpal desséoe: 1.00
Y palya szélessége: 1,00 m
Beton alap, felmend fal: C30/37FV
Acél f6tart6 I 160 - meglévé felszerkezet - "5 szentendre Viros Onkormanyzata rerv szam:
MEGJEGYZES 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 06-U/2017
Térgy:  Szentendre, E6tvos utca gyalogos hid Méretarany:
Magasséggk Balti felett.i r{largasségra vonatkoznak, a kitlizés fépontjainak és Biikkos patak meder helyreéllitdasa M1:50
koordlnatfn EOV kf)ordma,taban “adottak. ) ) . HRSZ: 1785, 2722/1, 1784 .
Betonfedés: s6zas és fagyas egyiittes hatdsa esetén, valamint - - —
e 1. W ., , , Rajz megnevezése: Rajz szam:
talajjal érintkezd szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb .
esetekben 30 mm. Oldalnézet - hosszmetszet 4.2
L4 4 r Tervezd: ; = |Tervezé munkatars: Kelt:
ay T e
Gyalogos hid, teherbiras: 5 KN/m2 | pea ae y
2220 Vecsés Rozsa utca 13. | Agardi Péter épitémérnsk 2017. Januar
MMK 13-12189




Szentendre, Bukkos patak 2+246 szelvényszamban

Hajlitott acélcso korlat

Mozgo saru oldalan

meglévo gyalogos hid
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HID JELLEMZOI
Athidalt akadaly: Szentendre Biikkos patak 2+246 szelvényszdma
Hidtengely: egyenes
A vizi akadély keresztezési szoge: ferde, 90°
- Hidpélya emelkedési viszonyai: 2,9 % esésii
ANYAGMINOSEGEK Hl:d teljes hOSS,Z?: 15,00 m Szentendre, Biikkos patak 2+246 szelvényében
Hid szabad nyilésa: 13,80 m 1évé gyalogos hid jobbparti hidféjének és a patak mederfelijitasi terve
Hidpélya szélessége: 1,00 m
Vasbeton beton: C30/37FV
szerkezeti gerenda: betonacél: d 6 mm-ig B 38.24 ("B 240 B") MEGJEGYZES P ———
4 " " egbizo: L . L :
lind beton: d 6 mm-t51 2 2(5)}4312 ;\1? 360 B") Szentendre Varos Onkormanyzata
o acélhalé: C15H 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 06-UH/2017
Szerelébeton: C 16/20 Térgy: 1y f Méretardny :
Beton alap, felmend fal: C30/37 FV Magassagok Balti feletti magassagra vonatkoznak, a kitlizés fépontjainak ey .?zenfenf.!re, Eotvos utca gy aloqo§ l,"d
o o koordinatai EOV koordinataban adottak. és Blikkos patak meder helyreallitasa M1:50
Ac¢l f6tartd I 160 - meglévd felszerkezet - Betonfedés: sozas és fagyas egyiittes hatasa esetén, valamint HRSZ: 1785, 2722/1, 1784
talajjal érintkezd szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb Rajz megnevezése: Al talinos ter Rajz szam:
esetekben 30 mm. v
keresztmetszet 4.3
r r r o P P .
Gyalogos hid, teherbiras: S KN/m2 BT i
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Jele Megnevezése Jelolése | Db. szam Hossza
mm
1 |Fétartd 1160 2 9560
2 |Fejgerenda U 200 1 1700
3 |Fejgerenda rogzité betonba Lp 50%5 8 250
4 |Ovlemez rogzitd hidfénél [Lp 200x10 4 175
5 |Tavtart6 elem Lp 70x16 4 200
6 Cs,ayar kontra anyava M16-70 8 70
alatéttel

Metszet

legyenek..
A fix alatamasztasnal a fotartok a fejgerendara teljes hosszban
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Megjegyzeés
A saruszerkezet elemeinek anyagmindsége: Fe 235 B.
A saruszerkezetet tizihorganyzassal kell ellatni, a kotéelemek kadmiumozottak

lehegesztésre kerlilnek, hegesztési varrat: 1. satokvarrat (MSZ 6442.) a=5 mm.

Szentendre, Biikkos patak 2+246 szelvényében
1év6 gyalogos hid jobbparti hidféjének és a patak mederfelqjitasi terve

Megbizo: "
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.

Terv szam:

06-UH/2017

Térgy:  Szentendre, E6tvos utca gyalogos hid
és Biikkos patak meder helyreallitasa
HRSZ: 1785, 2722/1, 1784

Méretarany :

M1:10, M 1:2

Rajz megnevezése:

Részletrajzok
Fotarto rogzités részletrajza

Rajz szam:

5.1

Tervezd: Tervez6 munkatars:

Ty, (o’ i
MONOGRAPHIC KFT. M
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N .
N beton: . : C 30737 F,,V " Magassagok Balti feletti magassagra vonatkoznak, a kitizés
3,60 betonacél: d 6 mm-ig B 38.24 ("B 240 B") SO N o
N " " " fopontjainak koordinatai EOV koordinataban adottak.
N , d 6 mm-t6l B 50.36 ("B 360 B") s . . . . .
9Q beton: C 35/45 FV Betonfedés: s6zas €s fagyas egyiittes hatdsa esetén, valamint
S s 1A talajjal érintkezd szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb
acélhalo: C15H
o C 16/20 esetekben 30 mm. o o
™ 123160 Szentendre, Biikkos patak 2+246 szelvényében
< ' 1123.39 , . ,C 3 0/37FV 1évo gyalogos hid jobbparti hidfojének és a patak mederfelujitasi terve
I AR | M, 57 VASALASI ELOIRASOK i
legbiz: erv szam:
" Szentendre Varos ﬁt]korn]énlyzata
o A C15-H, d=8 mm, 150*150-as 2000 Szentendre, Varoshéz tér 3. 06-UH/2017
S betonacél halot a hidfé méreteinek Térgy:  Szentendre, E6tvos utca gyalogos hid Meretardny:
” , . és Biikkos patak meder helyreallitasa M1:25
megfelelden a helyszinen méretre kell HRSZ: 1785, 2722/1, 1784
AV Szabnlr ugy, hogy a tOldaSO.k min. 10 cm Rajz megnevezése: Részletrajzok Rajz szam:
hosszuak legyenek, valamint az egyes , ver . 5.2
. i Hidf6 részletrajza
AT Szerkezetl reSZGk kOZOtt az Tervezé: - | Tervez6 munkatars: Kelt:
Q egyiittdolgozas biztositott legyen. ' Roprauly R ' ' o
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