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_ SZENTENDRE,ANNAUTCA30,
BUKKOS PATAK PARFAL KIMOSODAS HELYREALLITASA
Hrsz: 2961, 3077

Tervezoi nyilatkozat

Targy: Szentendre, Anna utca 30, Bikkds patak partfal kimosddas helyreéllitasa
(Hrsz.: 2961, 3077)

Terv szama: 04-U/2017
A vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen kijelentem:

— az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti eléirasoknak,
— ezek érvényesitésének céljat, adatait a miiszaki leirds megfelelé fejezetei tartalmazzak,
— aterva Megrendel6vel, a kozut kezelbivel egyeztetésre kertilt.

A tervek és a tervezett miiszaki megoldasok kielégitik:
— akozuti kozlekedes szabalyairol sz6l6 1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyuttes rendeletben foglaltakat,
valamint az Utugyi Miszaki El6irasokat,
— az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elirasait,

Vecsés, 2017. januar 20.

Felelbs tervezo:

Agardi Péter épitdmérnok

2220 Vecses, Rozsa utca 13.
Mérnoki Kamarai tag MK 13-12187
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MUSZAKI LEIRAS

_ SZENTENDRE,ANNAUTCA30,
BUKKOS PATAK PARFAL KIMOSODAS HELYREALLITASA
Hrsz: 2961, 3077

1 Atervezés targya, el6zmények

1.1 El6zmények

Szentendre, Anna utca 30, Blkkos patak partfal kimosodas helyreallitas tervének elkészitésére
Szentendre Varos Onkormanyzata (tovabbiakban: Megbizd, 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.) adott
megbizast a Monographic Kft. (tovabbiakban Tervezd, Agardi Péter felelés tervezd, 2220 Vecsés, Rézsa
utca 13.) részére.

Jelen dokumentacio a Blikkos patak partfalanak helyreallitasi tervét tartalmazza az Anna utca 30, D-i
keritése mentén, a kimosddott szakaszra.

A megbizés alapjan a terveket elkészitettilk. A tervezéshez sziikséges alaptérképet a Megbizo
bocsatotta a tervezé részére.

Jelen tervdokumentacié az onkormanyzat altal megfogalmazott kovetelményeknek megfeleléen készilt
el, a telepulés rendezési terv figyelembe vételével, a tervezd rendelkezésére bocsatott szakérti vélemény
alapjan, amely a Szentendrén 2016. februar 26.-a és marcius 01.-e kozotti heves es6zések kovetkeztében
lezGduld csapadékviz altal okozott kéarok helyredllitasahoz készult, az Ebr 306 509. szamu vis maior
tamogatas igényléséhez

A Tervez0 az alabbi kiindulasi adatok és informaciok alapjan dolgozott:

Megbiz6 adatszolgaltatasa — digitélis alaptérkép, szakértéi vizsgalat —
Helyszini bejaras, helyszini szemle

Geodéziai felmérés

Foldhivatali alaptérkép

1.2 A tervezésifeladat leirasa
A tervezési feladat: a Biikkos patak partfal kimosédas helyreéllitdsanak a megtervezése ugy, hogy az alapjéan
a partfal helyreallitas elvégezhet6 legyen.

2 Meglévé allapot ismertetése

a. Atervezési terilet lehatarolasa, teriileti adottsagok
A tervezési terillet Szentendrén talalhatd, az Anna utca 30 (hrsz 3016) D-i keritése és a
Bukkos patak kozott, a Jozsef utcatdl (hrsz 3077) K-re.
A nagy intenzitas csapadék hatasara a Bukkds patakban levonulé arhullam a Jozsef utcat
kovetden az E-i partfalat megbontva, uszadékot szallitva vonult le. A kialakuld
visszaduzzasztasok miatt hirtelen vizszintemelkedések, az orvényl6 viz a Biikkos patak jobb
partjat 28-30 m hosszon, 2,50-3,00 m szélességben, min. 2,50 m magassagban el-, illetve
aldmosta.
A Jozsef utca és a meder talalkozasatél az alvizi oldalon a meder bal partjan talélhato nagy
torzsatmérdjl fak - 4-5 db - alamosoédtak az arhullam levonuldsanak kdvetkeztében, és a fak
lombkoronaja veszéses méreteket Oltve a meder irdnyaba megd®6ltek - a jobb part iranyaba -,
kiborulas lehetésége all fenn amely veszélyt jelent a magan telkekre nézve, illetve a turistak
részére is.
A patakmeder koves, gorgeteges, a kimosddott partoldalon a talaj rétegzddés jol
megfigyelhetd, ennek megfeleléen a felsé 1,00 — 1,10 m barna humuszos agyag, alatta
kavicsos agyagréteg, majd 1,60 m-t6l kdves agyagos patak hordalék.
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b. Patakmeder meglévé miitargya
A Jozsef utcai mederatjarétol Ny-ra 55-60 m tavolsagban vizhozam mérd miitargy talalhatd,
mig K-re 40 m-re egy malom maradvanyainak beton, vasbeton elemei talalhatéak, amely a
vizszint szabalyozasaban is fontos szerepet kapott.

c. Teriilletrendezési tervekkel valé kapcsolat
A tervezett partfal helyreallitdas 6sszhangban van a teriletrendezési tervvel.

3 Tervezett létesitmény ismertetése
3.1 Helyszinrajzi kialakitas

A tervezés végrehajtasahoz a terilet geodéziailag felmérésre kertlt. A felmérésrdl 3. Felmérési

helyszinrajz készllt.

A tervezett helyszinrajzi elrendezést a 4. Helyszinrajz mutatja be részletesen.

A partfal helyreallitasa érdekében - dsszhangban a szakért6i véleményben megfogalmazottakkal —

gabion falas helyreallitas lett tervezve az elmosott szakaszra a patakmeder egyidejli kotrasaval és

RENO martacos megerdsitésével, a patakmeder eredeti allapotanak a helyreallitasaval.

A 3016 hrsz-u ingatlan (Anna utca 30)D-i keritésének a Jozsef utcai sarokpontja és a keritése adja a

helyreallitds alapvonalat, amelyhez képest lettek felvéve a keresztmetszetek és a hosszmmetszet

egyarant.

A gabion tdmfal a sarokponttél 15,60 m-tél indul, ivesen lekdveti a patak medrét, majd

parhuzamosan van vezetve a 3016 hrsz-U ingatlan telekhataraval egészen a meglévé vizépitési

matargyig (malom meglévd vasbeton elemei). A gabion fal 24,50 m hosszon kerul kiépitésre a

patakmeder E-i oldalan. A gabion hatfala és az ingatlan keritése kozotti tavolsag a parhuzamos

szakaszon 75 cm.

A gabion fal telies hosszaban 4m szélességben 30 cm vastagsagban RENo matraccal keriil a meder

megvédésre a kimosodasok megakadalyozasa érdekében. A RENO matrac az alvizi oldalon 1,15 m-t

tul van vezetve, hogy a mitargyhoz valé kapcsolat biztosithato legyen.

AREMOmatracos medervédelem elétt és utan a helyszinrajznak megfelelden a meder kotrasat el kell

végezni, és a bejelolt, beddld fakat ki kell vagni és eltavolitani a mederbél.

3.2 Hosszmetszet

A tervezett magasséagi elrendezést az 5. Hosszmetszet mutatja be részletesen.

A gabion fal magassagi helyzetének meghatarozasanal az eredeti szintek biztositasat tartottuk szem
elétt. Ennek megfeleléen 2,50 m magassagu gabion fal lett betervezve a tervezési szakaszon vizszintesen. A
RENO matrac elhelyezésénél a meder hosszesése is figyelembe lett véve, csakigy, mint a mederkotrasok
esetében.

A tamfal fels6 sikja: 135,30 mBf

Alapozasi sik: 132,30 mBf

Gabion fal also sikja: 132,80 mBf

3.3 Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszeti kialakitast az 6. Mintakeresztszelvény, valamint a 7.
Keresztszelvények mutatjak részletesen.

A gabion koséar anyaga fonott halds gabion doboz.

A Gabion fal als6 sora 1,00x1,00x1,50 m-es elemekbdl van rakva gy, hogy ezéltal az alap
szélessége 1,50 m. Ennek megfelelden az alapozas 1,50 m szélesség, 0,50 m mélységl a tamfal teljes
hosszaban.

Az alaptest C 20-24 FN betonbdl készil, 2 rtg H 150x150 d12-es acélhaloval a szerkesztési szabalyoknak
megfelelén 35 cm-re egymastal.

Az elsd sor gabion kosarra a kovetkezd sor 1,00x1,00x2,00 m-es elemekbdl van tervezve ugy, hogy
0,50 m-t vissza van Iéptetve az elsé sorhoz képest. igy a hatfal fiiggslegesen alakul ki.

A masodik sor lezérasa 0,5x0,5x2,00 m-es elemekbdl van tervezve gy, hogy a tamfal hatsé sikja
fuggbleges legyen.

A gabion kosarak kitoltése CP 63/180vizépitési terméské (bazalt/andezit). A hattoltés és a kdgabion
elvalasztasara geotextiliat kell alkalmazni. A hattéltés 0,20-0,30 m szélességben homokos kavics legyen,
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majd a hianyz6 feltoltéshez alkalmazhatdo a mederbdl kikerllé gorgeteg, kavics, szerves hulladékoktol
mentesen.

A RENO matrac 4 m szélességben készill, kdzépen 30 cm ,vapaval” helyreallitva a kisvizi meder.

A gabion dobozok, és a RENO matrac épitése soran be kel tartani a gyarto utasitasait!

A bal parti rézst kiépitése soran a bedélt fakat, lakd ingatlan irdnyaba dél6 fakat ki kell vagni.

A mederkotras soran a kitermelt patakhordalékot a két partoldalon kell elhelyezni ugy, hogy a patak
lefolyasi viszonyait ne géatolja.
4 Mitargyak

Tovabbi matargy nem keril kiépitésre, a helyreallitas, felUjitas a malom szerkezetére nem terjed ki.

5 Vizelvezetés

A tervezett gabion falas helyredllitds biztositia az ingatlanok iranyabdl a csapadékvizek zavartalan
lefolyasat, ugyanakkor meggatolja a patak tovabbi kimosodasat.
6 Bontasi munkak

Nem kertilt tervezésre.

7 Altalanos geotechnikai szakvélemény

A gabion fal a patakmederben kerll kiépitésre, a meder anyaga gorgeteges kavics, kavicsos agyag, jol
tomarithetd, kedvezd teherbirasu. Az alapozasi sikon az altalaj tomorsége (Trl) min. 90 % legyen, amelyet
tomoritéssel kell elérni. A leirt teherbirasi értékek, elbirasok betartasa kotelezd!

A durva tikorkészités soran az alapozasi mélység meghatérozasa miatt talajmechanikus szakember
bevonasa szukségessé valhat.

8 Régészeti lelohelyek

A telepllés szabalyozasi tervlapjan régészeti lel6hely nincs jelolve, azonban a kivitelezési munkék soran
nagy gondot kell forditani az esetlegesen elékerlld leletekre. Tekintettel arra a tényre, hogy a tervezett
foldmunka 0,40 — 0,60 m kozott valtozik, nem varhatd régészeti lelet elékertilése.

9 Kozmiivek

A tervezési tertleten kozmiivek nincsenek kiépitve.
10 Teriilet igénybevétel

A helyreéllitds a 2961 hrsz-U ingatlanon torténik — Bukkos patak -, igy idegen teriletet nem érint. A
patakmeder partfaldnak kimosédasa miatt a 3016 hrsz-U ingatlan keritése is leszakadt 15-18 m hosszon,
amelyet a helredllitast kdvetben javitani szlikséges.

11 Kitlizés

A tervezési terlleten végzendd kitlizési munkékhoz a 4. Helyszinrajz tervlap hasznalhatd, amely
tartalmazza a f6bb pontok helyszinrajzi kitlizési adatait. A digitalis allomany EOV rendszerben készilt.
Magassagi kitlizéshez felhasznalhatéak a helyszinrajzon feltintetett magassagok, a hosszmetszet, valamint
a keresztszelvények adatai, amelyek Balti feletti magassagra vonatkoznak.

12 Taj- és Kornyezetvédelem
Zold teriiletek:

A tervben megfogalmazott kialakitas, lényegesen nem valtoztatja meg a teriilet zoldfellleteinek aranyat,
azonban az uj kialakitas kovetkeztében rendezett és nagyobb terileten 6sszefliggd, kornyezethez illd értékes
Uj zoldfellletek jonnek létre. A helyredllitdssal érintett terlileten a veszélyes fak kivagasa szilkséges.
Patakmederben a lefolyasi viszonyok biztositasa érdekében a megfelel6 atfolyasi keresztmetszetet
biztositani kell.

Légszennyezés:

Munkavégzeés soran Ugyelni kell a porképz6dés megakadalyozasara. A tervezési terulet kedvez0 foldrajzi
elhelyezkedése, az uralkodd ENy-i szélirany atszelléztetd hatdsa kovetkeztében levegészennyezd
hatésalnem kell sz&molni.

Rezgések:

A tervezési terilleten és annak kdzvetlen kornyezetében rezgésekre érzékeny létesitmények, geoldgiai

képz6dmeények nem talalhatoak, illetve a jelenleginél kedvezbtienebb allapot nem alakul ki.
Zaj:
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A kornyezet zajterhelése, a meglévé allapothoz viszonyitva 1ényegesen nem fog valtozni, mivel a
forgalom nagysaga nem valtozik, azonban a javuldé forgalmi kérlimények csokkentik a jarmivek
zajkibocsatasat.

Hulladékgazdalkodas:

Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék, bontott anyag az épités terlletén nem maradhat. Az
ujrahasznosithato anyagokat a patak kezeld altal kijelolt, engedéllyel rendelkezd lerakohelyen kell elhelyezni.
Az épités soran szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak diffiz, Iégszennyezést nem okozé , és
csak a talajt, illetve talajvizet nem szennyezé modon tarolhaték.

Az épités soran keletkez6 épitési hulladék elszallitasarol és tarolasarol a kivitelezének kell gondoskodni.
A hulladékok EWC szama a 16/2001.(VII.18) KoM rendeletnek megfeleléen csoportba sorolhatéak, mint
épitési hulladékok.

A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani a meglév0 novényzet védelmére. A dolgozok
részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. Tliz- és robbanasveszélyes anyagok (pl.: Uzemanyag stb.)
csak a tlizrendészeti szabalyok betartdsaval tarolhatok. Az épitési terlleten be kell tartani a 12/1983. (V.12.)
MT rendeletet, valamint a 1/1984. (VII1.8.) EGUM. Rendelet zaj és rezgésvédelmi hatarértékeit.

13 Tiizvédelem

A tervezett |étesitmény tlizveszélyességi osztalyba nem sorolhato épitmény.

A tervezett létesitmény nem véltoztatja meg a meglévé tlizvédelmi rendszer elemeit.

A tlizolté felvonulasi utvonalak fenntarthatdk az épités folyaman is.

14 Baleset elharitas és munkavédelem

» A miszaki terv a tervezéskor érvényben lévé és a jelen terv készitésére vonatkozo jogszabalyok,
szabalyzatok és el6irasok figyelembevételével késziilt.

* A miszaki terv kozlekedési letesitmény épitésére vonatkozik, ezért az épités, rakodas, bontas,
anyagszallitds sorén a kozuti kdzlekedés és a kdzuton torténd munkavégzés szabalyait be kell
tartani.

» Akivitelezés csak a munkaterllet atadasat kovetden kezdheté meg.

* A munkaterilet dtadas-atvételétél a mliszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo terilet forgalmi
rendjének biztositasaért a kivitelezd a felelds.

» Az épitési terlleten és az mellett hizodo kézmiivezetékek kornyezetében gépi foldmunkat végezni
tilos.

* A munkavédelmi fejezet elGirdsai a munkaterlleten végzett valamennyi munkafazisra vonatkoznak.
A munkatertlet fogalmaba az épitési terlleten kivll beletartoznak mindazon teriletek, szallitasi
utvonalak, amelyeket a kivitelez6 az épités érdekében igénybe vesz.

* A munkavédelmi fejezet a hatalyos munkavedelmi jogszabalyok el6irasai alapjan készilt.

15 A kivitelezés soran betartandé rendeletek, szabvanyok, eléirasok
Hatalyos jogszabalyok és rendeletek:
1968. évi |. tv. A szabalysértésekrdl sz6l6 torvény
A 16/1979. (VIIIl. 12.) KPM-VM sz. rendelet, valamint az 1/1984. (I. 29.) KM-BM sz. egyiittes rendelettel
madositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egydttes rendelet- A kdzuti kozlekedés szabalyai (KRESZ)
16 Egyeztetések
A terv elkészitéséhez a kovetkezd egyeztetésekre kertlt sor:
— Szentendre Varos Onkormanyzata
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Hatarozat szama: 2559/2012 Ugyintézénk: Hujbert-Biré Olga

Az 1996. évi LVIIL. torveny, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérngki Kamara az On jogosultsdg iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/2008. (IV. 8.), a 244/20086. (XII. 5.) és a 378/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazéasa, és a Magyar Mérnéki Kamara Jogosultsag Elbiréalasi Szabalyzata el6irasainak
megfelelden

Agardi Péter részére, akinek

merndki kamarai nyilvantartasi szama: 13-12187

sziletési helye: Dunaujvaros, ideje: 1969. 09. 26., anyja neve: Mokus Maria
lakcime: 2400 Dunaujvaros, Szabadsag u. 22. 1/2,

értesitési cime: 2220 Vecsés, Rozsa u. 13.

oklevél: miiszaki tiszt és katonai épitémérnték, szama: 121/1991, kelte: 1991. 07. 12.
kiallitdja: Kossuth Lajos Katonai Fdiskola

ENGEDELYEZI a(z)

KE-T kamarai kéddal jelzett  Kozlekedési épitémérndki tervezést
Th-T kamarai kéddal jelzett Hidszerkezet tervezésére kiterjesztett
tartészerkezeti tervezést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2017. 06. 15., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnéki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A kepzettségének megfelel6 szakterilleten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Merncki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedely mellett, tovabbi kovetelményt (pl. vizsgét, tovabbképzest, stb.) is eldir, akkor kérelmezé feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmezd igazolta, hogy a hi}atkozottjogszabélyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kévetelményeket
kielégitette, igy az engedély fta}ti/feltételekkel megadhatao.

s \ Dr. Ronkay Ferenc

(k) & %\ (titkar)




Meglévé allapot bemutatasa

SZENTENDRE, ANNA UTCA 30,

BUKKOS PATAK PARFAL KIMOSODAS HELYREALLITASA
Hrsz: 2961, 3077

Elfajult patakmeder, patakmeder felé dbl6 fak




Meglévé mlitargy és a kimosddott partoldal




Megbizo:
Szentendre Varos Onkorméanyzata
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Késziilt:
Fels6 szintl koltségvetés (40%)

A munka leirasa:
Szentendre, Anna utca 30, Blkkds patak partfal kimosodas helyreallitasa
04-U/2017 szamu MONOGRAPHIC Kft terve alapjan

Megnevezés Anyag+dij

1. Epitmény kozvetlen koltségei 0,00
2.1 AFA vetitési alap 0,00
2.2 Afa 27,00% 0,00

3. A munka ara 0Ft

Alairas



1 A Dii "
Fsz tétel megnevezése dim Me.n%i nyag J Osszesen
nyiség Ft Ft Ft

1 Kitiizés m? 200,00 0
Egyes fdk kivdgdsa, tuskozdssal és szdllitdsa 3

2 km-en beliil, 30 cm dtmmérd felett db 6,00 0

3 Ho;:dalek osszegytijtése, elszdllitdsa 3 km-en n’ 10,00 0
beliil

4 Durva. foldmunka,klkemlo talaj szdllitdsa 3 km- 175,00 0
en beliil

5 Alaparok"kes/Zliese, a kl/te/rn?elt foldanyag n? 11950 0
helyben torténd depondldsdval
Alaptest készitése, betonozdsa C20-24-FN

6 beton felhaszndldsdval, 2 rtg H 150x150x12-es |m 3 \19,50 0
hdlo vasaldssal

' S itd L -

7 Gablon/ fol /epz{ese}Zﬂ 1*] m-es kosara/kkal n’ 25,00 0
0sszehiizo és rogzito elemekke, szereléssel
Gabion fal épitése 2*1%*1,50 m-es kosarakkal 3

8 N NP , m 38,00 0
0sszehiizo és rogzito elemekkel, szereléssel
Gabion fal épitése 2x0,5x0,5 m-es kosarakkal , 3

9 N S, . m 7,00 0
0sszehiizo és rogzito elemekkel, szereléssel
Gabionok kitoltéséhez fagydllo terméské 3

10 (bazalt, andezit) CP63/180 m”|100,00 0

11 Geotextilia teritése gabion hdtfaldra m? 163,00 0

2 Homokos ka/tvzcs szu/roreteg teritése készitése 30 w300 0
cm vastagsdgban hdtfalhoz
Hdttoltés készitése helyi anyag

13 felhaszndldsdval, foldvisszatoltés, tomorités m> 100,00 0
kiegészito kézi foldmunkdval

14 Mede}r{cotas, Jold illetvekéanyag depondldsa, n® 90,00 0
elteritése helyben

15 |RENO matrac épitése m> 131,20 0

16 |Kerités épitése 1,5 m magas fm 18,00 0

17 R“ezs“u]iel/ulet képzése, toltdanyag potldssal, n? leo.00 0
tomoritéssel

Mindosszesen: 0
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-~ Tervezési teriilet
9 o

Megbizé: Tervszam: Rajzszam:
Szentendre Viaros Onkormanyzata 04-U/2017 L.
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Targy: Datum:

SZENTENDRE, ANNA UTCA 30,
BUKKOS PATAK PARFAL KIMOSODAS
HELYREALLITASA
Hrsz: 2961, 3077

2017. januar

Tervméret: A/4

Részmuvelet:

Attekinté térkép

Meéretarany:

M 010 000

Felel6s tervezo:

MONOGRAPHIC KFT.
2220 Vecsés Rozsa utca 13.

Tervezo:
Qoptus, (oSN e

Agardi Péter épitémérnok
MMK 13-12187

Tervez6 munkatars:
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onemzs Megbizd: L, .. L, Terv szém:
s Szentendre Varos Onkormanyzata 3
e 2000 Szentendre, Vdroshaz tér 3. 04-U/2017
[IRy——— (A
ormészetze o) Térgy: Szentendre, Anna utca 30, Méretarény:
Biikkos patak partfal kimosédas helyreallitasa .
M1:5000 g
HRSZ: 2961, 3037
Rajz megnevezése: Rajz szém:
A s . - - ~
foar orean Atnézeti helyszinrajz 2
12 Tervezd: Tervezé munkatérs: Kelt:
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4 i efstés) MONOGRAPHIC KFT. . ,
o 2220 Veecsés Rozsa utca 13 g péter épitimarmok 2017. januar
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0188/79

Megjegyzés

A geodéziai felmérés Leica TCR 803-as mérdallomas
¢s Leica GPS 1200 felhasznalasaval keésziilt 2016. december 12.¢n
EOV rendszerben, Balti feletti magassag figyelembe vételével.

0188/78

J076
SZENTENDRE

Biikkos patak partfal kimosodas helyreallitasa
HRSZ: 2961, 3037

Megbizé: . . . Terv szam:
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Vdroshaz tér 3. 04-U/2017
Targy: Szentendre, Anna utca 30, Méretarény :

M1:250

Rajz megnevezése:

Felmérési helyszinrajz

Rajz szam:

3.

Tervezd:

MONOGRAPHIC KFT.
2220 Vecsés Rézsa utca 13.

Romonul, (Rrder”

Agérdi Péter épitémérndk
MMK 13-12189

Tervezé munkatars:

Kelt:

2017. januar ™




[T,

0188/79

3078/1 §
SZENTENDRE

3016

Meglévé drotfonatos kerités
acélesd oszlopokkal

Haloéba rakott vizépitési
termésko (63/180) fal
Y 650 207,65
X 259 596,23

Y 650 201,86
X259 597,79

Y 650 212,99
X 259 593,88
0,50x0,50x2,00

%‘\\ gabion kosar
DA K 1,00x1,00x2,00
ST \ gabion kosar
‘\ 1,00x1,00x1,50
Y 650 223,96
X 259 586,91

Kivagando fa

TR
3
2
KL
5%
R
S
%5

X
0o
35
020}
5%

Meglévoé mederszabalyozasi

%
X
X

5

miitargy

XX
KL
35
&S
<
<%
3%

X X
(9 000009,
00200,
KRR

AV
‘:
o%
£
L

Mederkotras, a k
partvédelémre hasznalva

Réné matrac vizépitési
terméskaovel toltve

Med otrés, a kikotort anyag
partvédelemrge ha

Tervezé:
Agardi Péter épitbmérnék

Megbizé: . o . Terv szam:
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Vdroshaz tér 3. 04-U/2017
Targy: Szentendre, Anna utca 30, Méretarény :
Biikkos patak partfal kimosoédas helyreallitasa M1:250
HRSZ: 2961, 3037 '
Rajz megnevezése: Rajz szam:
Helyszinrajz 4.
- |Tervez6 munkatars: Kelt:
‘E:f\"';‘hh"'l'-.t, T e
2220 Vecsés Rézsa utca 13 2017. januar
MMK 13-12189




L melszel

142
140 |
15,60 ¥ 24,50 1,15, 4 8,00
138 | Meglévé mederszabalyozasi
Megleévo drotfonatos kerités 0,50x0,50x2,00 1,00x1,00x2,00 1,00x1,00x1,50 mitargy
/26 acelcso oszlopokkal gabion kosar gabion kosar gabion kosar +136,20
| Y A +13530 S S +135,30
e - = = ; ~4134,80
] i e
y = +133.80 Vizkiiszob N\
| 4>y 4 7 . ol § =4y e, 7 A . e i 0
133,45 L=l P s gy L=l e +133]30 Duzzasztott vizszint +133,30
13280 [ : H +132,80
/ 13230 EEeEEe ey ) N A /A | — 4
>4 g B s g o«
152 | i o ©
Mederkotras o ., g N ,
o Réno matrac vizepitesi / o Mederkotras
+ Vasalt beton alaptest 1 n . +
120 J o terméskdvel toltve o
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
egbize: Szentendre Viros Onkormanyzata rerv szam:
2000 Szentendre, V4roshaz tér 3. 04-U/2017
Targy: Szentendre, Anna utca 30, Méretarany:
Biikkos patak partfal kimosoédas helyreallitasa M1:100
HRSZ: 2961, 3037 )
| "E" Hosszmetszet | 5.

Tervezé: Tervez6 munkatars: Kelt:

Topoad, (ke
MONOGRAPHIC KFT. J 2017. januér

2220 Vecsés Rézsa utca 13. Agérdi Péter épitémérndk
MMK 13-12189




RézsipxX_Gabion fal X

Biikkos patak meder

0,75 |

1,50 %

4,00

X Rézs
L

i X Valtozo

Valtozd

K

Medertaﬂj visszatoltés

7

0,5 m x 0,5 m x 1,0 m gabion box

vizépitési terméskdvel, 1 sorban kdtésbe rakva
1,0 mx 1,0 m x 2,0 m gabion box
vizépitési terméskbvel, 2 sorban kotésbe rakva

1,0mx 1,0 m x 1,5 m gabion box
vizépitési terméskbvel kotésbe rakva

RENO matrac30 cm vastagsdgban
vizépitési terméskdvel kotésbe rakya

NG

Vasalt beton alaptest 2 rtg H 150*150 d 12-es betonvas haldval

C 20-24 KK, MSZ4798-1:2004

Homokos kavies sziird rtg.

|
z

Geotextilia elvalaszto réteg

Megbizé:

Szentendre Varos Onkorményzata

Terv szam:

2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 04-U/2017
Térgy: Szentendre, Anna utca 30, Méretarany:
Biikkos patak partfal kimosoédas helyreallitasa M1:50
HRSZ: 2961, 3037 '
Rajz megnevezése: Rajz szam:
Mintakeresztszelvény 6.

Tervezé:

MONOGRAPHIC KFT.
2220 Vecsés Rézsa utca 13.

Tomenly, (o

Agardi Péter épitémérnék
MMK 13-12189

Tervez6 munkatars:

Kelt:

2017. januar
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Megbizd: , . , Terv szam:
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Vroshaz tér 3. 04-U/2017

Térgy: Szentendre, Anna utca 30, Méretarény:

Biikkos patak partfal kimosédas helyreallitasa M1:100

HRSZ: 2961, 3037 )
Rajz megnevezése: Rajz szam:
Keresztszelvények 7.
Tervezd: .. |Tervezd munkatars: Kelt:
ooty (S
MONOGRAPHIC KFT. F 2017. jan ua’ r

2220 Vecsés Rozsa utca 13.

Agardi Péter épitémérnék
MMK 13-12189




