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SZENTENDRE, SZMERDAN DULG KOZUTI HiD
HELYREALLITASA
Hrsz: 0213, 9864, 0209/2

Tervezdi nyilatkozat

Targy: Szentendre, Szmerdan dil6 kozuti hid helyreéllitasa
(Hrsz: 0213, 9864, 0209/2)

Terv szama: 07-UH/2017
A vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen kijelentem:

— atargyi dokumentaciot a megbizoval, a patak kezeljével eldzetesen egyeztettem,

— az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti elirasoknak,
azoktol valo eltérés nem valt szlikségessé,

— az elbirasok érvényesitésének modjat, adatait és korUiményeit a miszaki leiras megfeleld

fejezetei és a megfeleld tervrészek tartalmazzak,

Atervek és a tervezett miszaki megoldasok kielégitik:
— az UT 2-3.401 ,Kdzuti hidak tervezése altalanos el6irasok” cimdi,

— az,UT 2-1.201 Kdzutak tervezése cimi,

— a kozuti kozlekedés szabalyairdl sz6lé 1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendeletben foglaltakat,
valamint az Utiigyi Mliszaki El6irasokat,

— az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elirasait,

— és mas vonatkozd agazati szabvanyok, mliszaki eléirasok és iranyelvek kovetelményeit.

Vecsés, 2017. februar 19.

Felelds tervezo:

Agardi Péter épitdmérnok
2220 Vecses, Rozsa utca 13.
Mérnoki Kamarai tag MK 13-12187
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MUSZAKI LEIRAS

SZENTENDRE, SZMERDAN DULG KOZUTI HiD
HELYREALLITASA
Hrsz: 0213, 9864, 0209/2

1 Atervezés targya, el6zmények

1.1 El6zmények
) Szentendre, Szmerdan dl6 kozati hid helyreallitasi tervének elkészitésére Szentendre Varos
Onkormanyzata (tovabbiakban: Megbiz6, 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.) adott megbizast a Monographic
Kft. (tovabbiakban Tervez6, Agardi Péter felelds tervezd, 2220 Vecsés, Rozsa utca 13.) részére.

Jelen dokumentacié a Szmerdan hidjanak helyreallitasi tervét tartalmazza.

A megbizas alapjan a terveket elkészitettik. A tervezéshez szlikséges alaptérképet a Megbizd
bocsatotta a tervezé részére.

Jelen tervdokumentacié az onkormanyzat altal megfogalmazott kovetelményeknek megfeleléen
készllt el, a telepilés rendezési terv figyelembe vételével, a tervezé rendelkezésére bocsatott szakértdi
vélemény alapjan, amely a Szentendrén 2016. februar 26.-a és marcius 01.-e kozotti heves es6zések
kdvetkeztében lezudul6 csapadékviz altal okozott karok helyreallitasdhoz készllt, az Ebr 306 509. szamu vis
maior tamogatas igényléséhez.

A Tervezd az alabbi kiindulasi adatok és informéaciok alapjan dolgozott:

Megbiz6 adatszolgaltatasa — digitélis alaptérkép, szakért6i vizsgalat —
Helyszini bejaras, helyszini szemle

Geodéziai felmérés

Foldhivatali alaptérkép

1.2 A tervezésifeladat leirasa
A tervezeési feladat: a Szentendre, Szmerdan diil6, ,Szmerdan” hid helyreallitasanak a megtervezése
ugy, hogy az alapjan a hidszerkezet helyreéllitasa elvégezheté legyen.

2 Meglévé allapot ismertetése

a. Atervezési teriilet lehatarolasa, teriileti adottsagok
A tervezési terilet Szentendre Ny-i részén talélhato, a Bukkds patak vizgyijté teriletén, a
K6hegy K-i labanal, a Szmerdan dil6 feltard atjan meglévé kdboltozatos kozuti hid.
A tavaszi, tdbbsz0ori nagy mennyiségii csapadék, illetve a 2016. februar 29 és 2016. marcius
01.-e kozott bekovetkezett rendkivili es6zés kovetkeztében az idészakos vizfolyason
levonulé ,villaméar” okozta arhulldm a hid kdrnyezetében, a meder szélén allé fat/fakat
kimosta, amelyek kozlil egy a hid szerkezetére dolt, és okozott olyan karokat, ami miatt a hid
elvesztette teherbirasat, élet-, &s balesetveszélyessé valt.
A karesemény Ota eltelt idészak, a fagyos tél a karesemény kori allapotot tovabb rontotta. A
felszerkezetben keletkezett repedéseken keresztll a csapadék a felszerkezetbe jutott, és a
fagyas kovetkeztében tovabbi karosodasok keletkeztek. A hid homlokfalait burkold kovek
nagy része kimozdult, sok helyen a helyérdl ki is esett, valamint a boltozatban jelentkez6
repedések tovabb nyiltak, ami a hidszigetelés jelentds karosodaséara vezethetd vissza.
A patakmeder kdves, gorgeteges, a kimosddott partoldalon a talaj rétegzddés jol
megfigyelhetd, ennek megfeleléen a felsé 1,00 — 1,60 m barna humuszos iszap, agyag, 1,60
m-t6l koves agyagos patak hordalék talalhato, alapozasra alkalmas..

b. Patakmeder miitargyai
A patakmederben a hid kornyezetében miitargyak nem talalhatoak. A hid felvizi oldalan, a
hidtol 6 m-re a névtelen vizfolyasban egy forras foglalas talalhato.
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c. Teriletrendezési tervekkel valé kapcsolat
A tervezett hid helyreallitas nincs ellentétben - dsszhangban van - a terlletrendezési tervvel.
3 Tervezett Iétesitmény ismertetése

3.1 Helyszinrajzi kialakitas
A tervezés végrehajtdsahoz a terllet geodéziailag felmérésre kerllt. A felmérésrdl 3. Felmérési
helyszinrajz készUlt, amely alapjan a hid jelenlegi — felUjitas elétti allapota — rogzitésre kertlt a 4.
Meglévé allapot feluinézet, valamint oldal és hosszmetszet rajzokon.
A tervezett helyreallitasi elrendezést a 4.1 Altalanos terv, helyszinrajt mutatja be részletesen.
A hid helyredllitisa érdekében - részben 0Osszhangban a szakértdi véleményben
megfogalmazottakkal — a mostanra nyilvanvaldva valt palyaszerkezeti karosodas miatt a Uj
palyaszerkezet és szegélyek épitése valik sziikségessé a patakmeder egyidejii kotrasaval, a
karosodas kozvetlen kivaltd okat képezd bedélt fa eltévolitasaval, a patakmeder hid el6tt és utani
RENO matracos megerdsitésével, a patakmeder eredeti allapotanak a helyreallitasaval.

3.2 Teherbiras, palyaméretek, szerkezet, élettartam

A hid tervezett teherbirdsa tekintettel a varhatd forgalom osszetételére és intenzitdsara, - a
megbizéval egyetértésben - a Koziti hidak tervezése és kiegészité elgirasai (UT 2-3.401 és UT 2-
3.411-415) szerint kdzuti hid, ,C” terhelési kategdria, 200 KN

A hid palyaszélessége a meglévé szerkezetnek megfeleléen 3,30 m kétoldali 0,60 — 0,60 m széles
szegélygerendaval, acélszerkezetii korlattal..

A hid 15,20 m hosszu, 4,00 m atmérdji kdboltozatos hid — meglévé szerkezet -, vasalt beton
sikalapozassal készul alaptestekkel, vasalt beton felszerkezettel, aszfalt palyaburkolattal — Uj
szerkezet a megel6z6 tonkremenetele miatt -. A tervezett szerkezeti kialakitas megfelel a varhat6
igénybevételeknek és a helyszini adottsdgoknak, figyelemmel a vis maior tamogatés felhasznalasara
— meglévl szerkezetet kell helyreallitani az eredeti allapotnak megfeleléen -.

A hid tervezett élettartama - a felhasznalt anyagokra tekintettel — 50 év, amely a rendszeres
karbantartassal, feljitassal természetesen a valdsagban tobb lehet.

3.3 A hid helye, méretei és adatai

3.3.1. A hid helye és a hidtengely iranya

A tervezett hid tengelyvonala megegyezik a felUjitandd hid tengelyével, 87,379-0s szdgben
keresztezi a Névtelen vizfolyast az 1+ 010 szelvényében A hid tengelye egyenes. A hidhoz
csatlakoz6 utak talaj utak, amelyek a hidhoz vald csatlakozasok el6tt 5-5 m hosszban sarrazds
kialakitasuak.

3.3.2. A csatlakozo ut és hidpalya emelkedési viszonyai
A hid palyaszintje kereszt iranyban vizszintes kialakitast, mig hossz-szelvény vonatkozésaban a
kdzépvonaltol mindkét irdnyba 1,50 %-os lejtéssel van kialakitva.

3.3.3. A tervezett hid geometriai méretei

— a hid felszerkezetének hossza: 15,20 m
— ahid szabad nyilas szélessége: 4,00 m
— anyilas magassaga a vizfolyas tengelyében: 4,00 m
— afelszerkezet szerkezeti magassaga: 0,63 m
— ahidpéalya szélessége: 3,30 m
— ahid szerkezeti szélessége: 4,50 m
— akorlat karléc magassaga a szegélyhez képest: 1,00 m
— akorlat karléc magassaga a hidpalya szintjéhez képest: 1,15-1,26 m
— ahidlezaré sikalap szélessége/magassaga: 1,00/2,09 m
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3.3.4. Magassagi adatok

a hid palyaszintje a hidkdzéppontban: 193,13 mB.f.
— ahid palyaszintje a hidféknél: 193,02 m B.f.
— atartdszerkezet alsé élének magassaga: 192,50 m B.f.
— fenékszint: 188,10 m B.f.
— alap als¢ sikja: 190,50 m B.f.

3.4 A hidszerkezet leirasa

3.4.1. Felszerkezet

Palyaszerkezet — meglévé elbontasra keriil a toredezett szerkezet miatt -

A hid palyaszerkezete 30 cm vastagsagu C30/37 minéségl vasbeton palyalemez, fellilete fasimitéval
simitva, hossz-szelvényi 1,5 %-0s eséssel kialakitva. A vasalasa 2 rtg. C 15-H, d=12 mm 150*150-es
betonacél halo tavtartkkal szerelve gy, hogy 5 cm-es betonfedés biztosithaté legyen. A szegélygerendaval
valé 0sszedolgozas érdekében sziikséges d=12-es tlskézést 15 cm-ként két sorban kell elhelyezni a
betonozés soran. Az acélhalok atfedésénél, acélbetétek teheratadasanal a lehorgonyzésra vonatkozd
szerkesztési szabalyok betartasa kotelezd.

A szegélygerendak betonozasa elétt el kell késziteni a palyalemez modifikélt bitumenes szigeteléset
(pl: GV 4) 2 rétegben.

A szegélygerenda 0,60x0,28 cm méret(, a 0,10 m-es tulnyulas vizorral ellatva. A szegélygerendék C
30/37-es betonminéséggel készil, fasimitdval simitva, 45%-0s él letdréssel, sdzasnak ellenalld felileti
bevonattal.

Betonozés el6tt el kell helyezni az elére gyartott korlatrogzitd elemeket.

A hid vasbeton palyalemezét szigetelés utan 2 réteg aszfalt burkolattal kell ellatni, a szegélygerenda
és aszfalt talélkozasat modifikalt bitumenes kiontéssel kell vizzarova tenni.

Korlat — meglévé karosodasa olyan mértékii, hogy helyette uj épitése sziikséges -

A korlat oszlopok | 120-as elemekbdl készlinek, mig a tobbi rész 60*60*2-es zartszelvény, a részlet
terveknek megfeleléen. Az elbregyartasi hossz a tiizi horganyz6 medence méretének megfelelGen
hatarozandé meg, a horganyozasi eléirdsoknak megfeleléen.

A kotéelemek kadmiumozottak legyenek.

Az elére gyartott korlatelemeket a helyszinen kell hegesztéssel/csavarozassal rogziteni — kivitelezoi
technoldgidnak megfeleléen -. A hegesztés soran sériilt bevonatot helyre kell allitani.

A korrézié elleni védelemre vonatkozoan be kell tartani az UT 2-2.202 miiszaki el8irast.

3.4.2. Alépitmény(hidfék)

A hid kéboltozatos, betonozott hatfalakkal, a homlokfalak k&burkolattal ellatva. Mindkét oldalon a
boltozat boltvall megtamasztasai is felUjitasra kerlinek, mivel a vis maior esemény, és az azbta
bekovetkezett fagyasi olvadasi ciklus kovetkeztében, a megtdmasztasok kdburkolata is meglazult, ami a
tamasztd szerkezet stabilitds vesztésére utal. Tekintettel arra a tényre, hogy a kéboltozat ,megnyilt’, a
helyreallitast ideiglenes megtdmasztassal — romonaddal — kell biztositani gy, hogy kézben a viz lefolyasa a
vizmoséasban biztosithatd legyen, ugyanakkor a megtdmasztas birja el a helyreallitaskor jelentkez6
terheléseket.

A hid mindkét végénél 1,00 m szélességl, 2,09 m mélységl sikalapra kell felfektetni a hid
palyaszerkezetét. Az egyuttdolgozas érdekében d=12-es betonacal tuskézeést kell alkalmazni 15 cm-ként két
sorban. Az alaptest fels6 50 cm-ben 2 rtg C 15-H, d=12 mm 150*150-es betonacél halét kell elhelyezni
tavtartokkal.

A hid alépitményét olyan szintig kell visszabontani, amig megfelel6 teherbirasu elemeket lehet
talalni, majd a homlokfalak, kéboltozat visszafalazasat kdvetéen hatfal betonozassal kell a kdveket rogziteni.
A hatfal beton minésége min C 20/25-FN. A kit6lté beton mindsége C16/20-FN.
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3.5 A talajut hidhoz val6 csatlakozasa
A talajut 5-5 m-es szakaszat sarrazoként kell kiépiteni min. 30 cm rétegvastagsagban, tomaritett
foldmdvon. Trg min.= 95%.
A sarrazo rétegrendje:
— 5¢cmZ0/32 kiékeld zuzalék
— 25cm Z 0/32 zuzottkd
Az alaptestek, valamint a hidpalya viztelenitése érdekében a javitott talajuttal valo csatlakozasnal
kavics szivargd testet kell beépiteni terfil béleléssel — francia drain -, amelynek az aljaban elhelyezett 110-es
drain csovet a rézsi oldalban kell kivezetni.

3.6 Mederrendezés

A meder a villamér levonulasanak kovetkeztében nem jelentGsen fajult el, igy az el és utéfeneket
kell rendezni minimum 2-2 m hosszban, amelyet 30 cm vastagsagban RENO matracos medervédelemmel
kell ellatni. A mederrendezést megel6zéen az alvizi oldalon a mederbe, illetve a hidra délt fat — szerkezet
tonkremenetelét okozé — el kell tavolitani, valamint a hid kozvetlen kdrnyezetében taldlhatd cserjéket,
bokrokat ki kell vagni, gyokérzetiiket el kell tavolitani.

3.7 Anyagmindségek, anyagvédelem
3.7.1. Anyagminéségek
— Szerkezeti acélok: Fe 235 B (A 38)
uj acélanyagok MSZ EN 10025:1998: S 235 JR G2
Fe 235B (A 38)
betonacél halé C-15H
varratmin6ség a MSZ 6442 szerint
csavarok min6sége MSZ 229/2 szerint
— Betonmindségek: alépitményekben: C30/37-XC3-24 — MSZ 4798-1:2004 szerinti
— Betonacélok: alépitmenyekben B 60.50

3.7.2. Anyagvédelem:
Az acélanyagok és a beton korrozidveédelmére kiemelkedd gondot kell forditani.
A korlat anyaga tlizi horganyozéssal kezelt acél.

3.8 A hid kitlizése

A helyszinrajzi kitlizéshez sziikséges adatok a Altalanos tervnek megfelelden kitlizhetd. Az adatok
EQV rendszerben keriiltek megadasra.

Magasséagi értelemben a hid kitlizéséhez felhasznélhato a forrasfoglalas betonjanak magassaga,
amely 188,85 mBf.

A terven szereplé magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.

A hid kivitelezését csak vizépitésben, alapozasban és szerkezetépitesben egyarant jartas kivitelezd
vallalhatja.

4 Bontasi munkak
A meglazult burkolé kdvek - visszaépitésre kerilnek -, a torott beton palyaszerkezet,
szegélygerendak, hid alaptestek részlegesen elbontasra kertinek.

5 Altalanos geotechnikai szakvélemény

A hid helyreéllitasa a meglévé helyen valésul meg. A meder anyaga gorgeteges kavics, kavicsos
agyag, jol tomorithetd, kedvezé teherbirasu. Az alapozasi sikon az altalaj tomdrsége (Trg) min. 90 %
legyen, amelyet tomaritéssel kell elérni. A leirt teherbirasi értékek, elbirasok betartasa kitelezé!

A durva tiikorkészités soran az alapozasi mélység meghatarozasa miatt talajmechanikus szakember
bevonasa szikségessé valhat.
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6 Régészeti lelohelyek
A telepllés szabalyozasi terviapjan régészeti leléhely nincs jelblve, azonban a kivitelezési munkak
soran nagy gondot kell forditani az esetlegesen elékeruld leletekre.

7 Kozmiivek
A tervezési teriileten kozm(ivek nincsenek.

8 Terilet igénybevétel
A helyreallitds a 0213, 9864, 0209/2 hrsz-0 ingatlanokon torténik — Névtelen vizmosas -, igy idegen
terliletet nem érint.

9 Taj- és Kornyezetvédelem

Zold teriiletek:

A tervben megfogalmazott kialakitas, lényegesen nem valtoztatia meg a terilet zoldfellleteinek
aranyat, azonban az Uj kialakitas kdvetkeztében rendezett és nagyobb terilleten 6sszefliggd, kornyezethez
ill6 értékes Uj zoldfeluletek jonnek létre. A helyredllitassal érintett terlleten a veszélyes fak kivagasa
szilkséges. Patakmederben a lefolydsi viszonyok biztositasa érdekében a megfeleld atfolyasi
keresztmetszetet biztositani kell.

Légszennyezés:

Munkavégzés soran ugyelni kell a porképz6dés megakadalyozasara. A tervezési terilet kedvezd
foldrajzi elhelyezkedése, az uralkodd ENy-i szélirany atszelléztetd hatasa kovetkeztében levegdszennyez
hatasalnem kell szamolni.

Rezgések:

A tervezési terileten és annak kozvetlen kornyezetében rezgésekre érzékeny létesitmények,
geoldgiai képzédmények nem talalhatoak, illetve a jelenleginél kedvez6tienebb allapot nem alakul ki.

Zaj:

A kornyezet zajterhelése, a meglévé allapothoz viszonyitva Iényegesen nem fog valtozni, mivel a
forgalom nagysaga nem valtozik, azonban a javuldé forgalmi kérlimények csokkentik a jarmivek
zajkibocsatasat.

Hulladékgazdalkodas:

Az épitkezés befejezése utan épitési tdrmelék, bontott anyag az épités teriiletén nem maradhat. Az
ujrahasznosithatd anyagokat a vizmosés kezelGje altal kijelolt, engedéllyel rendelkezd lerakdhelyen kell
elhelyezni. Az épités soran szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak diffuz, légszennyezést nem
okozd , és csak a talajt, illetve talajvizet nem szennyezé mddon tarolhatdk.

Az épités soran keletkezd épitési hulladék elszallitasardl és tarolasarol a kivitelezonek kell
gondoskodni. A hulladékok EWC szama a 16/2001.(VII.18) KoM rendeletnek megfeleléen csoportba
sorolhatoak, mint épitési hulladékok.

A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani a meglévd novenyzet védelmére. A dolgozok
részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. Tliz- és robbanasveszélyes anyagok (pl.: Gzemanyag stb.)
csak a tlizrendészeti szabalyok betartdsaval tarolhatok. Az épitési terlleten be kell tartani a 12/1983. (V.12.)
MT rendeletet, valamint a 1/1984. (VII.8.) EUM. Rendelet zaj és rezgésvédelmi hatarértékeit.

10 Tiizvédelem

A tervezett létesitmény tlizveszélyességi osztalyba nem sorolhatd épitmény.

A tervezett |étesitmény nem valtoztatja meg a meglévé tlizvédelmi rendszer elemeit.

A tiizolt6 felvonulasi Utvonalak keril6 uttal fenntarthatok az épités folyaman, tekintettel arra a tényre,
hogy a hid felujitasa csak teljes hidzaras mellett valésithaté meg.



Szentendre, Szmerdan duilé kdzuti hid helyredllitdsa (Hrsz: 0213, 9864, 0209/2) Tervszam: 07-UH/2017
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Baleset elharitas és munkavédelem

A miiszaki terv a tervezéskor érvényben lévé és a jelen terv készitésére vonatkozo jogszabalyok,
szabalyzatok és el6irasok figyelembevételével késziilt.

A muszaki terv kozlekedési létesitmény épitésére vonatkozik, ezért az épités, rakodas, bontas,
anyagszallitas soran a kozuti kozlekedés és a kozuton torténd munkavégzés szabélyait be kell
tartani.

A kivitelezés csak a munkaterilet dtadasat kovetéen kezdheté meg.

A munkaterilet atadas-atvételétdl a mliszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo terdlet forgalmi
rendjének biztositasaért a kivitelezd a felelds.

Az épitési terlleten és az mellett huzodd kdzmiivezetékek kornyezetében gépi foldmunkat végezni
tilos.

A munkavédelmi fejezet elGirasai a munkaterlleten végzett valamennyi munkafazisra vonatkoznak.
A munkatertlet fogalmaba az épitési terlleten kivll beletartoznak mindazon teriletek, szallitasi
utvonalak, amelyeket a kivitelez6 az épités érdekében igénybe vesz.

A munkavédelmi fejezet a hatalyos munkavédelmi jogszabalyok elGirasai alapjan készult.

12 A kivitelezés soran betartand6 rendeletek, szabvanyok, eléirasok
Hatalyos jogszabalyok és rendeletek:

1968. évi l. tv. A szabalysértésekrdl sz6lo torvény
A 16/1979. (VIIl. 12.) KPM-VM sz. rendelet, valamint az 1/1984. (. 29.) KM-BM sz. egyuttes

rendelettel modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egyittes rendelet- A kozuti kozlekedés szabalyai (KRESZ)

13 Egyeztetések

A terv elkészitéséhez a kdvetkez6 egyeztetésekre kertilt sor:

— Szentendre Varos Onkormanyzata



} BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA

1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
lﬂuuu", ,ﬁm[uil Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu
Hatéarozat szama: 2559/2012 Ugyintézénk: Hujbert-Bird Olga

Az 1996. évi LVIII. térvény, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnoki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/2008. (IV. 8.), a 244/20086. (XII. 5.) és a 378/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazéasa, és a Magyar Mérnéki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata el6irasainak
megfelelden

Agardi Péter részére, akinek

mérndki kamarai nyilvantartasi szama: 13-12187

sziletési helye: Dunaujvaros, ideje: 1969. 09. 26., anyja neve: Mdokus Maria
lakcime: 2400 Dunaujvaros, Szabadsag u. 22. 1/2,

értesitési cime: 2220 Vecsés, Rozsa u. 13.

oklevél: miiszaki tiszt és katonai épitémérnék, szama: 121/1991, kelte: 1991. 07. 12,
kiallitéja: Kossuth Lajos Katonai Fdiskola

ENGEDELYEZI a(z)

KE-T kamarai kéddal jelzett Kozlekedési épitdmérnoki tervezést
Th-T kamarai kéddal jelzett Hidszerkezet tervezésére kiterjesztett
tartészerkezeti tervezést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2017. 06. 15., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnéki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A kepzettségének megfelelé szakterlleten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Merncki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedeély mellett, tovabbi kovetelményt (pl. vizsgét, tovabbkepzést, stb.) is el6ir, akkor kérelmezd feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmez? igazolta, hogy a hi}atyozottjogszabélyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kévetelményeket
kielegitette, igy az engedély fentifeltételekkel megadhato.

Budapest, 2012. 06. 15;

////)44/
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Kassai Ferenc - ’fﬂ\ Dr. Ronkay Ferenc
(elndk) A (titkar)

(&

Kapjak: 1. cimzett, 2. irattar



Meglévé allapot bemutatasa

SZENTENDRE, SZMERDAN KOzZUTI HiD

HELYREALLITASA
Hrsz: 0213, 9864, 0209/2

A hid feliszapolddott palyaszerkezete



Jobb parti hidf felvizi oldalan meglazult terméskdvek



A boltozat falazott termésgkburkolatanak megnyilasa

Alvizi oldalon mederbe béit fa



Megbizo:
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Késziilt:
Felsd szint(i kéltségvetés (40%)

A munka leirasa:
Szentendre, Szmerdan dlé névtelen vizfolyas kozuti hid helyreéllitasa
07-U/2017 szami MONOGRAPHIC Kft terve alapjan

Megnevezés Anyag+dij

1. Epitmény kozvetlen koltségei 0,00
2.1 AFA vetitési alap 0,00
2.2 Afa 27,00% 0,00

3. Amunka &ra 0 Ft

Alairas



Fsz tétel megnevezése din Mgny- Anyag Di Osszesen
nyiseg Ft Ft Ft

Ideiglenes forgalomtechnikai tablazas,

1 ; L kit 1 0
munkaterilet lehatarolas

2 |Kitizés m? 120 0
Egyes fak kivagasa, alakitd metszése és

3 s ) db 6 0
széllitasa 3 km-en belil

4 CsEarJe'e,s pozotlrtasa gyokérzet m? 120 0
eltavolitasaval

5 Oldalfalak ideiglenes hézagos megtamasziaga 60 0
Boltozatos Kfal ideiglenes hézagos

6 |megtamasztasa viz akadalymentes m? 50 0
atfolyasanak a biztositasaval
Hidpélya fellletének letakaritas, a hulladé

7 |szallitasa 3-5 km-en beliil lerakdba, m? 10 0
lerakéhelyi dijjal
Felszerkezeti beton bontasa, széllitasa 3-9 4

8 . . e m 90 0
en belll lerakohelyi dijjal
Alaptestek foldmunkajanak elkészitése, a

9 kitermelt anyag szallitasa 3-5 km-en beliil |m? 18 0
lerakdba, lerakéhelyi dijjal
Alaptestek készitése betonozassal C20/25

10 mingségi betonbdl, a fel$ 50 cm-es rétegbgn , 18 0
2 rtg H 150x150 d=12-es betonacél halo m
vasalassal
Oldalfalak, boltozat, megtamaszt6 bordak
meglazult koveinek eltavolitasa, felllet

11 |elokészitése, betonba agyazott falazat m? 120 0
készités, cementhabarcs fugdzassa, m2-kgnt 1
horgonyz6 csavar beépitésével

12 H,atfal be‘Eono';asffal,C16/20 min. betonbol m? 80 0
rétegenként tdomoritve
Beton pélyaszerkezet zsaluzésa, vasszeriise

13 |2 rtg H 150x150-es d 12-es hal6 vasalassin? 60 0
tavtartokkal
Beton palyaszerkezeti réteg betonozasa d

14 |30/37-es betonbol tomoritéssel, simitv,  |m? 20 0
egylttdolgozast biztosito tliskézéssel

15 | Modifikalt bitumenes hidszigetelés készitdsa? 65 0
Szegélygerendak zsaluzésa, vasszerelésd 2

16 |réteg H150x150-es d=12-es betonacéllal |m? 18 0

héloval, korlat rogzitk elhelyezésével




Szegélygerendak betonozasa C30/37 3

17 N . i o . 6
mindségi betonbal, fellilet fasimitéval simit}/Q

18 Latszo,betonfeluletekdgyanta bazisu felllg m? a8
bevonasa
Szikkaszté arkok készitése terfil

19 sziréréteggel, kulé kavicsos feltbltéssel, d m? 6

110-es drain a5 fektetéssel, kivezetéssel a
rézsi fellletére

7 cm AC 22 kétés 5 cm AC 11 koporéteg
20 |[teritése, hengerlés, éleknél modifikalt m?3 6
bitumenes szalag beépitésével

Sarrazoé épitése 5-5 m hosszon Z0/80
21 Jalapréteggel, Z0/32 kiékékuzalékkal, m? 13
hengerléssel, a szikséges foldmunkaval

Acél korlat helyredllitasa/épitése tizi

22 horganyzott kivitelben

fm 29

Mederburkolat helyreallitasa 30 cm vtg 2

23 RENO matraccal, a fellletgtészitésével m 32

RENO matrac kitdltéséhez fagyallo termigk
24 |(bazalt, andezit) CP63/180 széllitasa, m?3 10,00
beépitése

25 |Terilet rendezése m? 120

26 110

Ideiglenes megtamaszto szerkezetek bontasa,
szallitasa m

Minddsszesen:




Meghizo6: Tervszam: Rajzszam:
Szentendre Varos Onkormanyzata 07-UH/2017 1.
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Targy: Datum:
Szentendre, Szmerdan kozuti hid 2017. januar
helyreallitasa
Hrsz: 0213, 9864, 0209/2 Tervméret: Al4
Résznivelet: Méretarany:
Attekint 6 térkép M 10 000

Felebs terves:

MONOGRAPHIC KFT.
2220 Vecsés Rozsa utca 13.

Terved:

Agardi Péter épitémérnék
MMK 13-12187

Terved munkatars:

Feptuls ReNee™
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0206/43
0206/44" 0206/45

~.
Szmerdan dilo kozuti hidja
Névtelen vizfolyas 1+010 szelvényszamaban

Y 648 973,96
X 259 742,28
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0184728 0153/14
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0184/33 Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 07-UH/2017
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Szmerdan diilé kozuti hidja Ne\’
Névtelen vizfolyas 1+010 szelvényszamaban
Y 648 973,96
X 259 742,28
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Megbizé: . . . Terv szam:
Megjeovzes Szentendre Varos Onkormanyzata
ﬁ\ ey 98 62 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 07-UH/2017

A geodéziai felmérés Leica TCR 803-as mérdallomas Térgy: Szentendre, Szmerdan diilé kézati hid | Méretarény:

: : 114 o L : 4 & helyreallitasa .

¢s Leica GPS 1200 felhgsznalgsaval ke,szult 2016. janudr 1’7. en HRSZ: 9864, 02092, 0213 M1:250

EOV rendszerben, Balti feletti magassag figyelembe veételével. Rajz megnevezése: Rajz szém:
Felmérési helyszinrajz 3.

Tervezb -~ | Tervez6 munkatars: Kelt:

Foaonnl, (Srke”
MONOGRAPHIC KFT.

2220 Vecsés Rézsa utca 13. | Agardi Péter épitémérndk 2017. janua’r
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Szentendre, Szmerdan dulo Névtelen patak 1+010 szelvényszam
0209/2 meglévo kozuti hid felujitasa '\ng )
joF . Feliilnézet +* Q /
: [2) //
G | /
| ()] rr ,
Boltvall tdimasztd beton tomb | £ | Mederbe bedolt fa o , 5 2
| SLs | Boltvall tamaszto beton tomb
|| ,\g,b' |
| ) | o
297 I/\%‘%? | 2 ) | %%7 o
o % o o || g\l ||,’\v o o
S | ﬂb 93,16 | \
T | |
4 144 /4 I
- Aceleso korlat oszlop || | ,|' Vasalt beton szegélygerenda
o
— ,'I | ,||
193,00 - | 193,00 !
fffff Ar?w**********#** 7774r77777777777777777
. Szmerdan diilé koziti hidja | |'
Talajut @ Névtelen Vlzfoly;s6i;09l703,s9z§lvenyszamaban /’\%50 |' B eton hi dp ély 3 ////
X 259 742,28 T |
L qB193,12 |
———————— T % = o v S S I ,\‘D o N
\ ,@7"\ g o Agz’v\ 0 4@\'@ I‘I ¢ ,335{'6“ 'I'\%‘i A e 0 gt o 4 "0° 2 o
- . " ,\‘) )

lo
/< )
o

o
) & |
N 5° " | ,
o I
N ) |
|
I
|| |
|| , ) L Megbizo: L .. L Terv szam:
| | : Szentendre Varos Onkormanyzata
r r = 2000 Szentendre, Varoshdz tér 3. 07-UH/2017
~ Forrasfoglalals | "
% Qb | | ‘» Térgy: Szentendre, Szmerdan diilé koézdti hid Méretardny:
0 [ | v helyreallitasa
k) [
| || HRSZ: 9864, 0209/2, 0213 M1:50
‘X/’) / | Rajz megnevezése: Rajz szam:
. Q- | \5 s oz .. P
) | \ %%fv | Meglévo allapot feliilnézet 4.1
| |
(35 9‘0 | M %‘) || Tervezd: {;"Qﬂ.;__“'?i:l.le\ Cohar” Tervezd munkatars: Kelt:
n | - o | 2220 Veosés Résa utea 13 Agrd) péter épitémémok 2017. janudr
| |

Boltvall tamaszto beton tém




Szentendre, Szmerdan dilo Névtelen patak 1+010 szelvényszam
meglévo kozuati hid felujitasa

Oldalnézet Hosszmetszet
, 070 , 15,20 .
. 8,30 ; 7,60 .
Acélesé korlat oszlop Vasalt szegélygerenda toredezett, repedésekkel
? Vasalt beton hidpalya
L {L < | Terméskobol falazott boltozat - megnyilt -
0312 Hatfal beton - toredezett -
f C :
— N N G
~ \L i
AN
o
\ } >
N L \ h
Terméskd falazat

kimozdult, kifordultkdvek

Boltvall tamasztoé beton tomb
latszo beton feliilet
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2,00

~

~

Megbizo: L . L
Szentendre Varos Onkormanyzata

Terv szam:

2000 Szentendre, Vdroshaz tér 3. 07-UH/2017
Térgy: Szentendre, Szmerdan diil6 kézuti hid Méretarany:
helyreadllitasa
HRSZ: 9864, 0209/2, 0213 M1:50
Rajz megnevezése: Rajz szam:
Meglévé allapot oldalnézet, hosszmetszet 4.2

Tervezd: Tervez6 munkatars:

Foponuly, (Srdee”
MONOGRAPHIC KFT.

2220 Vecsés Rézsa utca 13. | Agardi Péter épitémérnck
MMK 13-12189

Kelt:

2017. januar
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| | Szenteliiidre, Szmerdan dilo Névtelen patak 1+010 szelvényszam|

7y ey

- meglévo kozuti hid felujitasa

***** B Feliilnézet
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HID JELLEMZOI Palyaszerkezet | / |
Co o £ grin I v
Athidalt akadaly: Szentendre Szmerdéan diilé 1. Hid pélyaszerkezete: | Megl é v 6 s7e iZ 1 é pCS 6
| |
I

- 5cm AC 11 aszfaltbeton koporéteg
| |

névtelen vizfolyas 1+010 szelvényszama
- 7 cm AC 22 aszfaltbeton kotoréteg
| |

Hidtengely: egyenes

A vizi akadély keresztezési szoge: ferde, 87,37° . .
> -lem?2rtg GV 4- tel
Hidpélya emelkedési viszonyai: 1,5 % esésii B 3Ocrcnm vrafbceiton lzrsnizzlge cles | ,
Hid teljes hossza: 15,20 m .y . . |
’ - 20 cm kobol rakott boltozat / hatfal bet
Hid szabad nyilasa: 4,00 m boltozatos ké cm RODOT rakott bottozal /hatlal befonozas [ [
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| I P Py
| 2000 Szentendre, Varoshaz ter 3. 07-UH/2017
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Megbizé: . .. L Terv szam:
HiD JELLEMZOI ANYAGMINOSEGEK Palyaszerkezet Szentendre Varos Onkormanyzata
Athidalt akadaly: Szentendre Szmerdan diil§ o 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 07-UH/2017
névtelen vizfolyas 1+010 szelvényszama 1. Hid pelyaszerkezete: - < o Lok e B7
Hidtengely: egyenes Vasbeton beton: C30/37 FV -5 cm AC 11 aszfaltbeton kopéréteg Térgy: Szentendre, Szmerdan diilé kézuti hid | Méretariny:
A vizi akadaly keresztezési szoge: ferde, 87,37° szerkezeti gerenda: betonacél: d 6 mm-ig B 38.24 ("B 240 B") -7cmAC22 aszfaltbetvon koforeteg helyreallitasa
Hidpalya emelkedési viszonyai: 1.5 % e’sést’i d 6 mm-t3l B 50.36 ("B 360 B") - | om 2rig GV 4-es szigetelés HRSZ: 9864, 0209/2, 0213 M1:50
Hid teljes hossza: 15,20 m | Szegélygerenda: . beton: C35/45 FV -30cm vasbﬂeton lemez , , Rajz megnevezése: . Rajz szém:
Hid szabad nyilasa: 4 Ob m boltozatos k6 acélhalo: C15SH - 20 em k6bol rakott boltozat / hatfal betonozis Altalanos terv
s R Hatfal beton: C20/24 . 4 52
Hidpalya szélessége: 3,30 m 2 Ut pél K . oldalnézet, hosszmetszet
. Ut palyaszerkezete:
-5 cm Z 0/32 kiékel6 ztzalék Tervezd: T, —— ‘\-ﬂf"’- Tervezd munkatars: Kelt:
- 25 cm Z 0/80 zhzottkd alapréteg R T ;
R HIC KFT- & | Agérdi Péter épitémérnok 2017. januar
MMK 13-12189




Szentendre, Szmerdan dilo Névtelen patak 1+010 szelvényszam
meglévo kozuti hid felujitasa

Metszet

4,50

£0.60 , 3.30 £ 0.60 ,
0,20, , ,0.40 165 , 1.6 040, , 020

Acél korlat

HiD JELLEMZOI

Athidalt akadaly: Szentendre Szmerdan diilé névtelen vizfolyas 1+010 szelvényszama

Hidtengely: egyenes

A vizi akadaly keresztezési szdge: ferde, 87,37°
Hidpalya emelkedési viszonyai: 1,5 % esésii
Hid teljes hossza: 15,20 m

Hid szabad nyilasa: 4,00 m boltozatos k6
Hidpalya szélessége: 3,30 m

Meglévd/felyjitandd
tamaszto borda

Meglévo, részben Ujra rakott
termésko boltozat

- 1 cm 2 rtg GV 4-es szigetelés
- 30 cm vasbeton lemez

2. Ut palyaszerkezete:
- 5 cm Z 0/32 kiékel6 zuzalék
- 25 cm Z 0/80 zuzottkd alapréteg

C30/37 FV

B 38.24 ("B 240 B")
B 50.36 ("B 360 B")
C35/45 FV

CI5H

C 2024

- 20 cm k6bol rakott boltozat / hatfal betonozas

3
Szegélygeren da s ANYAGMINOSEGEK
4 Vasbeton beton:
Vasalt beton palyalemez x g szerkezeti gerenda: betonacél: d 6 mm-ig
‘ 193,28 < d 6 mm-ts1

‘ = 193,13 L ’ = | Szegélygerenda: beton:
| PR == } acélhalo:
| S TZRITLRITITIELTTELTEKS S F Hatfal beton:
| 000000000 0 s S O O e O e e % AN |
: e tetetseeo000 - = |
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| 192,50 S | ,
| ’ = | MEGJEGYZES
\ \
‘ ‘ Magassagok Balti feletti magassagra vonatkoznak, a kitlizés fopontjainak
| | koordinatai EOV koordinataban adottak.
\ \ Betonfedés: so6zas és fagyas egyiittes hatésa esetén, valamint
‘ O ‘ talajjal érintkez6 szerkezeti részek estén 40 mm, egyéb
} 3 . } esetekben 30 mm.
[ 5O \
\ - ] \ Palyaszerkezet
\ ( \
| — 8 ) | 1. Hid pélyaszerkezete:
\ > j@) [ - 5cm AC 11 aszfaltbeton koporéteg
‘ 5 ‘ - 7 cm AC 22 aszfaltbeton kotoréteg
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Kozuti hid, C terhelési osztaly 200 kN

Szentendre, Szmerdan diilé6 Névtelen vizmosas 1+010 szelvényében
koziti hid felajitasi terve

Megbizé: L . L Terv szam:
Szentendre Varos Onkormanyzata
2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 07-UH/2017
Térgy: Szentendre, Szmerdan diil6 kézuti hid Méretarany:
helyreallitasa
HRSZ: 9864, 0209/2, 0213 M1:50
Rajz megnevezése: r , Rajz szam:
Altalanos terv
keresztmetszet 5.3
Tervezb: {;"Qﬂ.;__“'?i:l.le\ ; !_,_\_":w,. Tervezd munkatars: Kelt:
Sy ONOGRAPHIC KFT. | Agérdi Péter épitémérnck 2017. januar
MMK 13-12189




Korlat oldalnézet M 1 : 10
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Korlat elrendezése egy hidmezoben ,
M 1:50 Jelmagyarazat
* 1 1120 h=924 szogvas
* 14 500 4V 2 60x60x2 h= 14500 zértszelvény
25049 4& 2000 4y 2000 4y 2000 4y 2000 4y 2000 4y 2000 4y 2000 2504y 4y 3 60x60x2 h=1995 zartszelvény
‘ | [ 4 60x60x2 h=248 zartszelvény
I I I I i i l | 5 60x60x2 h=680 zartszelvény
| | | | 1) i | | o
| | | | I I | | S 6 200x180x16  darvalemez
. . b i = = 7 2x U 12h=400 betonvas
15 LAl AL LAl LAl AL
‘F”LL ,,,,,,,,,,,, Ll Q0o S \T\ ,,,,,,,,,,,,, \'\,,7,,,,,,,,,,\,\,,% ,,,,,,,,,, ‘*‘**ﬂ‘ 8 2x12h=600 betonvas
Megjegyzés Heaniee: Szentendre Varos Onkormanyzata rerv szam:
A korlat szerkezeti elemeinek anyagmindsége: Fe 235 B. 2000 Szentendre, Vdroshéz tér 3. 07-UH/2017
A bekoto betonacél: B 50.36 mindség. Térgy: Szentendre, Szmerdan diilé kéziti hid | Méretarsny:
A korlatelemeket tlizihorganyzassal kell ellatni, a kotéelemek kadmiumozottak legyenek. helyreallitasa M1:10
Hegesztési varrat: I1. satokvarrat (MSZ 6442.) korlatoszlop - durvalemez a=4 mm, e ——— HRSZ: 9864, 0209/2, 0213 o : : 50
minden egyéb a=3 mm. Altalanos terv
korlat részletrajz 5.4
Tervezg: Sedeuds (o™ Tervezd munkatars: Kelt:
AU K| g pater epiamernon 2017. januér




