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Megnevezés Mennyiség
Mérték-

egység

KÖZMŰVEZETÉKEK

Meglévő közműszerelvények szintbe helyezése 10 db
ÚTÉPÍTÉS
Területelőkészítés
Bontás

Épület bontás 30 lm3
Kerítés bontás 110 m
Aszfalt pályaszerkezetű út bontása 70 m2
Aszfalt pályaszerkezetű út profilba marása 90 m2
Burkolatszél vágás 140 m

Irtás
Növényzet irtása

Egyes fák kiszedése, tuskó kiszedéssel együtt 6 db
Bozót és cserje irtás 180 m2

Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése
Függőleges jelzések bontása

Oszlopok 2 db
KRESZ táblák leszerelése oszlopról 2 db

Földmunkák
Területelőkészítő földmunkák

Humusz leszedés, visszaépítéshez 17 m3
Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 78 m3

Talaj kezelés, töltésépítés előkészítés

Geotextília terítése a szekrényszivárgóban a rétegek 100 m2
Földmű építése

Altalaj tömörítése bevágásban 300 m2
Altalaj tömörítése töltésben 130 m2

Földmű építése bevágásból hossz-szállítással

Töltés építése bevágásból 21 m3
Bevágásbó kikerülő földfelesleg elszállítása

Bevágásbó kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása 128 m3
Földmű építése anyagnyerőhelyről

Homokos-kavics védőréteg építése 107 m3
Padka építése

Padka humuszolása 6 m3
Padka feltöltése mechanikai stabilizácóból (M22) 9 m3

Alakító földmunkák

Rézsűképzés 59 m2
Humuszterítés sík felületen ( 10 cm ) 110 m2
Humuszterítés rézsűs felületen (10 cm) 59 m2
Füvesítés: sík felületen 110 m2
Füvesítés: rézsűs felületen 59 m2

MENNYISÉGKIMUTATÁS

SZENTENDRE,
Egres u. átépítése Nap u. - Óvíz u. közötti szakaszon (0+000 - 0+134 kmsz.)

ÚTÉPÍTÉS, VÍZTELENÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA
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Megnevezés Mennyiség
Mérték-

egység

Pályaszerkezeti rétegek
Cementes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek

Telepen kevert cementes stabilizáció készítéseCkt-4) 54 m3
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek

AC 22 kötő 15 m3
AC 4 kopó 4 m3
AC 11 kopó 31 m3

Szegélyek építése

Kiemelt szegély építése 96 m
Alacsony szegély építése 4 m
Kerti szegély építése 95 m
Döntött szegély 5 m
Futósor 200 m

Forgalomtechnikai létesítmények
Vízszintes forgalomtechnikai jelzések

Burkolati jelek készítése kézzel tartós kivitelben 4 m2
Függőleges forgalomtechnikai jelzések

Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz 5 db
KRESZ táblák elhelyezése 8 db
Kiegészítő táblák elhelyezése 4 db

VÍZÉPÍTÉS
Víztelenítés
Szivárgók

NA100 dréncső Hossz-szivárgó 78 m
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