M1 mintakeresztszelvény

csomoponti kornyezetben: 0+018,20 - 0+065 km sz. k0zott
1. Tervezett burkolatcsere

- 35 mm vtg. AC 11 kopé (mF) jelt aszfaltbeton koporéteg

45/80-60 polimerrel médositott biumennel W Meglévé jarda Jobbra kanyarodé sav egy rétegii megerdsitése ._.m;_\m_AN m_: g_:xo_m; csere, megléevo *m_mN_Hm_.ﬁ..cE_Aﬂ_m# telies eltavolitasa, ( Meglévé, csatlakozo Utpalya
- 45-65 mm vig AC 16 kopé AB_HV jel aszfaltbeton KStBréteg okalis alapreteg javitas, uj aszfalt kot6- és kopodreteg teritése
25/55-65 polimerrel modositott biumennel 0,00-5,14 valtozo 5,76-9,80 valtozo
- 0,3-0,4 kg/m? mennyiségl bitumenemulzié permetezés _ _ L L
- beton alapréteg csiszolé marasa és feliilet tisztitasa 0,00-5,14 valtozé 0,00-3,25 valtozé 2,88-3,05 valtozo 2,88-3,50 valtozo
- meglévd aszfalt burkolat teljes lemarasa
Kopéréteg kifuttatasa,
2. Meglévd burkolat megerésitése A v v . o meglévé burkolat marasa
- 35-45 mm vtg. AC 11 kopd (mF) jel aszfaltbeton kopoéréteg . . meglévé burkolat élvagasa,
45/80-60 polimerrel médositott biumennel NS L _L0-2.5% I — £ \o.ﬂ@,F.mﬂ_o\o — bitumenes szalag m_:m_<mNme\ .
- 0,3-0,4 kg/m? mennyiség( bitumenemulzié permetezés %\\\} - - - - 4- """ —————/+—— e [ R
- megléevo burkolat tisztitasa Y [ - e = — e — i — — — — —_——— ——
. . i bitumenes szalag elhelyezése meglévd burkolat élvagasa 120 mm széles, fehér szinl meglévd burkolat élvagasa
3. Tervezett aszfalt kopéréteg kifuttatasa burkolati jelek felujité festése

- 35 mm vtg. AC 11 kopo (mF) jeli aszfaltbeton kopdréteg
45/80-60 polimerrel médositott biumennel

- 0,3-0,4 kg/m? mennyiségi bitumenemulzié permetezés

- meglévé burkolat slusszmarasa valtozo vtg.-ban, felllet tisztitasa
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4. Tervezett lokalis palyaszerkezet csere
- 35 mm vtg. AC 11 kopd (mF) jelt aszfaltbeton kopéréteg
45/80-60 polimerrel modositott biumennel . ,
- 50 mm vtg. AC 16 kopo (MF) jelli aszfaltbeton kotéréteg M2 mintakeresztszelveny
25/55-65 polimerrel médositott biumennel folyopalya szakaszon: 0+065 - 0+130 km sz. kozott
- 200 mm vtg. C12/20-24-F1 min. sovanybeton alapréteg
- 250 mm vig. szemcsés talajjavité/fagyvedd réteg

535 mm Y Tervezett burkolat csere, meglévd aszfalt burkolat teljes eltavolitasa, Y
A Meglévd jarda V lokalis alapréteg javitas, Uj aszfalt kot6- és kopodréteg teritése q Meglevd jarda V \ ~ s .
5. Tervezett kiemelt szegély javitas: 5,76-6,00 véltozo —\Dém—(_._ _<_ m_NZ O—A_ _NO _U> —.A_Hn_u
- 250x250x150 mm e. gy. beton szegélykd n 7 Iroda: 1033 Bp., Polgar u. 12. Postacim: 1300 Pf.: 4
- 150 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda | 025015 2 88-3,00 valtozo 2,88-3,00 véltozo | Tel.: [1] 368-8343; [1] 368-9063; Fax: [1] 453-2449 =~
- 200 mm vtg. szemcsés talajjavito/fagyvedsd réteg 1 e-mail: pej.kalman@tandemkft.hu 1SO 9001:2001
b 0,20 b 503/0919(1)-850(1)
2 bitumenes szalag elhelyezése - bitumenes szalag elhelyezése www.tandemkft.hu
6. Tervezett jarda burkolat helyreallitas: | i 9 eney szaad ehey | Megbizo: . - Datum:
- meglévd, megtisztitott térké burkolat visszaépitése ~10% potlassal Szentendre Varos Onkormanyzata
- 40 mm vtg. NZ 0/4 nemes zlzalék agyazoréteg 2 1 06-25% 2 (2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.) 2016. marcius
- 350 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda Lo - 7 T 1t u R Megbizas targya: L Munkaszam:
- 200 mm vtg. szemcsés talajjavito/fagyvédé réteg I /S TR Ry A D Szentendre, Romai Sanc utca 854/2016.
i i Burkolat megeré6sités Rajzszam:
jarda burkolat helyreallitasa m KIVITELI TERVE u-4.
7. Meglévé palyaszerkezet szegély javitas esetén - Részmavelet, rajz megnevezés: Méretarany:
- 47-63 mm vtg. magas bitumen tartalmu, lagy aszfalt koporéteg teljes palyaszerkezet csere @ ® ]
- 152-166 mm vtg. sovanybeton alapréteg lokalisan MINTAKERESZTSZELVENYEK M=1:50
- bizonytalan vtg.-u és anyagu talajjavité/fagyvédd réteg 120 mm széles, fehér szin
burkolati jel feljité festése . . - ,, ,, : .
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