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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentjiik, hogy a tervezett 1étesitmény az azokban alkalmazott miiszaki megoldasok megfelel-
nek a vonatkozo jogszabalyoknak, az 4ltaldnos érvényii €s eseti eldirasoknak, kiilondsen a 1997.
évi LXXVIIL tv (ETV), a 193/2009 (IX.15.) Korm. r., a 93/2012 (V. 10.) Kormanyrendelet, a
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet eléirasainak, valamint a KRESZ szabalyozasanak.

Az elkészitett miiszaki tervek megfelelnek tovabba az Utiigyi Miiszaki El6irasokban rogzitett
miiszaki kovetelményeknek, kiilondsen az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201:2008) Kozutak tervezése
(KTSZ) kovetelményeinek.

A terv megfelel az érvényes munkavédelmi, tiizvédelmi és kornyezetvédelmi kovetelmények ki-
elégitésérdl szolo jogszabalyok, szabalyzatok, szabvanyok eldirasainak.

Visnyei llona
okl. épitdmérnok, vezetd tervezd
Mérnoki Kamara azon0sit6 szam: 01-5125

Budapest, 2016. januar 15.



. MEGLEVO ALLAPOT

Szentendre 11. Sz. {60t jelz6lampa rendszerében 1évo szabalyozatlan gyalogos atkeld helyek jel-
zOlampas szabalyozésa a feladat.

A fout és a becsatlakozo gylijté és lakd utak aszfalt burkolatiak, a féut mellett zoldsav huzodik.
A nyugati oldalon jarda, a keleti oldalon kerékparut, a Telep utcatol jarda jellemzo.

A gyalogos atkeldk szélessége 4,50 m, a kiemelt szegélyek és jardacsatlakozasok rossz allapotu-
ak.

1. TERVEZETT ALLAPOT

A fout szélessége 14m , a meglévo kozépszigetek 2 m szélesek, a forgalmi savok a gyalogatke-
16knél 3 m-re szlikiilnek. Ezek a paraméterek a tervezett gyalogatkeldknél is megmaradnak, a f6-
ut sz¢lesitése nem lehetséges.

A gyalogatkelok szélességében a feltjitando kiemelt szegély 2 cm fellépdvel épitendd, a 12 cm
magassagra 2 m hosszon kell atvezetni. A kerékpar ut ttcsatlakozasanal a kiemelt szegélyt az ut-
test szintjére kell lesiillyeszteni. A megsziind gyalogéatkelShelyeknél a 12 cm fellépdjii kiemelt
szegélyt helyre kell allitani, gyalogos korlatot kell elhelyezni.

A kiemelt szegélyek atépitése a csatlakozasoknal a meglévd kiemelt szegélyek magassagahoz
kell igazodjon.

A megsziind gyalogatkelShelyeknél gyalogos korlatot kell elhelyezni. A Dunakanyar koratnal a
meglévével azonos korlatelemekkel kell meghosszabbitani a meglévo korlatot.

A tervezett kozépszigeteknél a kiemelt szegélyt a meglévd burkolat egyenes vonalu levagasaval
kell beépiteni. Csak akkora darab bonthatd, ami aznap szegéllyel egyiitt visszaépithetd. Az 1t
alap a szegély beton gerenddjaval egyiitt betonozando a szegély koriil 0,5 m szélességben az asz-
falt koporéteg a szegéllyel parhuzamosan levagando és lebontando, majd MA-8 ontott aszfalttal
visszaaszfaltozando.

A kozépszigetek beépitése az Ut viztelenitését nem valtoztatja meg.

A jarda atépitések beton térkobdl tervezettek, taktilis ravezetd és megallité sorokkal.

A bontand6 kozépszigetek helyén az aszfalt burkolat helyreallitando, a bontott szegélytdl 0,5 m-
re a koporéteg eldzdek szerinti atlapolasaval.

Az tutszikiilet utburkolati jelek tartos kivitelben feltjitandok, a veszélyt jelzo tablak athelyezen-
dok.

A kozépszigetekben elhelyezendd kikeriilési iranyt jelzd tablak hiivelyes oszlopokkal épitenddk.

A meglévo burkolati prizmékat a burkolatbdl el kell tavolitani.
Az aknafedlapokat szintbe kell helyezni, a tervezési teriileten 1€v6 viznyeldket ki kell tisztitani,
rongalodott viznyeldracsokat ki kell cserélni.

A térkd jardakban fehér szinti taktilis jeleket — ravezetd vonalkazott és megallitd pontozott — Kell
beépiteni. A jarda térkd szine markansan lisson el a fehér taktilis soroktol. A térkd tipusa az on-
korményzattal egyeztetendd.

A tervezési teriileten a burkolati jelek feltjitandok. Mind a tervezett, mind a felujitasra keriild
burkolati jelek tartoés thermoplasztik anyagbol készitendOk, ugymint a zar6- és terelévonalak,
gyalogatkeldk, forgalom eldl elzart teriiletek hatarolé vonala és belsdé ferde vonalkdzasa egya-
rant, az utszikiilet burkolati jelek, a sarga kerékparos jelek.
A burkolati jelek 2-4 osztassal festendok.
A burkolati jelek kivitelezésénél betartandok az

ee-UT 04.03.11 sz. Utburkolati jelek tervezése (UBIT) c.

ee-UT 04.03.21 sz. Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése



Utiigyi Miiszaki El6irasok eldirasai.
I1.1. Dozsa Gyorgy ut - Liliom utca:

A KIRA adatbank alapjan a 11. sz. Budapest — Esztergom — Tat masodrendii féut
Szelvényszama a Liliom utca tengelyében: 17+737.

A csomopontban a meglévo gyalogatkeld athelyezendd a Liliom utca északi oldalara.

A terezett atkeld két oldalan 4-4 m hosszl, 2 m széles kdzépsziget tervezett.

Az nyugati oldalon a jarda atépitendo, a jarda csatlakozas kialakitando.

A keleti oldalon csak kerékparat van, ezért a jarda elvezetend6 a buszmegall6 jardajaig, valamint
a kerékparutig.

A bontandé atkelonél az aszfalt jarda a kiemelt szegéllyel egyiitt atépitendd, a jobb oldalon el-
bontando, a helye fiivesitendd.

oszloppal épitenddk at.

A Liliom utcabdl csak jobbra kanyarodas engedélyezett.

A burkolati jelek valtozasa miatt a bal oldalon 97 m, a jobb oldalon 84 m hosszban mards —
szOnyegezes sziikséges. A mards — szOnyegezEs soran a kiemelt szegély mellett a vizelvezetést
biztositani kell.

11.2. Dézsa Gyorgy ut - Telep utca:

A KIRA adatbank alapjan a 11. sz. Budapest — Esztergom — Tat masodrendii féut
Szelvényszama a Telep utca tengelyében: 18+735.

A meglévd gyalogatkelohely megmarad, a csomopont két oldalan meglévo kozépszigetek dssze-
kotenddk.

A gyalogatkelonél a kiemelt szegélyek ¢és a jardacsatlakozasok rossz allapottak, feltjitandok.

A kerékparut vége rendezetlen, elvezettiik a Telep utca szegélyéig, ahol a Telep utca utburkola-
tan haladhat tovabb a kerékparos. A kerékpar csatlakozasnél a kiemelt szegély az uttest szintjére
stillyesztendo le.

Forgalomtechnikai szempontbdl a csomopont nem valtozik, a kerékparut vége €s elsObbségadas
kotelezettsége tablazasa uj elem. A gyalogatkeld szabalyos Uj jelzései helyezenddk el — a kerék-
paraton fehér 0,30-0,30m osztassal. A kerékparut egyéb jelzései sargak.

A kikertilési iranyt jelz6 tablak hiivelyes oszloppal épitenddk at.

A burkolati jelek helyben maradnak, a Telep utcaban sziikséges a megallasi helyzetjelz6 ¢és az
osztovonal felfestése. A meglévd utsziikiilet burkolati jelek helyben feljitandok, a hozza tartozd
meglévo veszelyt jelzd tablacsoportok tavolabb helyezendok.

I1.3. Dunakanyar krt. - Arpad utca:

A KIRA adatbank alapjan a 11. sz. Budapest — Esztergom — Tat masodrendii fout
Szelvényszama az Arpad utca tengelyében: 19+599.

A meglévo gyalogatkeldhely a csomdpont északi oldalan megsziinik, a déli oldalan és a két mel-
1€k agon egy-egy 1j létesitendd.

A jelz6lampézashoz sziikséges a terjengds csomopont sziikitése. Mind a négy sarkon R=6 m su-
garu saroklekerekités alkalmazasaval forgalomtechnikai szempontbo6l biztonsagosabb csomopont
alakul ki.

A csomopont magassagi értelemben észak felé emelkedik, az Arpad utca és a Romai sanc utcak
a csomoponttol el lejtdek. Ezért a tervezett szegélyek a csapadékviz elvezetést nem valtoztatjak
meg, viznyeld athelyezés, telepités nem valt sziikségessé.



Az Arpad utciban a parkol6 lezarasa a jelz6tl 5 m-re helyezends, ezért az ott 1évS viznyel6t fé-
szekbe kell helyezni, a zoldteriileten a vizateresztést kiemelt szegélyekkel hatarolt kifolyoval
biztositani kell. A viznyel6 elforditando, szintbe helyezendo.

A meglévo kozépszigetek elbontandok, a déli oldalon mindkét tervezett sziget 4,25m hosszu, €s
min. 2 m széles.

A jarda csatlakozasok mind a négy sarkon atépitendok.

oszloppal épitenddk at.

A burkolati jelek valtozasa miatt a féiton 90 m, mellékirdnyokban 52 m hosszban maras —
szOnyegez¢s sziikséges. A mards — szOnyegezes soran a kiemelt szegély mellett a vizelvezetést
biztositani kell. Az Arpad utcéban a kiskockakd, a Romai sanc kozben a nagykockakd burkola-
tig kell a marast végrehajtani. A kockaké burkolatoknal az atépitendd kiemelt szegély mellett a
kockakd burkolatokat 0,5 m szélességben fel kell bontani, és a szegélyek mellé vissza kell épite-
ni.

A Romai sanc k6z mellett 1évé Pilisi Parkerdd kocsifelhajtoja meglévo kockakd burkolata felhaj-
to, a Dunakanyar korut jarddjahoz csatlakoztatva. A felhajto egy sor dontott szegélye elbontando,
a visszaépités 2 sor 30 cm széles nem lekerekitett sark kiemelt szegély dontott beépitésével 1ji-
tando fel. A csatlakozo jarda elbontando, és az erdsitett behajto burkolattal atépitendd. A jarda a
meglévo szintjén épiil at, a behajté rampa 10 % emelkeddje nem valtozik, atépitése nem sziiksé-
ges.

1. FOLDMU, PALYASZERKEZETEK

A foldmii kialakitdsara és mindségi kdvetelményeire az
- e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202) és az
- e-UT 06.02.11 ( UT 2-1.222) Utak és autopalyak l1étesitésének altaldnos geotechnikai sza-
balyai Utiigyi Miiszaki El6irasok vonatkoznak.
Az Utpalyak alatt (védé-javitd réteg tetején), min. Eo=50 MN/m? statikus teherbirasi modulus,
max. T=2,0 tomorddési tényezd, min Try=95 %-os tomdrség biztositando.
A f6ldmii teherbirasat épités kozben probatomoritéssel kell megallapitani.
Az agyazatot - minden palyaszerkezet alatt - és a foldmi fels6 50 cm vastag rétegét Trg=95%
tomorségi fokra kell tomoriteni.
A tervezési teriileten az agyazati rétegeket fagyvédo mindségben kell elkésziteni.
A teriileten humusz nincs.

A palyaszerkezeteket eldirésai:

- e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202) szamu Aszfaltburkolatt Gtpalyaszerkezetek méretezése és
megerositése;

- e-UT 06.03.21 (UT 2-1.302) szamu Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek;

- e-UT 06.03.41 (UT 2-3.205) K& és miikd burkolatok épitése;

- e-UT 06.03.42 (UT 2-3.212) Betonkd burkolata palyaszerkezetek tervezése és épitése;

- e-UT 06.03.51 (UT 2-3.206) e-UT 06.03.52 (UT 2-3.207) Utpélyaszerkezetek kotdanyag
nélkiili és hidraulikus kétdanyagu alaprétegei — Epitési el6irasok— Tervezési eléirasok. A
Ckt burkolatalapot ennek megfelelden kell dilatalni.

A beton térké burkolatot ZH-2/5 finomrész mentes, fagyallo zuzottkd fektetd ztizalékba kell he-
lyezni és a hézagokat azzal kell kitdlteni.

Tervezett palyaszerkezetek:
1. Aszfalt utpalya visszaépités: feltaras alapjan a meglévOvel megegyezd szerkezet épi-
tendo be, eldiranyzati rétegrend:
- 4cm AC 11 (mF) kop6 aszfalt kopo réteg
- 7cm AC 22/F kot aszfalt réteg



- 9cm AC 32/F alapréteg
- 20 cm Ck; cementstabilizacid
- 20 cm fagyall6 homokos kavics fagyvédo agyazat (Trg= 95%-ra tomoritve).

2. Behajto (Romai sanc utcanal) :
- 4cmAC 11 (mF) kop6 aszfalt kopo réteg
- 4cm AC 11 kot6 aszfalt kotoréteg
- 15 cm Ck; cementstabilizacid
- 15 cm fagyall6 homokos kavics fagyvédo agyazat (Trg= 95%-ra tomoritve).

3. Térké jarda:
- 6 cm beton térkd
- 3cm ZH-2/5 zazott homok dgyazat (finom rész nélkiil)
- 15 cm Ck; hidraulikus kotéanyaggal stabilizalt kavics
- 10 cm fagyalldo homokos kavics fagyvédo agyazat, Trg= 95%-ra tomoritve.

4. Aszfalt jarda (Liliom utca szegély helyreallitas) és kerékparut:
- 4cm AC8 kopd aszfalt kopo réteg
- 15 cm Ck; hidraulikus kotéanyaggal stabilizalt kavics
- 10 cm fagyall6 homokos kavics fagyvédo agyazat, Trg= 95%-ra tomoritve.

Maras: 4 cm vastagsagban, szonyegezés: 4 cm AC 11 (mF) szényegezés.
A beépitendo kiemelt szegélyek mellett az atlapolasos burkolatjavitas:
- 4 cm MA 11 aszfalt kop¢ réteg,
- 7cm MA 11 koporéteg aszfalt kotorétegként beépitve 0,25 m szélességben,
eldzetes lemarassal.
A lemart feliiletek letakaritandok, a kilazult részek eltavolitandok, majd bitumen emulzios
kellosités utan az MA 11 ontott aszfalttal rétegenként kitdltenddk, szorosan a kiemelt sze-
gélyhez hozzadolgozva.
A szOnyegezés hasonlo eldkészités utan végezheto.

Szegélyek:
Az anyagokra és az épitésre vonatkozo eldirasokat a terv és az e-UT 06.03.41 (K&- és miiko bur-

kolatok épitése) tartalmazza az alabbi kiegészitésekkel:

A szegélyek (siillyesztett, kiemelt, kerti) csak eldre gyartott kivitelben késziilhetnek, min.

C 25/30 XF2 (MSZ 4798-1:2004) mindségli betonbdl készitett, izemben elére-gyartott, fagyalld
beton szegélykdvekbdl. (MSZ EN 1343).

A siillyesztett szegélyek jart feliiletének kialakitasa forgalomtiird koporéteggel késziiljon. Ezt a
gyarto eldzetes nyilatkozataval, majd gyartas folyaman elvégzett vizsgalatokkal és miibizonylat-
tal igazolni kell.

Torott, csorbult, dardzsfészkes elemek nem épithetdk be.

A szegélyek a védoréteg elkészitése utan, min 15 vtg, C 20/25 XF2 mindségli, max. 24 mm
szemnagysagu adalékanyagbol készitett foldnedves betondgyazatra, valamint megtdmasztassal
épithetok. (MSZ 4798-1:2004)

A szegélyek fugazasa fagyallo cementhabarccsal, a kovek kozotti ~1. cm vtg. hézagok teljes ki-
toltésével késziiljon.

Kerti szegélyek a kerékpartt és a jardak mellett épiilnek, siillyesztett szegély a Romai sanc koz
melletti kocsibehajtonal.

V. GEODEZIAI ADATOK

A geodéziai térkép EOV vetiileti rendszerben Balti alapszinten késziilt.
A kitlizés kottakkal, illetdleg EOV koordinatakkal lehetséges.



V. MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

Az épitkezés soran az érvényben 1évé munkavédelmi, tiizvédelmi és balesetelharitasi évorend-
szabalyokat a legszigoribban be kell tartani. Biztositania kell az egészséges ¢és biztonsagos mun-
kavégzés feltételeit az épités minden fazisaban és minden munkamiiveletnél.

A targyi tervek ezen eldirasok betartasaval késziiltek és egyuttal biztositjak az épitéshez az eld-
irasok betartasanak feltételeit.

VI. SZABVANYOK, ELOIRASOK

A miileirasban emlitett Utiigyi Miiszaki El6irasok, és az azokban feltiintetett MSZ és egyéb
szabvanyok a kivitelezés soraén betartandok.

Fébb szabvanyok:
Beton tekintetében az MSZ EN 2006:2014 és MSZ 4798:2015,
aszfalt tekintetében az MSZ EN 13108-1 Aszfaltbetonok (kopo-, koto- és alaprétegek).

Tamogatd szabvanyok:
e MSZEN 13108-20 Aszfaltkeverékek. Anyageldirasok. Tipusvizsgalat.
e MSZEN 13108-21 Aszfaltkeverékek. Anyageldirasok. Uzemi gyartasellendrzés.
e MSZ EN 12697 szabvanysorozat (43 db vizsgalati szabvany)
Az aszfalt alapanyagainak termékszabvanyai:
e MSZ EN 13043:2003 = nemzeti melléklete: UT 2-3.306:2006 ,,Utépitési zuzottkovek és
zuzott kavicsok.”

Forgalomtechnika:

e MSZ EN 13212:2012 Az utburkolati jelek anyagai. Az lizemi gyartasellendrzés kovetel-
ményei.

e MSZ EN 1463-1: 2009 Az utburkolati jelek anyagai. Fényvisszavetd utburkolati jelzStes-
tek. 1.rész: Kovetelmények 10j allapotban.

e MSZ EN 1436:2007+A1:2009 Az utburkolati jelek anyagai. Az utburkolati jelek kove-
telményei az Gthasznalok szempontjabol.

e MSZ EN 1424:1999 Az utburkolati jelek anyagai. Elére bekevert tiveggyongyok.

e MSZEN 1871:2002 Az utburkolati jelek anyagai. Fizikai tulajdonsagok.

e MSZ EN 1463-2:2002 Az utburkolati jelek anyagai. Fényvisszavetd utburkolati jelzotes-
tek. 2.rész: A helyszini vizsgalat eldirasai.

A fiiggbleges kozuti jelzések alkalmazasdnal az MSZ EN 13422:2004+A1:2009 Fiiggdleges
kozati jelzések. Hordozhatd, rugalmas figyelmeztetd eszkozok és vezetdoszlopok. Hordozhatd
kozati jelzések.

Tovabba a 11/2001. (III. 13.) K6ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési €s létesitési eldirasa-
irdl, illetve a 4/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet a kozati jelz6tablak méreteirdl és miiszaki kove-

telményeirdl

Budapest, 2016. februar 17. Visnyei llona



