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Tervez 6i nyilatkozat

Szentendre, 3db forgalmi csomopontban gyalogatkel Ohely létesitéséhez
kapcsolodo kozvilagitasi halézatok b dvitése,
forgalomiranyitas energiaellatasa
Kiviteli terv

Tervszadm: KV-16/1112

Kijelentem, hogy a fenti ciml és rajzszamu dokumentacioban foglaltak a tervezett
miszaki megoldasok szempontjdbdl megfelelnek az orszagos (MSZ) és agazati
(szakmai) szabvanyoknak és muszaki eléirasoknak, tovabba az altalanos érvényl
hatésagi eléirasoknak, rendeleteknek, a vonatkozd, kotelez6en alkalmazando
nemzeti szabvanyok el6irasainak, azoktol eltérés nem valt szikségesse.

A nyomvonalrajzot és mUszaki tervet az érintett kdzmuvallalatokkal elézetesen
egyeztettem, az eseti eldirasokat betartottam.

A tervdokumentacié elkészitéséhez a vezetékek adatait a Budapest Elektromos
Mivek Nyrt. dokumentécids kdzponttdl szereztem be.

A dokumentéaciéban foglaltak megfelelnek a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII.
szamu torvényben foglaltaknak, tovabba az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatnak,
ezek alapjan munkavédelmi és tlizrendészeti szempontbdl kilon ellenérzésre kerdilt.

A tervt6l eltérni csak a tervezd irasbeli nyilatkozata alapjan megengedett.

Budapest, 2016. januar hé
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Antal Zoltan
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Miiszaki leiras

1. Altalanos ismertetés

1.1./ Beruhazé neve: Szentendre Varos Onkormanyzata

2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.

1.2./ A megbizé neve: Signalterv Forgalomtechnika Kift.

2220 Vecsés, Széchenyi utca 18.

1.3./ Uzemeltetd neve: ELMU Haldzati Kit.

1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

1.4./ El6zmények:

Szentendre Varos harom forgalmi csomopontjaban (Dézsa Gyorgy ut — Liliom
utca keresztez6dés, DoOzsa Gyorgy Ut — Telep utca keresztezédés eés
Dunakanyar korat — Arpad utca — ROmai Sanc kdz keresztez6dés) Uj
jelzélampas forgalomiranyitasok keriilnek kiépitésre. Jelen tervdokumentacio a
forgalmi csomépontokban 1évé vagy tervezett kijelolt gyalogos atkel6helyek
szabvanyos megvilagitasainak felulvizsgalataival, kozvilagitasi haldzatok
bdévitésével, valamint a Liliom utcai Kkeresztez6désben Ilétesulé U
forgalomiranyitasi szekrény villamosenergia betaplalasaval, fogyasztasmeérd
szekrény telepitésével foglalkozik. A nyomvonallal érintett terlletek a Magyar
Kozut Zrt. tulajdonat képezik. A kiépités utan a kozvilagitasi berendezések és
kabelhalézat vagyonjogilag atadhatbék az aramszolgaltatd részére. Az
Uzemeltetési és karbantartasi feladatokat jelenleg az ELMU latja el.

A Beruhaz6 igénye alapjan, a megrendel6 megbizasdbdl elkészitettik a
szabvany szerinti vilagitas megvaldsitasahoz szikséges kiviteli tervet, melyet a
kornyezeti viszonyoknak megfeleléen oldottunk meg.

A terv készitése soran konzultaltunk az ut- és a forgalomiranyitas tervezéjével,
az ELMU Halézati Kft. teriletileg illetékes képviselsivel, az Onkormanyzat
illetékeseivel, valamint helyszini bejarast, felmérést, fénymérést végeztink. A
gyalogatkel6hely és a hozza kapcsoldédd jardaszakaszok utépitési tervét,
k6zmiladatokat a megbizé bocsatotta a rendelkezéslnkre.

Megjegyzés: A fogyasztdsmérd hely méretlen oldali betaplaldsanak tervét és
kivitelezését a késébb benyuljtasra kertld energiaigény (1x16A) alapjan az
ELMU Halozati Kft. végzi.

A vételezés feltétele a szabvanyos mérdhely és csatlakozasi pont kialakitasa az
igényelt teljesitménynek megfeleléen, azaz:

— direkt mérést kell létesiteni,

— a mérbberendezést zaré pecseételhetd, mianyaghazas szekrényben kell
kialakitani. A fenti miszaki feltételeket az igénylé elfogadja és a létesitmény
tervezéseére valamint megvalositasara szerzédést fog koétni.

Az ELMU Halozati Kft. tajékoztatdsa szerint a Dunakanyar kordt mindkét
oldalan 2016. év masodik felében teljes kozvilagitasi kabelrekonstrukcid fog
megtorténni. Az ezzel kapcsolatos terveket a tervezd cég (Eszak-Budai Zrt.) a
rendelkezésiinkre bocsatotta. Ennek megfeleléen szerepelnek a KV-3 sz.
helyszinrajzon a kozvilagitasi kabelhal6zat meglévé (tervezett) nyomvonalai.
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2. Meglév 6 allapot, elvarasok

Jelenleg a Szentendrén athaladd orszagos f6 kozlekedési ut mentén (Liliom
utca és Telep utca keresztez6déseknél) attort gerincl betonoszlopokon, vagy
racsos vasoszlopokon szabadvezetékes, kozds 0,4 kV-os és kozvilagitasi
halozatok tizemelnek. A Rémai Sanc kéz — Arpad utca keresztezése kornyékén
acélkandelaberes, foldkabeles betaplalasu, natriumlampas kozvilagitasi
hal6zatok Gzemelnek.

Az U] gyalogatkel6helyek szabvanyos megvilagitasara a meglévé kozvilagitasi
halozatot és berendezéseket béviteni kell (Liliom utca, Rémai Sanc kéz — Arpad
utca). A Telep utcai megmaradd gyalogatkel6hely szabvanyos
megvildgitdsanak igazolasara ellenérz6 fénymérést kell végezni, és
jegyzdkonyvvel kell igazolni.

3. Bontasi terv

3.1./ Bontas nincs.

4. Létesitési terv

4.1./ Kozvilagitasi halozatok b 6vitése

Vilagitastechnikai adatok:

A Beruhazé igénye alapjan elkészitettem a szabvany szerinti vilagitas
megvaldsitdsahoz sziikséges kiviteli tervet.

Figyelembe véve az MSZ EN 13201 szabvany ajanlasait, az utakkal
kapcsolatban javaslatot lehet tenni a vilagitasi helyzet meghatarozasara, a
vilagitasi helyzethez tartoz6 ME, CE, ill. S osztalyokba val6 sorolasara, az el6irt
L atlagos fényslrlségre, az Uy egyenletességre, az el6irt Tl kiszobérték
novekmeényre, az eldirt E, atlagos megvilagitasra, ill. az eléirt Emnin legkisebb
megvilagitas értékére.

Ezen adatok kivalasztasanal figyelembe vettem:

* A f6 athasznald jellemzd sebességét, a terlletet hasznald résztvevéket
(gépjarmavek, lassu jarmivek, gyalogosok, kerékparosok)

* Az idbjaras jellemzd tipusat, geometriai forgalomcsillapitast, a
keresztez6dések slrlségét, a vezetési feladat nehézségét, a
forgalomsiriségét, a konfliktus terlletet, a latétér bonyolultsagat, a
parkolé jarmiveket, a kérnyezet vilagossagat, a kerékparosok forgalmat
és a gyalogosok forgalmat.

A konkrét tervezési feladatokndl, a lampatestek javasolt teljesitménye mellett,
figyelembe vettem a tervezett lampatestek el6irt avulasi - és karbantartasi
el6irdsait (MF avulasi tényez8, UA utfelllet avulasa, FFA fényforrds avulasa,
LTA lampatest avulasa, FFT lampatest tulélési tényezdje).

4.1.1./ Vilagitasi osztaly meghatarozasa gyalogos atkeléhelyekre:

Figyelembe véve az MSZ EN 13201 szabvany ajanlasait a B2 vilagitasi
helyzet adatait kell alapul venni.



A vilagitasi helyzet kivalasztasdnak szempontjai:

¢ A f6 athasznalé jellemz6 sebessége: kdzepes >30km/h-60 km/h

¢ A6 athasznaldk: gépjarmivek, lassu jarmuvek, kerékparosok,

¢ Egyeéb uthasznalok: gyalogosok

¢ Kizart uthasznalok: -
A B2 vilagitasi helyzethez tartoz6 ME osztélynak betartandd minimalis
vilagitastechnikai kovetelmények a kovetkezék:
ME2. La=1,5cd/m* Us=0,4 U=0,7TI=15% SRmn=0,5
(mérésnél helyettesitheté CE2 osztallyal: En= 20 lux, Uo = 0,4)
A vilagitasi osztaly kivalasztasanal figyelembe vett szempontok:

¢ ldgjaras jellemzé tipusa: szaraz

¢ Geometriai forgalomcsillapitas: nincs

¢ Keresztezddések siriisége: >= 3/km

¢ A vezetési feladat nehézsége: normalis

¢ Forgalomsuridség: > 7000 jarmi/nap

Korrekcios szempontok:
¢ Konfliktus terilet: van

Avulds és karbantartas:

Alapadatok:
¢ Atervezett berendezés kdzepesen szennyezett teriileten talalhatéd
¢ A kozvilagitasi berendezést évente takaritani kell
¢ Feényforrascsere folyamatos ellenérzés alapjan torténik

MF: Avulasi tényezé

UA:  Utfelulet avulasa

FFA: Fényforras avulasa

LTA: Lampatest avulasa

FFT: Lampatest tulélési tényezdje

MF=UA*FFA*LTA*FFT

UA=1 (1-nek vesszuk)

FFA=0,93 (2 éves mikodés utan, 150W-os vagy 250W-os fényforrast

tekintetbe véve)

LTA=0,92 (1 éves lampatest tisztitasi ciklust nézve kbzepesen szennyezett
terlleten)

FFA=1 (mivel a fényforrascsere folyamatosan torténik a haldézatan, igy
ertéke 1)

MF= 1*0,93*0,92*1=0,85

Avulasi tényez 6 MF=0,85

Kiépités utan vilagitastechnikai mérési jegyzékonyveket kell késziteni!



4.1.2./ A tervezett kdzvilagitasi berendezések energiaellatasa, mikodtetése:

A csatlakoz6 adatai, szerelvényei:

Megnevezése, tipusa: NYY-J 4x10RE/10 mm? 0,6/1 kV-0s
tomor korszelvenyi rézvezetd, PVC
érszigetelés, extrudalt dvréteg, PVC

kopenyd foldkabel
Nyomvonala: KV-1, KV-3 sz. rajzok
Anyaga: Cu
Nyomvonal/kédbelhosszak (KV-3): 25/40 méter (1. &.k.)

15/20 méter (2. a.k.)
25/30 méter (3. a.k.)

4.1.3./ Villamos energiara vonatkozé adatok:

Tappont:

K-9111-1 szamu, D6zsa Gyorgy Ut — Stromfeld Aurél utca sarkon 1évd

kozvilagitasi kapcsoldszekrény (1. sz. a&.k. — Liliom utcanal)

K-49282-2 szamu, Dunakanyar kérat — Rémai sanc kéz sarkon Iévé

kozvilagitasi kapcsoldszekrény (2,3 sz. a.k.)

Igényelt villamos energia 6sszesen:  2x150W+2x250W = +800W (névleges)
2x174W+2x280W = +908W (beépitett)

Erintésvédelem: nullazas (TN).
Uzemmod: egeészeéjjeles, HF-vevd vezérléssel
Talaramvédelem: aramkori kismegszakité: 32A

lampatest egyedi biztosito:
6A (150W-0s lampatesteknél)
10A (250W-0s lampatesteknél)

4.1.4./ Alkalmazott érintésvédelem:

A tervezett berendezés érintésvédelmi maodja: nullazas (TN rendszer),
egyesitett PEN vezetdk alkalmazasaval (a fémszerkezeteket az EPH-ba be kell
kotni).

A kozvilagitasi berendezések érintésvédelmének kialakitasanal az ELMU
Halozati Kft. szakmai iranyelvben foglaltak szerint kell eljarni. A betaplalo kabel
kiindulasi oldalan, a kozvilagitasi kapcsoloban a tularamvédelem — 32 A-es
kismegszakitdo megfelel. A kivitelezés utan a hurokimpedancia tényleges értékét
méreéssel kell ellendrizni.

4.1.5./ Létesités, tervezett allapot:

Az alkalmazandd kozvilagitasi berendezések kivalasztasa soran konzultaltam
az Uzemeltetd képviselbjével, figyelembe vettem az Uzemeltetd elbirdsait, a
tarsasagi termék listAban szereplé anyagokat, az elfogadott kozvilagitasi
berendezések tipusait. Tekintettel voltam az Uj berendezés esztétikus
megjelenésre, tovabba arra, hogy a Kkivitelezés gazdasagosan legyen
megvalosithatd a megadott feltételek mellett, optimalis koltséggel.

Liliom utcai csomoépont uj (athelyezett) gyalogatkel6helyének megvilagitasa

A megszind gyalogatkel6hely (lasd jelélve a KV-1 sz. helyszinrajzon) miatt a
Dozsa Gyorgy Ut megvilagitasa szempontjdbdl az M2 kozvilagitasi
berendezésre nem lenne szilkség, de az Onkormanyzat kérésére a forgalmas
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kapukihajtd miatt az oszlopot nem kell elbontani, a lampatest (11 méter
fénypontmagassagon, Zafir2-150W tipus) tovabbra is Gizemelni fog.

Az Uj gyalogatkel6hely elé — a tervezett forgalomiranyitasi jelzéoszlop és
jelz6lampa figyelembevételével — az Utszegélytél 2m-re a jardaszegélytél 0,5m-
re, foldes teriletre egy 0 kozvilagitasi oszlopot €s lampatestet kell telepiteni. A
kozvilagitasi lampatest energiaellatasat az Ut tdloldalan 1évé, M1 jell oszlopral,
az egysiki csupasz szabadvezetékes kozvilagitasi halozatrol torténé
foldkabeles leagazassal kell biztositani.

Egy Uj NYY-J 4x10mm®*es kabel kell inditani az M1 oszlopon tetejérél, a
kabelre kultéri kabel végelzarét kell szerelni és ENSTO parhuzamos hornyu
csatlakozokkal a halozatra felkdtni. A kabelt 3m magasbdl 27-os horganyzott
acél veédécsdbe kell huzni és Metz kabelrogzité bilincs készlettel rogziteni a
B12/2 tipusu attort gerincl oszlophoz. A kabel levezetés és rogzitésnél
korultekintéen kell eljarni az oszlopon tzemeld kabel TV halézat miatt.

A kabelt a jel6lt helyen iranyitott furassal, KPE @110mm-es véd&csbben
(tartalék védécsé lefektetése is szikséges) kell atvezetni az ut tdloldalara. A
kabel a Dozsa Gyorgy Ut tervezett térkdves jardajaba éerkezik, ott befordul, majd
a tervezett (T1) oszlophoz érve bekdt annak szerelvénylapjara. A bekétési rajz
a KV-5 sz. rajzon szerepel.

Megjegyezziik, hogy az iranyitott farast a forgalomiranyitas kivitelezéje végzi el,
ezért terviinkben az ezzel kapcsolatos keresztszelvényrajz és koltségvetés nem
szerepel.

A kébelt a jarda alatt FXKVR @63mm-es védécsébe kell hazni, hogy a kéesébb
el6forduld kabelhiba miatt a térkdvet ne kellien felbontani. A T1 tervezett
oszlophoz 3m-es osztatlan radfoldel6t kell [etesiteni. (Rimax= 10Q).

Az ut melletti foldes teriletre 1 db Uj horganyzott, festetlen acéloszlop kertil
felallitasra, az Eurdpai Uniés normékat teljesitsé és az ELMU Halézati Kft.
termékkatalogusaban szerepld lampatesttipussal:

Oszlop tipusa: HKT 76/110/4 tipusu, kér keresztmetszet (i,
horganyzott, kipos, talpcsavaros, 11m magas
acéloszlop, HOV-3 tipusu alapvasalattal

Lampakar tipusa:  HOK-20/1/76/60 tipusu horganyzott acél, 2m
benyulasu lampakar

Lampatest tipusa:  ZAFIR2 tipus(, 11 méter fénypontmagassagu,
cs6buras ST-250W, sarga fény (i lampatest,
nagynyomasu natrium fényforrassal, hagyomanyos
szerelvényekkel szerelve.

(vilagitastechnikai szamitas szerinti foglalat allassal)

Telep utcai csomopont meglévd gyalogatkelShely megvilagitasa

A meglévd gyalogatkel6hely mindkét oldalan Gzemel kdzvilagitasi berendezés,
az el6zetes fénymérés értékelési jegyz6kdnyve a mellékletben talalhatd, mely
szerint:

- A kerékparut keresztezése megvilagitas szempontjabdl megfeleld.

- A gyalogos atkel6helyen minddssze +0,9 lux megvilagitasra van sziikség a
szabvanyos érték elérése céljabdl.

Ez a megvilagitas tbbblet az M1 és M2 lampatestek buratisztitasaival, esetleg
fényforrasok cseréivel biztosithatok. Karbantartas utan ellenérz6 mérést kell
végeznil Atépitésre, lampatest cserére nincsen sziikség.




Dunakanyar koérat - Arpad utca — Rémai sanc kéz csomépont (j
gyalogéatkeldhelyek megvilagitasa

El6zetes vizsgalatok szerint a tervezett Uj gyalogatkeléhelyek teriletén a
meglévé kozvilagitdsi berendezések nem képesek biztositani a szabvanyos
megvilagitasokat, kozvilagitas bdvitésekre van sziikség.

Az Uj berendezések a meglévd K-49282-2 sz. kozvildgitasi kapcsoldszekrény
szabad ledagazasaibdl Uj, egész-éjjeles foldkabeles aramkoérok kialakitasaibol
kapnak energiaellatast. A kabelekre beltéri kabel végelzardkat kell szerelni.

Két Uj NYY-J 4x10 mm? tipust kébelt kell létesiteni, a KV-3 sz. nyomvonalrajz
szerint, 2 db aramkor kialakitdsaval. A 2. sz. aramkdri kdbel a Romai sanc koz
Utpalyajat atatvagassal, a 3. sz. aramkori kabel a Dunakanyar korut Gtpalyajat
irdnyitott furassal keresztezi, majd bekodtnek a tervezett (T2, T3) oszlopok
szerelvénylapjaira. Utkeresztezéseknél a kabeleket KPE @110mm-es
véddcsbben (tartalék vedbcsd lefektetése is sziikséges) kell atvezetni.
Megjegyezzik, hogy az iranyitott furast a forgalomiranyitas kivitelezdje végzi el,
ezért terviinkben az ezzel kapcsolatos keresztszelvényrajz és koltségvetés nem
szerepel.

A tervezett oszlopokat a bejeldlt helyekre, a gyalogos forgalmat nem zavarva, a
meglévd kdzmlvezetékektdl szabvanyos tavolsagot tartva kell telepiteni. A T3
oszlop alapozasi godorénél nagyon Ovatos kézi féldmunkat lehet csak végezni
a kozelben talalhaté Telekom gerinchal6zat megléte miatt.

A kabeleket a kéburkolatos jardafellletek alatt FXKVR @63mm-es védécsébe
kell hazni, hogy a késébb eléforduldo kabelhiba miatt a térkovet ne kelljen
felbontani. Mindkét tervezett oszlophoz 3m-es osztatlan rudfoldelét kel
létesiteni. (Rmax= 10Q). Az oszlopok talplemezei a jardaszintekkel legyen egy
sikban.

A kornyéken Uzemeld Kkozvilagitasi berendezéseket figyelembe véve a
kovetkezd berendezéseket kell telepiteni:

Oszlopok tipusai: HKT 76/110/4 tipusq, kér keresztmetszet (i,
horganyzott, kipos, talpcsavaros, 11m magas
acéloszlop, HOV-3 tipusu alapvasalattal, gyarilag a
meglév 6 oszlopokkal azonos sziirke szinre festve,

Lampakarok tipusa: HOK-20/1/76/60 tipusu horganyzott acél, 2m
benyulasu lampakar, gyarilag a meglév 6 oszlopokkal
azonos szurke szinre festve

Lampatest tipusa:  ZAFIR2 tipus(, 11 méter fénypontmagassagu,
cs6buras ST-150W (T3), ST-250W (T2), sarga feny
lampatest, nagynyomasu natrium fényforrassal,
hagyomanyos szerelvényekkel szerelve.
(vilagitastechnikai szamitas szerinti foglalat allassal)

A 11 méter fénypontmagassagot biztositd oszlopok feldllitasa az utszegélytél
1m-re a gyalogatkel6hely szélével egy vonalban (T2 oszlop), az Utszegélytdl
1,5m-re a gyalogatkel6hely széle el6tt 0,5m-re a tervezett kéburkolatos jardaba
(T3 oszlop) torténik. Az oszlopok helyeinek kijeldlésénél tekintettel voltunk arra
is, hogy ne okozzon gyalogos és kerékparos forgalmi nehézségeket,
illeszkedjenek a felszini térkialakitashoz, valamint arra, hogy a meglévé fak-,
cserjék, elhelyezkedése cstkkentd hatassal lehet a vilagitasi értékekre. Az
acéloszlopok az aramszolgaltatd altal is hasznalt, zarral ellatott kezel ajtoval
készlljenek, és a gyartd altal szolgaltatott négycsavaros alapszerkezetekkel,
korrézidvedd gydrikkel legyenek ellatva. Az alapszerkezetek HOV-3 tipusuak
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legyenek. A lampatesteket NYY-J 3x2,5 mm? felszallo vezetékek behtzasaval
latjuk el energiaval. Az ellaté rendszer haromfazisu, négyvezetékes féldkabeles
megoldasu. A foldkabelt a lampaoszlopba GURO 1261 tipust 91081 cikkszamu
1 db E27 10A-es biztositoval, egy felsé kivezetéssel ellatott csatlakoz6 dobozba
(T2), illetve GURO 1261 tipusu 91530 cikkszamu 2 db E27 G6A-6A-es
biztositéval, két felsé kivezetéssel ellatott csatlakozé dobozba (T3) kell bekétni.
A lampatestekbe épitett fényforrasok teljesitményeit a talajszintrél jol lathatéan
jelélni kell.

Megjegyzés!

Amennyiben az el 6zményekben emlitett kabelrekonstrukciés munka
hamarabb kerll kivitelezésre, megbeszélés szerint a T2 és T3 oszlopok
helyén egy-egy 5-5 méteres kabelkarikat a fold alat t hagyva, a kés 6bbiek
folyamén az oszlopok burkolatbontdsok nélkil felall ithatdak, bekdthet 6ek
és a vilagitasi berendezések izembe helyezhet 6ek.

Az NYY-J 4x10mm? tipusi kébeleket a kozvilagitasi kapcsolészekrény
(betonoszlop) és a kozvilagitasi oszlopok kozétt 0,7 m-es, szabvanyos
melységben, féld arokba fektetve, megszakitas nélkul kell vinni, ,T” karmantyut
tilos létesiteni. A kabel fektetése folyaman az MSZ 13207 elbirdsait be kell
tartani. A kabelarok asads minden esetben fokozott figyelemmel, csak kézi
er6vel lehetséges. Kabelekre 10 méterenként id6talldo kabeljelzést kell
elhelyezni az alabbi felirattal: ELMU Halozati Kft.,, 1000 V, 2016. év.
Kdzmikeresztezéseknél - 0,5-0,5m-es tulnyuldssal - a kabeleket KPE
@110mm-es vedocsdbe kell hazni és 1m talajszint alatti mélységben kell
lefektetni. A foldben a véd&csdvek végeit elszennyezdédés ellen poliuretan
habbal tomiteni kell! A k&beleket teljes hosszban kabel fedlap takarassal kell
ellatni, és ,Er6saramu kabel, Kozvilagitds 2016.” feliratl, sérga szini PVC
szalaggal kell jeldlni. Ahol sziikséges, ott ideiglenes korlatos atjarokkal kell a
gyalogos forgalmat, ideiglenes gépjarmid atjarokkal kell a gépjarmi forgalmat
biztositani.

Ha a beruhdz6 a tervezendd oszlopok talplemezét térké burkolattal akarja
eltakarni, akkor a talpcsavarokra védékupakokat kell feltenni, €s szamolni kell
azzal, hogy a fénypontmagassag valtozik.

Tularamvédelem:
aramkori biztositok: C32A
lampatestek egyedi biztositoi: 6A (T3), 10A (T1,T2)

A tervezett haldzat érintésvédelmi hurokellenallds tekintetében megfelel. A
kabelt feszilltségesésre szamitassal ellenériztem, értéke 5%-on belll van.
A kozvilagitasi lampatestben csak a MEEI bizonylattal rendelkez8, szabvanyos
szerelvények hasznalhatok:

- emelt fesziltségl, 230/240 V-os hagyomanyos kivitell elétét

- harompontos leallés LIGHTRONIC gyartmanyu, T20-as tipusu gyujté
- 230 V-os fényforras
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4.2/ Liliom utcai csomoépont forgalomiranyitd berendezésé nek villamos-
energia betaplalasa

Igényelt villamos energia: 1x16A 0,4kV-os feszlltségszinten.

A mérbhelyet (TFM) a KV-1 sz. rajzon jelolt helyre, az Utszegélytdl kb. 1,2m-re
a zoldsavba, a megléevé (M1) betonoszlop mellé kodzvetlenil, a gyalogos
forgalmat nem zavarva, koztertletre kell telepiteni. A fogyasztdsméré szekrény
kataloguslapjat a melléklet, méreteit, elrendezését a rajzjegyzék tartalmazza.
Figyelem: A szekrényt belsé kialakitasu dugaszoloaljzattal kell megrendelni!

A mert (elmend) sorkapocstol — szabvanyos mélységben, végig FXKV @40mm-
es véddcsébe fektetett - Gj NYY-J 4x6mm? kabelt kell létesiteni, amelyet a
szekrények alatt, illetve a szekrények mogott létesitve kell atkotni és a
forgalomiranyité szekrény fogadd sorkapcsaba bekotni.

Miszaki adatok:

Tervezett fogyasztasmer 6 szekrény (TFM):
- JET-VILL gyartmanyud, JZD-303 tipusu, foldon allo, készre szerelt mianyag
szekrény (3f-U igény esetén a késébbiekben bévitheté, atszerelhetd)

Tervezett, mért foldkabel:

- NYY-J 4x6mm?, tomér korszelvényl réz vezetd, PVC érszigeteléssel, kitoltd
koépeny és kilsé PVC kdpenyszigeteléssel.

(Lasd a KV-1sz. rajzon és a mellékletben)

Tervezett szerelvény:
- Kabelvégelzaré vagy szigetelt érvéghiively készlet, 4x6mm?-es kébelre
- Rudfdldeld, 3m-es a TFM szekrényhez

Nyomvonalhossz: 2fm
Kabelhossz: 5fm
Burkolat: foldes, fuves terilet

Kabelarok, homokagy:
- Kabelarok: 0,4 x 0,7 m-es 2fm hosszban 0,56m?
- Homokagy: 0,4 x 2fm hosszban 0,8m? (séder-homok keverék 1:1 aranyban)

Mechanikai védelem:

- Mlanyag jelzészalag a nyomvonal teljes hosszaban

- FXKVR @40mm-es kabelvéddcsd a kabel teljes hosszaban
- Kabelfedlap takaras a nyomvonal teljes hosszaban

- A foldben a csovek végeit poliuretan habbal tdmiteni kell

Kabeljelzés:

- Kabelre (védécsore) id6talld kabeljelzést kell elhelyezni az alabbi felirattal:
,0,6/1 kV, 2016. év, forgalomiranyitas betaplalas”

11



Talaram- és tulterhelés védelem (lasd a KV-8 sz. ra  jzon):

- Mérészekrényben C16A-es kismegszakitd, aramszolgaltatoi oldalon

- Mérészekrényben C10A-es kismegszakito, fogyasztoi oldalon

- Forgalomiranyito vezérlészekrényében igény szerint (C6A-es) kismegszakito

A mért, zaropecsételt oldali tényleges biztosito ertékeket a fogyasztdi energia,
és a mért hurokimpedancia ismeretében a tertletileg illetékes ELMU Halbzati
Kft. Pesti Régidkdzpontja hatarozza meg.

Feszlltségmentesités:
- A forgalomiranyitdé berendezés kdzponti fesziltségmentesitése elvégezhetd a
fogyasztasmérd szekrényben.

Megjegyzeés: A hal6zatszerelés fogyasztoi zavartatdssal nem jar.

Fogyasztasmerd hely, fogyasztdsmérd szekrény kdvetelményei:

A szekrények lehetdleg milanyagbdl késziljenek, amelyek megfelelé
mechanikai-, tor6-, hidegtord szilardsaggal, hoéallésaggal és UV
sugarzoéallésaggal rendelkezzenek.

- A becsatlakoz6 méretlen févezeték védécsovének a szekrénnyel valo
kapcsolodasat megbizhatéban és megbonthatatlanul a védettségének
megfeleléen kell kialakitani, az MSZ 447, 3. pontja szerint.

- A fogyasztasmeérd szekrénynek teljes kord, lehetéleg fliggetlen, akkreditalt
vizsgalo intézmény altal elvégzett, megfelelt mindsitésl, tipusvizsgalati
jegyzékonyvvel kell rendelkeznie. A tipusvizsgalati jegyzékonyvek helyett az
egyes vizsgalatokra egyértelmiien nyilatkozo, akkreditalt intézmény altal kiallott,
a kovetelményekre részletesen nyilatkozo certifikat is elfogadott.

- A mér6szekrénynek legyen MEEI (vagy mas flggetlen intézmeénytél
szarmazo) bizonylata és CE jelzése. (79/1997 (XI11.31.) IKIM rendelet.)

- A fogyasztasmérd elhelyezése érdekében, a fogyasztasmérd szekrényben
legalabb 450 mm x 300 mm x 150 mm (magassag/szélesség/melyséq)
nagysagu térrészt kell biztositani.

- A sorozatkapocs szerelvény elhelyezése érdekében, a fogyasztasmérd
szekrényben legalabb 150mmx300mmx150mm (magassdg / szélesség /
melység) nagysagu térrészt kell biztositani.

- A fogyasztdsmer6 felerésitéséhez csusztathatd keresztsines rogzité elemeket
kell alkalmazni. (MSZ 447:1998 5.1.5 pont.)

- Szekrény védettsége legalabb IP 44 legyen.

- A fogyasztasméré6 szekrényeknek a kétszintli zarpecsételhetéség
kovetelményeit teljesitenie kell.

- A fogyasztasmeérd szekrény takarofedele atlatszé legyen, hogy biztositsa a
fogyasztasmérd szabad szemmel torténd leolvashatbsagat.

- A zarpecseét huzal furatainak legalabb 2 mm atmeérdjlieknek kell lennitk.

Tuldramvédelmi eléirasok:

A csatlakozasi pont utan tularamvédelmi berendezeést kell létesiteni, amelynek
feladatai a kovetkez6k:

- a felhasznaloi berendezés zarlatanak levalasztasa,

- a halézat tulterhel6désének megakadalyozasa
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Erintésvédelem:

- A 0,4 kV-os kabelhalézaton: TN-S (nullazas).
- Kiegészité védelem: aramvéd 6 kapcsolo, AVK 25A/30mA

A tervezett berendezéseket nullazni kell, feliratozasukrol, tablazasukrol
gondoskodni kell, az ELMU Nyrt. Kisfesziiltségi Hal6zatok Erintésvédelme
Szakmai Irdnyelv (1995. szeptember) szerint.

A kiviteli terven jeldlt helyen az MSZ 2364-410: 1999. sz. szabvany szerint 3m-
es foldelbket kell telepiteni.

A jelen tervdokumentacioban érintett 0,4 kV -os halézaton kivitelezés utan az
alabbi foldelési ellendllas értekeket ellendrizni kell.

Ered6 foldelési ellenallas max= 2Q
Egyedi foldelések érteke max= 10Q
Halbzat vége javasolt max= 5Q

A hél6zatot a halézat végpontjain féldelni kell!
Minden oszlopon, ahol foldelés van az 6sszes fémszerelvényt a kisfesztiltségi
hal6zat nulla vezet6jével egyesiteni kell.

Minden egyes kabelhez sziikséges:

- Szigetelési ellendllas vizsgalati jegyz6kdonyv
- Nyomvonalrajz

- Geodéziai beméreés

- Atadas-atvételi jegyzékonyv

- Kivitelezdi nyilatkozat

A miszaki leirasban kulén nem érintett kérdésekben az MSZ HD 60364 szamu
szabvany el6irasai szerint kell eljarni.

Kdzmivek:

A kozmivek helyzete tajékoztatd jellegli, a kézmicégek adatszolgaltatasai
alapjan kertltek a nyomvonalrajzra felvezetésre. A koézmivallalatok az
adatszolgaltatasokon altalaban feltintetik, hogy az adatok tajékoztato jelleglek,
azokért felel6sséget nem véllalnak. A tervezé ezen kézmi adatokkal kénytelen
dolgozni, ezért a munkavégzés soran azoktél vald eltérés lehetséges. A fentiek
alapjan az adatszolgaltatassal kozolt adatokért a Tervezd a feleldsséget nem
vallalhatja.

Kdzm livek kozelsége miatt, gépi foldmunka végzése tilos!

Kdzm liegyeztetésben foglaltak betartasa kotelez 6!

5. Kivitelezés

A hélbézat épitését csak érvényes engedélyek birtokaban szabad megkezdeni.

A kivitelez6 a munka megkezdése elétt koteles a ELMU Hal6zati Kft.-vel és a tervezével felvenni a
kapcsolatot. Ekkor kell tisztazni: a halézati helyzet esetleges idékdzbeni valtozasat, az el6zéek miatti
tervmodositas sziikségességét, anyaghiany esetén a helyettesitések lehetéségét.

A halézaton és kozvetlen kozelében munkat végezni csak a halézat el6irds szerinti
feszilltségmentesitését kdvetéen szabad.

A kivitelezés soran - amennyiben a tervhez képest valtozas térténik a nyomvonalban - azt a tervben
jeldlni, és indokolni szilkséges
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Az oszlopok allitasat csak a végleges talajszint kialakitdsa és az uttest kitlizése utan lehet
megkezdeni. A héalézat bontaséat, és az (j halézat épitését ugy kell végrehajtani, hogy az utak
forgalmat az lényegesen ne akadélyozza. A kdzmivek tényleges helyérél a kivitelezd kivitelezés
megkezdése el6tt kdteles meggydzédni. A KRESZ el6irasa szerint a munkavégzést és az Utszlkuletet
ki kell tablazni.

Ott, ahol Uzemelé kdézmilhaldzat van, foldmunka csak kézi erével végezhetd! A kivitelezés soran a
kabelarkot temetetlentl hagyni tilos! Ha a munka menete megkivanja, kételes a kivitelezé a kabelarkot
korilkeriteni, valamint a sttétedés el6tt megfeleld kivilagitasrél gondoskodni.

A talajban fekvé kabelekre kabeljelzét kell régziteni, amely tartalmazza a kabelvonal azonositasi jelét,
lizemi fesziiltségét. A kabeljelz6t legalabb 10 m-enként, keresztezések el6tt és utan 0,5 m tavolsagon
belul kadbelszerelvények el6tt és utdn 0,2 m tavolsagon belil, kabel védécsé elétt és utan 0,5 m
tavolsagon belill és a kabel végelzar6é alatt kell elhelyezni. A kabelszerelvényeknél a fentiekben
hivatkozott kabeljelz6k mellé fel kell tintetni a kdbelszerelést végz6 dolgoz6 nevét és a szerelés
datumat.

A munkdk befejezése utan a kivitelez6 tartozik a bontott burkolatok végleges helyreallitasarél és a
hulladék elszallitasarél gondoskodni.

Uzembe helyezés el6tt a szilkséges méréseket (szigetelési ellenallas merés, foldelési ellenallas
merés, hurok impedancia mérés, érintésvédelmi mérés, fénytechnikai mérés) el kell végezni. A
méréseknél kapott értékeket jegyzékonyvekben kell régziteni és a ELMU Halézati Kft.-nek, mint
kezelének és Uzemeltetbnek Uzembe helyezés el6tt at kell adni. A koézvilagitasi kabelek ereit
szinjeloléssel kell ellatni. A fazisvezeté L1 - piros, L2 - z6ld, a nulla vezetd - kék, a véddvezetd -
z6ld/sérga szinezési legyen.

Kéabelfektetésre vonatkozé el6irdsok:

* A munkag6dorbél kitermelt fold, tormelék helyszini taroldsa csak abban az esetben kerilhet sor,
amennyiben az illetékes épitésiligyi hatésag arra az engedélyt megadta. Ezen engedély
birtokaban a kitermelt foldet térmelékkaloda kozott kell tarolni, biztositva a zavartalan és
biztonsagos jarmi és gyalogos forgalmat. Tarolasi engedély hianyaban a visszatoltésre kerild
foldet, illetve a folosleges térmeléket arra kijeldlt helyre a munkavégzés soran folyamatosan el
kell szallitani.

« A kivitelezést a halozat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni az MSZ 1585
eléirdsainak betartasaval, kulonds tekintettel a vezeték kozelében 1évé fesziiltség alatti
halézatokra. Fentiek alapjan fesziltség alatt 1évé hal6zaton és berendezésen, vagy annak
veszélyes kdzelségében munkéat végezni tilos! A munkat a ELMU Halézati Kft. izemeld halzatan
kell végezni, igy ez csak szakfeligyelet mellett lehetséges. A szakfeligyeletet a
tervjovahagyasban kozoltek szerint meg kell rendelni a ELMU Hal6zati Kft.-tél.

e A Kkivitelezés soran a munkateriileten a kdzlekedést minden esetben biztositani kell. Amennyiben
ez nem lehetséges, Ugy az illetékes elsd foku épitési hatosagtol terllet lezarasi engedélyt kell
kérni. A biztonsagos munkavégzéséhez: - a munkagddroket, arkokat, piros-fehér csikozasu
korlatdeszkaval vagy lanccal korll kell keriteni, a helyeket éjszakéara jelzéfénnyel kell ellatni, - a
munka befejezése utan haladéktalanul gondoskodni kell a burkolatok eredeti allapotd
helyredllitasarol, ezzel is biztositva a gyalogosok és jarm{ivek biztonsagos kodzlekedését.

e A technoldgiai és miszaki Uzembiztonsagahoz : - a villamos energia hal6zatokat ugy kell
kialakitani, elhelyezni, hogy azok biztonsagosan lzemeltetheték, kezelheték és azonosithatdk
legyenek.

» A szakhat6sagoktdl a munka megkezdése el6tt legalabb 15 nappal szak-felligyeletet kell kérni! A
tavkozld létesitmények mindkét oldalan 2-2m-re csak kézi feltards engedélyeznek, mindennemd
gépi munkavégzés tilos! feltart tavkdzlé létesitményt az elmozdulas ellen biztositani kell.

6. Munkavédelemi fejezet

Jelen kiviteli terviinket a XCII1/1993. sz. Munkavédelmi térvény alapjan munkavédelmi szempontbdél
ellendriztik, ill. annak figyelembevételével készitettik el.

Munkavédelmi eléirasok, az ELMU Munkavédelmi Szabalyzat és az MVMT - Munkavédelmi ismeretek
XXI. kotetben foglaltak szerint.
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6.1.

Biztonsagos lizemallapot megteremtése

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ éltal el6irt
forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A kivitelezés soran az érintett kézmivektdl szakfeligyeletet kell kérni.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technologiabdl adodé
munkam{veletek biztonsagosan elvégezheték legyenek.

A munkahelyen a dolgozék létszaméanak és a veszély jellegének megfelel6 mentéfelszerelést
jelzéberendezést és sziikséges létszamu kiképzett elssegélynyuijtét kell biztositani.

A nyomvonalrajzon feltiintetett k6zmlvek adatai csak tajékoztatd jellegliek, pontos helyikrél
kutatoarok asaséaval kell meggy6zédni.

. Technolégiai és miszaki izembiztonsag

Az alkalmazott villamos berendezések és szerelvények, vezetékek felelienek meg a biztonsagi
kovetelményeknek.

Fesziltség kozelében térténd munkavégzés esetén, ha a szabalyos Ulzemvitelre vonatkozé
biztonsagi eléirasok nem tarthatdk be, elsésorban a kdvetkezéket kell biztositani:

- a munka megszervezéseére, iranyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi
intézkedésének végrehajtasara egyszemélyi felel6st kell kijeloini.

- a veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenil sziikséges szamu és azzal
megbizott és kioktatott, kiképzett személy tart6zkodhat.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi felllvizsgalatot,
illetve méréseket a Kkivitelezének el kell végeznie és azokat az el6irt idészakonként az
Uzemeltetdnek is el kell végeztetni. A felllvizsgalatot csak arra feljogositott személyek végezhetik.

. Kivitelezéssel kapcsolatos szempontok

A kivitelezés megkezdése elétt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.

Fesziltség alatt 1év6é halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS! A
fesziltségmentesitésre vonatkozé igényt 15 nappal elébb, irasban kell bejelenteni az illetékes
tzemeltetének.

A hal6zat szerelése soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatél is fligg, ezzel
kapcsolatban a kivitelezé feladata a munkavédelem, a munkaterilet tadéas eljaras lebonyolitasa,
a szlkséges fesziltségmentesitések Utemezése céljabol és a bontasbdl kikeriilé anyagok leltar
szerinti atadasaval kapcsolatos kérdések rendezése végett. Ekkor kell tisztazni : a halozati helyzet
esetleges id6kdzbeni valtozasat, az el6z6ek miatti tervmadositas szikségességét, anyaghiany.

A kivitelezének az adott munkéara vonatkozd érvényes normativaknak megfeleld Iétszami és
szakképzettségi dolgozoét kell biztositani.

A munkalatokrél a kivitelezének épitési naplét kell vezetnie, amelyben a miszaki ellenér az
észrevételeit és az ellenérzések eredményét rendszeresen bejegyzi.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdzok mozgatasahoz szikséges gépek, berendezések
igényét, munkavédelmi kévetelményeit.

A kivitelezés befejezése utan - létesitmény miszaki atadas-atvételére - a haldézat izembentartojat,
a tervezét és a beruhazot a kivitelezének meg kell hivni.

A kivitelezé tartozik (az atvevd, illetve lUzemelteté elbirdsainak megfeleléen) a megvalésult
hal6zatokrol kartografiai bemérést késziteni az arra illetékes geodéziai tarsasagnal és az elkésziilt
bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

. A munkavédelmi fejezet specialis része

A munkateriletre jellemzé veszélyforrasok: Az Gt mellett ill. azt keresztezve kell munkat végezni.
Kilénbodz6 fesziiltség szintek okozta veszélyforrasok: 0,4 kV

6.5. A létesitéssel kapcsolatos fontosabb szabvanyok és eldirdsok:

MSZ 1: 2001 Szabvanyos villamos fesziiltségek (29.020)

MSZ 172-1:1986/1M:1989 Erintésvédelmi szabalyzat. Kisfesziiltségl erésaramu
berendezések (29.020)

MSZ 447:1998 Kisfesziltség, kdzcélu elosztéhalézatra csatlakozas
(91.140.50)

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara
(29.020)

15



MSZ HD 472 S1:1989
MSZ HD 472 S1:1989/A1:2000
MSZ 595 sorozat
MSZ 1585:2012

MSZ HD 60364:2008
MSZ 4851-1:1988
MSZ 4851-2:1990
MSZ 4851-3:1989
MSZ 7481-1:1979
MSZ 7481-2:1980
MSZ 7481-3:1980
MSZ EN 13201 - 2..4
MSZ 13207:2000
MSZ EN 50160:2001

1993. évi XCIII. térvény

Kisfesziltségi, kézcélu villamos haldzatok névieges fesziiltségei
(29.020)
Kisfesziltségi, kézcélu villamos haldzatok névieges fesziiltségei
(29.020)
Epitmények tlizvédelme (13.220.20)
Er6saramu tzemi szabéalyzat (29.020)
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. Kisfesziiltség
villamos berendezések.
Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Altalanos szabalyok és a
véddvezetd allapotanak vizsgalata (91.140.50)
Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas és a
fajlagos talajellenallas mérése (91.140.50)
Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Védévezetbs
érintésvédelmi médok mérési médszerei (91.140.50)
Kdzma- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlleten. Fogalom
meghatarozasok (01.040.93)
Kdzma- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlleten.
Elhelyezés a térszin alatt (01.040.93)
Kdzmi- és egyéb vezetékek elrendezése a térszin felett
(01040.93)
Kozvilagitas
0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedé névleges fesziltség
er6saramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhetdésége (29.060.20)
A kozcélu elosztéhal6zatokon szolgaltatott villamos energia
fesziiltségjellemzéi (29.020

A munkavédelemrdl

11/1984 VII1.22. IP.MSZ. sz. rendelete Villamosm( biztonsagi 6vezete

MVMT 6112/74 ,HL"JF sz.
2/1986. (11.27.) EVM. sz. rendelet

Uzemviteli utasitas
Orszéagos Epitésiigyi Szabalyzat

38/1964. NIM.OVF. sz. egyuttes rendelete  Erésaramu vezeték folyd, vizfolyas, td, csatorna

keresztezésének szabalyai)

3/1975. (1X.27.) NIM-KPM és 17/1970 (XII.18.)NIM-KPM. sz. egyittes rendelete

2000 évi.XLIll. torvény
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet

villamosm(, valamint tavkozlési berendezés, Ut és vasut
keresztezésérdl és megkdzelitésérdl

A hulladékgazdalkodasrol

OTM rendelet Gj OTSZ -rol

A kivitelezés soran figyelembe kell venni az idékozben létesilé vagy létesitett kozml vezetékeket.
Kdzmikeresztezésnél és megkozelitésnél figyelembe kell venni a kdvetkezéket.

Kozm G keresztezés:

hax =>0,5m

Keresztezett . Vonatkozo
. Védelem .

kézm i szabvany
er6saramu kabel nem kell védelem MSZ 13207:2000

X =>0,4m 6.2. pont
er6saramu kabel L . s . MSZ 13207:2000

02<=x<=04m az épitendd kabelt védbcsbdbe kell helyezni 6.2. pont
tavkozlés (Ta) MSZ 13207:2000

nem kell védelem 6.3.2.1-2. pont

Keresztezés: felll

tavkozlés (Ta)

Ha az er6saramu kabel nem csatlakozik MSZ 13207:2000
szabadvezeték haldézatahoz, és mindkét kabel 6.3.2.1-3. pont

05>x>0,2m véddcsdben van Keresztezés: felll
Ha az er6saramu kabel nem csatlakozik .

tavkozlés (Ta) | szabadvezeték halozatahoz, és az épitends MGS?Z’ 2131?27'202120

05>x>0,2m kabelt véd&csdbe kell helyezni, valamint a 05270 P

kézmlvek kozé atlapolt valasztétéglazas kerdl

Keresztezés: felll
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Viz (V), szennyviz
(CS), csapadék
hax =>05m

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.7.1.pont
1. bek. 3. bek.
Keresztezés: felll

MSZ 13207:2000

Viz (V), szennyviz 6.7.1.pont
(CS), csapadék Er6saramu kabelt védbcsébe kell helyezni 1. bek. 2. bek.
hax<0,5m 3. bek.
Keresztezés: felll
MSZ 7048/2:1983
gaz (Gf) . 9. pont
hax=>0,5m nem kell védelem Keresztezés:
alul-feltl
MSZ 7048/2:1983
géaz (Gf) Er6saramu kabelt elektromosan szigetelt 9. pont
hax< 0,5m véddcsobe kell helyezni 1-1 m-el talnydléan. Keresztezés:
alul-feltl
Kdzm (i megkozelités:
Megkozelitett Védelem Vonatkozo
kézm i szabvany

erésaramu kabel
X=>0,2m

nem kell védelem

erésaramu kabel

térkoztartd vagy valasztotégla

MSZ 13207:2000

0,07m<=x<02m 4.3.4. pont
tavkozlés (Ta) nem kell védelem MSZ 13207:2000
Xx=>10m 6.3.3.1. pont
tavkozlés (Ta) valasztotéala atlapoltan MSZ 13207:2000
10m>x=>0,5m 9 P 6.3.3.2. pont
Az erésaramu kabel nem csatlakozik .
tavkozlés (Ta) szabadvezeték halézathoz, a tavkozlési kabel MSZ 13207:2000
A  Amo o m P . 6.3.3.3. pont
05m>x=>03m védbcsében vagy alépitményben van, és > bek

atlapolt valasztotéglazas készil.

tavkozlés (Ta)
X=>0,2m

Ha az épitendd erésaramu kabel nem
csatlakozik szabadvezeték halézathoz és a két
k6zm kozé atlapolt valasztotéglazas épul.

MSZ 13207:2000
6.3.3.4. pont

viz (V), szennyviz
(CS), csapadék
hax =>0,5m

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.7.1. pont

viz (V), szennyviz

MSZ 13207:2000

(CS), csapadék Er6saramu kabelt védécsébe kell helyezni. 6.7.1. pont
hax<0,5m 2. bek.
hag)](a=2>((3f% m nem kell védelem MS2Z ;Ozrl)g/r]%[:1983

gaz (Gf)
hax< 0,5m

Er6saramu kabelt elektromosan szigetelt
véddcsobe kell helyezni 1-1 m-el talnydléan.

MSZ 7048/2:1983
9. pont
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7./ Tlizvédelem

Jelen tervezés Aaltal érintett teriilet, illetve a végzendé munka az "E" jelli, nem tlizveszélyes
kategoriaba tartozik a tlizvédelemrdl szo6l6 28/2011. (1X. 6.) BM rendelet (OTM rendelet Gj OTSZ-rél)
szerint, igy terv tizvédelmi munkarészt nem tartalmaz, az idevonatkoz6 eléirasokat kielégiti.

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet végz6k megfelelé szakmai végzetségérdl és
kioktatasaroél a kivitelezd kotelessége gondoskodni. Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet csak
tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé munkavallalé végezhet. Hegesztési tevékenységhez csak
megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezé, megfeleléségi jellel ellatott, megfelelé idészakonként
ellendrzott eszkozoket lehet hasznalni.

8./ Kbrnyezetvédelem

A tervezés soran igyekeztiink figyelembe venni az adott teriilet kérnyezeti sajatossagait oly maédon,
hogy a tervezett létesitmény épitésekor a meglévé novényzetben minél kevesebb kar essen. A
szerelési anyagok és eszk0zok tarolasara a terlileten van lehetéség, de ebben az esetben
gondoskodni kell a megfelelé vagyonbiztonsagrdl, ill. a kérnyezet védelmérdl is. A kabeldobok foldén
valo tarolasakor azok kiékelésérdl gondoskodni kell.

8.1. A vonatkozd jogszabalyok, szabalyzatok, szabvanyok

e atobbszorosen modositott 1995. évi LIII. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol

» 1996. évi LIll. torvény a természet védelemrél

e 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol

e 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

* 96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel modositott a zaj- és rezgésvédelemrdl

8.2. ElSirdsok

» Akivitelezd kérnyezetvédelmi feladatai : A vezet6 feleléssége, hogy mindig felmérje, hogy milyen
koérnyezetvédelmi intézkedéseket kell a munkaval és munkahelyekkel kapcsolatban megtennie.
Meg kell hatarozni, hogy mely technolégia és kornyezetvédelmi eléirasok figyelembevételével kell
munkat elvégezni. Gondoskodik a hulladékgyijték hasznalatardl, Urittetésérél és sziikség esetén
potlasarol. Ellenérzi a kdrnyezetvédelmi berendezések, eszk6zdk hasznalatat, megfeleléségét.
Katasztrofa jellegi kornyezet karositds esetén a téle varhaté modon azonnal intézkedik. A
kivitelezés befejezése utan a kivitelez6 koteles a terlletet eredeti &llapotanak megfeleléen
helyreallitani.

* A munkavallalé kdrnyezetvédelmi feladatai : A kivitelezé minden munkavallaldja kételes munkéjat
ugy végezni, hogy ezzel a kornyezetet a lehetd legkisebb mértékben kéarositsa. Ezért a
technoldgiai, kezelési és egyéb, a kdrnyezetvédelmet befolyasold utasitasokat koteles betartani.

« Afold védelme : A talaj védelmét a karos természeti folyamatok ellen a talaj visszatakarasaval és
mérsékelt rézst képzéssel kell meggatolni. A halézatszerelési munkak sordn gondoskodni kell a
szerelési hulladék anyagok eltavolitasardl.

» Leveg6tisztasadg védelme : Olyan tipusokat kell elényben részesiteni, melyek szennyezéanyag
kibocsatasa, a mikddés soran nem éri el az EU normakban eléirt [égszennyezési hatarértéket.

e Az élévildg védelme : Vonalas létesitmények tervezéskor a nyomvonal megvalasztasa olyan
legyen, ami a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelel. Elényben kell részesiteni azokat a
technolégidkat, melyek kevésbé érintik a zold ndvényzetet és az allatvilagot. Amennyiben a
beruhdzas kihat a koérnyezet minéségére, a teriletileg illatékes kornyezetvédelmi hatésag
engedélye szikséges a munkék elvégzéséhez. A kozterileten 1évé haldzati elemek kialakitasanal
igény esetén varosépitészeti véleményt kell kérni az illetékes dnkormanyzattél a kérnyezetbe
illesztés érdekében.

» Zaj- és rezgésvédelem : A zaj- és rezgés jelentds forrasai a transzformatorok, kompresszorok és
gépjarmivek. A kivitelezés soran a zajszint csokkentését megfeleld tipusok kivalasztasaval kell
elérni.

» Veszélyes hulladék kezelése : A veszélyes hulladék elkilonitését, fajtankénti kilon tarolasat (pl.
higany, 6lom, katrany, stb.), az 1995. évi LIIl. tdrvény, a kérnyezet védelmének altalanos
szabalyairol és a hulladékgazdalkodasrol szélé 2000. évi XLIIl. torvény szabalyozza. Ezek
betartdsa kotelezé jellegli és ezen anyagok gy(jtésénél és taroldsanadl a jogszabéalyok
betartasaval kell eljarni, oly médon, hogy a veszélyes hulladék a kérnyezetet ne szennyezze. A
hulladék kezelését (szallitas, artalmatlanitas) engedéllyel rendelkezé szakcéggel kell végeztetni.

18




Altalanos el 6irasok

a)
b)
c)

d)

f)

)

Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utdn a tervet miszaki és Uzemviteli
szempontbdl felill kell vizsgalni.

Jelen tervben foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, beruhéazo és tizemeltetd hozzajaruldsaval szabad.
A hozzajarulas elmulasztasabdl szarmazé minden kdvetkezményért a kivitelezd felelds.

Jelen terv egy évig érvényes, melynek letelte utan csak Ujbéli miszaki felllvizsgalattal
kivitelezhetd.

A Kkivitelezés soran targyi tervhez kapcsold6dd szabvany, tipusterv, agazati, hatdésagi és
utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben,
utasitdsokban és egyéb hatésag altal el6irt engedélyek hianydban megkezdeni nem szabad.
Engedély nélkil megkezdett kivitelezésért a tervezé felelésséget nem vallal.

A kivitelezés soran a vonatkozd technoldgiai, tizrendészeti, valamint munkavédelmi eléirasokat
szigorUan be kell tartani.

A kivitelezést - a tervhez kapcsol6dé - rendeletekben, utasitasokban elirt engedélyek hianyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkil megkezdett kivitelezésért a tervezd felelésséget nem
vallal. A hozzajarulas meg nem szerzésébdl szarmazé kovetkezményekért a kivitelezé a felelds.

A hélézathdl kibontott anyagokat, készlilékeket az (izemelteté altal megjeldlt helyre kell szallitani.
A hélbzat kitlizését a tervezd csak kildon megrendelés alapjan végzi el.
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KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.

1115 Budapest, Bartok Béla ut 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698

E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu

Tervezé’M O Terv megnevezés: Tervszam:
Antal Zoltan (01 M Szentendre, 3db forgalmi csomdpontban gyalogatkeléhely Kv-16/0112
P létesitésehez kapcsolddo kozvilagitasi halozatok atépitése, P,
Rajzolo: M ) nez, ozvilag ozalok Léptek:
bévitése, forgalomiranyitas energiaellatasa

Al 2o | I y g M 1:10000
Datum: Rajz megnevezés: B Rajzszam:

2016. januér Atnézeti helyszinrajzok

KV-0
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/ W9
1 & oL 22z __
’ 15/ < , Uzemi fesziiltség: 400/230 V
’ / Tervezett ltétfiras, ,
/ 141 db tart Tervezett nyomvonalhossz: 25fm+2fm
/] '"~ ’ . .
.WE" L KPE@110mm Kabelhossz: 40fm+5fm
sl 4 véddcsd L. .
N < / (=15m, h=-1m) Erintésvédelem: TN
7784
b\ 8
1 / I Jelmagyarézat
, AV tervezett NYY-J 4x10mm? kézvilagitasi foldkébel
o < i - e —— e forvezelt NYY-J 4x6mm? 0,6/1 kV-os féldkabel
. Meglévo: y tervezett HKT 76/110/4 acéloszlop, HOK-20/1/76/60 kar, ZAFIR2 ST-250W lampatest
L i I y . B12/2 oszlog g tervezett 3m-es oszlopfdldelés
/ Om Llf Ca / ' 21 Kar, [ TFM  tervezett JZD-303 tipusu, f6ldén ll6 fogyasztasmerd szekrény
- — N\ / Z2-250W Na 1Zmks I tervezett KPE &110mm-es kabelvéddcsd
———————— - / Tervezetlt: M meglévé tartészerkezetek, ldmpatesttel
17" SM1.11 : M1 meglévs B10/2 betonoszlop Z2-250W lampatesttel
o T < T M meglévd betongyamos faoszlop
KVMSZ 10-25, / """"" megléva egysiku vagy kotegelt szigetelt 0,4 kV-os szabadvezeték
< 2" acél védgcso, Kgzvl megléve egysikii vagy kétegelt szigetelt kdzvildgitasi szabadvezeték
\L/\ = Metz kabelr 'gz/’t o' KVK meglévé kbzvilagitasi foldkabel
——————————— -~ bilincs készle héromfazisu fogy. szabadvezetéki csatlakozo
_ 1 kV meglévd 1 kV-os foldkabel
TS - — meglévé 20 kV-os szabadvezeték
T T : V megléved vizvezeték
CS meglévé csatorna
: I ; G megléveé gézvezeték
I —_— f meglévéd forgalomiranyitasi alépitmény
[ K meglév telefonkabel
. ‘ TL meglévé telefon szabadvezeték, kabeltv
LM e
gs, S
Megsziiné . . s .
ayalo gg’ztk cléhely Kivitelezéskor az oszlop telepitési helyének
meghatarozasat geodéziailag be kell mérni.

A kozmiivezetékek keresztezésénél, ut alatti atvezetéseknél
a kabelt KPE @110mm-es véddcsdbe kell huzni!

Térkoves jardaburkolat alatt a kabelt FXKV
©63mm-es védbesdbe kell lefektetni.

A kdzmlivek kozelsége miatt gépi foldmunka végzése tilos,
kutatoarok asasa kotelezo!
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' ’ m Antal Zoltan (01 igaw? Szentendre, Dézsa Gy6rgy Ut - Liliom utca sarok, KV-16/0112
D i [ N ' Ey— > kijeldlt gyalogos atkelShely létesitése, kézvilagitas bovitése,  ——
' | \0 ' azo O'M ;7 forgalomiranyité berendezés villamosenergia elldtisa pieKe
| ' 29/1 Antal Zoltan M 1:250
| , | Q Datum: Rajz megnevezés: Rajzszém:
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Meglevo:
Acél racsps 0szlo,
D2{ Kar,

meglévé forgalomiranyitasi alépitmény
megtévi tetefonkabel
meglévé telefan szabadvezeték, kabeltv

KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.

1115 Budapest, Bartok Béla ut 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698
E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu

Tervezd: O Terv megnevezes: Tervszam:
Antal Zoltan (01-@ Szentendre, Dozsa Gydrgy ut - Telep utca sarok, KV-16/0112
i /17 7]

Antal Zoltan M 1:250
Datum: Rajz megnevezés: Rajzszam:

2016. janudr Helyszinrajz-2. KV-2
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Meglévé:
11m-es acéloszlop,
'm acél lampakary |

ZAFIR:250W Na lapfbatest

Tervezett utatvagas,

1+1 db tart. KPE@110mm
véddcso
(I=12m, h=-1m)

AN
Megléve: T
- . _11m-es acéloszlop,
nacél lampakar, -
OW Na lampatest

fesziiltség: 400/230 V
yomvonalhosszak: 15+25 fm
Kabelhossz: 50 fm

Erintésvédelem: TN

\/\\

1147/3
Roémai sanc

VI

koz

——————————— A —
-49282-2 sz.
(Gzvilagitési \
{ agnesl 874
.~ _kapcsoloszekreny :
leglévo:
11m-es acélosziop,
2m acél lampakar,
\ Z2-150W. N& lémpatest
O\ 875

Tervezett utatfuras, \
1+1db tart. KPEmmmn\
véddcsd
(I=17m, h=-1m)

X

>

O

\ \\\@\
N\

AN
AN

tervezettNYY=J-4x10mm

tervezett 3m-es oszlopfoldelés
tervezett KPE @110mm-es kabelvéddcsd

kbzvilagitasi foldkabel

a

meglévé vizvezeték

meglévé csatorna

meglévé gazvezetek

845

megléva telefonkabel

Térkoves jardaburkolat alatt a kabelt FXKV
263mm-es véddcsdbe kell lefektetni.
A kozmiivezetékek keresztezésénél, Ut alatti atvezetéseknél
a kabelt KPE @110mm-es véddcsdébe kell huzni!
A kbzmiivek kézelsége miatt gépi foldmunka végzése tilos,
kutatoarok asasa kotelezé!

megléva foldon allo kozvilagitasi kapcsoloszekrény
meglévé ELMU 0,4 kV-os foldkabeles elosztészekrény
meglévi tartdszerkezetek, lampatesttel

meglévé kozvilagitasi acélkandeléber

meglévé betongyamos faosziop

870 ‘
meglévé egysiku vagy kotegelt szigetelt 0,4 kV-os szabadvezeté
meglévé egysiku vagy kotegelt szigetelt kozvildgitasi szabadvezeték
meglévd kozvildgitasi foldkabel
] zisd-fogy: vezetéki csatlakozo
meglévé 1 kV-os foldkabel
meglévd 20 kV-os szabadvezeték

meglévé forgalomiranyitasi alépitmény

\

Es
Kivitelezéskor az oszlop telepitési helyének
meghatarozasat geodéziailag be kell mérni.

meglévd telefon szabadvezeték, kabeltv

KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.

1115 Budapest, Bartok Béla ut 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698
E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu

Tervezé’M O Terv megnevezeés: Tervszam:
Antal Zoltan (01 ;g{))? Szentendre, Dunakanyar krt. - Arpad utca - Rémai sanc kéz csp., Kv-16/0112
— kijeldlt gyalogos atkelGhelyek létesitése, —
Raizols: [, 4] *} kzvilagitasi halozat bovitése Leptek:
Antal Zoltér?? g M 1:250
Datum: Rajz megnevezés: ' Rajzszam:
2016. januar Helyszinrajz-3. KV-3




2m

Tipus keresztszelvény

04m

weo

N
N\

wo'o

weo

Erésaramu kabel keresztezése

viz, gaz, csatornaval

04m

weo

|-~ KPE @110mm veéd6cs

kabel-[”
M 1: 20

wi-g0

weo

Viz, gaz, vagy csatorna

Er6saramu kabel keresztezése kozut,
viz, gaz, csatorna, postai vezetékkel, erésaramu kabellel

fels6 alkotdja

IS
sl &l Posta
gk E 1-20 kV-os kabel
— o) S
Kabel H
2 Gaz
Viz
Csatorna
M 1:50

KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.

E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu

1115 Budapest, Bartok Béla ut 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698

Tervezé’M O Terv megnevezeés: Tervszam:
Antal Zoltn (i 01-;@ Szentendre, 3db forgalmi csomdpontban gyalogatkeldhely KV-16/0112
— l8tesitéséhez kapcsolddo kozvilagitasi halozatok bévitése, P,
Rajzolo: M O 0O RO 51 Nalo. ) Lépték:
forgalomiranyitas energiaellatasa
pral 2ot | galomirenyas energ M 1:20, M1:50
Datum: Rajz megnevezés: Rajzszam:
2016. januér Kabelarok mintakeresztszelvény KV-4




Elvi kapcsolasi rajz - érintesvédelem, kabelhalozat (TN rendszer)

Kozvilagitasi légvezeték halozat

F

PEN @ | LAmPATEST
ﬁ |_c véddvezetd csatlakozas
— Kabelér oszlopon |
leszigetelve | -
Fekete (f4zis) ’ | Fokete (fizis)
Fekete (fazis) L | Kek(nulla)
1 Kek (nula) i 26ld / sérga (védd)
Z6ld / sarga (vedo) Csaiakoz0 szekrény - — — q—————————————————— = .
GURO ERI 1261 \ll i Kozvilagitasi oszlop (T1) |
i I
x Szerelvénylap | |\ |
27N
I}\\ % NYY-J 3x2 5mm’ :
|
D biztosito | Hos i Mkh Cu 10 mm? (sodrony) :
| I / Oszlop védévezetd csatlakozo csavar |
| F|FN|PE l
RN Yis4 /@ / |
| Csak féldelt oszlopnél |
Ly - ________ il
_L 3mridfdideld
NYY-J 4x10mm?
1115 Budapest, Bartok Béla ut 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698
E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu
Tervezo: O Terv megnevezes: Tervszam:
Antal Zoltan (01 ;gé’())? Szentendre, Dézsa Gyorgy Ut - Liliom utca sarok, KV-16/0112
o kijel6lt gyalogos atkel6hely létesitése P
Rajzolo: w_ G e m el ’ Lépték:
ajzooM /)7 kézvilagitas bévitése s
Antal Zoltan
Datum: Rajz megnevezés: Rajzszam:
2016. januér Elvi kapcsolasi rajz - érintésvédelem KV-5




Elvi kapcsolasi rajz - érintesvédelem, kabelhalozat (TN rendszer)

Kozvilagitasi kapcsoloszekrény
L1

3x32A

Dm biztositdy __—

L

NYY-J 4x10mm?

LAMPATEST

védbvezetd csatlakozas

| Fokete (fézis)

| Kék

nulla,

| _Zéld/ sarga (véds)

GURO 1261/91081

Csatlakozé doboz

NYY-J 3x2,5mm? (lampatest bekétése)

Kézvilagitasi oszlop (T2)

:
S

Mkh Cu 10mm? (sodrony)

/

Oszlop védbvezetd csatlakozé csavar

o

Csak foldelt oszlopnal

3m radféldeld

KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.

1115 Budapest, Bartok Béla it 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698

E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu

Tervezé)’W O Terv megnevezés: Tervszam:
Antal Zoltan ( 073?30;/ Szentendre, Dunakanyar krt. - Apad utca - Rémai sanc kiz csp. KV-16/0112
Rajzolo: M ) kijelolt gyalogos atkelohelyek létesitése, Lépték:
A 7ot ,77 kézvildgitasi halozat bévitése
Datum: Rajz megnevezés: Rajzszam:
2016. januar Elvi kapcsolasi rajz - érintésvédelem KV-6




- 310 mm . . N

215 mm
Fogyasztasmeérd szekreny

1620 mm

0 | ] direkt fogyasztasméréssel

[elefele
folofe]e]3

Talajszint

600 mm

1Y

Szekrény tipusa: EK-30
- Aramer&sség: 50A

Fesziiltség szint: 400/230V 50Hz
Szekrény védettsége: IP 44

Szélesség: 310mm
Magassag: 920mm
Mélység: 215mm

Labazat magassaga: 700mm

KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.

1115 Budapest, Bartok Béla ut 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698
E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu

Tervezd: O Terv megnevezés: Tervszam:
Antal Zoltan (01-?@ Szentendre, Dézsa Gydrgy ut - Liliom utca sarok, KV-16/0112
RajZOIé'M ?7 forgalorrl;;jrglr?}g'gyg(l;g%:ztggl?fgg%geesgregs}g’ ellatasa eptek: .

Antal Zoltén M1:10
Datum: Rajz megnevezés: Rajzszam:

2016. januar FM szekrény elrendezési rajz KV-7
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1PC16A yf‘%y\

-X0

50mm?2

a]
=

PEN

Aramszolgaltato oldali
csatlakozokabel
(NAYY-J 4x25mm2)

1|7
_FI -
1p2sa3omA B ]
2 |8
1
1PC10A 2
1
-F2
wcmyz
-PE -PE -
& 2
-X1oL N
16mm2
L PE i
) H‘ 1
DAL, la)
-EPH 1ok ————— 4
1F dug.alj.

Fogyaszto oldali,
mért kabel
(NYY-] 4x6 mm2)

KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.

1115 Budapest, Bartok Béla it 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698

E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu

TervezéM O Terv megnevezes: Tervszam:
Antal Zoltan (01 igaw? Szentendre, Dézsa Gydrgy Ut - Liliom utca sarok, KV-16/0112
Rajzo’é"M /)7 forgalonlv(/{jrggl/l;’t%yggggffgggleglg%ggﬁg/i;ig, elldtasa Leptck:
Antal Zoltan
Datum: Rajz megnevezés: Rajzszam:
2016. januér FM szekrény egyvonalas kapcsolasi rajz KV-8




MELLEKLETEK



Szentendre, D6zsa Gydrgy Ut - Liliom utca forgalmi csomoépontban gyalogatkel 6hely létesitéséhez kapcsolodd kozvilagitasi halézat ok b dvitése, forgalomiranyitas
energiaellatasa (Arazatlan koltségvetés kiiras)

Ssz. Megnevezés Mennyiség |Egység Anyag Dij Anyag 0sszese n Dij 6sszesen
1 |Foéldkitermelés (I. - IV. osztaly) 4,5 m3 0 0 0 0
2 |Fold és egyéb tormelék elszallitasa 2,7 m3 0 0 0 0
3 |Beton oszlopalapok készitése 1,4 m3 0 0 0 0
4 |Homokagy készitése 20 cm vastagsagban 6,0 m2 0 0 0 0
5 |Fold visszatdltés tomoritéssel 3,3 m3 0 0 0 0
6 [Talajtomorségi vizsgalat 1,0 db 0 0 0 0
7 |Acél védéesé tizi horganyzott 2 ', régzitése oszlopon 3,0 m 0 0 0 0
8 |KPE védécsé, 110 mm atmérdji (P-6), elhelyezése kabelarokban 30,0 m 0 0 0 0
9 |FXKVR véddcss, 40 mm atmérdji, elhelyezése kabelarokban 5,0 m 0 0 0 0
10 |FXKVR védécsd, 63 mm atmérdjd, elhelyezése kabelarokban 12,0 m 0 0 0 0
11 |Védécso végenek lezarasa 10,0 db 0 0 0 0
12 NYY-\’]’_9,6/,1 kV 4x10 mm2 PVC szigetelés, témor korszelvényd, réz 400 m 0 0 0 0
vezetdjl kabel
13 NYY-\’]’_9,6/,1 kV 4x6 mm2 PVC szigetelési, tomor koérszelvényd, réz 5.0 m 0 0 0 0
vezetdjl kabel
14 |KIF k&bel lizembe helyezése elétti mérése 2,0 db 0 0 0
15 |Kabel erek szinjel6lése zsugorcsével 2 készlet 0 0 0 0
JZD-303 tipusu, foldon allo, készre szerelt mianyag fogysztasmérd
16 |szekrény, aramvédé kapcsoldval, kismegszakitokkal (Elvi kapcsolasi 1,0 db 0 0 0 0
rajzon megadott paraméterek szerint)
17 |KIF végelzaro szerelése (lenn) 1 db 0 0 0 0
18 |KIF végelzaro szerelése (fenn) 1 db 0 0 0 0
19 |Kabelfektetés arokba, védbcsébe 45,0 m 0 0 0 0
20 [Kabel vezetés oszlopra, védécsében 10,0 m 0 0 0 0
21 |Kabelfedlap fektetése foldarokba (1000x200x10mm) 17,0 db 0 0 0 0
22 [Mlanyag kébeljelzé szalag 1,0 kg 0 0 0 0
23 [Mianyag kabeljelz6 szalag elhelyezése kabelarokban 17,0 m 0 0 0 0
24 Lérppakar acél HOK-20/1/76/60, benyulasa 2 méter, felszerelése 1.0 db 0 0 0 0
acéloszlopra
25 [HKT 76/110/4 lampaoszlop acél 11m kipos, talpcsavaros, felallitasa 1,0 db 0 0 0 0
26 |HOV-3 alapozasi vasalat, 11m-es talplemezes oszlophoz 1 db 0 0 0 0




ZAFIR2 ST250W lampatest, hagyoméanyos szerelvényekkel,
27 |vilagitastechnikai szamitas szerinti foglalatallassal, felszerelése 1,0 db 0 0 0 0
lampakarra
28 |Fényforras, SON-T 250W 1,0 db 0 0 0 0
29 [Szerelvénydoboz, beszerelés (GURO 1261/91081), 10A-es biztositéval 1,0 db 0 0 0 0
30 [Kabel bekotése acéloszlop szerelvénylapjara, kapcsolészekrénybe 3,0 db 0 0 0 0
Szigetelt vezeték (felszallo vezeték) a lampatest bekotésére oszlopban,
31 nulﬁé\zés, hélézatr:gl csatlakozés,NY)Y-J 3 xp2,5 mm2 P 13,0 fm 0 0 0 0
32 Védé\{ezeté kiépitése Mkh 1 kV mlanyag szigetelési Cu 10 mm2 05 fm 0 0 0 0
vezetékkel
13 A_c_élszalagos kabelrogzités készitése oszlopon, kabeltartéval, 6.0 db 0 0 0 0
bilincsekkel
34 [Aramkoét. készitése (szerelvényes) (fenn) 3,0 db 0 0 0 0
35 |Aramkotés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu, védésapkaval 3,0 db 0 0 0 0
36 R.l.]dft')!dek’)', Q} 1,8mm, kétoréesuccsal, zaroelemmel, 3m hosszu 2.0 db 0 0 0 0
koracél, telepitése tervezett oszlophoz
37 [Fénymérés, jegyz6kdnyv készitése (Telep utcanal is) 2,0 db 0 0 0 0
38 |Szakfelugyelet biztositasa az épités idejére 1,0 db 0 0 0 0
39 [Oszlop szallitasi koéltség 1,0 db 0 0 0 0
40 |Darus gépkocsi gépora dija 15 ora 0 0 0 0
41 |Kosaras gépkocsi gépéra dija 2,0 Ora 0 0 0 0
42 |Geodéziai bemérés és jegyz6kodnyv készités 1,0 db 0 0 0 0
43 |Megvaldsulasi dokumentacié készitése 1,0 db 0 0 0 0
44 |Burkolatbontasi engedély 1,0 db 0 0 0 0
45 |Kozterilet foglalasi dij 1,0 db 0 0 0 0
Osszesen: 0 0
Mindésszesen nettd: 0 Ft
27% AFA: 0 Ft
Osszesen brutto: 0 Ft




Szentendre, Dunakanyar korat - Arpad utca - Romai s

anc koz forgalmi csomépontban gyalogatkel
forgalomiranyitas energiaellatasa (Arazatlan koltsé

O6hely létesitéséhez kapcsolddd kozvilagitasi hal6zat

gvetés kiiras)

ok b 6vitése,

Ssz. Megnevezés Mennyiség |Egység Anyag Dij nyag 6sszese n Dij 6sszesen
1 |ldeiglenes korlatos atjaro elhelyezése 2,0 db 0 0 0 0
2 |Foldkitermelés (I. - IV. osztaly) 7,5 m3 0 0 0 0
3 |FOold és egyéb tormelék elszallitasa 4,7 m3 0 0 0 0
4 |Beton oszlopalapok készitése 2,8 m3 0 0 0 0
5 |Homokagy készitése 20 cm vastagsagban 10,0 m2 0 0 0 0
6 [FOld visszatltés tomoritéssel 55 m3 0 0 0 0
7 |Talajtomoérségi vizsgalat 1,0 db 0 0 0 0
8 |KPE védécsé, 110 mm atmérdji (P-6), elhelyezése kabelarokban 60,0 m 0 0 0 0
9 |FXKVR véddcss, 63 mm atmérdji, elhelyezése kabelarokban 6,0 m 0 0 0 0
10 |Védbceso végének lezarasa 12,0 db 0 0 0 0
11 NYY-"]”(’?,G/,l kV 4x10 mm2 PVC szigetelési, tomor korszelvényd, réz 50,0 m 0 0 0 0

vezet6jld kabel
12 |KIF kébel izembe helyezése elétti mérése 2,0 db 0 0 0 0
13 |Kabel erek szinjeldlése zsugorcsovel 2 készlet 0 0 0 0
14 |KIF végelzaro szerelése (lenn) 2 db 0 0 0 0
15 |Kabelfektetés arokba, védbcsbbe 50,0 m 0 0 0 0
16 |Kabelfedlap fektetése foldarokba (1000x200x10mm) 25,0 db 0 0 0 0
17 |Mianyag kabeljelzé szalag 1,6 kg 0 0 0 0
18 |Mulanyag kabeljelzé szalag elhelyezése k&belarokban 25,0 m 0 0 0 0
19 Lérppakar acél HOK-20/1/76/60, benyulasa 2 méter, felszerelése 1.0 db 0 0 0 0
acéloszlopra
20 Lémpaka}r acél !—|OK—20/1/76/60, (90°-0s) benyulasa 2 méter, 1.0 db 0 0 0 0
felszerelése acéloszlopra
21 HK__T 76/1}0/4 Iémpaosz!op ,acél 11m kapos, talpcsavaros, gyarilag 2.0 db 0 0 0 0
szurke szinre festve, feléllitasa
22 |[HOV-3 alapozasi vasalat, 11m-es talplemezes oszlophoz 2 db 0 0 0 0
ZAFIR2 ST150W lampatest, hagyomanyos szerelvényekkel,
23 |vilagitastechnikai szamitas szerinti foglalatallassal, felszerelése 2,0 db 0 0 0 0
lampakarra
ZAFIR2 ST250W lampatest, hagyomanyos szerelvényekkel,
24 |vilagitastechnikai szamitas szerinti foglalatallassal, felszerelése 1,0 db 0 0 0 0
lampakarra
25 [Fényforrds, SON-T 150W 2,0 db 0 0 0 0




26 |Fényforras, SON-T 250W 1,0 db 0 0 0 0
27 |Szerelvénydoboz, beszerelés (GURO 1261/91081), 10A-es biztositdval 1,0 db 0 0 0 0
o8 S_zere[vsénydoboz, beszerelés (GURO 1261/91530), 2db 6A-es 1.0 db 0 0 0 0
biztositoval
29 |Kabel bekétése acéloszlop szerelvénylapjara, kapcsolészekrénybe 4,0 db 0 0 0 0
Szigetelt vezeték (felszallb vezeték) a lampatest bekdtésére oszlopban,
30 nullgélzés, hél(’)zatrz(zl csatlakozés,NYi(-J 3 xp2,5 mm2 i 39.0 fm 0 0 0 0
31 Véd(’j\{ezet(j kiépitése Mkh 1 kV mianyag szigetelésii Cu 10 mm2 1,0 fm 0 0 0 0
vezetékkel
32 R.Qdf('j!del(j, @, 1'8mm, kétoréesuccsal, zaroelemmel, 3m hosszu 2.0 db 0 0 0 0
kéracél, telepitése tervezett oszlophoz
33 [Fénymérés, jegyz6konyv készitése 3,0 db 0 0 0 0
34 [Szakfeliigyelet biztositasa az épités idejére 1,0 db 0 0 0 0
35 |Oszlop szallitasi kéltség 1,0 db 0 0 0 0
36 [Darus gépkocsi gépéra dija 2,5 Ora 0 0 0 0
37 |Kosaras gépkocsi gépora dija 6,0 ora 0 0 0 0
38 [Geodéziai bemérés és jegyzékdnyv készités 1,0 db 0 0 0 0
39 |Megvalbsulasi dokumentacio készitése 1,0 db 0 0 0 0
40 |Burkolatbontasi engedély 1,0 db 0 0 0 0
41 |Kozterilet foglalasi dij 1,0 db 0 0 0 0
Osszesen: 0 0
Mind®sszesen netto: 0 Ft
27% AFA: 0 Ft
Osszesen brutto: 0 Ft




VILLAMOS SZAMITASOK

Alapadatok:

Névleges fesziiltség () 400V
Mértékado terhelés() : 16 A
Kiolvadasi tényeé: 5

Fajlagos ellenallas :

0,0187 Qmm?“m

Osszefiiggések:
Mértékado (legnagyobb) terhelés egy fazison: Ix= & fdarabszam
Zarlati kioldéaram : ,=U,/ Z,

Zarlati hurokimpedanci Z,, =% p x L/A
Kiolvadasi aramérték: 1,=a x|

Feszlltségesés:

U, =2 112 xpx LIA

Fogy. méré .. 5
ay Tervezett Forg. ir. szekrény
4x6 mm2 Cu kéabel
—
16 A kabelszakasz: 5m
KABELSZAKASZ
kabel fogyasztoi keresztmetszet mértékado | fesziltség- | fesziltség- zarlati zarlati kiolvadasi
megnevezés hossz darabszam fazis nulla aram esés esés hurokimp. | aram aram
m db mm2 mm2 A \ % Ohm A A

kébelszakasz 5 1 6 6 16 0,25 0,11 0,048 4842 80

A tervezett kabel feszilltségesésre és zarlati aramr  a megfelel.




Utvilagitas mérési jegyzdkdnyv

1. Altaldnos adatok

VMI 16003 sz. 1

thviIégités mérési jegyzokonyv
(meglévo halozat feliilvizsgalata)

A vizsgalat helyszine

Szentendre, Dozsa Gyodrgy it — Telep utca csomépont,
gyalogos dtkelohely az M1 jelii oszlopnal

Détum 2016. 01. 28.
A mérés idépontja 20.00 o6ra
A mérés végezte Név Alairas

Antal Zoltdn Kontinuum-Vill Kft.
1115 Bp., Bartok B. (it 131/B.

L

2. Geometriai adatok

1 M1
! | ZAFIR2
fod1 150 W Na
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3. Az atburkolat jellemzéi

Az tburkolat tipusa

aszfalt

Az utburkolat allapota

meglévd — megfeleld

Az Utburkolatra vonatkozo egy€b megjegyzések |-




Utvilagitds mérési jegyzbkonyv

VMIJ 16003 sz.

4. Lampatest és fényforras adatok

1. lampatest (oszlop) Tipus ZAFIR 2 — 150 W Na
M1 jeli Hajlasszog (fok) 5
Fénypontmagassag (m) 115
A lampatest kora meglévo
Utolso tisztitas idépontja -
Felszerelés modja oszlopkarra
Egyéb adatok B tipust beton oszlop
Az 1. lampatest fényforrasa | Tipus Na
Teljesitmény (W) 150
A fényforras kora meglévd
Fényforras(ok) darabszama 1
Elotét hagyoményos

Fényszabalyozasi mod

2. lampatest Tipus ZAFIR 2 — 150 W Na
M2 jelia Hajlasszog (fok) 5
Fénypontmagassag (m) 1.3
A lampatest kora meglévo
Utolsé tisztitas iddpontja -
Felszerelés modja oszlopkarra
Egyéb adatok Récsos acél oszlop
A 2. lampatest fényforrasa Tipus Na
Teljesitmény (W) 150
A fényforras kora meglévo
Iényforras(ok) darabszama 1
Elotét hagyoményos

Fényszabdalyozasi mod

5. Energiaellatas

Atlagos fesziiltség a vizsgalat alatt (V)

232

Legkisebb fesziiltség a vizsgalat alatt (V)

6. Kérnyezeti viszonyok

Kérnyezeti viszonyok

A mérés kezdetén

A mérés végén

Id6jaras hiivos hiivos
Homérséklet, °C +5 +5
Latotavolsag jo j6

Az utfeliilet allapota (szaraz,
nedves vagy vizes)

enyhe nedves

enyhe nedves




Utvilagitas mérési jegyzokodnyv

7. A vildgitasi berendezés jellemzoi

VMJ 16003 sz. 3

Geometriai elrendezés (pl. egyoldalas,
kétoldalas szemkozti/valtott, utkozepes)

kétoldalas, valtott - 14sd rajz

A lampatestek avultsagi foka

0,8 (tisztitas 2 év milva esedékes)

Kiilsé zavard fényforrasok

A fényt arnyékolo6 tényezdk

Egyéb koriilmények -
8. Méromiiszerek
Meért jellemz6 | Gyarté Tipus Gyartasi szam | Kalibrécio A kalibraciot
érvényessége | végezte
Horizontadlis | TECPEL DLM 536D |031201988 2016.10.01. |MKEH,
vagy vertikalis LUX méré OPT-229/2013 | Metroldgiai
megvilagitis 3 év Féosztaly
(2013. 10. 01)
9. Mérési eredmények a mérdhalé racspontjaiban
Alkalmazott méromiiszerek adatai :
Miiszer tipusa : TECPEL DLM 536 D LUX mér6
Gyari szama : 031201988
Hitelesités idopontja : 2013. 10. 01., Bizonyitvanyszam : OPT-229/2013
Jittestre tengelyiranyban —lttestre merdlegesen
Rscsl23456789101!121314!516171819
2 Uttest tttest sziget uttest uttest o | kerckparit | o
1 | 127 | 146|155 | 168 | 179 | 184 | 187|209 [ 192 | 23,8 | 255 | 26,5 [ 258 | 242 | 212 | 16,1 | 155 | 12,5 | 11.4
2 [ 136|149 165|177 | 183|196 | 198 | 20,5 [ 209 | 209 | 22,1 [ 21,8 | 21,2 | 192 | 158 | 142 | 128 | 11,7 | 98
3 | 153|174 [ 186 | 195|187 | 204 [ 208 | 214 | 21,0 [ 20,4 [ 21,3 | 204 | 19,7 | 16,5 | 158 | 141 | 125 | 11,0 | 93
4 172180187198 206|211 205|213 |19.8 21,5 21,7 [ 21,0 | 188|173 | 156 | 139|119 | 100 | 87
Uttest: En (atl.) = 19,1 lux Egyenletesség :
E min = 12,7 lux kozép : el = E min/ E atl. = 0,66
E max = 26,5 lux
Kerékpar ut: En (atl.) = 12,2 lux Egyenletesség :
E min = 8,7 lux k6zép : el = E min/ E atl. = 0,71
E max = 16,1 lux
A mért jellemz6: megvilagitas
Az érzékeld magassaga: 0.2m
Méréshatar: 200 Ix
Ertékelés :

-----

uton ME2 (CE2) osztélyba (E, = 20,0 lux, e = 0,4), a kerékparit keresztezésénél S2 osztilyba
(Eq = 10,0 lux, Enin = 3,0 lux) tartozik. A kerékparit keresztezése megvilagitis szempontjabol
megfelelé. A gyalogos atkel6helyen 0,9 lux megvildgitasra van sziikség a szabvanyos érték
elérése céljabol. Ez a megvilagitas tobblet az M1 és M2 lampatestek buratisztitdsaival, esetleg
fényforrasok cseréivel biztosithatd. Karbantartas utan ellendrzé mérést kell végezni!




Utvilagitas mérési jegyzokonyv VMI 16003 sz.

A megvilagitas eloszlésa :

megvilagitas (Ix)

megvilagitas (Ix)
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Schreder

Schréder Group GIE

Szentendre - Dézsa Gyorgy Ut

Projekt : Liliom utcai gyalogéatkel6hely megvilagitasa Fajl : ... atkeldhely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

Altalanos informacié

Szamitéasi halok részletes adatai
® Szentendre, Liliom utca gyalogatkel  6hely megvil. (1)

Altalanos
Tipus : Aktiv : Maszk Szin . I
Geometria
Kiindulopont
Méret

Pontok szama (X) : Tavolsag (X) : 1,000 Méret (X) : | 16,000
Pontok szama (Y) : Tavolsag (Y) : 0,500 Méret (Y) : 4,500

Szamités
Megvilagitas : Elemi sik :

Fénysuruség :

Szemlélo helyzete

Dinamikus : |:| Tavolsag X : | -60,000( Tavolsag Y : 0,000| Tavolsag Z 1,500

Uttest felszin

Utburkolat | R3007 Qo: 0,070

Osszefoglalas

Szamitéasi halok 6sszefoglalasa Atlagolas modja : Szamtani (Sz) vagy Stlyozott (S)
Szentendre, Liliom utca gyalogatkel ~ éhely megvil. (1) Min Max Av (Sz) | Min/Max [ Min/Av
Megvilagitas (lux) 21,9 54,4 40,6 40,2 53,9
Fénysuruség (cd/m?) 0,90 2,45 1,78 36,9 50,7

Ulysse Felhasznal6 : Antal Oldal 1/ 10 2016.03.09. 11:05




Projekt : Liliom utcai gyalogatkel6hely megvilagitasa F4jl : ... atkelshely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

FelUlnézet Elrendezés (1)

3D nézet Elrendezés (1)

Ulysse Felhasznal6 : Antal Oldal 2/ 10 2016.03.09. 11:05




.. atkeléhely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

Fajl :

11:05

2016.03.09.
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Oldal

Liliom utcai gyalogatkel6hely megvilagitasa

Projekt :

Jelenlegi nézet Elrendezés (1)
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Projekt : Liliom utcai gyalogatkel6hely megvilagitasa

Fajl : ... atkeldhely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

Szamitasi halbé eredményei

Atlagolas médja : Szamtani (Sz) vagy Sulyozott (S)

Szentendre, Liliom utca gyalogatkel

6hely meguvil. (1)

. Megvilagitas [lux]

Min:| 21,9 lux Av(Sz)qu Max:lux Uo(L):% Ug:| 40,2 |%
4,500 26,1 28,2 30,0 32,2 34,9 37,8 41,1 44,4 47,0 48,6 49,2 48,5 46,2 42,4 38,2
4,000 26,2 28,2 30,0 32,1 351 38,2 41,4 44,8 47,6 49,5 50,3 50,0 47,7 43,9 39,6
3,500 26,0 28,1 29,9 32,0 34,9 38,2 41,7 45,3 48,1 50,2 51,4 51,1 49,0 45,2 40,9
3,000 25,6 27,8 29,7 32,0 35,0 38,2 41,7 45,4 48,6 50,9 52,2 52,2 50,2 46,4 42,1
2,500 25,0 27,3 29,4 31,8 34,8 38,2 41,8 45,4 48,9 51,5 53,0 53,1 51,3 47,6 43,1
2,000 24,4 26,7 29,0 31,5 34,6 38,0 41,7 45,5 49,1 51,8 53,6 53,7 52,1 48,3 44,1
1,500 23,7 26,1 28,4 31,1 34,4 37,9 41,5 45,6 49,1 52,1 54,0 54,0 52,5 49,2 44,8
1,000 23,1 25,5 27,8 30,5 33,9 37,5 41,1 45,2 48,9 51,9 54,1 54,4 52,7 49,4 45,4
0,500 22,4 24.8 27,1 29,9 33,3 36,8 40,6 44,7 48,5 51,7 53,8 54,4 53,1 49,6 459
0,000 21,9 24,1 26,5 29,2 32,5 36,1 40,0 44,0 47,8 51,3 53,4 54,2 53,0 49,8 46,1
Y/X | 0,000 1,000| 2,000| 3,000 | 4,000 5,000 | 6,000| 7,000| 8,000| 9,000 |10,000 {11,000 |12,000 |13,000 |14,000
4500| 345| 312
4,000 359| 325
3,500 371| 337
3,000 383| 348
2,500 394 359
2,000 404 368
1500 412 376
1,000 41,7 380
0,500 | 42,0] 381
0,000 | 42,4] 385
Y/X |15,000 |16,000

Szentendre, Liliom utca gyalogatkel

6hely megvil. (1) : Megvilagitas [lux]

[m]

12.000

14.000

16.000

Ulysse

Felhasznalé6 : Antal

Oldal

4/ 10

2016.03.09.
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Projekt : Liliom utcai gyalogéatkel6hely megvilagitasa Fajl : ... atkeldhely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

Szentendre, Liliom utca gyalogatkel ~6hely megvil. (1) : Megvilagitas [lux]

[m]

W219-22522.5-25.0[25.0-27.5[27.5-30.0[]30.0 - 32.5 ] 32.5 - 35.0 [] 35.0 - 37.5 [[] 37.5 - 40.0
[]40.0-425[]42.5-45.0[ ]45.0-47.5[]47.5-50.0 ] 50.0 -52.5 [l 52.5 - 54.4

0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Ulysse Felhasznal6 : Antal Oldal 5/ 10 2016.03.09.

11:05




Projekt : Liliom utcai gyalogatkel6hely megvilagitasa

Fajl : ... atkeldhely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

Szentendre, Liliom utca gyalogatkel

6hely meguvil. (1) :

Fénysuruség [cd/m?]

Min:cd/m2 Av (Sz)cd/m2 Max: cd/mz2 Uo(L):% Ug:| 36,9 |%
4,500 1,31 1,36 1,40 1,44 1,53 1,62 1,70 1,79 1,82 1,80 1,72 1,63 1,49 1,31 1,15
4,000 1,37 1,42 1,46 1,52 1,61 1,70 1,79 1,88 1,92 1,90 1,81 1,71 1,56 1,37 1,19
3,500 1,45 1,50 1,54 1,60 1,68 1,77 1,88 1,97 2,03 1,99 1,90 1,78 1,63 1,41 1,23
3,000 1,52 1,57 1,62 1,69 1,77 1,85 1,96 2,06 2,12 2,08 1,99 1,87 1,68 1,46 1,27
2,500 1,60 1,66 1,71 1,78 1,86 1,94 2,04 2,14 2,20 2,16 2,06 1,95 1,75 151 1,31
2,000 1,68 1,77 1,83 1,90 1,97 2,03 2,12 2,22 2,27 2,22 2,12 1,99 1,80 1,55 1,35
1,500 1,76 1,86 1,95 2,03 2,12 2,18 2,24 2,30 2,33 2,28 2,18 2,03 1,83 1,60 1,39
1,000 1,86 1,96 2,06 2,13 2,22 2,30 2,35 2,39 2,39 2,32 2,23 2,07 1,85 1,63 1,42
0,500 1,93 2,04 2,14 2,22 2,30 2,36 2,40 2,44 2,43 2,37 2,28 2,11 1,89 1,65 1,45
0,000 1,97 2,07 2,16 2,24 2,32 2,39 2,43 2,45 2,43 2,38 2,27 2,12 191 1,68 1,46
Y/IX 0,000 | 1,000 2,000| 3,000 | 4,000 5,000 6,000| 7,000 | 8,000 | 9,000 [10,000 {11,000 [12,000 |13,000 |14,000
4,500 1,01 0,90
4,000| 1,05| 094
3,500 1,09| 0,98
3,000 1,13| 1,01
2,500 1,17| 1,04
2,000| 120| 1,07
1,500 1,22 1,09
1,000 1,24] 1,10
0,500 1,25| 1,11
0,000 1,28| 1,13
Y/X |15,000 |16,000

Szentendre, Liliom utca gyalogatkel

6hely megvil. (1) :

Fénysuruség [cd/m2]

Ulysse

Felhasznalé6 : Antal

Oldal

6/ 10

2016.03.09. 11:.05




Projekt : Liliom utcai gyalogatkel6hely megvilagitasa F4jl : ... atkelshely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

Szentendre, Liliom utca gyalogatkel ~6hely megvil. (1) : Fénysuruség [cd/m?]

[m]

0.9 -1.00ll1.00-1.25[]1.25-1.50 ] 1.50 - 1.75[ ] 1.75 - 2.00[_] 2.00 - 2.25 [[] 2.25 - 2.45

0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Ulysse Felhaszndl6 : Antal Oldal 7/ 10 2016.03.09.

11:05




Projekt : Liliom utcai gyalogatkel6hely megvilagitasa F4jl : ... atkelshely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

Altalanos informaciok folytatasa

Elrendezés részletes adatai

® Elrendezés (1) Aktiv
Matrix Leiras Fényaral MF | Lampatest
o
930181 Z2/PMMA Deep bowl/1093/SON/250/-23.0/115.0/3.0° 27,0 0,70 -&
F(L
270112 SAPPHIRE 2/Glass Standard Flat/1963/SON-T/250/-35.0/105.0/5.0°/17241-AB 28,0 0,85

Lampatestcsoport tulajdonsagai

Egyetlen
s Kiindulépont Lampatest
N X Y H Matrix Azimut [Hajlass| Elford.
' 1 1,800 4,900 11,500{930181 90,0 5,0 0,0
w 2 15,700 -0,500 11,000| 270112 270,0 5,0 0,0

Ulysse Felhasznal6 : Antal Oldal 8/ 10 2016.03.09. 11:05




Projekt : Liliom utcai gyalogatkel6hely megvilagitasa

Fajl : ... atkeldhely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

Fotometriai dokumentumok

93018

e B

-

-

1

Z2/PMMA Deep bowl/1093/SON/250/-23.0/115.0/3.0°

Polardiagram / Derékszdgu

90

L]

Matrix

Hajlasszog

Sik

Imax szbge

Matrix

Hajlasszég

Sik

Imax

Imax szbge

Stilus

930181

0°

56°

930181

0° 180°

165

56°

930181

0°

35°

64°

930181

0° 145°

290

64°

Hatasfok

gorbe

50 %

45 %

|

40 %

/

35%

/

30 %

25 %

20 %

15%

N\

\

10 %

5%

\

0%
3H

2H

1H

OH

1H

2H

3H

4 H

5H

M

atrix

Hajlasszég

Hatésfok (0 - 90°)

Hatésfok (0 - max®)

Stilus

930181

0°

81.0%

82.1%

Ulysse

Felhasznalé6 : Antal

Oldal 9/ 10

2016.03.09.
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Projekt : Liliom utcai gyalogatkel6hely megvilagitasa

Fajl : ... atkeldhely Z2-250W-ZAFIR 250W Na.lpf

270112
SAPPHIRE 2/Glass Standard Flat/1963/SON-T/250/-35.0/105.0/5.0°/17241-AB
|
Polardiagram / Derékszdgu
90 90
DN
80 " \"‘ \.. 80
vz ’ N
70 “’ &“‘ 70
N WXL
60 ' A 60
N
50 ' ‘ 50
40
30
20
Matrix |Hajlasszog Sik Imax |lmax szoge| Stilus Matrix  |Hajlasszog Sik Imax [Imax szdge| Stilus
270112 0° 0° 186 43° 270112 0° 180° 186 43°
270112 0° 20° 358 60° 270112 0° 160° 358 60°
Hatéasfok gorbe
60 %
55 %
50 % . el
45 % /
40 %
35 %
30 % /
25 % /
20 % \?\\ /
15 % \ /
10 % \ /
\ |/
0% 2H 1H OH 1H 2H 3H 4H 5H
Matrix Hajlasszég Hatésfok (0 - 90°) Hatésfok (0 - max®) Stilus
270112 0° 78.3% 78.4%
Ulysse Felhasznal6 : Antal Oldal 10/ 10 2016.03.09. 11:05




Szentendre - Gyalogatkel6k megvilagitasa

Schreder

Schréder Group GIE

Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Altalanos informacié

Szamitéasi halok részletes adatai
® Dunakanyar korut gyalogatkel  6hely (1)

Altalanos
Tipus : Aktiv : Maszk Szin . I
Geometria
Kiindulopont
Méret

Pontok szama (X) : Tavolsag (X) : 0,500
Pontok szama (Y) : Tavolsag (Y) : 0,500

Szamitas

Méret (X) : | 16,500
Méret (Y) : 4,500

Megvilagitas : Elemi sik :

Fénysuruség :

Szemlélo helyzete

Dinamikus : |:| Tavolsag X : | -60,000( Tavolsag Y : 0,000| Tavolsag Z 1,500

Uttest felszin

Utburkolat | R3007

® Arpad utca gyalogatkel 8hely (2)

Qo: 0,070

Altalanos
Tipus : Aktiv : Maszk Szin: N
Geometria
Kiindulopont
Méret

Pontok szama (X) : Tavolsag (X) : 0,500
Pontok szama (Y) : Téavolsag (Y) : 0,500

Orientacio

Méret (X): | 3,000
Méret (Y) : | 11,500

Elforg. : 7,000

Szamitas

Dolésszdg : 0,000

Hajlasszog : 0,000

Megvilagitas : Elemi sik :

Fénysuruség :

Szemlélo helyzete

Dinamikus : |:| Tavolsag X : | -60,000( Tavolsag Y : 0,000| Tavolsag Z 1,500

Uttest felszin

Utburkolat | R3007

® ROmai sanc gyalogatkel 6hely (3)

Qo: 0,070

Ulysse Felhasznal6 : Antal

Oldal

1/ 21

2016.03.09.

14:41




Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Altalanos
Tipus : Aktiv : Maszk Szin: N
Geometria
Kiindulopont
Méret

Pontok szama (X) :
Pontok szama (Y) :

Szamitas

Tavolsag (X) : 0,500
Tévolsag (Y) : 0,500

Méret (X) : 3,000
Méret (Y) : | 11,500

Megvilagitas :
Fénysuruség :

Szemlélo helyzete

—

Dinamikus : |:| Téavolsag X : Tévolsag Y : Tavolsag Z

Uttest felszin

Utburkolat | R3007

Osszefoglalas

Qo: 0,070

Szamitasi halok dsszefoglalasa

Atlagolas médja : Szamtani (Sz) vagy Sulyozott (S)

Dunakanyar korut gyalogatkel 6hely (1) Min Max Av (Sz) | Min/Max | Min/Av
Megvilagitas (lux) 32,4 63,0 49,6 51,5 65,5
Fénysuruség (cd/m?) 1,11 2,60 2,00 42,6 55,4
Arpéad utca gyalogatkel &hely (2) Min Max Av (Sz) | Min/Max [ Min/Av
Megvilagitas (lux) 30,7 55,4 439 55,5 70,0
Fénysuruség (cd/m2) 1,29 3,35 2,20 38,6 58,6
Romai sanc gyalogéatkel o6hely (3) Min Max Av (Sz) | Min/Max [ Min/Av
Megvilagitas (lux) 31,9 55,9 473 57,1 67,6
Fénysuruség (cd/m2) 1,01 1,91 1,53 52,8 66,2
Ulysse Felhasznal6 : Antal Oldal 2/ 21 2016.03.09. 14:41




Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p. F4jl : ... atkelshely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

FelUlnézet Elrendezés (1)

3D nézet Elrendezés (1)

Ulysse Felhasznal6 : Antal Oldal 3/ 21 2016.03.09. 14:41




Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p
Jelenlegi nézet Elrendezés (1)

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Ulysse

Felhasznal6 : Antal Oldal 4/ 21

2016.03.09.

14:41




Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Szamitasi halbé eredményei

Atlagolas médja : Szamtani (Sz) vagy Sulyozott (S)

Dunakanyar korut gyalogatkel

6hely (1) : Megvilagitas [lux]

Min:| 324 lux Av (Sz) lux Max : lux Uo(L) : % Ug:| 515 | %
4,500 47,1 49,0 50,9 52,6 54,2 55,8 57,4 58,8 60,1 61,2 62,0 62,6 62,9 63,0 62,8
4,000 45,6 47,5 49,2 50,9 52,7 54,2 55,8 57,4 58,6 59,8 60,7 61,5 62,0 62,1 61,9
3,500 44,1 459 47,7 49,4 51,0 52,6 54,1 55,7 57,1 58,3 59,3 60,2 60,9 61,2 61,1
3,000 42,5 44,3 46,2 47,8 49,4 51,0 52,4 53,9 55,5 57,0 58,1 59,0 59,7 60,0 60,0
2,500 40,9 42,8 44,6 46,1 47,6 49,2 50,7 52,3 53,9 55,4 56,8 57,9 58,5 58,8 58,9
2,000 39,4 41,1 42,8 44,3 45,8 47,4 48,9 50,5 52,1 53,7 55,2 56,3 57,1 57,7 57,7
1,500 37,7 39,4 41,0 42,5 44,0 45,6 47,1 48,7 50,4 52,0 53,5 54,7 55,5 56,1 56,5
1,000 36,0 37,6 39,2 40,7 42,1 43,7 45,3 46,9 48,5 50,1 51,7 52,8 53,9 54,5 54,9
0,500 34,3 35,8 37,3 38,8 40,2 41,7 43,3 449 46,6 48,2 49,7 51,0 52,0 52,8 53,2
0,000 32,4 33,9 35,4 36,8 38,2 39,6 41,3 42,9 44,5 46,2 47,7 49,0 50,1 51,0 51,6

Y/X | 3,000 3,500| 4,000| 4,500 | 5,000 5,500 6,000| 6,500| 7,000| 7,500 | 8,000 8,500 | 9,000| 9,500 |10,000
4,500 62,2 61,2 60,1 58,8 57,3 56,1 54,8 53,6 52,7 51,8 51,0 50,0 49,2 48,3 47,5
4,000 61,5 60,7 59,7 58,4 57,0 55,7 54,4 53,3 52,3 51,3 50,2 49,2 48,4 47,5 46,8
3,500| 606| 601| 591| 578| 564 552 539| 528| 51,7| 506| 494 484| 476| 46,7| 459
3,000| 59,7 591| b583| 572| 558 545 532| 521| 51,0| 498| 486 476| 46,7| 459| 451
2500| 586| 580 571| 56,2| 550| 535| 522 51,1 500| 489 478| 468| 460| 452| 444
2,000 575| 569| 56,1 551| 538| 526| 513 501 490| 479| 469| 46,0| 451 444| 436
1,500| 563| 558| 551| 541 52,7| 514| 503| 49,1| 480 470]| 46,0| 450 442 436| 429
1,000| 550| 546| 54,0 531 51,7| 505| 493| 482| 471 46,1| 451| 442 434 42,7| 421
0,500| 534 533| 52,7] 51,7| 506 495 484| 473| 462| 453| 443 433| 425| 419| 413
0,000| 519 518| 514| 506| 495 484 473| 462| 452| 443| 433 423| 416| 41,0| 403

Y/X ]10,500 |11,000 |11,500 |12,000 |12,500 {13,000 |13,500 |14,000 (14,500 [15,000 |15,500 |16,000 |16,500 |17,000 |17,500
4500| 46,9| 46,0| 451]| 441
4,000| 46,0| 450]| 441] 430
3,500| 450| 441]| 430] 420
3,000 442| 432] 422] 411
2,500 43,5 42,4 41,4 40,4
2,000 42,8 41,8 40,8 39,7
1,500 42,1 41,2 40,2 39,1
1,000 41,3 40,4 39,5 38,5
0,500 40,5 39,6 38,7 37,7
0,000 39,5 38,7 37,8 36,8

Y/X ]18,000 |18,500 |19,000 |19,500
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl :

... atkelBhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Dunakanyar korut gyalogétkel

6hely (1) : Megvilagitas [lux]

0.500-35.0 37.5 |

0.00C 32.5 S

3.000 4.500 6.000

I I
7.500 9.000 10.500

[m]

12.000

13.500

|
1
15.000  16.500

18.000 19.500

Dunakanyar korut gyalogétkel

Shely (1) : Megvilagitas [lux]

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000

3.000

4.500 6.000

7.500 9.000 10.500

[m]

12.000

13.500

l324-32532.5-35.0[35.0-37.5[[37.5 - 40.0[]40.0 - 42.5 [[]] 42.5 - 45.0 [1] 45.0 - 47.5 [[] 47.5 - 50.0
[]50.0-52.5[]52.5-55.0[_|55.0-57.5[0]57.5 - 60.0 [ 60.0 - 62.5 [ 62.5 - 63.0

15.000 16.500 18.000 19.500
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Dunakanyar korut gyalogatkel

6hely (1) : Fénysuruség [cd/m?]

Min : cd/mz  Av (Sz) cd/m2  Max : cd/m2 Uo(L) : % Ug:| 426 |%
4,500 2,32 2,36 2,40 2,43 2,47 2,51 2,54 2,56 2,59 2,60 2,60 2,59 2,57 2,53 2,49
4,000 2,27 2,30 2,33 2,38 2,42 2,46 2,49 2,52 2,53 2,56 2,57 2,56 2,54 2,51 2,46
3,500 2,23 2,26 2,30 2,34 2,38 2,42 2,45 2,47 2,50 2,52 2,53 2,53 2,53 2,50 2,45
3,000 2,21 2,24 2,28 2,32 2,35 2,39 2,41 2,44 2,47 2,50 2,51 2,51 2,50 2,48 2,42
2,500 2,19 2,23 2,26 2,29 2,32 2,36 2,38 2,41 2,44 2,47 2,49 2,50 2,49 2,46 2,40
2,000 2,19 2,23 2,27 2,30 2,32 2,35 2,37 2,39 2,41 2,44 2,47 2,47 2,47 2,44 2,38
1,500 2,19 2,24 2,27 2,31 2,33 2,36 2,39 2,41 2,43 2,44 2,45 2,46 2,45 2,41 2,36
1,000 2,20 2,24 2,27 2,30 2,32 2,35 2,38 2,40 2,42 2,43 2,44 2,44 2,42 2,38 2,33
0,500 2,18 2,22 2,25 2,28 2,30 2,32 2,35 2,37 2,39 2,40 2,41 2,40 2,38 2,34 2,30
0,000 2,12 2,16 2,19 2,22 2,25 2,27 2,30 2,32 2,33 2,35 2,35 2,34 2,33 2,29 2,25
Y/X | 3,000 3,500 4,000 4,500| 5,000| 5,500 6,000| 6,500| 7,000 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 |10,000
4,500 2,43 2,36 2,28 2,19 2,10 2,02 1,94 1,88 1,82 1,78 1,73 1,67 1,63 1,58 1,54
4,000 240| 233| 224 215 207| 199 191| 184| 1,79 174| 168 163| 159 154| 1,50
3,500 237 230 222 213 203| 195( 189| 182| 1,76 1,70| 164| 159| 154 150| 1,46
3,000 235| 227| 219 211 202| 193 186| 180| 1,73| 166| 159| 155| 150| 146]| 1,43
2500 2,33| 225 216 208( 200 191| 183 1,76 1,70| 163| 157| 151| 146| 143| 1,39
2,000 2,31| 223]| 215 206( 197 189| 181 1,74| 167| 161| 155| 149| 144| 139 1,36
1,500 2,29| 221| 213| 204 194 186 1,79| 1,72 165| 159| 152| 146| 142| 138 1,34
1,000 2,27| 219| 2311 202(| 192| 184| 1,76 169 163| 156| 150| 144 139| 135 1,32
0,500| 224 217| 209| 200| 19| 182 1,74| 167| 160| 154| 148 143| 138| 1,34| 1,30
0,000| 220| 213| 205 19| 187| 1,79 1,71| 164| 158| 152 146 140 136| 1,32| 1,28
Y/X ]10,500 |11,000 |11,500 |12,000 |12,500 {13,000 |13,500 |14,000 (14,500 [15,000 |15,500 |16,000 |16,500 |17,000 |17,500
4500| 149| 146 142 1,39
4,000| 146| 142 138 1,33
3,500 142] 1,38 1,34 1,30
3,000 1,39 1,35 1,31 1,27
2,500 1,36 1,31 1,27 1,24
2,000 1,32 1,28 1,25 1,21
1,500 1,29 1,25 1,22 1,18
1,000 1,28 1,23 1,19 1,15
0,500 1,26 1,21 1,17 1,13
0,000 1,23 1,19 1,15 1,11
Y/X |18,000 | 18,500 [19,000 (19,500
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p. Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Dunakanyar korut gyalogatkel 8hely (1) : Fénysuruség [cd/m?]

18.000 19.500

Dunakanyar korut gyalogatkel 8hely (1) : Fénysuruség [cd/m?]

L
I T T

| | [

i i i
3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500 15.000 16.500 18.000 19.500
[m]

Bi11-1251.25-1.50[]1.50-1.75[]1.75 - 2.00[]2.00 - 2.25[ ] 2.25 - 2.50 [ 2.50 - 2.60
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Arpéad utca gyalogatkel 8hely (2) : Megvilagitas [lux]

Mn:[ 307 |ux  Av(S2) ux  Max:[ 554 ] lux Vo) :[ 700 Jos ug:[ 555 |%
11,500 30,7| 32,7 34,7| 368| 392 419| 449
11,000 31,2| 331| 350 372| 396 421| 451
10,500 31,7| 33,4| 354 375| 398 424| 451
10,000 32,1| 33,9 359| 378| 402 428| 453
9,500 | 32,7| 345| 36,3| 383| 40,7 432]| 458
9,000| 333| 350| 368| 39,0 413| 436]| 465
8,500 339| 355| 375 39,7| 418 442| 472
8,000 347| 36,4| 384 404| 424 450| 478
7,500| 356| 375| 394| 41,3| 433| 459| 484
7,000| 36,7| 386 405| 423| 446 470| 493
6,500 | 37,7| 396| 415| 435| 459 481| 503
6,000 38,6 40,5 42,4 447 46,9 49,1 51,2
5,500 39,5 41,3 43,4 45,7 47,9 50,0 52,1
5,000 40,2 42,0 443 46,7 48,7 50,8 52,8
4,500 40,9 42,8 45,1 47,4 49,4 51,5 53,5
4,000 41,3 43,5 45,7 47,9 50,0 52,1 54,1
3,500 41,6 44,0 46,1 48,3 50,5 52,5 54,6
3,000 41,7 441 46,3 48,5 50,7 52,9 55,0
2,500 41,6 44,0 46,3 48,5 50,8 53,0 55,3
2,000 41,3 43,8 46,2 48,4 50,8 53,1 55,4
1,500 41,0 43,4 45,9 48,3 50,6 53,1 55,4
1,000 40,6 43,1 45,4 47,8 50,4 52,8 55,2
0,500 40,3 427 45,0 47,4 49,9 52,5 54,9
0,000 400| 423| 447| 472| 495| 521| 545

y'/x' | 0,000 0,500 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000
Arpéd utca gyalogatkel 8hely (2) : Megvilagitas [lux]

11.500— 4L
S
i 40.0f /L
] 37./5; i
] :45. B
:42.5 50'75
7 47.5( -
] | |55|'—0
4 - 525-
0.000 4?;. _—
0.000 1.500 3.000

[m]
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p. Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Arpéad utca gyalogatkel &hely (2) : Megvilagitas [lux]

11.500

0.000
0.000 3.000
(m]
Bl 307-32532.5-35.0[35.0-37.5[37.5-40.0[]40.0 - 42.5 ] 42.5 - 45.0 [] 45.0 - 47.5 [[] 47.5 - 50.0
[]50.0-52.5[]52.5-55.0 ] 55.0 - 55.4
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Arpad utca gyalogatkel 8hely (2) : Fénysuruség [cd/m?]

Min : cd/mz  Av (Sz) cd/m2  Max : cd/m2 Uo(L) :% Ug:| 386 |%
11,500 1,29 1,33 1,38 1,41 1,45 1,50 1,56
11,000 1,30 1,33 1,37 1,41 1,46 1,51 1,57
10,500 1,30 1,33 1,36 1,41 1,46 1,52 1,58
10,000 1,30 1,34 1,38 1,42 1,48 1,54 1,60

9,500 1,32 1,36 1,40 1,45 1,51 1,57 1,63
9,000 1,34 1,38 1,43 1,49 1,54 1,60 1,68
8,500 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,65 1,73
8,000 1,44 1,48 1,54 1,59 1,64 1,72 1,79
7,500 1,50 1,55 1,61 1,66 1,72 1,79 1,87
7,000 1,59 1,64 1,70 1,75 1,82 1,89 1,96
6,500 1,68 1,74 1,80 1,86 1,94 2,01 2,08
6,000 1,79 1,84 1,90 1,98 2,05 2,13 2,19
5,500 1,96 2,01 2,08 2,15 2,22 2,28 2,34
5,000 2,15 2,21 2,28 2,35 2,41 2,47 2,53
4,500 2,36 2,43 2,50 2,57 2,63 2,68 2,74
4,000 2,56 2,63 2,70 2,78 2,83 2,89 2,94
3,500 2,77 2,84 2,91 2,98 3,03 3,08 3,14
3,000 2,89 2,97 3,03 3,10 3,15 3,21 3,27
2,500 2,97 3,04 3,11 3,18 3,24 3,29 3,35
2,000 2,96 3,03 3,09 3,15 3,21 3,26 3,32
1,500 2,89 2,96 3,02 3,08 3,14 3,20 3,25
1,000 2,79 2,85 2,90 2,95 3,02 3,08 3,15
0,500 2,66 2,72 2,77 2,82 2,88 2,95 3,02
0,000 2,52 2,58 2,64 2,71 2,76 2,84 2,92

y'IX' 0,000 | 0,500 1,000 1,500 2,000 | 2,500 | 3,000
Arpéd utca gyalogatkel 8hely (2) : Fénysuruség [cd/m?]

11500+ 14
] 11.50 i
0.000
0.000 1.500 3.000
[m]
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p. F4jl : ... atkelshely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Arpad utca gyalogatkel 8hely (2) : Fénysuruség [cd/m?]

11.500

0.000
0.000 3.000
(m]
B129-1501.50-1.75[]1.75 - 2.00 ] 2.00 - 2.25[] 2.25 - 2.50[_]2.50 - 2.75 [ 2.75 - 3.00 [J] 3.00 - 3.25
l3.25-3.35
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Rémai sanc gyalogatkel 6hely (3) : Megvilagitas [lux]

Mn:[ 319 |ux  Av(S2) lux  Max: lux Uo(L) : % ug:[ 571 |%
17,500 | 334| 333| 332| 330| 328| 325| 319
17,000 351 351| 352| 350| 348| 345| 339
16,500 37,1| 370| 371| 37,0| 36,7| 364| 359
16,000 389| 390| 389| 388| 386| 383| 378
15500 | 40,7| 409| 409| 407| 405| 402| 397
15,000 | 426 427| 428| 425| 422| 419| 415
14,500 | 44,2| 444| 445| 444| 440| 437| 435
14,000 458| 46,0| 46,0| 459| 458| 455| 453
13,500 | 47,3| 475| 475| 474| 472| 469| 465
13,000 489 491| 490| 49,0| 489| 486| 479
12,500 506 507| 508| 50,6| 504| 499| 493
12,000 523| 525| 524| 521| 51,6| 51,3| 506
11,500 | 538| 540| 538| 533| 530| 525| 519
11,000 552 550| 548| 543| 541| 535| 530
10,500 55,7| 557| 553| 550| 547| 541| 536
10,000 559| 557| 555| 553| 548| 542| 536

9500 556 554| 552| 550| 544| 538| 531
9,000 550 548| 546| 543| 536| 529| 522
8,500 | 54,1| 539 537| 532| 525| 51,8 509
8,000| 529| 52,7 526 519| 51,2| 503| 495
7500| 51,7 51,4| 510| 504| 496| 488| 478
7,000 504 500| 494| 487| 480| 470| 460
6,500 49,0 485| 47.8| 47,0| 462| 453| 442
6,000 475 469| 462| 454| 445| 435| 424
Y/X 20,000 | 20,500 | 21,000 | 21,500 [22,000 {22,500 | 23,000
Ro6mai sanc gyalogatkel 6hely (3) : Megvilagitas [lux]
17,500 i '5_ :
] 375
—40.0 —_|
T 425_f
L 45.0 —__|
475
F-s00—_[
I Tos2s-
1 7ss0 [
E" 52'550.0/5
4+ 415}
6.000 —_4.—./—.—4113'2 5
20.000 23.000
[m]
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Romai sanc gyalogéatkel 6hely (3) : Megvilagitas [lux]

[]50.0-52.5[]52.5-55.0 ] 55.0 - 55.9

17.500

6.000

20.000

[m]

23.000

B319-32532.5-35.0[35.0-37.5[37.5-40.0[]40.0 - 42.5 ] 42.5 - 45.0 [] 45.0 - 47.5 [[] 47.5 - 50.0
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Rémai sanc gyalogatkel 6hely (3) : Fénysuruség [cd/m?]

Min : cd/mz  Av (Sz) cd/m2  Max : cd/m2 Uo(L) :% Ug:| 52,8 |%
17,500 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,03 1,01
17,000 1,21 1,19 1,16 1,15 1,12 1,09 1,07
16,500 1,29 1,26 1,24 1,21 1,18 1,15 1,12
16,000 1,36 1,33 1,30 1,27 1,23 1,21 1,18
15,500 1,43 1,41 1,37 1,33 1,30 1,27 1,24
15,000 151 1,47 1,44 1,40 1,36 1,33 1,30
14,500 1,59 1,55 151 1,47 1,43 1,40 1,37
14,000 1,66 1,61 1,56 1,52 1,48 1,44 1,41
13,500 1,70 1,65 1,60 1,56 1,51 1,47 1,43
13,000 1,73 1,69 1,65 1,60 1,55 1,51 1,46
12,500 1,79 1,75 1,70 1,65 1,59 1,55 1,50
12,000 1,84 1,79 1,74 1,69 1,63 1,59 1,54
11,500 1,88 1,82 1,77 1,71 1,67 1,62 1,58
11,000 1,91 1,85 1,79 1,73 1,69 1,64 1,60
10,500 1,91 1,86 1,79 1,74 1,70 1,66 1,62
10,000 1,91 1,85 1,79 1,75 1,70 1,65 1,61

9,500 1,88 1,83 1,78 1,74 1,69 1,64 1,60
9,000 1,85 1,80 1,76 1,72 1,66 1,62 1,57
8,500 1,80 1,77 1,73 1,68 1,63 1,58 1,53
8,000 1,75 1,72 1,69 1,63 1,59 1,54 1,50
7,500 1,70 1,67 1,63 1,58 1,54 1,50 1,45
7,000 1,64 1,61 1,57 1,53 1,49 1,45 1,40
6,500 1,58 1,55 1,51 1,47 1,43 1,39 1,34
6,000 1,52 1,48 1,45 1,41 1,37 1,33 1,29
Y/X ]20,000 |20,500 |21,000 | 21,500 |22,000 |22,500 |23,000
Ro6mai sanc gyalogatkel 6hely (3) : Fénysuruség [cd/m?]
17,5001t |
T 1.20 1.10:
NN
‘\1.601"50\:
NN
1 1.80
1.90 -
] 1.70 B
] W
6.000 —_—41.'5(.341.14?2:,0
20.000 23.000
[m]
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p. Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Romai sanc gyalogéatkel 6hely (3) : Fénysuruség [cd/m?]

17.500

6.000
20.000  23.000
(m]
Bio1-1.20120-1.20]1.20 - 1.30 ] 1.30 - 1.40[] 1.40 - 1.50 [[] 1.50 - 1.60 [[] 1.60 - 1.70 [[] 1.70 - 1.80
[J180-1.901.90-1.91
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Altalanos informaciok folytatasa

Elrendezés részletes adatai

® Elrendezés (1) Aktiv
Matrix Leiras Fényaral MF | Lampatest
27011C SAPPHIRE 2/Glass Standard Flat/1963/SON-T/250/-40.0/135.0/5.0°/13196-AA 28,0 0,80
270102 SAPPHIRE 2/Glass Standard Flat/1963/SON-T/150/-35.0/105.0/5.0°/17245-AB 15,0 0,85
270113 SAPPHIRE 2/Glass Standard Flat/1963/SON-T/250/-40.0/105.0/5.0°/17241-AA 28,0 0,85
-
930181 Z2/PMMA Deep bowl/1093/SON/250/-23.0/115.0/3.0° 27,0 0,70 L
’;}»
Lampatestcsoport tulajdonsagai
Egyetlen
Kiindul6pont Lampatest
N°
X Y H Matrix Azimut [Hajlass| Elford.
w 2 3,000 23,500 11,000]27011C 90,0 5,0 0,0
o 3 2,400 7,300 11,000( 270102 0,0 5,0 0,0
o 4 4,700 5,000 11,000( 270102 90,0 5,0 0,0
w 5 23,000 14,500 11,000 270113 180,0 5,0 0,0
o 6 17,000 -0,400 11,000( 930181 270,0 50 0,0
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

Fotometriai dokumentumok

27011C

SAPPHIRE 2/Glass Standard Flat/1963/SON-T/250/-40.0/135.0/5.0°/13196-AA

Polardiagram / Derékszdgu

90

Matrix

Hajlasszog

Imax szbge

Matrix

Hajlasszég

Sik

Imax

Imax szbge

Stilus

27011C

0°

55°

27011C

0° 180°

369

55°

27011C

0°

402

57°

27011C

0° 170°

402

57°

Hatéasfok gorbe

50 %

45 %

e il

K1

/

40 %

35%

30 %

25 %

20 %

15%

10 %

5%

0%
3H

2H

1H

1H

2H

3H

4 H

5H

Matrix

Hajlasszég

Hatésfok (0 - 90°)

Hatésfok (0 - max®)

Stilus

27011C

0°

81.1%

81.1%
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

270102

SAPPHIRE 2/Glass Standard Flat/1963/SON-T/150/-35.0/105.0/5.0°/17245-AB

Polardiagram / Derékszdgu

90

80

Matrix

Hajlasszog

Sik

Imax

Imax szbge

Stilus

Matrix

Hajlasszog Sik

Imax

Imax szbge

Stilus

270102

0°

0° 173

42°

270102

0°

180°

173

42°

270102

0°

25° 379

61°

270102

0°

155°

379

61°

Hatéasfok gorbe

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35%

30 %

25 %

20 %

15 %

AN

10 %

A\

5%

\

0%
3H

2H

1H

OH

1H

2H

3H

4H

5H

Matrix

Hajlasszég

Hatésfok (0 - 90°)

Hatésfok (0 - max®)

Stilus

270102

0°

75.6%

75.7%

Ulysse
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p.

Fajl : ... atkeldhely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf

270113

SAPPHIRE 2/Glass Standard Flat/1963/SON-T/250/-40.0/105.0/5.0°/17241-AA

Polardiagram / Derékszdgu
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0° 180°
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Hatéasfok gorbe
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Hajlasszég

Hatésfok (0 - 90°)

Hatésfok (0 - max®)

Stilus
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Projekt : Danakanyar krt.-Arpad u.-Rémai sanc cs.p. F4jl : ... atkelshely Z2-150W-ZAFIR 250W Na.lpf
930181
-
- Z2/PMMA Deep bowl/1093/SON/250/-23.0/115.0/3.0°
-
Polardiagram / Derékszdgu
” \:\ ”
\ A
" ‘ I TN
120 ‘
|t
60 60
| “ ‘
0 e
50 50
0 40
30
20
10
Matrix |Hajlasszog Sik Imax |lmax szoge| Stilus Matrix  |Hajlasszog Sik Imax [Imax szdge| Stilus
930181 0° 0° 165 56° 930181 0° 180° 165 56°
930181 0° 35° 290 64° 930181 0° 145° 290 64°
Hatéasfok gorbe
50 %
- el
45 % /{
40 % /
35 % //
30 % /
25 % \\ //
20 % \\\ /
\\ /
10 % \ /
5%
0 %
3H 2H 1H OH 1H 2H 3H 4H 5H
Matrix Hajlasszég Hatésfok (0 - 90°) Hatésfok (0 - max®) Stilus
930181 0° 81.0% 82.1%
Ulysse Felhasznal6 : Antal Oldal 21/ 21 2016.03.09. 14:41




DIETZEL

Villamos Szerelési Rendszerek

244"

az univerzalis kabelvédocso.




Kabelvédocso

FXKV, Kabelvéd6cs6é PE_HD-bdl (halogénmentes, nem langallo), fekete (uv-allé); Felhasznalas: Alkalmazhaté uni-
verzalis védbécséként az elektromos energiaellatas vezetékeihez, a magas- és mélyépitésben, homokmentes karmantyutoldassal.
Fektethet6 foldbe és betonba.

FXKVS = 6m-es szalban, egy karmantyuval
FXKVR = 25 ill. 50m-es tekercsben, egy karmantyuval és behuzodréttal

alapanyag osztalyozasi kod nyomasszilardsag UV-sugarzas tiirése  hémérséklettartomany
PE-HD DIN - EN 50086-2-4 >450 N 4} -25°C/ +90°C
termék megnevezés csomagolas cikkszam
FXKVR 40 50 m 055 107
FXKVR 50 50m 041 925
FXKVR 63 50 m 032 332
FXKVR 75 50m 026 353
FXKVR 90 50 m 041 343
FXKVR 110 50m 041 344
FXKVR 125 50 m 041 990
FXKVR 160 25m 042 514
FXKVR 160 50m 055015

termék megnevezés csomagolas cikkszam
FXKVS 50 6m-es szalban 041 342
FXKVS 63 6m-es szalban 025 751
FXKVS 75 6m-es szalban 025 752
FXKVS 90 6m-es szalban 041193
FXKVS 110 6m-es szalban 041 205
FXKVS 125 6m-es szalban 041 194
FXKVS 160 6m-es szalban 041 196
FXKVS 175 6m-es szalban 044 965
FXKVS 200 6m-es szalban 041 197

Tartozék, mint tomitégylrl (FXKVDR), karmantyu (FXKVM), valamint tavtarto (KSA) is rendelhetd..

Dietzel GmbH Univolt Hungaria Kft. :lETZﬂ i
2
1. Haidequerstrasse 3-5 K6zponti aut 65., H-1211 Budapest E B EEE w7 N8 ;
1111 Vienna, Austria Magyarorszag L 5
Tel.: 0043/1/760 76-0 Tel.: +36/1/276 40 56, +36/1/278 22 16 I e g
Fax: 0043/1/760 76-500 Fax: +36/1/278 22 15 Villamos Szerelési Rendszerek 2
export@dietzel-univolt.com iroda@dietzel-univolt.com www.univolt.hu

www.dietzel-univolt.com www.univolt.hu




GLIRD

EKM 1261

aus schlagfestem Kunststoff,
mit Sicherungssockeln E27.

Zum Einbau in Lichtmaste und
far Montagen im Freien.
Schutzart IP 55.

Schutzklasse Il |1

—fil
0 [ I ﬂﬁ
A
& 2
o
M | [
O Q d
_IA— 1
—78—- 90—
Sich 0 = Klemmen fur ‘
iIcherungs- emmstein-
sockel Nr. A I 2 | 3
Erdkabel bis mm?
B6624 4% 16 4x16 -
B6624a - 4x10
1 x E27
B6525 5%16 5x16 =
@ B6525a - 5x 10
B6630/4 4x16 4x16 -
B6630/4a - 4% 10
2 x E27
B6630/5 5x16 5x16 -
B6630/5a - 5x10

14
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kozvilagitasi oszlopok @

D
%7

KOR KERESZTMETSZETU KUPOS ACELOSZLOP

TALPLEMEZES

300

600

feltlete (m?)
HKT 76/40/3 4 3 76 136 88 0,42 43,7
HKT 76/50/3 5 3 76 151 102 0,57 54,6
HKT 76/60/3 6 3 76 136 61 0,64 59,6
HKT 76/70/3 7 3 76 146 67 0,78 75,1
HKT 76/80/3 8 3 76 156 73 0,93 91,1
HKT 76/80/4 8 4 76 156 93 0,93 113,1
HKT 76/90/3 9 3 76 166 77 1,09 104,6
HKT 76/90/4 9 4 76 166 100 1,09 129,6
HKT 76/100/3 10 3 76 176 82 1,26 116,6
HKT 76/100/4 10 4 76 176 107 1,26 146,6
HKT 76/110/3 11 3 76 186 87 1,44 130,6
HKT 76/110/4 11 4 76 186 114 1,44 163,6
HKT 76/120/3 12 3 76 196 92 1,63 144,6
HKT 76/120/4 12 4 76 196 121 1,63 182,6

TALPLEMEZEK MERETE ES FURATOSZTASA

- e - — —  —  —  — T

A folyamatos mUszaki fejlesztés érdekében a termékek valtoztatasanak jogat fenntartjuk!

K-S
3-6 méteres oszlopokhoz 7-10 méteres oszlopokhoz
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11-12 méteres oszlopokhoz
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A hazai fény...

LAMPAKAR KOR ES NYOLCSZOG KERESZTMETSZETU

T

72\

M12 /\T/
|

\

288,9x3,2

260,3x36

S 9603x36

ACEL OSZLOPOKHOZ

HOK 05/1/76/60

Egyagu acél kar HOK 10/1/76/60
(@60-76 mm oszlopfejre) HOK 15/1/76/60

HOK 20/1/76/60
HOK 05/2/76/60

Kétagu acél kar HOK 10/2/76/60
(@60-76 mm oszlopfejre) HoK 15/2/76/60

HOK 20/2/76/60

7 9603%36

7))

\

4
|

288,9%3,2

’\"'\L -

Egykaru tipus felllnézet

A
kinyulds
(m)
0,5
1
1,5
2
0,5
1
1,5
2
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Kétkaru tipus felllnézet
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A folyamatos mUiszaki fejlesztés érdekében a termékek valtoztatédsanak jogat fenntartjuk!




A hazai fény...

ALAPVASALATOK KOR ES NYOLCSZOG
KERESZTMETSZETU ACEL OSZLOPOKHOZ

oszlop-
Megnevezés Tipus furatosztas hossz menet magassag
(mm) (mm) méret (m)
3-6

HOV-1 200-200
Alapozési HOV-2 300-300 1200 7-10
vasalatok HOV-3 300-300 1400 M24 11-12

HOV-4 egyedi egyedi egyedi 13-15

Beallité lemez 2 db
C Lapos alatét
Lapos alatét

Rugés aldtét

Anya Anya

@ B < A Anya
Hegesztéssel
rogzitve ! \

C -

lopok 6

N rd
B \ B /
RESZLET A
A
’ \> |

V4

7

N
1)
o
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o
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A folyamatos mUszaki fejlesztés érdekében a termékek valtoztatasanak jogat fenntartjuk!



JET-VILL Kft. 1158 Budapest, Fazis u. 3.
Tel.: 416-2565 Fax.: 416-2576

Email: info@jet-vill.hu Internet: www.jet-vill.hu

JZ...

fogyasztasméro szekrények

részletes miszaki leiras
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Kiadas 2002/09
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LIC® Langmatz .



JZ...

fogyasztasméré szekrények
részletes miszaki leiras

A JZ... tipusu fogyasztasmérd szekrényeket a JET-VILL Kft fejlesztette ki 2000-ben, mely
sajat szellemi tulajdonat képezi. A berendezés az MSZ EN 60439-1 és az MSZ EN 60439-5
szabvany szerint kertilt kialakitasra.

1. Altalanos kovetelmények:

Rendeltetés:

Taplalas:

Telepités:

Mikodtetés:

Fébb jellemzdk:

Egyéni és kozuleti, illetve kommunalis és ipari fogyasztdk villamos energia
fogyasztasanak mérésére alkalmazhaté.

Az aramszolgaltatd altal el6irt tipusu és keresztmetszetli kabel fogadasara
alkalmas.

A fogyasztasmeérd szekrények labazattal szabadon allbéan, labazat nélkul falba,
vagy kerités labazatba telepitheték. A szekrények telepitése kilén alapozast
nem igényel. A labazati kialakitas biztositja, hogy a fliggdlegesbe allitott
szekrényeket a megfelel6en téméritett fold stabilan régzitse.

A telepitési hely kivalasztasanal — az aramszolgaltatéi elbirasok betartdsa
mellett — elénybe kell részesiteni azokat a helyeket, ahol valamilyen mtargy
(fal, kerités stb.) egyfajta mechanikai védelmet biztosit.

A JZD-309 falba, vagy kerités labazatba telepithet6.

A beépitett készilékek kézi miikddtetésliek.

-egyszerl felépités,

-UV allésag,

-fokozott mechanikai védelem,
-vizbazisu festékkel festhetd,
-kérnyezetbarat, Givegszalmentes,
-tébbfunkcios szolgaltatas,
-gazdasagossag,

-idéjarasi viszontagsagoknak ellenall,
-rendszerengedélyes

2002/09
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P 4
2. Méretek:
Fobb méretek: . . . . o labazat
(Iabazat nélkil) szelfreny szélesség  magassag mélység magassaga*
méret (mm) (mm) (mm) (mm)
EK 30 310 920 215 700
EK 204 460 996 210 600
EK 304 745 996 225 610
EK 73 Gr2 1120 870 330 900
EK 464 315 575 210** -

* A labazat szélességi és mélységi mérete megegyezik a szekrény méretével.
** Szigeteléssel egydtt.

3. A fogyasztasméro szekrény leirasa:

Tipus:

Gyarto:

Felépitése:

Anyaga:

Késziléekek™:

JZ-... (a tipus magyarazatat Id. a részletes miszaki leirasban)

A szekrény gyartéja: LIC® Langmatz GmbH
A berendezés gyartoja: JET-VILL Kft

A szekrények labakra csavarozott elemekbdl allithatok 6ssze (kivéve JZD-
309). A modularis felépités lehetévé teszi esetleges sériilés esetén a
sérilt elem cseréjét.

Bordazott felilete megneheziti a plakatok felragasztasat.

A megfelel6 mechanikai szilardsagot harom tényezd egyiittesen biztositja:
a megfelelé szilardsagu habositott polikarbonat, a szekrényelemek
bordazottsaga és a gyartasi technologia.

Az EK 204 és EK 304 szekrények, alapkiépitésben un. ,térétechnikas”
labazattal rendelkeznek.

Utés és UV allé polikarbonat, mely (ivegszalat nem tartalmaz. Kémiai
ellenalld képessége és kivald hdallésaga miatt aszfaltozott teriiletre is
telepitheté.

-sorkapocs szerelvény

-NH biztosité aljzat
-tulfesziltség-védelmi késziilék
-aramvalto

-,1” dijas sorkapocs szerelvény
-aramkorlatoz6 kismegszakito
-fogyasztasmérd hely
-levalaszto fékapcsold

-HF vezérld hely

-kontaktor

-dugaszol6 aljzatok

-aramvédo relé

-kismegszakitd

-huzalozas

*kiépitéstél, tipustol fliggden

2002/09



4. Tovabbi jellemzdk:

o Az ajtok tipustdl fuggben leemelheték, vagy nyithatdk tdbb ponton zsanér, illetve
zarszerkezettel ellatva. A zarszerkezet a szekrényajtdé sikjaba slllyesztett kihajthatd
karral mikodtethet6.

e Onhord6 szerkezet, mozgatasahoz munkagép nem szilkséges.

o Festést, karbantartast nem igenyel. Igény esetén a kornyezethez illeszkedden, telepités
el6tt, vagy utana festhetd, szinezhetd. Uvegszalat nem tartalmaz, ezért kilén lakkozas
nem szikséges.

o Falfirkak (graffitik) az erre a célra kifejlesztett, a gyart6 altal forgalmazott oldoszerrel
Uizem alatt, egyszer(, hazilagos eszkdzokkel eltavolithatok.

e A kabelcsatlakoz6 tér homloklapjainak rogzitései (csak nyitott ajténal) kézzel,
kireteszelheték, és eltavolithatdk, mely lehetévé teszi a kabelek beforgatasat, a nehézkes
beflizés helyett.

o Veszélyes hulladéknak mindstilé anyagot nem tartalmaz.

o A térétechnikas labazat elénye, hogy a kllsé fizikai behatasokra (pl. gépkocsi ratolatas)
az eloszté Uzembe maradhat, és koltségtakarékos moédon, csak a téréelem cseréje
szikséges.

o A fogyasztasmérdk és egyéb, a megrendeld és az aramszolgaltatdk altal beszerelendd
készulékekhez csatlakoz6 vezeték végek jeldlése megkdnnyiti ezen készilékek
bekotéset.

o Az Uzemszerlien meghatarozott felllvizsgalatokon kivil karbantartast nem igényelnek.
Szakszer(li, hozzaért6 beépités és kezelés mellett hosszu ideig biztosithatd a
megbizhato, Uzembiztos mikédés.

e Az elosztbk a Magyar Elektronikai Ellenérzd Intézet (MEEI) minésitésével, és
aramszolgaltatéi rendszerengedélyekkel rendelkeznek.

2002/09 4



tip
fogyasztasméré szekrények
muUszaki adatok

Tipusjel felépitése:

Jz [ -1

gyarté: JET-VILL Kift kialakitas modja

fogyasztasmérd szekrény ' kulénvezérelt fogyasztdk fazis szama

az altalanos fogyaszték mérési médija altalanos fogyaszték fazis szama

Pl. JZD -330 altalanos fogyasztok mérési modja: kézvetlen (D)
altalanos fogyasztok fazis szama: 3 (3)
kiilénvezérelt fogyasztok fazis szama: 3 (3)
kialakitas modja: sorkapoccsal (0)

A tipusjel kitoltése az ajanlatkéré/megrendeld lapon lathato.

Miiszaki adatok:

e Szabadtéri kivitel, alapozast nem igényel.

o Kornyezeti hémérséklet: —40°C - +50°C.

o Védettseg: tipustol fuggben IP 43 — IP 54

e Erintésvédelem: TN-C

e Névleges lizemi fesziiltség (Ue): 3x400/230V
e Frekvencia (f): 50 Hz

e Erintésvédelmi osztaly: II.

o Az elkészllt berendezéseken az el6irt darabvizsgalat elvégzésre kertil.

2002/09 S
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E0 Méretlen févezetek L Mért févezeték
ANYAGLISTA:
Tervjel Megnevezés Mennyiség
EO EK 30 miianyag szekrény, szerel6lappal és
zaropecsételhetd takardlappal 1 db
P Fogyasztasmérd (aramszolgaltatoé szereli) 1 db
F1-F3 Kismegszakité (aramszolgaltaté szereli) 1 vagy 3 db
—| X0 Méretlen (bejovd) sorkapocs (max. 50mm? kabelhez; de bévithets) 5 db u
X1 Mért (elmend) sorkapocs (max. 16mm? kabelhez; de bévithets) 5 db
F8 Kismegszakitdo 3P 16A 1 db
F9, F10 Kismegszakitéo 1P 16A 2 db
F7 Aramvédé-kapcsolé 40A 100mA 1 db
—  X8-X10 Dugaszol6 aljzat 3 db —
Détum: 2001. 08. 27. , , . Tipus: Munkaszam:
- —— . #| Kozvetlen fogyasztasméres
JET-VILL o & | Fogyasztasmers |4 max. 50A-ig JZD-303  |Feeerrd 1 ed
EHené‘r‘: % Szekrények 5 KéSZUIék e|l‘endeZéS és Rajzszam: C")ssz,lap/O.IdaI:
T 4102565, FAX. 4162575 [ralo =| egyvonalas kapcsolasi rajz J2303-001/01




Muszaki adatok
KABEL - VEZETEK

NYY-J, NYY-O

( NYY-J 3X2,5 RE fekete) A, rl]h'y-q_'r_ CONm

Névleges feszulltség: 0,6/1kV -
Szabvany: VDE 0276 copyright foby-cc.com

Kabel nagyitasa

Kabel felépitése Miiszaki adatok Felhasznalasi terilet
- tomor, vagy sodrott réz vesdet - Szabvany: VDE 0276 - Erdétviteli kabelként kils- vagy bel$
- PVC érszigetelés - Névleges feszultség: 0,6/1kV terekben egyarant hasznalhato. Ipari
- extrudalt 6vréteg (vagy PVC szalag - UV allo, idsjaras allé terlleteken, émiivekben. Szikség eseté
lekotés) - Hémérséklet tartomany ha a kabel: mechanikai védelertir védscssvel, vagy
- PVC kodpenyszigetelés fekete gkin rogzitve : -30°C-t6l +70 °C-ig egyéb maodszerrel gondoskodni kell.
mozgatva: -5°C-tol +50 °C-ig Meg;j:
- Hajlitasi sugar: NYY -J tartalmaz 1db z6ld-sarga
egy efi kabel:15 x kabelO védsvezebt
tobb efi kadbel:12 x kabelO NYY -O nem tartalmaz zdld-séarga

védsvezebt, csak szinezett, vagy fekete
szamozott ereket.

Megj: 3x25/16 - 3x300/150 cstkkentett
null-vezetvel készitett kabel.
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ZAFIR 1
ZAFIR 2

SEALSAFE®

ELONYEIK

(1 Sealsafe® optika, IP 66 védettség

1 tovabbfejlesztett Easilok® zarrendszer
1 biztonsagos, konnyl karbantarthatosag
(1 allithatd hajlasszog (Zafir 2 esetében)

[ Ujra hasznosithat6 anyagok: aluminium, mianyag, Uveg

MUSZAKI LEIRAS

Nagynyomasu gazkisiiléses fényforrassal izemeltethetd
kozvilagitasi lampatest-csalad, a Zafir 1 esetében 125 W-ig, a Zafir
2 esetében 250 W-ig terjedd teljesitmény-tartomanyban. A lampatest
haza nagynyomasu aluminium ontvénybdl, fedele pedig froccsontott
mianyagbol készll. Az optikai rendszert a hékezelt Gvegbdl vagy
polikarbonatbdl késziilt bura, a fémgézolt mianyag kristalytikor és a
zaroszerkezetet is tartalmazo foglalattarté alkotja.

A Zafir tipusok oszlopkarra és oszlopcsucsra egyarant
felerésithetdk, de a Zafir 2 esetében lehetéség van a lampatest

hajlasszégének — akar helyszini — valtoztatasara is.

MUSZAKI ADATOK

Easilok® IP 66 (*)
Szerelvénytér védettsége: Zafir 1 IP 44 (%)

Zafir 2 IP 43 (*)(***)
0,057 m?/0,070 m?
K08 /1K 08 /1K 06 (**)

Optikai tér védettsége

Aerodinamikai felulet (CxS): Zafir 1/ 2
Torési szilardsag (hékezelt tiveg / PC / PMMA)
I. osztaly (*)

3,2kg/4,3kg

Erintésvédelem

Tomeg Zafir1/2
(elektromos szerelvények nélkuil)

(*) MSZ EN 60598 szerint
(**) MSZ EN 50102 szerint
(***) Kuloén keresre: IP 44

kozvil
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A Zafir 1 lampatestben 125 W-ig terjedé teljesitmény-tartomanyban lGizemeltetheték nagy-
nyomasu gazkisiléses lampak.

A Zafir 2 lampatest 250 W-ig terjedd teljesitmény-tartomanyban alkalmas nagynyomasu
gazkislléses lampak lizemeltetésére. A feler6sité szerkezet segitségével a lampatest
hajlasszoge — akar a helyszinen is — valtoztathato.

A Schréder Product



ZAFIiR 1

A Sealsafe® rendszer( optika A tovabbfejlesztett Easilok® zar-
teljes élettartamra sz616 IP 66 rendszer karjanak leeresztésekor
fokozat védettséget biztosit. A fedél frocesontdtt polipropilénbdl késziil. a foglalat tokéletesen régziil,

kinyitasakor pedig automatiku-
san kiold. A zarékar lenyoma-
sakor megvezetés biztositja a
foglalat automatikus
helyreilleszkedését.

A szerelvénylap héallo

polikarbonatbol késziil. Zarnyelv.

A lampatest haza froccs- .
ontott, festett aluminium. Allithaté foglalattarto,
melynek segitségével a
fényeloszlas valtoz-
tathato.

Kénnyl és biztonsagos kar-
bantartas: a foglalat
kioldasakor az aramkér
automatikusan megszakad,
a gyujtokészilék leall.
Nincsenek a karbantartast
nehezitd, rogzitetlen
vezetékek.

A bura polikarbonatbél vagy
hékezelt tvegbdl készll.

Feler6sités 42, 48 és
60 mm atméroji
oszlopkarra illetve
oszolopcsUcsra két csavar

Az optimalis fényeloszlast
bonyolult geometriaju,

A fedél két csuklopanton elfor- o PR
aluminiummal fémgdézolt,

segitségével. dulva nyilik. magas héallésagu polikar-
bonat tiikor biztositja.
ZAF I R 2 A fedél alapkivitelben froccson- A Sealsafe® rendszer(i optika teljes A tovabbfejlesztett Easilok® zarrend-
tott polipropilénbdl készil. élettartamra sz616 |P 66 fokozatu szer karjanak leeresztésekor a

A szerelvénylap szer-
szam nélkil kiemelhetd.

védettséget biztosit. foglalat tokéletesen rogziil, kinyi-
tasakor pedig automatikusan kiold.
A zardkar lenyomasakor
megvezetés biztositja a foglalat
automatikus helyreilleszkedését.

Fém zarnyelv rozs-

Karbantartas kézben a miianyag damentes rugéval.

pant tartja a fedelet megfeleld
helyzetben.

Allithato foglalattarto,
melynek segitségével
a fényeloszlas valtoz-
tathato.

A lampatest hajlasszoge
helyszini beallitassal 2,5°-0s
lépésekben —15° és +15° koz6tt
valtoztathato.

A lampatest haza froccson-
tétt aluminiumbol késziil.

Konny és biztonsagos kar-
bantartas: a foglalat
kioldasakor az aramkor
automatikusan megszakad, a
gyujtokészilék leall.
Nincsenek a karbantartast
nehezitd, rogzitetlen
vezetékek.

Az optimalis fényeloszlast

A hokezelt Givegbdl készlilt bura a teljes bonyolult geometriajd, alumini-

Az elfordithato felerésité | A fedél két csuklopan- Elettartam soran megérzi kivalo ummal fémg6zolt, magas
szerkezet mind a vizszintes, > ton elfordulva nyilik. fenyatereszt6 képesseégét. Nincs elektro- héallosaga polikarbonat tiikor
mind a flggéleges felerésitést sztatikus feltdltédes, a kulsé fellilet biztositja.

lehet6vé teszi.
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KARBANTARTAS

A zarokar felemelésével a foglalattarté a foglalattal hozzaférhetévé valik, az aramkor
megszakad, a gyujto leall.

EASILOK® ZARRENDSZER

.

a zardszerkezet karjanak lenyomasakor a foglalattart6 a foglalat-
tal automatikusan és tokéletesen helyreilleszkedik: egyetlen moz-
dulattal biztositott az IP 66 fokozatu védettség

kioldasakor az aramkoér automatikusan megszakad

a gyujtokészulék leall

nincsenek a karbantartast nehezité, rogzitetlen vezetékek

az aramkor nem zarulhat, mig a foglalattartd nincs helyreillesztve
a zarszerkezet karjanak lenyomasa nélkil a lampatest fedele
nem zarhato le

ZAFIiR 1

a—

A Zafir lampatestekben a rugos rogzitd oldasa utan a szerelvénylap kénnyedén, szer-
szam hasznalata nélkiil kicsusztathato.

EASILOK® ZARRENDSZER

A zarészerkezet karjanak lenyomasakor a foglalattarté a foglalattal automatikusan és
tokéletesen helyreilleszkedik, biztositva az optikai rész IP 66 fokozatu védettségét.
Kioldasakor az aramkér automatikusan megszakad.

ZAFIR 2

Alapkivitel:

.

.

UV-allé, frocesontott polipropilén fedél
aluminium haz

polikarbonat bura

a lampatest szine vilagosszirke

Kiilon rendelheté:

)

)

aluminium fedél

préselt, edzett Gvegbura
sikuveg bura

1. érintésvédelmi osztaly

a lampatest barmely RAL szinben

Alapkivitel:

» UV-allo, fréccsontott polipropilén fedél
 aluminium haz

« polikarbonat bura

* a lampatest szine vilagosszirke
Kiilén rendelheté:

 aluminium fedél

 préselt, edzett Gvegbura

« sikuveg bura

« |l. érintésvédelmi osztaly

* |IP 44 védettségl szerelvénytér

» a lampatest barmely RAL szinben

« 76 mm atméréhoz alkalmas felerdsité elem



FENYTECHNIKAI ADATOK

Aluminiummal fémgé6zolt, héallé polikarbonat titkor

« a Zafir lampatestek tiikreit nagy tisztasagu aluminium réteg borit-
ja, melyet fémg6zdléssel hordanak fel egyenletesen a fellletre

 a tukor kialakitasa az alkalmazott gyartasi technolégianak
koszénhetéen nagy pontossagu

« kivalo fénytechnikai tulajdonsagok

Hékezelt Givegbura

* magas torési szilardsagat a hékezelés biztositja

« kivalo fényatereszté képesség a teljes élettartam soran

* nem sargul, nem tolt6dik fel elektrosztatikusan, a kilsé feltlet
Ontisztuld

* minimalis karbantartasi igény

* minimalis fényszennyezés

Allithat6 optikai rendszer

« a fényforrasok kilénb6zéképpen pozicionalhatok, ezzel a
fényeloszlas a helyszini kivanalmaknak megfeleléen médosithatod

« a Zafir 2 felerGsitd szerkezete lehetévé teszi a lampatest

hajlasszogének helyszini beallitasat

Az aluminiummal fémgézolt polikarbonat tikor kivalé fénytechnikai tulajdonsagokat biz-
tosit.

Az lvegbura kialakitasat kifejezetten a kozvilagitasi feladatokra optimalizaltak.

Nagynyomasu natriumlampa: 100 W
Tukor: 1632
Bura: hékezelt tiveg

0°
— 10°/170° —— 90°/270°

ZAFiR 2 Nagynyomasu natriumlampa: 150 W
Tukor: 1523
@ Bura: hékezelt liveg

450 375 300 225 150 | cd/kim

15°

o
— 10°/170° —— 90°/270°
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ZAFIR 1 ZAFIR 2

max +15°

max -15°

FelerGsités oszlopkarra. A lampatest FelerSsités oszlopcslcsra. A lampatest Feler6sités oszlopkarra. A [Ampatest Feler&sités oszlopcstcsra. A lampatest
tengelye a kar tengelyével egy vonalban hajlasszége +10°. hajlasszége a helyszinen allithato. hajlasszoge a helyszinen allithato.
van.

MERETEK — FELEROSITES

L H w
Zafir 1 520 mm | 190 mm 285 mm
Oszlopkarra Oszlopcsucsra Zafir 2 720 mm 280 mm 335 mm

100 m, w

¢ﬂ42-48-60 mm

100 mm

Rogzités 2 db szoritécsavarral.
A Zafir 2 lampatest rendelheté 76 mm
atméréhoz alkalmas felerésité elemmel.

242-48-60 mm
-
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FENYFORRASOK - TUKROK

T Keramia
m — Fig:::r:yu PR kistil6csoves Kompakt
agynyomasu ’ " ; A emhalogen fémhalogén fénycsé
natriumlampa lampa hleanviames lampa lampa
70w 100w 100W. 50W ﬁ h
o\ jl G| o - — 0 )
e 16[-3\2 Pﬁiﬂ%\ @ O @ @ @ @ @ ) O {@ {@
Zafir 1 ; I : I | | | | I | I I
— O
. o Ol DflarD
Oveg LS | | o > | Ol=
O |aC_OfaC D O
?eg @ @ ‘O (SGD) O @ @ [ G O {@ {@
' S I =T /=
— O aC_D Dl o =) \f1==)
PMIVIA D |a D | o
T I
/5\ @Pc aC Ofja OfffaC
PMMA
4,6kg| 4,1kg] [4,1kg] [4,7kg] 4,5kg] [4,4kg] [4.6kg] [3,8kg] [3.8kg]
Lr [ .
L L L] I

il

aluminium fedél (+1,6 kg)

Na’g)_(nyo!'nasu Ifer_lerfe'nyu Higanylampa Fémhalogén lampa
natriumlampa natriumlampa
Hm B
[¢} aC_OflaC_ DpjaC__OpfaC )
I T T T
Zafi2 7 | e O e D leC | | |
L | e al D|ilaD) L)
PV ) G s | | |
T T T T
a_ Ol
= o Off|a O O O el D flaD o OffjaC D
Uveg @ @ |
I I I I I I I
Uv()@@@@@ o e | mams N O] | ) a_ OfffaC D
veg
T T T T T
6,5kg| [6,8kg] [7,3kg] [7.8kg]| [6,7kg][7,0kg] [7,9kg] [6,2kg] [6,8kg] 7,8kg
[
Keramia
kislil6csoves Kompakt
fémhalogén fénycsé
lampa
Hm m}
— e ! e B R = | Fi=)
veg
| Ja )|
oo ISl =B S
PMMA h .
(*) kivéve PMMA bura esetén
a__ > a__)
Tooa Pl ===
I I
Zafir 1: tvegbura (+1,5 kg)
O D
Uveg | [ P e SRS aluminium fedél (+1,5 kg) viztiszta cséburas fényforras T )
é,5kg\ 6,8kg] [6,9kg] [5,9kg] 5,9ké\ Zafir2:  (ivegbura (+1,6 kg) opal, difftzburas fényforras I

kompakt fénycsé {@

TUNGSRAM-Schréder Vilagitasi Berendezések Rt.

2084 Pilisszentivan, Tépart 2.
Telefon: +36 26 568 000

Fax: +36 26 568 001
e-mail: tus@schreder.hu
web: www.schreder.hu

A Schréder-csoport tagja

Tekintettel termékeink
tokéletesitésére iranyuld folyamatos
fejlesztémunkankra, fenntartjuk a
valtoztatas jogat mind a miszaki
adatok, mind a valaszték
vonatkozasaban. Naprakész infor-
macioért forduljon Tarsasagunkhoz.

TUNGSRAM-

Schreéder

Schréder Group GIE

28479eSAPH-31-2003-05-HU12



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-15/2016 Kelt: 2016. februar 8.
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitisa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Antal Zoltan
Lakcim: 1115 Budapest Bartok Béla ut 131/B. VI. em. 18.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-10530 / 01-60963)

Hatosagi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2016. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartasi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
2015/2016. évi névjegyzékben az alabbi szakteriileteken szerepel:

V - Epitményvillamossdgi tervezés

MV-VI-R - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelds miiszaki vezetése
(részszakteriilet)

MV-VI - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelos miiszaki vezetése
ME-VUVII. - Villamos energia termelésre, elosztasra és szdllitdsra szolgdlo sajdtos

miiszaki épitmények épitése korldtozdsokkal

ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések miiszaki ellendrzése

EN-HO - Héenergetikai épitmények tervezése

EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése

EN-ME - Meguijulo energia épitmények tervezése

MV-EV - Epitmények épitményvillamossdgi munkdinak felelds miiszaki vezetése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2017.04.30-ig
igazolja.

titkar

1. Antal Zoltan
2. Irattar



