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Tervezett taktilis jelek:

JELMAGYARAZAT:

tervezett kiemelt szegély
tervezett kerti szegély
tervezett sillyesztett szegély

viznyeld elforditas

tervezett aszfaltutburkolat

tervezett aszfalt jarda

tervezett beton térkd jardaburkolat

tervezett korlat

[®] 30*30 cm fehér kiallo pottydzésii megallito jel
B 30*30 cm fehér kiallo vonalazasu vezetd jel

meglévd kiemelt szegély
meglévé slllyeszett szegély

meglévé birtokhatar
meglévé épllet

meglévé kerités, korlat

meglévé magassag

Ba meglévé viznyeld
84 meglévé fa
—es=— — —c— — meglévé csatorna
—— —v———v——— meglévd vizvezeték
—— —«———& ——— meglévs gazvezeték
—_—

KVK

meglévé tavkozlési kabel, T Magyar Telekom
meglévd kozvilagitasi foldkabel
meglévé 1 kV-os foldkabel

tervezett6 forgalomiranyitasi alépitmény
tervezett NYY-J 4x10mm? kozvilagitasi foldkabel
tervezett NYY-J 1 kV-os féldkabel

Q7 tervezett kdzvilagitas oszlop oszlop, foldeléssel
=M tervezett JZD-303 tipusu, f6ldon &ll6 fogyasztdsmérd szekrény
Tervezés targya:
SZENTENDRE
Dézsa Gyorgy ut - Liliom utca
Kiviteli terv %A=E’@m@

Tervrajz:

Kozmivek helyszinrajza lll.

Tervszam:

28/2015.

Rajzszam:

Méretarany:

Gp-3 M=1:500

Megbiz6 - generaltervezé:

SIGNALTERV

Kft.

Tervezo:
VIA-COMP Mérnoki Iroda Kift.

Tervez6:
Visnyei llona

D llas

Ellendr:

Visnyei llon

Datum:

2016. 02.17.

a%”aw’

Mérnoki Iroda Kft.

1225. Budapest
Zrinyi utca 13.
Tel/fax: 207-1200
Mobil: 20-33 88 757

E-mail: visnyei.ilona@viacompkft.hu

Székhely :




