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TERVEZŐI NYILATKOZAT  

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A tárgyi szakági tervdokumentációnak a Megrendelővel a tervezés folyamán az egyeztetése 

megtörtént és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és 

hatósági előírásoknak. 

 

 

A szakági tervdokumentáció felelős tervezőjeként rendelkezem a megfelelő tervezői 

jogosultsággal. 
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Jelzéstechnikai terv és Telepítési terv műszaki leírása 
 

Társaságunk a Magyar Közút megbízása alapján elkészítette SZENTENDRE, Dózsa Gy. út – 

Liliom u. gyalogátkelőhely, Dózsa Gy. út – Telep u. gyalogátkelőhely, Dunakanyar krt. – 

Római sánc köz – Árpád u. jelzőlámpás csomópont közúti jelzőberendezések kiviteli tervét. 

 

A tervezéshez szükséges kiindulási adatokat az utas szakági tervezőtől és a megbízónktól 

szereztük be.  

A jelzőlámpás csomópont kialakítása a jelzőlámpa-számozási terveken látható.  

A közmű genplán rajza és a jelzőlámpás alépítménnyel kapcsolatos közműegyeztetés az 

úttervező – a Via-Comp Kft. (Tsz: 28/2015) – szakági tervében található. 

 
A tervezési szerződés értelmében jelen tervünk a tervezett csomópontok fázisterveit nem 

tartalmazza. Erre vonatkozóan a 11. számú főútra tervezett teljes hangolt jelzőlámparendszer 

programtárát tartalmazó külön szabályozástechnikai terv készül. 

 

Előzmények: 

 

A tervezett beruházással a Magyar Közút célja, hogy a 11. számú főúton a meglévő, ám eddig 

jelzőlámpás szabályozás alá nem tartózó gyalogátkelőhelyek jelzőlámpával történő 

biztosítása. Így lehetőség nyílik egy egységes jelzőlámpás hangolt rendszer bevezetése. 

 

A tervezett rendszer: 

 

A tervezés megkezdését megelőző hatósági bejárás emlékeztetője a mellékeltben található. 

 

Az érintett csomópontok: 

 

• Dózsa Gy. út (11. sz. főút) – Liliom u. gyalogátkelőhely 

 

Többoldalú egyeztetés eredményeként alakult ki a tervben található változat. A meglévő 

középszigetes gyalogátkelőhely megszűnik, és a Liliom utca északi oldalán új középszigetes 
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gyalogátkelőhely kijelölésére kerül sor. Az egyeztetések értelmében nyomógombos 

gyalogátkelőhelyet terveztünk. A járműjelzők a középszigetben kerülnek megismétlésre. A 

jelzőlámpás alépítmény a 11. számú főút alatt burkolatbontás nélkül, átfúrással kerül 

kialakításra. A tervezett jelzőlámpák alumínium oszlopokra kerülnek kiépítésre. Az 

energiacsatlakozással kapcsolatosan külön szakterv készül. Az energiaellátáshoz szükséges 

energiacsatlakozási szekrény mennyiség kiírása az elektromos tervező tervében szerepel. A 

megbízói igénynek megfelelően minden jelző közvetlenül a forgalomirányító berendezésbe 

kerül bekötésre. A jelzőlámpás nyomvonalon, 2 db párhuzamosan fektetett védőcső kiépítése 

szükséges. 

A forgalomirányító berendezést a Magyar Közút által elfogadott internetalapú távfelügyeleti 

rendszerrel kell kiépíteni. 

 

• Dózsa Gy. út (11. sz. főút) – Telep u. gyalogátkelőhely 

 

A meglévő középszigetes gyalogátkelőhely az emlékeztetőben olvasható módon a középsziget 

meghosszabbításával párhuzamosan épül át jelzőlámpás gyalogátkelőhellyé. Csak úgy, mint a 

Liliom utcánál, itt is nyomógombos gyalogátkelőhely kerül kialakításra. A járműjelzők a 

középszigetben kerülnek megismétlésre.  A jelzőlámpás alépítmény a 11. számú főút alatt 

burkolatbontás nélkül, átfúrással kerül kialakításra. A megbízói igénynek megfelelően minden 

jelző közvetlenül a forgalomirányító berendezésbe kerül bekötésre. A jelzőlámpás 

nyomvonalon – kiéve a meglévő alépítményhez való csatlakozási szakaszon -, 2 db 

párhuzamosan fektetett védőcső kiépítése szükséges. 

A meglévő gyalogátkelőhelytől 77 méterre a tervezett jelzőlámpás alépítmény a meglévő 

jelzőlámpás alépítményhez csatlakozik. Így a szükséges energiaellátás a Duna korzó 

csomópontból biztosítható. 

A forgalomirányító berendezést a Magyar Közút által elfogadott internetalapú távfelügyeleti 

rendszerrel kell kiépíteni. 

 

• Dunakanyar krt. – Római sánc köz – Árpád u. jelzőlámpás csomópont 
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A helyszíni egyeztetés értelmében a meglévő gyalogátkelőhely megszüntetendő. 

Közlekedésbiztonsági szempontból a tervezett középszigetes gyalogátkelőhely a 

mellékirányok bevonásával csomóponttá bővítendő. 

A 11. számú főúton közlekedő járművel részére sáv fölötti ismétlőjelzőket terveztünk. A 

mellékirányokból érkező járművek videokamerás érzékelőkön, a 11. számú főutat keresztező, 

gyalogosok nyomógombok segítségével kaphatnak zöld jelzést.  

A tervezett U2 és U5 alumínium oszlopok AFO - 430 típusúak, melyekre a video detektorok 

felszerelhetőek, így az érzékenység megfelelő beállításával biztosítható a kerékpárosok 

érzékelése is.  

A jelzőlámpás alépítmény a 11. számú főút alatt burkolatbontás nélkül, átfúrással kerül 

kialakításra. A megbízói igénynek megfelelően minden jelző közvetlenül a forgalomirányító 

berendezésbe kerül bekötésre. A jelzőlámpás nyomvonalon – kiéve a meglévő alépítményhez 

való csatlakozási szakaszon -, 2 db párhuzamosan fektetett védőcső kiépítése szükséges. 

A meglévő gyalogátkelőhelytől 10 méterre a tervezett jelzőlámpás alépítmény a meglévő 

jelzőlámpás alépítményhez csatlakozik. Így a szükséges energiaellátás a Vasút villasor 

csomópontból biztosítható. 

A forgalomirányító berendezést a Magyar Közút által elfogadott internetalapú távfelügyeleti 

rendszerrel kell kiépíteni. 
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SZERELÉSI MUNKÁLATOK  

 

Alépítményi munkálatok 

 

Az alépítményi csatornahálózat szerelőaknákból és Ø110mm PVC védőcsövekből áll. A 

tervezett alépítmény hálózaton 2 db párhuzamosan fektetett védőcső kiépítése szükséges, 

kivéve a meglévő alépítményhez való csatlakozási szakaszon.  

A kábelcsatornát az útfelület alatt 1,0 m-re kell lefektetni. A védőcsövekbe a kábelek 

behúzására 1-1 szál horganyzott acélhuzalt kell elhelyezni. Ha a kábelárok vagy az 

oszlopgödör ásásakor a munka folyamán valamilyen közművezetéket találnak, azt azonosítani 

kell, és az illetékes közmű-üzemeltető felügyeletét kell kérni az építkezés további 

szakaszában. 

A tervezett alépítmény részletes terve a kábelnyomvonal rajzon látható. A kivitelezés során az 

előírt szakfelügyeleteket meg kell rendelni. 

A földmunkák csak kézzel végezhetők. 

 

Érintésvédelem 

 

A jelzőoszlopokat és biztosítószekrényeket az MSZ 172. Érintésvédelmi szabvány előírása 

szerint csavaros kötéssel védőföldelő hálózathoz kell csatlakoztatni. 

A biztonsági földelés értékének 2Ω alatt kell lennie, a mérésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Ha ez az érték nem biztosítható, akkor hibaáram relét (Fi) kell beépíteni. 

 

Megjegyzés: A létesítési munkák során 

az MSZ 172  „Érintésvédelmi szabályzat” 

az MSZ 1585  „Üzemi szabályzat” 

az MSZ 1600  „Biztonsági szabályzat” 

a 47/1979 MT. „Rendelet a munkavédelemről” 

az MSZ 7487  „Közművezetékek elrendezése” 

az MSZ 13207 „Erősáramú kábelek fektetése” 
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továbbá a vonatkozó ágazati szabványok és szakmai szabványok, valamint a munkavédelemre 

vonatkozó jogszabályok előírásait, be kell tartani. 

 
 

Munkavédelmi előírások 

 

Alépítményi munkáknál oszlopgödör és kábelárok ásásnál az árkot, illetve a munkagödröt 

teljes hosszban védőkorláttal kell ellátni. Az ásási munkákat a közműhálózat 

nyomvonaltervének figyelembevételével, kellő óvatossággal kell végezni. 

A közművek azonosítását megkönnyíti, hogy az MSZ 7487/2 szabvány szerint a vezeték 

fölött jelzőszalagot kell elhelyezni. 

(víz = kék, kábelek és gáz = sárga, egyéb vezeték = piros). 

A jelzőszalag a vezeték fölött 0,2 m-re van. 

Ezen túlmenően, azokon a helyeken is, ahol nincs feltűntetve vezeték, óvatosan kell a munkát 

végezni, mert a közmű-nyilvántartások nem mindig tökéletesek. Az oszlophelyeket mindig 

előzetes feltárás útján kell meghatározni. A földelő szondák leverése is balesetet okozhat, ha 

alattuk közművezetékek vannak, ezért ezeken a helyeken is kutatóásást kell végezni. 

 

Feszültség alatt lévő berendezéseken, illetve vezetékeken munkát végezni tilos. Kivételt csak 

a következő egyszerűbb munkák képeznek: 

- biztosítóbetét cseréje, illetve pótlása 

- izzócsere 

- mérési és beszabályozási munkák. 

A feszültségmentesítés (javítás, vagy szerelés céljából) a következő módon végezhető: 

 

- a berendezés kikapcsolása, 

- a biztosítóbetét kivétele, 

- a berendezés lezárása, 

- a berendezésen el kell helyezni a „BEKAPCSOLNI TILOS, SZERELÉST VÉGEZNEK!” 

táblát, 

- a berendezés kikapcsolt voltáról műszerrel, vágy próbalámpával meg kell győződni. 
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Magasban végzett munkáknál, amennyiben a munkát nem kosaras szerelőkocsiról végzik, a 

létrát eldőlés ellen az oszlophoz feltétlenül rögzíteni kell, vagy önmagában is stabil létrát kell 

használni. 

A szereléshez szükséges szerszámokat az erre a célra rendszeresített övben, vagy 

szerszámtáskában kell elhelyezni. Zsebbe, vagy derékszíj alá dugott szerszámok balesetet 

okozhatnak. 

A véletlen áramütés sújtotta sérültet az MSZ 1585 szabvány mellékletében leírt módon, 

elsősegélyben kell részesíteni, az elsősegély végzésére a dolgozókat ki kell oktatni. 

Új berendezések feszültség alá helyezésénél az MSZ 1585 14. Fejezetében leírt méréseket és 

vizsgálatokat el kell végezni, és a berendezéseket csak abban az esetben szabad feszültség alá 

helyezni, ha a hálózat és a berendezés megfelel a biztonsági előírásoknak. A biztonsági 

berendezéseket javítási, átalakítási bővítési munkák után is (MSZ 172 6., 7. pont) ugyanígy 

felül kell vizsgálni. 

Különleges helyeken, illetve körülmények között végzendő az MSZ 1600. Szabvány 8. fejezet 

előírásait be kell tartani. 

Forgalom mellett végzett közúti munkáknál – a KRESZ előírásainak megfelelően – a 

járművek eltereléséről kellő távolságban elhelyezet ideiglenes figyelmeztető, illetve 

terelőtáblákkal kell gondoskodni. 

Amennyiben a munkát nem nappal végzik, a megfelelő megvilágításról gondoskodni kell. 

A szerelési munkát mindig legalább két személynek kell végeznie, az egyik betanított munkás 

is lehet. 

Valamennyi szerelést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és megfelelő 

szerszámokkal, továbbá munkavédelmi eszközökkel kell ellátni. (MSZ 1585 szerint). 

 

Tűzvédelem: 

 
A közúti forgalomirányító berendezés " E " ( nem tűzveszélyes ) tűzveszélyességi osztályba 

tartozik. A létesítés során, hegesztés végzésekor a munkahely " D " - mérsékelten 

tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba tartozónak tekintendő. Hegeszteni csak az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat 11 § - ban foglaltak betartása esetén szabad. 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dózsa Gy. út – Liliom u. 
 












































































