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TERVEZOI NYILATKOZAT
Tsz.: 99-18

A tervezett létesitmény megnevezése:
Szentendre, Dunakanyar krt. - Rémai sanc koz - Arpad utca
gyalogos-atkel6hely athelyezése

Tervfajta: KIVITELI TERV
Szakag: EPITES IDEJE ALATTI FORGALOMTKORLATOZAS

Az utak épitésének &s a forgalom részére val6 atadasénak hatosagi engedélyezésérdl szolo 93/2012.(V.10.)
Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjaban foglaltak alapjan

nyilatkozom,
hogy a tervek megfelelnek a tervezéskor érvényben [évé Altalanos és eseti hatosagi eloirasoknak, a
megel6z6 tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szolo rendeletek, szabalyzatok, az orszdgos €s agazati
szabvanyok, miiszaki elbirasok kovetelményeinek.
A tervezés soran szabvanytol valo eltérést nem kértiink.
A tervdokumentacio tartalma kielégiti az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben eldirt kovetelményeket.
A targyi dokumenticio a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésére, tervezésére és ilizemeltetéscre
vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabélyok, tovabba egyéb hatosagi egészségvédelmi és
kornyezetvédelmi eléirasok betartasdval késziilt, valamint ezek érvényesitésének mdédjat, adatait a miiszaki
leiras megfelels fejezetei tartalmazzak.
A vezetékkeresztezések és megkozelitések megfelelnek az MSZ 151-1:2000 szabvanylap, valamint a vizek
hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgals tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd
altalanos szabalyokrél szolé 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében (A vizeknek és
vizilétesitményeknek mas, nyomvonal jellegii épitménnyel torténd keresztezésére és megkozelitésére
vonatkoz6 részletes szabalyok) foglalt, vonatkoz6, el6irdsoknak.
A targyi tervezés soran a kozmiikezelSkkel, kozitkezelokkel és Onkormanyzattal a sziikséges tervkozi
egyeztetések megtorténtek.
Alulirott szakagi tervezé tervezdi jogosultsaggal rendelkezik, a kamarai nyilvantartisban szerepel.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés alabbi pontjai alapjan a Tervezd nyilatkozza:
hogy a tervdokumentécio tartalmazza a) targyi létesitmény, aa) fentiekben megjelSlt helyen torténd, ab) b)
tervezett kialakitasanak leirdsat a miszaki leirasban. A Tervezdi nyilatkozat tartalmazza az alulirott
Tervezd c¢) jogosultsdganak igazolasat valamint d) annak kinyilvantartasat, hogy da) az a itala tervezett
miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, igy killondsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4)
bekezdésében meghatirozott kovetelményeknek, az orszdgos telepiilésrendezési és  épitési
kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eldirasoknak. dc) Az épitési engedélyezési terv és a
kivitelezési terv 6sszhangban van. de) nincs miiemlék a tervezési teriileten. e) betervezett épitési termékek
megfelelnek a 3275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendeletnek.

Visegrad, 2018. november ho

Kenéz Attila
uttervezd
Mérndk Kamarai sz.: 13-9703
KE-K, KE-KK



1. ELOZMENYEK, TERVEZESI SZAKASZ, KIINDULASI FELTETELEK

Szentendre Varos Onkormanyzatanak megbizasabol, Cégiink, a GrafiTus Kft. elkészitette a
11 sz. fout (Dunakanyar krt.) — Arpad utca — Rémai sdnc koz csomépont dtépitésének (gyalog-
atkeldhely athelyezés, jelz6lampés forgalomirdnyitas kiépitése) ideje alatti forgalomkorlatozasi
terveit.

A miiszaki megoldésok kialakitdsat, valamint a terv véglegesitését tobbszori konzulticio,
egyeztetés elézte meg a Megrendel6, valamint az érintett kozutak kezel6inek szakembereivel. Az
egyes milszaki megoldasok paramétereinek részletezése, illetve pontositisa ezeken az
egyeztetéseken kerliltek meghatarozasra.

A tervnek kozvetlen tervi elzménye a Signalterv Kft generaltervezésében, a Via-Comp
Kft. szaktervezésben késziilt kiviteli terve.

A tervezési teriiletre vonatkozéan részletes geodéziai felmérés késziilt, melyen a meglévé
birtokviszonyok a hiteles fSldhivatali nyilvantartdsi térképének megfeleléen Kkeriiltek
dbrazoldsra. A helyszinrajzokon a meglév$ allapot a birtokhatdrokkal, burkolatokkal, meglévé
kézmiivezetékekkel, egyéb tereptargyakkal, valamint a meglévé forgalmi rend feltiintetésével
keriiltek abrazolasra.

2. FORGALOMKORLATOZAS KIALAKITAS

Az iitemezett forgalomkorlatozasi kialakitast a 11 sz, fout 2x2 sédvos forgalmanak fenntartdsa
mellett a forgalomkorlatozasi helyszinrajzokon dbrdzoltuk.

A tervezés soran az alabbi érvényben lévé szabvanyokat és utligyi eldirdsokat vettitk

figyelembe:

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kévetelményei

e-UT 03.01.11 Ko&zutak Tervezése (KTSZ)

e-UT 03.02.21 K&zutak melletti ingatlanok, kiszolgalo létesitmények
Utcsatlakozasa

e-UT 03.03.11. Kérforgalmi csomépontok tervezése

e-UT 03.05.12 Akadélymentes koziti létesitmények

e-UT 04.00.11 A koziti jelz6tablak miiszaki szabdlyzata (JTSZ)

e-UT 04.00.12 Kozati jelzbtablak. A jelz6tabldk megtervezésének,
alkalmazdsanak és elhelyezésének kvetelményei

e-UT 04.00.15 A Kozutakon Végzett Munkak Elkorlatozasi és
Forgalombiztonsagi Szabalyzata

e-UT 04.02.11 Koziti jelzbtablak. A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa €s
elhelyezése

e-UT 04.02.12 Kozuati jelzotablak. A feliratok betiii, szamjegyei és irdsjele

e-UT 04.02.13 Koziti jelz6tablak. Az utbaigazito jelz6tablak megtervezése,
alkalmazasa ¢€s elhelyezése

e-UT 04.02.21 Koziti jelz6tablak. Veszélyt jelzé tablak és jelképeik

e-UT 04.02.22 Koziti jelzétablak. Athaladéasi elsébbséget szabélyozé
jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.02.23 Kozt jelz6tablak. Tilalmi jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.02.24 Koziti jelz6tablak. Utasitast ado jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.02.25 Koziti jelzotablak. Téajékoztatd jelzbtablak €s jelképeik

e-UT 04.02.26 Kozt jelz6tablak. Kiegészitd jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.02.31 Koziti jelz6tablak. Kiilonleges szabalyokat jelz6tablék €s



jelképeik

e-UT 04.02.32 Koziti jelz6tablak. Utbaigazito és utalo jelzétablak és
jelképeik

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése

e-UT 04.03.21 Kozaoti atburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.05.11 A koziti elzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei

e-UT 04.05.12 Kzutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes

forgalomszabalyozasa
20/1984. (XIL. 21.) KM rendelet Az utak forgalomszabélyozasarol és a kozuti jelzések
elhelyezésérol

o0 (o |8 1. iitem

Az elsb épitési litemben a 11 sz. fout, valamint az Snkorményzati utcak érintett szakaszainak
killsé oldali szegélyei és jardaburkolatai keriilnek kiépitésre. A fotton sziikitett savok keriilnek
kijelslésre sarga ragasztott burkolati jelekkel, a széls6 sav szélessége 3,00 m, mig a bels6 sav
szélessége 2,75 m. A csomépontban Budapest fel6l javasoljuk a balra kanyarodé mozgss tiltasat.
A gyalogos kozlekedés fenntartdsa érdekében az érintett jardaszakaszok atépitéséhez két
iitemben javasoljuk a munkateriiletek lehatarolasét (a,b aliitemek).

Ebben az iitemben keriilnek kiépitésre a kozvildgitds és a jelzGlampa halézatok. Az
alépitmények tatfiirassal keresztezik a meglévs burkolatokat. Az oszlopok allitésa is ebben az
iitemben torténik, melyekhez esetenként rovid id8szakokra szitkségessé valik a széls6 savok
z4r4sa.

2.1.2. 2. iitem

A masodik épitési iitemben a 11 sz. f80t csoméponti szakaszénak kozepén kerill kijeldlésre
munkateriilet két (a, b) aliitemre bontva.2a {itemben kerill kiépitésre a tervezett kizépsziget a
kijelslt gyalogatkelShellyel, mig 2b titemben keriil elbontdsra a meglévé kdzépsziget.

A foaton ebben az iitemben is sziikitett savok keriilnek kijelolésre sarga ragasztott burkolati
jelekkel, a széls6é sav szélessége 3,00 m, mig a belsé sdv szélessége 2,75 m. A csomopontban
Budapest feldl javasoljuk a balra kanyarodd mozgés tiltdsat, mig a Romai sdnc kozbol csak a
jobbra kanyarodas engedélyezett.

2.2 Az épités soran betartand6 altalanos eléirasok

A munkak technologiai kovetelményei mellett a kivitelez6nek az alabbi forgalombiztonsagi
és szervezési szempontokat kell betartania:

Az épitési munkalatok alatt is biztositani kell az Gton kozlekedd gépjarmiivek zavartalan
haladésat. Ezért az épitési teriiletet megfelelden el kell korlatozni, és a forgalmat ideiglenesen
szabalyozni kell.

Az ideiglenes forgalomszabalyozas teriiletén, illetve annak kornyezetében a
jelzésrendszerben ellentétes értelmil utasitds nem lehet. Ezért a meglévo jelzéseket, amelyek a
munkék miatt nem érvényesek, el kell tavolitani, vagy érvényteleniteni kell.

Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai tabldk EG foliaji, HI keretii, horganyzott és
porszort acéllemez anyagi, fényvisszabocsatd kivitelinek kell lennie. A tablak a forgalmi sav
szé16t6] min. 0,5 m-re helyezhetdk ki, melyek tisztan tartdsarol és ,helyben maradasarol” az
épitonek kell gondoskodni.

Az ideiglenes burkolati jelek sarga ragasztott kiviteliek legyenek. Az ideiglenes besorolas



rendjét jelzé tablak citromsarga alapon fekete felirattal készitendOk.

A kivitelezének a munkdk megkezdése el6tt tajékoztatni kell a lakossagot a terelések
idejérol és kialakitasarol. A megkiilonboztetett jarmiivek szdmara els6bbséget kell biztositani.

Minden munkateriiletet szabvanyos (telzard, elkorlatozé vagy forgalomterelé elemek
alkalmazésaval kell koriilhatarolni, melyeket a kiborulés ellen biztositani sziikséges.

A munkateriiletet min. 1,5 m magas, racsos elrendezésti, cégjelzéssel ellatott elemsorral kell
lehatdrolni, a csomépont belathatosagat folyamatosan biztositani kell. A lehatdrolds tovabbi
kovetelménye, hogy a munkateriilet mellett ethaladé gyalogosok és jarmiivek ne sériithessenek
meg, valamint a gyalogosok és a jarmiivek (kivéve ¢épitési forgalom) ne tudjanak a
munkateriiletbe bejutni.

A kozati utpaﬂyara es6 munkateriiletet forgalomtereld elemek alkalmazasaval gy kell
kdrbehatdrolni, hogy min. 10 m-ként savozott terelétablat (F-027, F-028) kell elhelyezni. Ejszaka
és korlatozott 1atasi viszonyok mellett az elkorlatozést folyamatos piros, vagy borostyansagra
jelz6lampéval meg kell jel6ini, melyhez pétakkumulatorrol gondoskodni kell. A munkateriileten
mozgd munkagépeknek a sarga villogé jelzést miikddtetni kell.

Az esetlegesen hasznalt munkagépek mozgasat jelz66rok segitsék tarcsdk segitségével ugy,
hogy az elkorlatozas kezdetétdl 10 m —re helyezkedjenek el, és észlelhetoek legyenek a
gépjarmilvezetdk szdmdra a megallasi tivolsagrél. A jelzd6roknek fényvisszavets feliiletet
tartalmaz6é — narancssarga—piros szinii védémellényt kell viselniiik. A jelz66rnek €jszaka és
korlatozott [atdsi viszonyok kozott piros fényll lampaval, egyébként jelzbtarcsaval kell jelzést

adnia.

Az épités befejeztével a tablak elbonthatok, és a forgalomtechnikai tervekben szereplé
jelzésrendszereket kell kiépiteni.

Az épités soran a kozati kozlekedés szabalyait (KRESZ), az UT 2-1.119 sz. illetve az UT 2-
1.152 sz. Utiigyi Miiszaki El6irdsokban foglaltakat be kell tartani.

A kivitelezési munkdk csak jévahagyott kiviteli tervdokumentécié alapjan végezhetOk.

A kivitelezés megkezdése el6it a munkateriilet dtaddsra meg kell hivni az érintett
hatésagokat, szakhatosagokat, tovabba a tervezési teriileten érintett kézmi lizemeltetdket,
kezelbket, kozosségi kizlekedési szervezeteket.

Ismeretlen targy, robbanétest észlelésekor azonnal értesiteni kell az illetékes szervezeteket
(katasztrofavédelem, Onkormanyzat, rendérség, honvédség). Az intézkedes megkezdéséig a
kivitelezének koteles gondoskodnia a teriilet kdrbekeritésérdl és Srzésérél.

Az orszigos koéziton anyag, gép, eszk6z nem tdrolhaté. A kivitelezd feleldssége a
jelzésrendszer megléte, 4llapota. A forgalomkorlatozasi terveket az épités helyszinén, elérhetd
helyen kell tartani.

3. Munkavédelmi és tiizvédelmi eléirasok

Ez a tervdokumentacié az érvényes egészségilgyi, munkavédelmi és tiizvédelmi el6irdsok
figyelembe vételével késziilt, illetve azok megvalositisa megtervezésre kerdilt.

Az épitkezés soran az érvényben 1évé munkavédelmi, tlizvédelmi és balesetelharitasi

6vérendszabalyokat be kell tartani, betartasukért a kivitelez6 altal kijelslt munkavédelmi felelds,
illetve az épitésvezetd személyesen felelds. Biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig



legyen a helyszinen munkavédelmi felelGs.

"

Utalva arra, hogy a balesetelhdrité elGirasok mellézését vagy cstkkenését semmi sem

indokolja, kiilén felhivjuk a kivitelez6 figyelmét az aldbbiak pontos betartasara:

A munkahelyek lezéarasét és kivilagitasat eldirasszerilen meg kell valdsitani, a munkaarkokon
valo atjarast kellé6 médon biztositani sziikséges.

Foldmunkak végzését szilk munkatér esetén kézi erével irjuk eld.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkdknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
létesitményekben a gépi f5ldmunkabol karok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok
miatt ilyen kér el6forduldsa lehetséges, gy a gépi foldmunka végzését feltétleniil melldzni
kell.

A kozmivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe bejeldlni. Keresztezo
kézmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy alé kell tdmasztani. A munkdba vett teriileten 1év6
kdzmiivezetékek tizemeltet6its] szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csdkany vagy bontévas hasznélata tilos, a munkadrok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, 6vatos feldsassal kell elvégezni. Kiilonds gondot kell
forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely
melletti vezetéknek szakkdzeg (lizemeltetd) Gtjan valé dramtalanitasard! is gondoskodni kell.
Kotrés munka esetén kiilon ellen6rizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotrd és gémje
azt az el6irt biztonsagi Svezeten beliil meg ne kozelitse.

Munkat csak munkavédelmi szempontb6l kioktatott személyzet végezhet, kiilonds
figyelemmel, gondossiggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett, megfeleld
felszerelések, védbeszkzok hasznalataval.

A munkdra vonatkozé részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini
segédiétesitmények  készitése, fenntartdasa, karbantartdsa a helyi koriilmények
figyelembevételével a kivitelez6 feladata.

Az épitési munkdk soran a teriiletre szallitott, raktarozott, felthasznaldsra keriil6 tlizveszélyes

anyagokkal kapcsolatban az el6irasoknak megfelelé Ovintézkedéseket meg kell tenni. A
szitkséges tlizolté berendezések és eszkdzok készenlétér6l gondoskodni kell.



