MUNKANEMENKENTI OSSZESITO

A
SZENTENDRE, POSTAS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)

SZABADSTRAND
TAJEPITESZETI MUNKAIHOZ

1. KOLTSEGVETES

. Tereprendezés 0 Ft 0 Ft
1. Meglévé térkd burkolat 6vatos bontésa, Ujrarakésa 0 Ft 0 Ft
1. Meglévé berendezések dvatos bontasa, felljitasa, athelyezése 0 Ft 0 Ft
IV. Burkolatok, szegélyek 0 Ft 0 Ft
V. Olt6z6 felujitasa 0 Ft 0 Ft
V1. Berendezések telepitése 0 Ft 0 Ft
VII. Uszadékfak elhelyezése a parton 0 Ft 0 Ft
VIII. Rénkok elhelyezése a rézsii koronavonala mentén 0 Ft 0 Ft
IX. Vilagitas 0 Ft 0 Ft
X. Es6bedlld 0 Ft 0 Ft
XI. Mobil berendezések beszerzése 0 Ft 0 Ft
XII. Mobil konténer telepitése és burkolasa 0 Ft 0 Ft
XIV. Kertészeti munkak 0 Ft 0 Ft
XV. Tervezbi mlivezetés 5 alkalom 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft

Nett6 vallalasi ar: 0 Ft

Afa 27%: 0 Ft

Brutté vallalasi ar: 0 Ft



KOLTSEGVETES

A
SZENTENDRE, POSTAS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)

SZABADSTRAND
TAJEPITESZETI MUNKAIHOZ

1. KOLTSEGVETES

l. Tereprendezés

21-004-1.1.3

Mutéargyakkal, éplletekkel kdzvetlenil dsszefiiggé feltdltések és elbfeltdltések
készitése tomarités nélkil, gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval I-IV. oszt. talajban,
szallitassal: 50,1-100,0 m

215 m3 a: d: A: OFt D: 0 Ft
M21-006-1.1.3
Bevagas készitése 3,00 m-nél kisebb vastagsagban, foldkitermeléssel,

I-IV. oszt.talajban, gépi erével, szallitassal, 50,1-100,0 m-ig

215 m3 a: d: A: OFt D: 0Ft

l. Tereprendezés 0 Ft 0 Ft

Osszesen: 0 Ft
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Il. Meglévé térkd burkolat 6vatos bontasa, ujrarakasa

M62-001-2.1
Nagykd, jardakd, betonkocka burkolat dvatos bontasa, homokos kavicsagyazattal
Ujrahasznositashoz

47,34 m2 a: d: A:

K62-001-6
Térkéelemek tisztitasa, raklapra helyezése

47,34 m2 a: d: A:

M21-004-4.1.4-0110032

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Dunabogdanyi andezit z0zottkd, 0/32

4,5 m3 a: d: A:

21-004-5.1.1.1
Tlkorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

22,42 m2 a: d: A:

21-006-1.14
Tikorkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagsagban, foldkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,
gépi erdvel, szallitas nélkal

6,8 m3 a: d: A:

21-008-2.1.3
Témorités barmely tomaritési osztalyban gépi erdvel, nagy fellileten,
tomorségi fok: 95%

47,34 m3 a: d: A:
21-008-3.1.1
Simité hengerlés a foldmi (tlikdr és padka) feltletén, gépi erével, 3,0 m szélességig
22,42 m2 a: d: A:
21-011-1.21
Fejtett fold felrakésa szallitoeszkdzre, géppel, talajosztaly I-IV.
8,9 laza m3 a: d: A:
K21-011-13
Fejtett fold elszallitasa lerakohelyre, lerakéhelyi dijjal
8,9 laza m3 a: d: A:
K62-003-60

Térburkolat készitése meglévd térkdvek felhasznélasaval

22,42 m2 a: d: A:

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft



K62-012-1
11 Megmarad6 bontott térké elszallitisa Megrendel6 altal kijelolt helyre

24,92 m2 a: d: A: OFt D: 0Ft

Il. Meglévé térkd burkolat 6vatos bontasa, ujrarakasa 0 Ft 0 Ft

Osszesen: 0 Ft



lll. Meglévé berendezések 6vatos bontasa, felujitasa, athelyezése

M92-000-2.5.1.1-9200001

Kerti [étesitmények bontésa, kiegészitd kerti elemek dvatos bontésa, felujitasa,
athelyezése, kerti butorok, rogzitett,

8 4ll&sos kerékpartdmasz

1db a: d:

M92-000-2.5.1.1-9200002

Kerti [étesitmények bontésa, kiegészitd kerti elemek dvatos bontasa, felujitasa,
athelyezése, kerti butorok, rogzitett,

3 4ll&sos kerékpartdmasz

2 db a: d:

M92-000-2.5.1.1-9200003

Kerti [étesitmények bontésa, kiegészitd kerti elemek dvatos bontasa, felujitasa,
athelyezése, kerti butorok, rogzitett,

tlzrakohely

2 db a: d:

M92-000-2.5.1.1-9200004

Kerti [étesitmények bontésa, kiegészitd kerti elemek dvatos bontasa, felujitasa,
athelyezése, kerti butorok, rogzitett,

tamlas pad

3db a: d:

M92-000-2.5.1.1-9200005

Kerti [étesitmények bontésa, kiegészitd kerti elemek dvatos bontasa, felujitasa,
athelyezése, kerti butorok, rogzitett,

pad-asztal kombinaci6

gyarto: Pilis Parkerdd

5db a: d:

M92-000-2.5.1.1-9200006

Kerti [étesitmények bontésa, kiegészitd kerti elemek dvatos bontasa, felujitasa,
athelyezése, kerti butorok, rogzitett,

pad-asztal kombinaci6

gyarto: Varosi Szolgaltaté Nonprofit Zrt.

3db a: d:

K92-000-3.5.1-9200011

Jatszotéri 1étesitmények Gvatos bontésa, felljitdsa egyedi szinezéssel,
athelyezése,

dupla hinta

gyartd: Hags

tipus: 8059414

1db a: d:

K92-000-3.5.1-9200012

Jatszotéri 1étesitmények Gvatos bontésa, felljitdsa egyedi szinezéssel,
athelyezése,

egyensulyozé oszlop

gyartd: Hags

tipus: Pirouette 8056731

1db a: d:

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft
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13
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K92-000-3.5.1-9200013

Jatszotéri 1étesitmények Gvatos bontésa, felljitdsa egyedi szinezéssel,

athelyezése,

4llé mérleghinta

gyartd: Hags

tipus: Multipondo 8055881

1db a: d:

K92-000-3.5.1-9200014

Jatszotéri 1étesitmények 6vatos bontésa, felljitasa egyedi szinezéssel

(RAL 6034), athelyezése,
fekvd bicikli

gyarto: Proludic

tipus: J3702

1db a: d:

K92-000-3.5.1-9200015

Jatszotéri 1étesitmények Gvatos bontésa, felljitdsa egyedi szinezéssel,

athelyezése,
mérleghinta
gyarto: Jatszopark
tipus: MH-01

1db a: d:

K92-000-3.5.1-9200016

Jatszotéri 1étesitmények Gvatos bontésa
elszéllitasa a Megrendel6vel egyeztett helyre
bujé alagut

gyarto: Jatszopark

tipus: AL-01

1db a: d:

K92-000-3.5.1-9200017

Jatszotéri 1étesitmények Gvatos bontésa, felljitdsa egyedi szinezéssel,

athelyezése,

bastya - csuszdas torony
gyarto: Jatszopark

tipus: 1TV-08

1db a: d:

K92-000-3.5.1-9200018

Jatszotéri 1étesitmények Gvatos bontésa, felljitdsa egyedi szinezéssel,

athelyezése,
labdakosar oszlopon
gyartd: Hags
tipus: Point 8000663

1db a: d:

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

lll. Meglévé berendezések 6vatos bontasa, felujitasa, athelyezése

Osszesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft



IV. Burkolatok, szegélyek
Aszfaltburkolat feldjitasa

63-001-7.1.1-0750206

Aszfaltburkolatok javitasa, katylzasa, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel,
6 cm vastagsagig, 1,0 m? alatti foltok esetén,

Koporéteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopd 70/100 tipusu bitumennel,

N igénybevételi kat. Utszakaszok kopédrétege, homokkal, zuzalékkal

0,36 m3 a: d: A: 0Ft D:

Ciklopké burkolat gépjarmii terhelésre méretezve
139,6 m2

M21-004-4.1.4-0110032

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Dunabogdanyi andezit z0zottkd, 0/32

28 m3 a: d: A: 0Ft D:

21-004-5.1.1.1
Tlkorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

139,6 m2 a: d: A: 0Ft D:

21-006-1.1.4
Tikdrkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagsagban, foldkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,
gépi erdvel, szallitas nélkil

71,2 m3 a: d: A: 0Ft D:

21-008-2.1.3
Tomorités barmely tomaritési osztalyban gépi erdvel, nagy fellileten,
tomorségi fok: 95%

28 m3 a: d: A: OFt D:
21-008-3.1.1
Simité hengerlés a foldmi (tlikdr és padka) feltletén, gépi er6vel, 3,0 m szélességig
139,6 m2 a: d: A: OFt D:
21-011-1.21
Fejtett fold felrakésa szallitoeszkdzre, géppel, talajosztaly I-IV.
92,6 laza m3 a: d: A: OFt D:
K21-011-13

Fejtett fold elszallitasa lerakohelyre, lerakéhelyi dijjal

92,6 lazam3 a: d: A: 0Ft D:

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft
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17

61-003-2.3-0710010

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt réteg készitése
utokezeléssel, 2,00 m savszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelli keverékbdl,
CKt-T2 jelli, cement kétdanyagu homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzié (0j név: C 40 B1)

28 m3 a: d: A: 0Ft D:

61-011-3-0414958

Védo és elvalasztd réteg készitése,

TYPAR SF56 hékotott polipropilén geotextil, 190 g/m2,
szakitoszilardsag: 12,8 kN/m; Cikkszam: TYPSF56

139,6 m2 a: d: A: 0Ft D:

M62-003-3.1.1-0110101
Terméskd burkolat készitése, alapra fektetve,
Dunabogdanyi andezit ciklopkd 250/540

139,6 m2 a: d: A: 0Ft D:

Szort burkolat gépjarmii terhelésre méretezve
566,1 m2

M21-004-4.1.4-0110032

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Dunabogdanyi andezit z0zottkd, 0/32

113,3 m3 a: d: A: 0Ft D:

M21-004-4.1.4-0111122

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Dunabogdanyi andezit zizottkd, 11/22

85 m3 a: d: A: 0Ft D:

21-004-5.1.1.1
Tlkorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

566,1 m2 a: d: A: 0Ft D:

21-006-1.1.4
Tikdrkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagsagban, foldkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,
gépi erdvel, szallitas nélkil

220,8 m3 a: d: A: 0Ft D:

21-008-2.1.1
Témorités barmely tomaritési osztalyban gépi erdvel, nagy fellileten,
tomorségi fok: 85%

113,3 m3 a: d: A: 0Ft D:

21-008-3.1.1
Simité hengerlés a foldmi (tlikdr és padka) feltletén, gépi erével, 3,0 m szélességig

566,1 m2 a: d: A: 0Ft D:

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft
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21

22

23

24

25

26

21-011-1.21
Fejtett fold felrakésa szallitoeszkdzre, géppel, talajosztaly I-IV.

287,1 laza m3 a: d: A:

K21-011-13
Fejtett fold elszallitasa lerakohelyre, lerakéhelyi dijjal

287,1 laza m3 a: d: A:

M61-006-1.1-0120004

Hengerelt zuzottkdpalya készitése, 4 cm vastag fed6anyag teritéssel, zuzottkbdl
vagy kohésalakbdl, 4 cm vastagsagban, NZ 0/4 nemes zuzottkd,

NZ 0/4 andezit zUzottkd fed6anyaggal,

566,1 m2 a: d: A:

Utéscsillapité gumiburkolat SZL40, 130 cm esésmagassagig
49,2 m2

M21-004-4.1.4-0110204

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 2/4

1m3 a: d: A:

M21-004-4.1.4-0110411

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 4/11

2m3 a: d: A:

M21-004-4.1.4-0111122

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 11/22

3m3 a: d: A:

M21-004-4.1.4-0112055

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 20/55

8,9 m3 a: d: A:

21-004-5.1.1.1
Tlkorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

49,2 m2 a: d: A:

21-006-1.14
Tikorkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagsagban, foldkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,
gépi erdvel, szallitas nélkal

16,8 m3 a: d: A:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft



27

28

29

30

31

32

33

34

21-008-2.1.1
Tomorités barmely tomaritési osztalyban gépi erdvel, nagy fellileten,
tomorségi fok: 85%

14,9 m3 a: d: A:
21-008-3.1.1
Simité hengerlés a foldmi (tlikdr és padka) feltletén, gépi er6vel, 3,0 m szélességig
49,2 m2 a: d: A:
21-011-1.21
Fejtett fold felrakésa szallitoeszkdzre, géppel, talajosztaly I-IV.
21,9 lazam3 a: d: A:
K21-011-13

Fejtett fold elszallitasa lerakohelyre, lerakéhelyi dijjal

21,9 lazam3 a: d: A:

K92-021-2.2.2-9210001
Sportpalya burkolat kialakitasa, rugalmas 6ntétt gumiburkolat készitése,
30 mm vtg. SBR ontott alapréteg és 10 mm vtg. EPDM 6nt6tt fed6réteg

RAL5018 szin (tlrkizkék) m2
RAL1015 szin( (tojashéj) m2
RAL5014 szin( (szlirkéskék) m2
RAL5019 szini (caprikék) m2
48,6 m2 a: d: A:

Utéscsillapité gumiburkolat SZL50, 160 cm esésmagassagig
213,2 m2

M21-004-4.1.4-0110204

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 2/4

4,3 m3 a: d: A:

M21-004-4.1.4-0110411

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 4/11

8,6 m3 a: d: A:

M21-004-4.1.4-0111122

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 11/22

12,8 m3 a: d: A:

10

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft D:

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft



35

36

37

38

39

40

41

42

43

M21-004-4.1.4-0112055

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 20/55

38,4 m3 a: d: A: 0Ft D:

21-004-5.1.1.1
Tlkorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

213,2 m2 a: d: A: 0Ft D:

21-006-1.1.4
Tikorkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagsagban, foldkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,
gépi erdvel, szallitas nélkil

74,7 m3 a: d: A: 0Ft D:

21-008-2.1.1
Tomorités barmely tomaritési osztalyban gépi erdvel, nagy fellileten,
tomorségi fok: 85%

64,1 m3 a: d: A: 0Ft D:
21-008-3.1.1
Simité hengerlés a foldmi (tlikdr és padka) feltletén, gépi erével, 3,0 m szélességig

213,2 m2 a: d: A: 0Ft D:

21-011-1.21
Fejtett fold felrakésa szallitoeszkdzre, géppel, talajosztaly I-IV.

97,2 lazam3 a: d: A: 0Ft D:
K21-011-13

Fejtett fold elszallitasa lerakohelyre, lerakéhelyi dijjal

97,2 lazam3 a: d: A: 0Ft D:

K92-021-2.2.2-9210002
Sportpalya burkolat kialakitasa, rugalmas 6ntétt gumiburkolat készitése,
40 mm vtg. SBR 0Ontétt alapréteg és 10 mm vtg. EPDM ontott fedéréteg

RAL5018 szin (tlrkizkék) m2
RAL1015 szin( (tojashéj) m2
RAL5014 szini (szlirkéskék) m2
RAL5019 szinii (caprikék) m2
213,2 m2 a: d: A: 0Ft D:

Utéscsillapité gumiburkolat SZL80, 250 cm esésmagassagig
102,3 m2

M21-004-4.1.4-0110204

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 2/4

2,1 m3 a: d: A: 0Ft D:

1"

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft
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45

46

47

48

49

50

51

52

M21-004-4.1.4-0110411

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,

Zuzottkd, UZ 4/11

4,1 m3 a: d:
M21-004-4.1.4-0111122
Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,
Zuzottkd, UZ 11/22

6,2 m3 a: d:
M21-004-4.1.4-0112055
Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen bellil, zuzottkébél,
Zuzottkd, UZ 20/55

18,5 m3 a: d:

21-004-5.1.1.1

Tlkorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval

talajosztaly: I-IV.
102,3 m2 a: d:

21-006-1.1.4

Tikorkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagsagban, foldkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,

gépi erdvel, szallitas nélkil
38,9 m3 a: d:
21-008-2.1.1

Toémorités barmely tomaritési osztalyban gépi erdvel, nagy fellleten,
tomorségi fok: 85%

A:

30,9 m3 a: d:
21-008-3.1.1
Simité hengerlés a foldmi (tlikdr és padka) feltletén, gépi erével, 3,0 m szélességig
102,3 m2 a: d:
21-011-1.21
Fejtett fold felrakésa szallitoeszkdzre, géppel, talajosztaly I-IV.
50,6 laza m3 a: d:
K21-011-13

Fejtett fold elszallitasa lerakohelyre, lerakéhelyi dijjal

50,6 laza m3 a: d:
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K92-021-2.2.2-9210003
Sportpalya burkolat kialakitasa, rugalmas 6ntétt gumiburkolat készitése,
70 mm vtg. SBR ontott alapréteg és 10 mm vtg. EPDM 6nt6tt fed6réteg

RAL5018 szin (tlrkizkék) m2
RAL1015 szin( (tojashéj) m2
RAL5014 szin( (szlirkéskék) m2
RAL5019 szinii (caprikék) m2

102,3 m2 a: d: A: OFt D: 0 Ft

Homokterités a roplabdapalya koriil

468,6 m2
21-004-4.2.1-0120401
Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélesség felett,
homokbal,
Természetes szemmegoszlast homok, TH 0/4

70,29 m3 a: d: A: OFt D: 0 Ft
61-011-3-0414958
Védd és elvalaszto réteg készitése,
TYPAR SF56 hékotott polipropilén geotextil, 190 g/m2,
szakitoszilardsag: 12,8 kN/m; Cikkszam: TYPSF56

468,6 m2 a: d: A: OFt D: 0 Ft

Szegélyek

62-002-21.3-0613952
Egyéb hasznalatos szegélykdvek, Ut és korforgalom szegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 100 cm hosszu elemekbél,
LEIER Quartz kerti szegélykd, antracit, 100x5x20 cm , Cikkszdm: HUTJS1089

431,3 m a: d: A: OFt D: 0 Ft
92-001-1.3-0311121
Esésvédd burkolat kialakitasa, gumiszegély elhelyezése betonagyazatba,
C.S.0. Gumiszegély 1000x40x250 mm

77 m a: d: A: OFt D: 0Ft
K91-004-2.9
Kertépité elemek elhelyezése elregyéartott elemekbdl, agyasszegélyek,
fémlemezbdl, kézi erbvel,
Fémlemez agyasszegély 3 x 250 mm, ivesen fektetve, fém tiskékkel rogzitve
92m a: d: A: OFt D: 0Ft
IV. Burkolatok, szegélyek 0 Ft 0 Ft
Osszesen: OFt
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V. Oltdz6 felujitasa
111,7 m2
K47-000-7.10.2.2

Fafelliletek mazolasanak el6készitd és részmunkai;
régi festék csiszolasa faszerkezetrdl, tagolt felliletrdl

111,7 m2 a: d: A: 0Ft D: 0Ft
M47-031-3.12.2.2
Killsé fafelliletek lazirozasa, gyalult fellileten, olddszeres lazurral, két rétegben,
tagolt fellileten,
1. réteg Remmers silbergrau szin(
2. réteg Remmers friesenblau szinl koptatva

111,7 m2 a: d: A: 0Ft D: 0Ft
V. Oltoz6 feldjitasa 0 Ft 0 Ft

Osszesen: 0 Ft
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V1. Berendezések telepitése

M92-003-2.4-9220001
Kerti fa épitmények, fapadok, asztalok, rénkbutorok kialakitdsa alapozassal,
Egyedi tAmla nélkiili pad
Anyag: impregnalt, pacolatlan t6lgy faanyag, élek fézolva
Felliletkezelés: 10 | lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 | természetes terpentin
Régzités: beton pontalapok, horganyzott fém papucsok, fakétések csapoléssal és csavarozassal
Felhasznalt anyagok:

42 cm 8/8 cm 4 db

170 cm 6/6 cm 2 db

40 cm 6/6 cm 2 db

170 cm 5/5¢cm 2db

40 cm5/5¢cm2db

184 cm 12/4 cm 4 db

cink véddlemez 4 db

fatipli 14 db

facsavar 16 db

40 cm 5/4 cm 1 db

7db a: d: A:

M92-003-2.7-9220002
Kerti fa épitmények, fa szeméttarolo,
Egyedi hulladékgy(ijtd
Anyag: impregnalt, pacolatlan vorosfenyd faanyag, élek fézolva, horganyzott acél vazszerkezet
Felliletkezelés: 10 | lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 | természetes terpentin
Régzités: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakétések csavarozassal
Felhasznalt anyagok:

32,9cm 2/10 cm 4 db

78.cm 2/10 cm 12 db

60 cm 2/10 cm 2 db

100 cm kérmart oszlop 8 cm atmérd 1 db

fém véazszerkezet 1 db

fém kupak 1 db

fém papucs 1 db

técsavar 8x250 mm 4 db

5db a: d: A:

M92-003-11.2-9220022
Informé&cid hordoz6 berendezések (fa, fém, iveg) elhelyezése, elektromos
bekotés nélkil, hirdetd- és informaciods tablak,
Egyedi strand jelz6tabla
Anyag: impregnalt, pacolatlan vorosfenyd faanyag, élek fozolva
Felliletkezelés: 10 | lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 | természetes terpentin
Régzités: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakétések csavarozassal
Felhasznalt anyagok:
@ 60 cm, 2 mm anyagvastagsagu, kor alaku tlizzomanc tabla, 2 db
45 mm-es tlizzomancozott feji csavar+anya, tlizzomanc tabla rogzitésére, tablanként 4 db
g 60 cm, U profilu (~50x36 mm befoglalé méreti), 2 mm anyagvastagsagu fém tarté gy(rl
kér alakra hajlitva, tomité gydrdvel 1 db
@ 12 cm, 330 cm magas kormart vordsfenyd oszlop 1 db
homok 0,11 m3
@ 12 cm, 75 cm magas, 5 mm anyagvastagu fém papucs, oszlophoz csavarral rogzitve 1 db
8x400 mm menetes szarbdl kialakitott tdcsavar 4 db
C10/30 FN beton 0,36 m3

2 db a: d: A:
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K91-002-1.6

Specialis tereptargyak |étesitése egyedi kéelem elhelyezése

Dunakavics telepitése, min. 100 cm magas, min. 160 cm széles, természetes kialakulasu,
nem robbantott kd, ~3,4 t

kéfarago altal kavics formara kézzel faragva, vésve, belefaragott helyi kot6dési verssel

1db a: d: A:

M92-003-8.23-9220003
Utcai fém épitmények elhelyezése, kiegészitdk,
Utlezaré sorompod telepitése, egyedi tervezésii, részletrajz alapjan

1db a: d: A:

M92-003-11.2-9220004
Informécid hordozo berendezések (fa, fém, iveg) elhelyezése, elektromos
bekotés nélkil, hirdetd- és informaciods tablak,
Egyedi informéacios tabla
Anyag: impregnalt, pacolatlan vorosfenyd faanyag, élek fozolva
Felliletkezelés: 10 | lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 | természetes terpentin
Régzités: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakétések csavarozassal
Felhasznalt anyagok:

108 cm 2/10 cm 12 db

136 cm 5/8 cm 2.db

235 cm kérmart oszlop 12 cm &tméré 2 db

fém kupak 2 db

fém papucs 2 db

técsavar 8x400 mm 8 db

2 db a: d: A:

M92-003-11.2-9220005
Informécié hordoz6 berendezések (fa, fém, iveg) elhelyezése, elektromos
bekotés nélkil, hirdetd- és informaciods tablak,
Egyedi 5 iranyba mutatd iranyjelz6 tabla
Anyag: impregnalt, pacolatlan vorosfenyd faanyag, élek fozolva
Felliletkezelés: 10 | lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 | természetes terpentin
Régzités: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakétések csavarozassal
Felhasznalt anyagok:

250 cm kérmart oszlop 12 cm &tméré 1 db

fa dugo 10 db

fa csatlakoz6 elem 5 db

iranymutat faragott fahal, festett piktokgrammokkal 5 db

fém kupak 1 db

fém papucs 1 db

fém gy(rd 5 db

técsavar 8x400 mm 4 db

1db a: d: A:
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M92-003-11.2-9220006
Informé&cid hordoz6 berendezések (fa, fém, iveg) elhelyezése, elektromos
bekotés nélkil, hirdetd- és informacios tablak,
Egyedi "kutyas strand" jelzétabla
Anyag: impregnalt, pacolatlan vorosfenyd faanyag, élek fozolva
Felliletkezelés: 10 | lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 | természetes terpentin
Régzités: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakétések csavarozassal
Felhasznalt anyagok:

180 cm kérmart oszlop 12 cm &tmérd 1 db

faragott kutya formaju fa elem 1 db

fém kupak 1 db

fém papucs 1 db

técsavar 8x400 mm 4 db

1db a: d:

M92-003-11.2-9220007

Informé&cid hordoz6 berendezések (fa, fém, iveg) elhelyezése, elektromos
bekotés nélkil, hirdetd- és informacios tablak,

Egyedi falra szerelhetd iranyjelzé tabla

Anyag: impregnalt, pacolatlan vorosfenyd faanyag, élek fozolva
Felliletkezelés: festett antikolt

6 db a: d:

M92-003-11.2-9220008

Informé&cid hordozo berendezések (fa, fém, iveg) elhelyezése, elektromos
bekotés nélkil, hirdetd- és informaciods tablak,

Egyedi 61t6z6 faldra szerelhetd informacios tabla

Anyag: 5 mm vastag kiltéri miianyag panel irhatd, szinesre festett 5x5 cm keresztmetszet(i vorosfenyé 1éc kerettel
Felliletkezelés: nyomtalanul lemoshatd, id6jarasallo, kiiltéri, szines fetékkel festve

55 x 55 cm négyzet alaku tabla
2db a: d:

M92-003-11.2-9220009

Informécié hordoz6 berendezések (fa, fém, iveg) elhelyezése, elektromos
bekotés nélkil, hirdetd- és informaciods tablak,

Egyedi 61t6z6 faléra szerelhetd informacios tabla

Anyag: 5 mm vastag kiltéri miianyag panel irhatd, szinesre festett 5x5 cm keresztmetszet(i vorosfenyé 1éc kerettel
Felliletkezelés: nyomtalanul lemoshatd, id6jarasallo, kiiltéri, szines fetékkel festve

55 x 110 cm négyzet alaku tabla
3db a: d:

M92-003-11.2-9220010

Informécid hordoz6 berendezések (fa, fém, iveg) elhelyezése, elektromos
bekotés nélkil, hirdetd- és informaciods tablak,

Egyedi falra akaszthato tabla

Anyag: impregnalt, pacolatlan vorosfenyd faanyag, élek fozolva
Felliletkezelés: festett antikolt

4 db a: d:
K92-003-22.1
Egyéb koztéri berendezések elhelyezése

Gubd - Wahorn Rébert miivészeti installaciéja

3db a: d:
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Jatszdeszk6zok telepitése

K92-001-11-9240001

Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Négytornyos var telepitése, egyedi szinezéssel,
gyarto: Jatszopark, tipus: 4TV-03

1db a:

K92-001-11-9240002

Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Fészekhinta, egyedi szinezéssel,

gyarto: Jatszdpark, tipus: H-03

1db a:

K92-001-11-9240003

Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Kotélpalya, egyedi szinezéssel,

gyarto: Jatszopark, tipus: KP-01

1.db a:

K92-001-11-9240004

Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Labirintus, egyedi szinezéssel,

gyarto: Jatszopark, tipus: LH-05

1db a:
K92-001-11-9240005
Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Mészoka, egyedi szinezéssel,
gyarto: Jatszdpark, tipus: M4-01

1db a:

K92-001-11-9240006

Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Egyensulyoz6, egyedi szinezéssel,

gyarto: Jatszopark, tipus: E-03

1db a:

K92-001-11-9240007

Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Tankol6 allomas, egyedi szinezéssel,

gyarto: Jatszopark, tipus: TS-01

1db a:

K92-001-11-9240008

Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Tlzolté autd, egyedi szinezéssel,

gyarto: Jatszopark, tipus: TA-01

1db a:
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K92-001-11-9240009

Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
rugos hal 1

gyarto: llona Malom, tipus: IM-0901

1db a: OFt D: 0 Ft
K92-001-11-9240010
Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
rugos hal 2
gyarto: llona Malom, tipus: IM-0902

1db a: OFt D: 0 Ft
K92-001-11-9240011
Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
kétrugds harcsaféle
gyarto: llona Malom, tipus: IM-1201

1db a: OFt D: 0 Ft
K92-001-11-9240012
Jatszoterek épitése helyszini betonalap készitéssel
Pillangé - kétrugds libikoka
gyartd: MagikMe

1db a: OFt D: 0 Ft
K92-001-99
Jatszoterek TUV ellendrzése

1db a: OFt D: 0 Ft
V1. Berendezések telepitése 0 Ft 0 Ft

Osszesen: OFt
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VII. Uszadékfak elhelyezése a parton
K91-002-1.6

Specialis tereptargyak |étesitése, uszadékfa elhelyezése a parton
minimum 5 m hosszUséggal

5db a: d: A: 0Ft D: 0Ft

VII. Uszadékfak elhelyezése a parton 0 Ft 0 Ft

Osszesen: 0 Ft
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VIII. Ronkdk elhelyezése a rézsii koronavonala mentén

K91-002-1.7

Specialis tereptargyak |étesitése, ronkok elhelyezése a rézsii koronavonala mentén
minimum 3 m hosszUséggal

914 m a: d: A: 0Ft D: 0Ft

VIII. Ronkdk elhelyezése a rézsii koronavonala mentén 0 Ft 0 Ft

Osszesen: 0 Ft
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IX. Vilagitas

M71-101-1.41.1.1.2-7100001

Koz és térvilagitas;

Kandelaber elhelyezése, alapvasalattal, szerel6lappal, ldmpatesttel, kbzvilagitasi
Osszekotd- és biztositd szekrénnyel, foldmunkaval és betonalappal, oszlopcsucsos,
talplemezes kivitelben, 4-8 méter fénypontmagassag kozott,

5 m magas, 20x20 m-es terillet megvilagitdséra alkalmas, napelemes kandeldber,
gyarto: AM-Technik, tipus: AMT-MONO-8W-2019-KV5 parkol6 optikés

4 db 130W-os napelem kiegészitéssel a rossz benapozottsag kivédésére

5db a: d: A: 0Ft D: 0Ft

IX. Vilagitas 0 Ft 0 Ft

Osszesen: 0 Ft
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X. Es6beallo

K92-003-22.2

Egyéb koztéri berendezések elhelyezése

Napvitorla

Kék szin(, 16 m2, vizhatlan, UW-allé napvitorla rozsdamentes feszit6- és rogzitéelemekkel
4 db @12 cm, 3,1-3,4 m kdrmart vorosfenyd oszlop, 812 cm 3 mm anyagvastagsagu,

20 cm hosszu fém kupakkal, az informécids tablak oszlopaival megegyezé felliletkezeléssel,
45x45x100 cm (0,20 m3) beton pontalappal, alatta 10 cm (0,02 m3) 4/11 zlzott k& alappal

2 db a: d: A: 0Ft D: OFt

K91-013-1
Fa deck padld burkolat fektetése parnafara,
12 x 2,5 cm-es vorosfenyd deszka Tikkurila teraszolajjal fellletkezelve stégcsavarral rogzitve 205 fm
7,5 x 5 cm-es vorosfenyd palldé énmetsz6 fémcesavarral a zartszelvényhez rogzitve,
kltéri impregnélé alapozoval felliletkezelve 45 fm
50 x 50 mm-es zartszelvény keret, id6jarasalld, hegesztett 117 fm
C10/30 FN beton talap 0,51 m3

1db a: d: A: 0Ft D: OFt

X. Esébeallo 0 Ft 0 Ft

Osszesen: 0 Ft
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XI. Mobil berendezések beszerzése

K92-004-1

Mobil kerti berendezések elhelyezése

Favazas napozdagy,

gyarto: Hecht, tipus: Era, terhelhetéség: 250 kg, anyaga mertani fa

20 db a: d: A: OFt D: 0Ft

XI. Mobil berendezések beszerzése 0 Ft 0Ft

Osszesen: 0 Ft
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XII. Mobil konténer telepitése és burkolasa

K92-005-1

Konténer telepitése, raktar konténer, 10,00 m? alapterlletig,
3x2,5 m mobil raktar konténer,

gyarto: Mobilbox, tipus: MX10

1db a: d: A: 0Ft D: OFt

XII. Mobil konténer telepitése és burkolasa 0 Ft 0 Ft

Osszesen: 0 Ft
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XIV. Kertészeti munkak

M21-004-4.1.2-0133011

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, éveld ndvények agyasaira,
osztalyozott kavicsbol,

Osztalyozott kavics, OK 2/10

5,64 m3 a: d:

91-001-2.2.1.2
Gddorasas egyedi ndvényliltetéshez, kézi erével, asoval,
30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, kozépkotott talajon, talajosztaly: II-1V.

421 db a: d:

91-001-2.2.2.2
Gddorasas egyedi ndvényliltetéshez, kézi erével, asoval,
60 cm x 60 cm x 60 cm méretig, kozépkotott talajon, talajosztaly: 1I-1V.

540 db a: d:

M91-003-1.2.1.1.2.2-9190001

Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy arokasas nélkil (kulon tételben
91-001-4), cserjék, lombhullaté, vagy lomblevel(i 6rokzold fajokkal, szoliterként,
konténeres cserjével, szervestragyazassal,

540 db a: d:

91-003-1.5.2.2.1-9190002

Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy arokasas nélkil (kulon tételben
91-001-2; 91-001-3), lagyszaruak, virdgagyakba, éveld ndvényekkel,

sik feliileten és/vagy 20°-nél kisebb lejtén,

Levendula

33 10db a: d:

91-003-1.5.2.2.1-9190003

Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy arokasas nélkil (kulon tételben
91-001-2; 91-001-3), lagyszaruak, virdgagyakba, éveld ndvényekkel,

sik feliileten és/vagy 20°-nél kisebb lejtén,

Egyéb évelbk

9,110 db a: d:

91-003-1.5.2.4.1-9190004

Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy arokasas nélkil (kulon tételben
91-001-2; 91-001-3), lagyszaruak, virdgagyakba, hagymas-gumos
ndvényekkel sik fellileten és/vagy 20°-nal kisebb lejtdn,

Allium sphaerocephalon

90 10 db a: d:
91-003-1.5.2.4.1-9190005
Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy arokasas nélkil (kulon tételben
91-001-2; 91-001-3), lagyszaruak, virdgagyakba, hagymas-gumos
ndvényekkel sik fellileten és/vagy 20°-nal kisebb lejtdn,
Egyéb hagymak

124,8 10 db a: d:
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91-003-3.1.1
Gyepesités, talaj-el6készitése gyomirtott, fellazitott talajon, hengerezéssel

132,7 10 m2 a: d: A: OFt D: 0 Ft
91-003-3.2.2.1.1
Gyepesités, elokészitett talajon magvetéssel, géppel szorva, vizszintes terileten,
tragyazas nélkil,

Flimagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

132,7 10 m2 a: d: A: OFt D: 0Ft

XIV. Kertészeti munkak 0 Ft 0Ft

Osszesen: 0 Ft
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