
IV. Burkolatok, szegélyek 0 Ft 0 Ft

VI. Berendezések telepítése 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Nettó vállalási ár: 0 Ft

Áfa 27%: 0 Ft

Bruttó vállalási ár: 0 Ft

2. KÖLTSÉGVETÉS

MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
A

SZENTENDRE, POSTÁS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)
SZABADSTRAND

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ
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IV. Burkolatok, szegélyek

Zigzag pallóburkolat gyalogos terhelésre méretezve

276,9 m2

M21-004-4.1.4-0110032
1 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Dunabogdányi andezit zúzottkő, 0/32

67 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-004-5.1.1.1
2 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

334,55 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-006-1.1.4
3 Tükörkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,

gépi erővel, szállítás nélkül

100,4 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-2.1.1
4 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,

tömörségi fok: 85%

67 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-3.1.1
5 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

334,55 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-011-1.2.1
6 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

130,6 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

SZABADSTRAND

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

2. KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉS
A

SZENTENDRE, POSTÁS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)
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K21-011-13
7 Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

130,6 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

61-011-3-0414958
8 Védő és elválasztó réteg készítése,

TYPAR SF56 hőkötött polipropilén geotextil, 190 g/m2,
szakítószilárdság: 12,8 kN/m; Cikkszám: TYPSF56

334,55 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M91-012-1
9 Pallóburkolat fektetése párnafára,

Vörösfenyő palló, telített, bordázott, 4 x 20 cm, 10 x 10 cm akác gerenda párnafákkal
5x80 mm süllyesztett fejű, korrózióálló bevonatú, nagy ellenállóságú szénacél csavar
(típus: Rothoblaas HBSEVO580), pallók rögzítéséhez

276,9 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Ellipszis pallóburkolat gyalogos terhelésre méretezve

39,6 m2

21-004-5.1.1.1
1 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

39,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-3.1.1
2 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

39,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M91-012-2
3 Pallóburkolat fektetése párnafára,

Vörösfenyő palló, telített, bordázott, 4 x 20 cm, 2,5 x 10 cm akác deszka párnafákkal
5 x 5 x 60 cm méretű akác karó rögzítéssel

39,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Szegélyek

M91-004-2.3
4 Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek,

impregnált fából, kézi erővel, akác karókkal rögzítve
Akácfa szegély, gyalult kivitelben,  7,5 x 15 cm, 60 cm-es akácfa karókkal

245,4 m a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

IV. Burkolatok, szegélyek 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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VI. Berendezések telepítése

M92-003-2.20-9220021
1 Kerti fa építmények elhelyezése, kiegészítő elemek

Egyedi kerékpártámasz
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: 10 l lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 l természetes terpentin
Rögzítés: beton pontalapok, horganyzott fém papucsok, fakötések csapolással és csavarozással
Felhasznált anyagok:

ø 8 cm, 200 cm hosszú körmart vörösfenyő oszlop, fém gyűrűkbe csúsztatva, csavarral rögzítve 1 db
ø 8 cm, 8 cm magas, 3 mm anyagvastagú fém gyűrű, oszlophoz csavarral rögzítve 2 db
ø 8 cm, 15 cm magas, 3 mm anyagvastagú fém kupak, hozzá hegesztett ø 4 cm, 10 cm maga nyaktaggal,
     ø 8 cm fém gyűrűhöz hozzá hegesztve oszlophoz csavarral rögzítve 2 db
ø 8 cm, 73,6 cm magas körmart vörösfenyő oszlop 2 db
homok 0,04 m3
ø 8 cm, 18 cm magas, 5 mm anyagvastagú fém papucs, oszlophoz csavarral rögzítve 2 db
8x250 mm menetes szárból kialakított tőcsavar 8 db
C10/30 FN beton 0,16 m3

12 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-11.2-9220023
2 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Házirend jelzőtábla
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: 10 l lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 l természetes terpentin
Rögzítés: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakötések csavarozással
Felhasznált anyagok:

32 x125 cm befoglaló méretű, arányosan felnagyított, vörösfenyőből faragott evező lapát formájú tábla 1 db
ø 12 cm, 15 cm magas, 3mm anyagvastagú fém gyűrű, oszlophoz csavarral rögzítve 1 db
ø 12 cm, 92,5 cm magas körmart vörösfenyő oszlop, lapát formára faragott tábláhot csapolással rögzítve 1 db
homok 0,03 m3
ø 12 cm, 55 cm magas, 5 mm anyagvastagú fém papucs, oszlophoz csavarral rögzítve 1 db
8x400 mm menetes szárból kialakított tőcsavar 4 db
C10/30 FN beton 0,15 m3

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

VI. Berendezések telepítése 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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