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KOZMA ILDIKÓ JÚLIA OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
SEPRENYI ÁGNES OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
SIMON KATA OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
ANGYAL ANDREA OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
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MEGJEGYZÉS:

A Szentendre Postás strand tervanyaga a Dunai Strandok Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: munkaközi Arculati Kézikönyv)
munkaközi anyagával összhangban készült el, több helyen hivatkozik a majd a Magyar Turisztikai Ügynökség által véglegesen
elfogadott anyagra (a továbbiakban: végleges Arculati Kézikönyv).

A terveken látható színek, betűtípusok és a piktogramok illusztrációk, a végleges Arculati Kézikönyv alapján kell elkészíteni.

Az egyedi tervezésű berendezések fa elemeinek anyaga gyalult, csiszolt faanyag, felületkezelését és színét a végleges Arculati
Kézikönyv alapján kell elkészíteni.

Az egyedi tervezésű berendezések fém elemeinek anyaga horganyzott vagy rozsdamentes acél. pontos felületkezelését és
színét a végleges Arculati Kézikönyv határozza meg.

A faburkolatok látszó fa elemeit teraszolajjal, a párnafákat égetéssel kell felületkezelni. A fa elemek rögzítése kültéri
használatra tervezett korrózióálló, nagy ellenállóságú csavarokkal történjen.

A gyártmánytervek elkészítése a tervlapok alapján a kivitelező feladata.


