
RAL KÓDOK A KERÉPÍTÉSZETI TERVEN

TALÁLHATÓAK

1 cm EPDM csúszásmentes és rugalmas kopóréteg4x25x100 cm
C.S.O. gumi szegély,
EPDM visszahajtással
10 cm FN C10/32
beton alap
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3-5 cm SBR bázisréteg esésmagasság fügvényében
(3cm - 130 cm esésmagasságig
4 cm - 160 cm esésmagasságig
5 cm - 180 cm esésmagasságig
7 cm - 250 cm esésmagasságig)
2 cm UKZ 2/4, Trγ= 85%
4 cm UNZ 4/11, Trγ= 85%
6 cm UNZ 11/22, Trγ= 85%
18 cm UZ 20/55, Trγ= 85%
tömörített talaj, Trγ= 95%

EZ A TERV A PAGONY TÁJ - ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA SZELLEMI TULAJDONÁT KÉPEZI.

TERVLAP CÍME: MÉRETARÁNY:

MUNKA
TÁRGYA:

SZABADSTRAND TÁJÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVE
SZENTENDRE, POSTÁS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)

MEGBÍZÓ:

TERVEZŐ: PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT.
1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 34.
WWW.PAGONYIRODA.HU,  +36 30 626 7757

VINCZE ATTILA FELELŐS TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, K/1 01-5089

RAJZKÓD: 2019. MÁRCIUS

KOZMA ILDIKÓ JÚLIA OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
SEPRENYI ÁGNES OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
SIMON KATA OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
ANGYAL ANDREA OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ ÖNTÖTTGUMI BURKOLAT
VISSZAHAJATOTT GUMI SZEGÉLLYEL,
GYALOGOS FORGALOMRA MÉRETEZVE

R-01/5 M = 1:20BURKOLATI RÉSZLETRAJZ IV.:
ÜTÉSCSILLAPÍTÓ ÖNTÖTT GUMIBURKOLAT


