
I. Tereprendezés 0 Ft 0 Ft

II. Meglévő térkő burkolat óvatos bontása, újrarakása 0 Ft 0 Ft

III. Meglévő berendezések óvatos bontása, felújítása, áthelyezése 0 Ft 0 Ft

IV. Burkolatok, szegélyek 0 Ft 0 Ft

V. Öltöző felújítása 0 Ft 0 Ft

VI. Berendezések telepítése 0 Ft 0 Ft

VII. Uszadékfák elhelyezése a parton 0 Ft 0 Ft

VIII. Rönkök elhelyezése a rézsű koronavonala mentén 0 Ft 0 Ft

IX. Világítás 0 Ft 0 Ft

X. Esőbeálló 0 Ft 0 Ft

XI. Mobil berendezések beszerzése 0 Ft 0 Ft

XII. Mobil konténer telepítése és burkolása 0 Ft 0 Ft

XIV. Kertészeti munkák 0 Ft 0 Ft

XV. Tervezői művezetés 5 alkalom 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Nettó vállalási ár: 0 Ft

Áfa 27%: 0 Ft

Bruttó vállalási ár: 0 Ft

MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
A

SZENTENDRE, POSTÁS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)
SZABADSTRAND

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1. KÖLTSÉGVETÉS
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I. Tereprendezés

21-004-1.1.3
1 Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések

készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban,
szállítással: 50,1-100,0 m

215 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-006-1.1.3
2 Bevágás készítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel,

I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig

215 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

I. Tereprendezés 0 Ft 0 Ft

Összesen:

1. KÖLTSÉGVETÉS

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS
A

SZENTENDRE, POSTÁS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)
SZABADSTRAND

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ
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II. Meglévő térkő burkolat óvatos bontása, újrarakása

M62-001-2.1
1 Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat óvatos bontása, homokos kavicságyazattal

újrahasznosításhoz

47,34 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K62-001-6
2 Térkőelemek tisztítása, raklapra helyezése

47,34 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0110032
3 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Dunabogdányi andezit zúzottkő, 0/32

4,5 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-004-5.1.1.1
4 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

22,42 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-006-1.1.4
5 Tükörkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,

gépi erővel, szállítás nélkül

6,8 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-2.1.3
6 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,

tömörségi fok: 95%

47,34 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-3.1.1
7 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

22,42 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-011-1.2.1
8 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

8,9 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K21-011-13
9 Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

8,9 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K62-003-60
10 Térburkolat készítése meglévő térkövek felhasználásával

22,42 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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K62-012-1
11 Megmaradó bontott térkő elszállítása Megrendelő által kijelölt helyre

24,92 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

II. Meglévő térkő burkolat óvatos bontása, újrarakása 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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III. Meglévő berendezések óvatos bontása, felújítása, áthelyezése

M92-000-2.5.1.1-9200001
1 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek óvatos bontása, felújítása,

áthelyezése, kerti bútorok, rögzített,
8 állásos kerékpártámasz

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-000-2.5.1.1-9200002
2 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek óvatos bontása, felújítása,

áthelyezése, kerti bútorok, rögzített,
3 állásos kerékpártámasz

2 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-000-2.5.1.1-9200003
3 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek óvatos bontása, felújítása,

áthelyezése, kerti bútorok, rögzített,
tűzrakóhely

2 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-000-2.5.1.1-9200004
4 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek óvatos bontása, felújítása,

áthelyezése, kerti bútorok, rögzített,
támlás pad

3 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-000-2.5.1.1-9200005
5 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek óvatos bontása, felújítása,

áthelyezése, kerti bútorok, rögzített,
pad-asztal kombináció
gyártó: Pilis Parkerdő

5 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-000-2.5.1.1-9200006
6 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek óvatos bontása, felújítása,

áthelyezése, kerti bútorok, rögzített,
pad-asztal kombináció
gyártó: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

3 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-000-3.5.1-9200011
7 Játszótéri létesítmények óvatos bontása, felújítása egyedi színezéssel,

áthelyezése,
dupla hinta
gyártó: Hags
típus: 8059414

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-000-3.5.1-9200012
8 Játszótéri létesítmények óvatos bontása, felújítása egyedi színezéssel,

áthelyezése,
egyensúlyozó oszlop
gyártó: Hags
típus: Pirouette 8056731

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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K92-000-3.5.1-9200013
9 Játszótéri létesítmények óvatos bontása, felújítása egyedi színezéssel,

áthelyezése,
álló mérleghinta
gyártó: Hags
típus: Multipondo 8055881

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-000-3.5.1-9200014
10 Játszótéri létesítmények óvatos bontása, felújítása egyedi színezéssel

(RAL 6034), áthelyezése,
fekvő bicikli
gyártó: Proludic
típus: J3702

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-000-3.5.1-9200015
11 Játszótéri létesítmények óvatos bontása, felújítása egyedi színezéssel,

áthelyezése,
mérleghinta
gyártó: Játszópark
típus: MH-01

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-000-3.5.1-9200016
12 Játszótéri létesítmények óvatos bontása

elszállítása a Megrendelővel egyeztett helyre
bújó alagút
gyártó: Játszópark
típus: AL-01

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-000-3.5.1-9200017
13 Játszótéri létesítmények óvatos bontása, felújítása egyedi színezéssel,

áthelyezése,
bástya - csúszdás torony
gyártó: Játszópark
típus: 1TV-08

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-000-3.5.1-9200018
14 Játszótéri létesítmények óvatos bontása, felújítása egyedi színezéssel,

áthelyezése,
labdakosár oszlopon
gyártó: Hags
típus: Point 8000663

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

III. Meglévő berendezések óvatos bontása, felújítása, áthelyezése 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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IV. Burkolatok, szegélyek

Aszfaltburkolat felújítása

63-001-7.1.1-0750206
1 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel,

6 cm vastagságig, 1,0 m² alatti foltok esetén,
Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel,
N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

0,36 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Ciklopkő burkolat gépjármű terhelésre méretezve

139,6 m2

M21-004-4.1.4-0110032
2 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Dunabogdányi andezit zúzottkő, 0/32

28 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-004-5.1.1.1
3 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

139,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-006-1.1.4
4 Tükörkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,

gépi erővel, szállítás nélkül

71,2 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-2.1.3
5 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,

tömörségi fok: 95%

28 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-3.1.1
6 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

139,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-011-1.2.1
7 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

92,6 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K21-011-13
8 Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

92,6 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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61-003-2.3-0710010
9 Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése

utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből,
CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

28 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

61-011-3-0414958
10 Védő és elválasztó réteg készítése,

TYPAR SF56 hőkötött polipropilén geotextil, 190 g/m2,
szakítószilárdság: 12,8 kN/m; Cikkszám: TYPSF56

139,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M62-003-3.1.1-0110101
11 Terméskő burkolat készítése, alapra fektetve,

Dunabogdányi andezit ciklopkő 250/540

139,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Szórt burkolat gépjármű terhelésre méretezve

566,1 m2

M21-004-4.1.4-0110032
12 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Dunabogdányi andezit zúzottkő, 0/32

113,3 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0111122
13 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Dunabogdányi andezit zúzottkő, 11/22

85 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-004-5.1.1.1
14 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

566,1 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-006-1.1.4
15 Tükörkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,

gépi erővel, szállítás nélkül

220,8 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-2.1.1
16 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,

tömörségi fok: 85%

113,3 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-3.1.1
17 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

566,1 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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21-011-1.2.1
18 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

287,1 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K21-011-13
19 Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

287,1 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M61-006-1.1-0120004
20 Hengerelt zúzottkőpálya készítése, 4 cm vastag fedőanyag terítéssel, zúzottkőből

vagy kohósalakból, 4 cm vastagságban, NZ 0/4 nemes zúzottkő,
NZ 0/4 andezit zúzottkő fedőanyaggal,

566,1 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Ütéscsillapító gumiburkolat SZL40, 130 cm esésmagasságig

49,2 m2

M21-004-4.1.4-0110204
21 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 2/4

1 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0110411
22 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 4/11

2 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0111122
23 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 11/22

3 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0112055
24 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 20/55

8,9 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-004-5.1.1.1
25 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

49,2 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-006-1.1.4
26 Tükörkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,

gépi erővel, szállítás nélkül

16,8 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

9



21-008-2.1.1
27 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,

tömörségi fok: 85%

14,9 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-3.1.1
28 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

49,2 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-011-1.2.1
29 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

21,9 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K21-011-13
30 Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

21,9 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-021-2.2.2-9210001
31 Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat készítése,

30 mm vtg. SBR öntött alapréteg és 10 mm vtg. EPDM öntött fedőréteg
RAL5018 színű (türkizkék) m2
RAL1015 színű (tojáshéj) m2
RAL5014 színű (szürkéskék) m2
RAL5019 színű (caprikék) m2

48,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Ütéscsillapító gumiburkolat SZL50, 160 cm esésmagasságig

213,2 m2

M21-004-4.1.4-0110204
32 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 2/4

4,3 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0110411
33 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 4/11

8,6 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0111122
34 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 11/22

12,8 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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M21-004-4.1.4-0112055
35 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 20/55

38,4 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-004-5.1.1.1
36 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

213,2 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-006-1.1.4
37 Tükörkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,

gépi erővel, szállítás nélkül

74,7 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-2.1.1
38 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,

tömörségi fok: 85%

64,1 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-3.1.1
39 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

213,2 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-011-1.2.1
40 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

97,2 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K21-011-13
41 Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

97,2 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-021-2.2.2-9210002
42 Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat készítése,

40 mm vtg. SBR öntött alapréteg és 10 mm vtg. EPDM öntött fedőréteg
RAL5018 színű (türkizkék) m2
RAL1015 színű (tojáshéj) m2
RAL5014 színű (szürkéskék) m2
RAL5019 színű (caprikék) m2

213,2 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Ütéscsillapító gumiburkolat SZL80, 250 cm esésmagasságig

102,3 m2

M21-004-4.1.4-0110204
43 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 2/4

2,1 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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M21-004-4.1.4-0110411
44 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 4/11

4,1 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0111122
45 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 11/22

6,2 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M21-004-4.1.4-0112055
46 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy

építményen belül, zúzottkőből,
Zúzottkő, UZ 20/55

18,5 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-004-5.1.1.1
47 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

102,3 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-006-1.1.4
48 Tükörkiemelés 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, I-IV. oszt.talajban,

gépi erővel, szállítás nélkül

38,9 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-2.1.1
49 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,

tömörségi fok: 85%

30,9 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-008-3.1.1
50 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

102,3 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

21-011-1.2.1
51 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

50,6 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K21-011-13
52 Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

50,6 laza m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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K92-021-2.2.2-9210003
53 Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat készítése,

70 mm vtg. SBR öntött alapréteg és 10 mm vtg. EPDM öntött fedőréteg
RAL5018 színű (türkizkék) m2
RAL1015 színű (tojáshéj) m2
RAL5014 színű (szürkéskék) m2
RAL5019 színű (caprikék) m2

102,3 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Homokterítés a röplabdapálya körül

468,6 m2

21-004-4.2.1-0120401
54 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett,

homokból,
Természetes szemmegoszlású homok, TH  0/4

70,29 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

55 61-011-3-0414958
Védő és elválasztó réteg készítése,
TYPAR SF56 hőkötött polipropilén geotextil, 190 g/m2,
szakítószilárdság: 12,8 kN/m; Cikkszám: TYPSF56

468,6 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

Szegélyek

62-002-21.3-0613952
56 Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése,

alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből,
LEIER Quartz kerti szegélykő, antracit, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS1089

431,3 m a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

92-001-1.3-0311121
57 Esésvédő burkolat kialakítása, gumiszegély elhelyezése betonágyazatba,

C.S.O. Gumiszegély 1000×40×250 mm

77 m a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K91-004-2.9
58 Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek,

fémlemezből, kézi erővel,
Fémlemez ágyásszegély 3 x 250 mm, ívesen fektetve, fém tüskékkel rögzítve

9,2 m a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

IV. Burkolatok, szegélyek 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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V. Öltöző felújítása

111,7 m2

K47-000-7.10.2.2
1 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;

régi festék csiszolása faszerkezetről, tagolt felületről

111,7 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M47-031-3.12.2.2
2 Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben,

tagolt felületen,
1. réteg Remmers silbergrau színű
2. réteg Remmers friesenblau színű koptatva

111,7 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

V. Öltöző felújítása 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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VI. Berendezések telepítése

M92-003-2.4-9220001
1 Kerti fa építmények, fapadok, asztalok, rönkbútorok kialakítása alapozással,

Egyedi támla nélküli pad
Anyag: impregnált, pácolatlan tölgy faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: 10 l lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 l természetes terpentin
Rögzítés: beton pontalapok, horganyzott fém papucsok, fakötések csapolással és csavarozással
Felhasznált anyagok:

42 cm 8/8 cm 4 db
170 cm 6/6 cm 2 db
40 cm 6/6 cm 2 db
170 cm 5/5 cm 2 db
40 cm 5/5 cm 2 db
184 cm 12/4 cm 4 db
cink védőlemez 4 db
fatipli 14 db
facsavar 16 db
40 cm 5/4 cm 1 db

7 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-2.7-9220002
2 Kerti fa építmények, fa szeméttároló,

Egyedi hulladékgyűjtő
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva, horganyzott acél vázszerkezet
Felületkezelés: 10 l lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 l természetes terpentin
Rögzítés: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakötések csavarozással
Felhasznált anyagok:

32,9 cm 2/10 cm 4 db
78 cm 2/10 cm 12 db
60 cm 2/10 cm 2 db
100 cm körmart oszlop 8 cm átmérő 1 db
fém vázszerkezet 1 db
fém kupak 1 db
fém papucs 1 db
tőcsavar 8x250 mm 4 db

5 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-11.2-9220022
3 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Egyedi strand jelzőtábla
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: 10 l lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 l természetes terpentin
Rögzítés: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakötések csavarozással
Felhasznált anyagok:

ø 60 cm, 2 mm anyagvastagságú, kör alakú tűzzománc tábla, 2 db
45 mm-es tűzzománcozott fejű csavar+anya, tűzzománc tábla rögzítésére, táblánként 4 db
ø 60 cm, U profilú (~50x36 mm befoglaló méretű), 2 mm anyagvastagságú fém tartó gyűrű
     kör alakra hajlítva, tömítő gyűrűvel 1 db
ø 12 cm, 330 cm magas körmart vörösfenyő oszlop 1 db
homok 0,11 m3
ø 12 cm, 75 cm magas, 5 mm anyagvastagú fém papucs, oszlophoz csavarral rögzítve 1 db
8x400 mm menetes szárból kialakított tőcsavar 4 db
C10/30 FN beton 0,36 m3

2 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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K91-002-1.6
4 Speciális tereptárgyak létesítése egyedi kőelem elhelyezése

Dunakavics telepítése, min. 100 cm magas, min. 160 cm széles, természetes kialakulású,
nem robbantott kő, ~3,4 t
kőfaragó által kavics formára kézzel faragva, vésve, belefaragott helyi kötődésű verssel

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-8.23-9220003
5 Utcai fém építmények elhelyezése, kiegészítők,

Útlezáró sorompó telepítése, egyedi tervezésű, részletrajz alapján

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-11.2-9220004
6 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Egyedi információs tábla
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: 10 l lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 l természetes terpentin
Rögzítés: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakötések csavarozással
Felhasznált anyagok:

108 cm 2/10 cm 12 db
136 cm 5/8 cm 2 db
235 cm körmart oszlop 12 cm átmérő 2 db
fém kupak 2 db
fém papucs 2 db
tőcsavar 8x400 mm 8 db

2 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-11.2-9220005
7 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Egyedi 5 irányba mutató irányjelző tábla
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: 10 l lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 l természetes terpentin
Rögzítés: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakötések csavarozással
Felhasznált anyagok:

250 cm körmart oszlop 12 cm átmérő 1 db
fa dugó 10 db
fa csatlakozó elem 5 db
iránymutató faragott fahal, festett piktokgrammokkal 5 db
fém kupak 1 db
fém papucs 1 db
fém gyűrű 5 db
tőcsavar 8x400 mm 4 db

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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M92-003-11.2-9220006
8 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Egyedi "kutyás strand" jelzőtábla
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: 10 l lenolaj, 1 kg méhviasz, 1 l természetes terpentin
Rögzítés: beton pontalap, horganyzott fém papucs, fakötések csavarozással
Felhasznált anyagok:

180 cm körmart oszlop 12 cm átmérő 1 db
faragott kutya formájú fa elem 1 db
fém kupak 1 db
fém papucs 1 db
tőcsavar 8x400 mm 4 db

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-11.2-9220007
9 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Egyedi falra szerelhető irányjelző tábla
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: festett antikolt

6 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-11.2-9220008
10 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Egyedi öltöző falára szerelhető információs tábla
Anyag: 5 mm vastag kültéri műanyag panel írható, színesre festett 5x5 cm keresztmetszetű vörösfenyő léc kerettel
Felületkezelés: nyomtalanul lemosható, időjárásálló, kültéri, színes fetékkel festve
55 x 55 cm négyzet alakú tábla

2 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-11.2-9220009
11 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Egyedi öltöző falára szerelhető információs tábla
Anyag: 5 mm vastag kültéri műanyag panel írható, színesre festett 5x5 cm keresztmetszetű vörösfenyő léc kerettel
Felületkezelés: nyomtalanul lemosható, időjárásálló, kültéri, színes fetékkel festve
55 x 110 cm négyzet alakú tábla

3 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M92-003-11.2-9220010
12 Információ hordozó berendezések (fa, fém, üveg) elhelyezése, elektromos

bekötés nélkül, hirdető- és információs táblák,
Egyedi falra akasztható tábla
Anyag: impregnált, pácolatlan vörösfenyő faanyag, élek fózolva
Felületkezelés: festett antikolt

4 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-003-22.1
13 Egyéb köztéri berendezések elhelyezése

Gubó - Wahorn Róbert művészeti installációja

3 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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Játszóeszközök telepítése

K92-001-11-9240001
14 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

Négytornyos vár telepítése, egyedi színezéssel,
gyártó: Játszópark, típus: 4TV-03

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240002
15 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

Fészekhinta, egyedi színezéssel,
gyártó: Játszópark, típus: H-03

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240003
16 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

Kötélpálya, egyedi színezéssel,
gyártó: Játszópark, típus: KP-01

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240004
17 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

Labirintus, egyedi színezéssel,
gyártó: Játszópark, típus: LH-05

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
K92-001-11-9240005

18 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel
Mászóka, egyedi színezéssel,
gyártó: Játszópark, típus: M4-01

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240006
19 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

Egyensúlyozó, egyedi színezéssel,
gyártó: Játszópark, típus: E-03

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240007
20 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

Tankoló állomás, egyedi színezéssel,
gyártó: Játszópark, típus: TS-01

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240008
21 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

Tűzoltó autó, egyedi színezéssel,
gyártó: Játszópark, típus: TA-01

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

18



K92-001-11-9240009
22 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

rugós hal 1
gyártó: Ilona Malom, típus: IM-0901

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240010
23 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

rugós hal 2
gyártó: Ilona Malom, típus: IM-0902

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240011
24 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

kétrugós harcsaféle
gyártó: Ilona Malom, típus: IM-1201

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-11-9240012
25 Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel

Pillangó - kétrugós libikóka
gyártó: MagikMe

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K92-001-99
26 Játszóterek TÜV ellenőrzése

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

VI. Berendezések telepítése 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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VII. Uszadékfák elhelyezése a parton

K91-002-1.6
1 Speciális tereptárgyak létesítése, uszadékfa elhelyezése a parton

minimum 5 m hosszúsággal

5 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

VII. Uszadékfák elhelyezése a parton 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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VIII. Rönkök elhelyezése a rézsű koronavonala mentén

K91-002-1.7
1 Speciális tereptárgyak létesítése, rönkök elhelyezése a rézsű koronavonala mentén

minimum 3 m hosszúsággal

91,4 m a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

VIII. Rönkök elhelyezése a rézsű koronavonala mentén 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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IX. Világítás

M71-101-1.41.1.1.2-7100001
1 Köz és térvilágítás;

Kandeláber elhelyezése, alapvasalattal, szerelőlappal, lámpatesttel, közvilágítási
összekötő- és biztosító szekrénnyel, földmunkával és betonalappal, oszlopcsúcsos,
talplemezes kivitelben, 4-8 méter fénypontmagasság között,
5 m magas, 20x20 m-es terület megvilágítására alkalmas, napelemes kandeláber,
gyártó: AM-Technik, típus: AMT-MONO-8W-2019-KV5 parkoló optikás
4 db 130W-os napelem kiegészítéssel a rossz benapozottság kivédésére

5 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

IX. Világítás 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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X. Esőbeálló

K92-003-22.2
1 Egyéb köztéri berendezések elhelyezése

Napvitorla
Kék színű, 16 m2, vízhatlan, UW-álló napvitorla rozsdamentes feszítő- és rögzítőelemekkel 
4 db ø12 cm, 3,1-3,4 m körmart vörösfenyő oszlop, ø12 cm 3 mm anyagvastagságú,
20 cm hosszú fém kupakkal, az információs táblák oszlopaival megegyező felületkezeléssel,
45x45x100 cm (0,20 m3) beton pontalappal, alatta 10 cm (0,02 m3) 4/11 zúzott kő alappal

2 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

K91-013-1
2 Fa deck padló burkolat fektetése párnafára,

12 x 2,5 cm-es vörösfenyő deszka Tikkurila teraszolajjal felületkezelve stégcsavarral rögzítve 205 fm
7,5 x 5 cm-es vörösfenyő palló önmetsző fémcsavarral a zártszelvényhez rögzítve,
     kültéri impregnáló alapozóval felületkezelve 45 fm
50 x 50 mm-es zártszelvény keret, időjárásálló, hegesztett 117 fm
C10/30 FN beton talap 0,51 m3

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

X. Esőbeálló 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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XI. Mobil berendezések beszerzése

K92-004-1
1 Mobil kerti berendezések elhelyezése

Favázas napozóágy,
gyártó: Hecht, típus: Era, terhelhetőség: 250 kg, anyaga mertani fa

20 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

XI. Mobil berendezések beszerzése 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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XII. Mobil konténer telepítése és burkolása

K92-005-1
1 Konténer telepítése, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig,

3x2,5 m mobil raktár konténer,
gyártó: Mobilbox, típus: MX10

1 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

XII. Mobil konténer telepítése és burkolása 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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XIV. Kertészeti munkák

M21-004-4.1.2-0133011
1 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, évelő növények ágyásaira,

osztályozott kavicsból,
Osztályozott kavics, OK 2/10

5,64 m3 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

91-001-2.2.1.2
2 Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval,

30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.

421 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

91-001-2.2.2.2
3 Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval,

60 cm x 60 cm x 60 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.

540 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

M91-003-1.2.1.1.2.2-9190001
4 Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben

91-001-4), cserjék, lombhullató, vagy lomblevelű örökzöld fajokkal, szoliterként,
konténeres cserjével, szervestrágyázással,

540 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

91-003-1.5.2.2.1-9190002
5 Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben

91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, évelő növényekkel,
sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn,
Levendula

33 10 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

91-003-1.5.2.2.1-9190003
6 Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben

91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, évelő növényekkel,
sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn,
Egyéb évelők

9,1 10 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

91-003-1.5.2.4.1-9190004
7 Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben

91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, hagymás-gumós
növényekkel sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn,
Allium sphaerocephalon

90 10 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

91-003-1.5.2.4.1-9190005
8 Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben

91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, hagymás-gumós
növényekkel sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn,
Egyéb hagymák

124,8 10 db a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft
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91-003-3.1.1
9 Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel

132,7 10 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

91-003-3.2.2.1.1
10 Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen,

trágyázás nélkül,
Fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

132,7 10 m2 a: d: A: 0 Ft D: 0 Ft

XIV. Kertészeti munkák 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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