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5 37,5 cm hosszu, 7,5/7,5 cm-es 2db
Anyag megnevezése Mennyiség tolgy léc
gyalult, csiszolt, fellletkezelt
42 cm hosszu, 7,5/7,5 cm-es tolgy 4db
gerenda gyalult, csiszolt, feliiletkezelt 6 166 cm hosszu, 12/4 cm-es 4 db
tolgy deszka
2 153 cm hosszu, 5/5 cm-es 2 db gyalult, csiszolt, felUletkezelt
tolgy lec 7 cink véddlemez 4.db
gyalult, csiszolt, feltletkezelt
3 37,5 cm hosszu, 7,5/7,5 cm-es 2db 8 fatipli 14 db
tolgy léc
gyalult, csiszolt, felliletkezelt 9 facsavar 16 db
4 153 cm hosszu, 5/5 cm-es 2db 43,5 cm hosszu, 5/4 cm-es 1db

tolgy léc
gyalult, csiszolt, fellletkezelt
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gyalult, csiszolt, feltletkezelt
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A zongorazsandr maximdlis vastagsdga 1 cm-er.
A deszkdk régzités a L-idomhoz belilrél torténik.

ANYAG KEZELES:

MEGJEGYZESEK:

A Szentendre Postds strand tervanyaga a Dunai Strandok Arculati
Kézikdnyv (a tovabbiakban: munkakézi Arculati Kézikényv)
munkakézi anyagdval ésszhangban készilt el, tébb helyen
hivatkozik a majd a Magyar Turisztikai Ugynokség dltal véglegesen

it = V=9 Impregndilt pdcolatlan télgy faanyag, élek fézolva.
elfogadott anyagra (a tovabbiakban: végleges Arculati Kézikonyv).

A terveken lathaté szinek, betitipusok és a piktogramok illuszirdcidk, FelUletkezelés:
a végleges Arculati Kézikdnyv alapjdn kell elkésziteni. 10! lenolaj

1 kg méhviasz

1 | természetes terpentin melegitett keveréke
A felUletkezlés ideje alatt az anyagot melegen kell tartani (minimum
18 °C-on), vagy vizes alapu, kiltéri felUletkezelést kell alkalmazni. A
felnaszndlt faanyagot tébb rétegben, legaldbb 3x kell kezelni.

Az egyedi tervezési berendezések fa elemeinek anyaga gyalult,
csiszolt faanyag, feliletkezelését és szinét a végleges Arculati
Kézikdnyv alapjdn kell elkésziteni.

A fa csatlakozd elemek és a fahal elemek egymdshoz ragasziottak.

Az egyedi tervezésl berendezések fém elemeinek anyaga
horganyzott vagy rozsdamentes acél. pontos feliletkezelését és
szinét a végleges Arculati Kézikdnyv hatdrozza meg.

A tartéelemek rogzitése csapoldssal torténik, az Oléfelllet deszkdit
facsavarral régzitik.

A gydrtmdnytervek elkészitése a terviapok alapjan a kivitelezé

feladata.

MUNKA — SZABADSTRAND TAJEPITESZETI KIVITELI TERVE ’

TARGYA:  S7ENTENDRE, POSTAS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5) i

MEGBIZO:  SZENTENDRE VAROS ONKORMANYZATA pacoNY
2000 SZENTENDRE, VAROSHAZ TER 3. IRBBA
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EZ A TERV A PAGONY TAJ - ES KERTEPITESZ IRODA SZELLEMI TULAJDONAT KEPEZI.




