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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Vincze Attila okleveles taj-és kertépitészmérnék vezets tervezé (jogosultsag: K1
01-5089, cim: 1111 Budapest, Karinthy F. ut 24.) az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdsagi
eljarasokrél és ellenGrzésekrél, valamint az épitésligyi hatdsdgi szolgdltatdsrol széld
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan az aldbbiakrdl nyilatkozom:

A tervezési munka targya:
Szentendrei Postds strand, kiviteli terv kertépitészeti munkarészének elkészitése

A tervezett tevékenység helye:
Szentendre, a Duna korzé mentén elhelyezkedé Postas strand, Hrsz. 25/3, 25/4, 25/5.

Az altalam tervezett épitészeti-mUiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozd, érvényben
lévé valamennyi kotelez6 szabvanynak, szabdlyzatnak és eseti, illetve helyi hatdsagi
el6irdsnak, valamint kielégitettem a kornyezetvédelmi, statikai, életvédelmi elGirasoknak, az
egészséges és biztonsagos dllapotot elGird altaldnos és szakmai biztonsagtechnikai
szabvanyokat és kovetelményeket, valamint a tizvédelmi elSirdsokat.

A tervdokumentacid készitése soran az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérél szold
1997. évi LXXVIIl. torvényben, valamint az orszagos telepilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz6lé 253/1997. (X11.20.) Korm. rendeletben foglaltakat betartottam.

A targyban szerepl6 tervdokumentdcié a tervezés helye szerinti telepilés helyi épitési
szabalyzatanak, szabdlyozdsi tervének valamint a vonatkozd rendeleteinek betartdsaval
készilt.

A tervdokumentacio készitése soran az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl szélé 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet el6irasait betartottam.

A jogszabdlyokban meghatarozottaktdl vald eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé.
A vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasara nem keriilt sor.
A tervezési jogszabalyi feltételeknek megfelel6 tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezési munkdt az épitésigyi és az épitésiiggyel Osszefligg6 szakmagyakorlasi
tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatarozott tevékenységi
koromon belil végeztem.

Budapest, 2019. aprilis i

Vincze Attila

okleveles taj-és kertépitészmérnok vezetd tervezé
1111, Budapest, Karinthy F. ut 24.
K1 01-5089
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KERTEPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

l. Tervezési teriilet

A tervezési terlilet a Duna SZENTENDREI szakasza mentén 18 396 m’-en elteril§ Postés
strand (hrsz.: 25/3, 25/4, 25/5). A teriletet hatarold utca szakaszok: a Duna korzo, valamint a
Strand u.

ey

Il. Meglévé allapot

A Postas strand Szentendre dunai szabadstrandja. Kézvetlenil a Duna partjan homokos plazs
majd ~3 m szintk{ilonbséget athidald fas szard névényzettel bendtt rézsi és egy magasabban
fekv6 nagy gyepes-ligetes teriilet alkotja. A teriletet nyugatrél teniszpalyak, keletrél a Duna,
északrol artéri erdd, délrél pedig arvizvédelmi toltés hatdrolja. A terillet érdekessége, az
egykor csénakhdznak épilé darkddsor. Hasznositdsa az elmualt években bifé
vendéglatdegységként tortént, amihez szezonban szinpad, wc konténer, kisbusz (food truck)
és italpult, valamint egy konténer tartozik. Jelenleg a teriiletet rekreacids- és sportcélokra
haszndljdk. Nydron napozasra, flrdésre, sokan kutyasétdltatasra. Horgdszok is gyakran
megfordulnak itt. A parton sokszor evezG6sdk taboroznak. Az Eurovelo 6-os szamu
kerékparuton is sok sportolé és turista érkezik a terlletre. A két teniszpalya pedig az év egész
szakaban komoly forgalmat bonyolit.

A teriiletet megkozelitése déli és északi iranybdl lehetséges. Eszaki iranybdl a Boglar utcai
parkolobél a Duna korzdn zebran keresztil, délrél pedig a Duna korzérdl letérve a Kaszind
épulletének magassagaban Iévé parkolébdl, illetve a kerékparutrol. A kerékparut Budapest
fel6l az arvizvédelmi toltés tetején halad, majd leereszkedik a teniszpalydk mellé, és
bekanyarodik mogéjlk. Itt az Utburkolat is rossz minéségd, toredezett.

A zoldfellletrél elmondhatd, hogy a gyep erésen degradalddott, a ligetes fadllomanyok pedig
eloregedtek. A gyep degradaciéjat az alkalmanként rendkiviil intenziv terilethasznalat
eredményezi. A kozponti ligetes fas terileten egy megkozelit6leg 3 m széles savban hianyzik
a gyep a szezonalisan telepitett WC konténer kézmi bekotése eredményeként.

A parkrdl 3ltaldnossagban elmondhatd, hogy elhanyagolt, ugyanakkor sokan szeretik a
természetkozelisége, és kiépitetlensége miatt.
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lll. Tervezési program

Jelen kiviteli terv a szentendrei Postds strand feldjitasdnak mdasodik Gteme. Az els6 Gtemben
elkészilt az 61t6z6 és egy négyallasos zuhany. Az elsé (itemet megel6z6en k6zosségi tervezés
keretén bellil készilt tanulmanyterv megfogalmazta, hogy az emberek szeretik a strand
természetkozeli jellegét, de kismértékl infrastrukturalis fejlesztést szivesen latnanak.

A Dunakanyarban fekv6 Duna parti szabadstrandokra folyamatban van egy arculati
kézikonyv elkészitése. Jelen tervanyag a Dunai Strandok Arculati Kézikonyv munkakozi
anyagdval (a tovdbbiakban: munkakozi Arculati Kézikbnyv) 6sszhangban készilt el, tobb
helyen hivatkozik a majd a Magyar Turisztikai Ugyndkség altal véglegesen elfogadott anyagra
(a tovabbiakban: végleges Arculati Kézikonyv).

A korabbi tanulmanytervvel 6sszhangban a Megrendel6vel egyiitt meghatarozott feladatok a
kovetkez6k:

= fogaddpontok kialakitasa

= strandot feltdro sétany létesitése, amely egyben a fenntartdsi utként is szolgal

= kerékparos pihené és szabadtéri tornapadlya létesitése

= jatszotér fejlesztése

= vilagitas fejlesztése 5 m magas napelemes kandeldberekkel

= 0ltdz6 és roplabdapalya megkozelitésének biztositdsa pallduton

= roplabdapalya fejlesztése

= illegalis behajtas megakaddlyozdsa ronkokkel

= gyepesités a kozm(ibekotés eredményeként degradalt tertileteken

= kolcsonozhetd napozdagyak és a taroldsukra alkalmas konténer elhelyezése

=  mobil, fixen rogzithet6 parkberendezések telepitése

= épitmények arculatanak egységesitése, nem kivant Iatvanyok eltakarasa paravannal,
dombokkal

= kisebb novénytelepités

A jovGbeli harmadik Gtemben keriil sor a nagyobb parkhoz mélté névénytelepitésre. és a
park teljes gyepfeliiletének megujitasara.

Az anyaghaszndlatrél elmondhatd, hogy természetes, tdjba ill6, az eszk6zok anyaga fa, a
burkolatok anyaga pedig - az d4rvizvédelmi és fert6tlenithet6ségi szempontoknak
megfelel6en — zUzottkd (andezit), stabilizalt gyep, terméské (andezit) és fapalld (vorosfenyd).
Utéscsillapitd burkolatként az egyediiliként kénnyen tisztithaté gumiburkolatot javasoltuk.

A strand megkozelitése harom ponton lehetséges. A Kerékparutrdl Budapest fel6l érkezék a
meglévd aszfaltos lejarathoz érve mentGovet formazdéd zomancozott ment66v alaku tablaval
fognak taldlkozni, amely jelzi, hogy a szentendrei Postas strand terlletére érkeztek, itt
letérhetnek a tervezett kerékpdaros pihen6hoz és a szabadtéri tornapalyahoz vagy tovabb
haladhatnak az 6lt6z6 és a part felé. A teniszpalyak irdnyaba tovabb haladva a kanyarban kis
terméskbével burkolt teresedésben ével6 viragokkal keretezett nagy Dunakavics lesz
talalhatd, amelyen egy kébe faragott helyi kot6désd vers olvashatd. Mellette 6tagu
irdnyjelz6 tabla fogja mutatni hal alakd tablakon feliratokkal és piktogramokkal a strandon
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megtalalhatd funkcidk iranyat. Innen szintén egy alacsonyabb hajlasszégli rampan lehet
elindulni a part irdnydba, illetve innen indul a strandot feltdrd ives, zuzottké burkolatu
sétdny. A sétany a meglév6é rézsli koromvonalandl helyezkedik el. A meglévé rézsi
teniszpalydk iranyaba toldsaval a sétany mellett keletkezé kisebb terlleten 3 db meglévé,
feldjitott tdmlds padrdl a strand teljes terilete jol beldthatd. A hatrahlzott rézs(i a padokat
koruloleli, kozépen pedig megnyilik, ezadltal a strand a teniszpalydk kozotti atjardbdl is
megkozelithetévé valik. Tavlati tervként a hatrahuzott rézslibe Ul6falat, a kdzbe pedig
futonovényeket példaul lilaakacot (Wisteria sinensis) képzellink el. A zuzottkdves sétany a
teniszpdlydkat megkeriilve a jatszétér irdnyaba fut tovabb, majd az aszfalt kerékparutra
csatlakozik.

Zig-zag vonalvezetés(, valtozd szélességl pallduton lesz megkozelithet6 a kerékparos pihend
és szabadtéri tornapdlya, a homokos réplabda palya és az 6lt6z6.

A kerékparos pihend a toltés oldalaban kapott helyet, vizhatlan napvitorlaval részben fedett
lépcs6s fa  dobogodval, informaciés tablaval, hulladékgyljtével és feldjitott
kerékpdrtarolokkal. A szabadtéri tornapdlya a pihen6h6z kapcsolddik, Uj tornaeszkozok,
valamint meglév6 és Uj fitnesz eszk6zok kaptak helyet gumiburkolaton, a sporteszkdzok
kornyezetében a 2. Utemben stabilizdlt gyep telepitése javasolt. A fogaddpont
kdrnyezetében szdrazsagtliré vegyes ével6 novénykilltetések talalhatok.

A palléuton tovabb haladva a kévetkez6 funkcié a homokos strandréplabda palya. A meglévé
palya koré vékony (50 cm széles) ellipszis pallout épil, ezen belil a teljes terilet
homokboritast kap, a pallé utat kivilrél pedig 1 m magas gyepes dombok veszik kordil.

A tlzrakohelyek és a piknik asztalok az artéri erd6hoz kozelebb kerilnek.

A kutyas strand lejaratat jelz6tabla mutatja.

A partra tehat a palléuton lehet lemenni, ezen tudnak haladni a gérdiil6eszk6z6k — még ha a
lejtéseket a terepi adottsagok miatt nem is lehet akaddlymentesen megvaldsitani. A biiféhez
a 2. Utemben széles, stabilizalt gyepburkolatd ut kialakitasa javasolt, mivel ide méretes
kiszolgdlod gépjarm(iveknek is le kell tudni jarni.

A funkcidk elhelyezésénél elsédleges szempont volt a teriilet jellegének a megl6rzése. A
piknikez6-tlzrakdhelyet, ill. a jatszoteret és szabadtéri tornapdalyat a Postas strand szélein
helyeztiik el, hogy a nagy, 0sszefliggd, ligetes gyep megmaradjon.

A jatszotér a jelenlegi helyén marad és bévitésre keril, mivel ez a terilet keril legritkdbban
és legkés6bb viz ala. A teriiletet a strand fel6l a feltard sétanyrdl, a varos iranyabdl [épcsén
megkozelithetd.

A kozvetlen vizpart homokos plazsra az 61t6z6 fel6l természetes kialakulasu, széles lejtGs
lejaron lehet lejutni. A bifé iranyabdl a meglévs vaslétra lejarot 1,25 m széles bevagott
gyepes rézsilvel valtjuk ki. Az ebbdl és a teniszpdlydk alatti rézs(i hatratolasabdl adédd
foldbél az egész teriileten maximum 1 m magas dombokat alakitunk ki.

A kozbiztonsag érdekében a terven jel6lt helyeken napelemes vildgitas kiépitését javasoljuk.
A jatszotéren, a kerékparos pihenénél és a roplabda palyanal fixen vildgité kandelabereket
terveztiink. A rossz benapozottsag miatt 4 db kandelaber 130W-os napelem kiegészitést kap,
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amelyek a napelem élettartamat is novelik. 2. itemben javasoljuk a parton mozgasérzékel6s
vilagitas elhelyezését.

IV. Munkavédelem

1. A m(szaki terv a tervezéskor érvényben lévé és a jelen tervezési folyamatra vonatkozd
jogszabdlyok, szabdlyzatok, mdszaki elGirasok figyelembevételével késziilt.

2. Az épités soran alkalmazandd épitési technoldgidk esetében a kivitelezés minden
fazisdban be kell tartani az érvényben |év6 és a munkafdzisra vonatkozé munkavédelmi
szabdlyokat, a kivitelez6 munkavédelmi szabalyzataban foglalt el6irdsokat, tovabba a
kivitelezési technoldgiai utasitasban szereplé munkavédelmi el6irdsokat.

3. A kivitelezés csak a munkatertlet ataddsat kovetGen kezdhet6 meg. A munkahely ataddsa
egyben a kezel6 kezel6i nyilatkozata is a munka megkezdhet6ségére.

4. A munkaterilet atvételét6l a mliszaki atadas befejezéséig az épités alatt allé szakasz
rendjének biztositasaért a kivitelez6 vallalat a felel6s.

5. A munkavédelmi tervfejezet elGirdsai a teljes munkaterileten végzett valamennyi
munkafdzisra vonatkoznak. A munkateriilet forgalmdba az effektiv épitési terileten kivil
beletartoznak mindazon teriletek, szallitasi Gtvonalak, amelyeket az épités érdekében a
kivitelez6 vallalat igénybe vesz.

6. A kivitelezés soran szigoruan tilos rossz, meghibdsodott vagy balesetveszélyes allapotban
év6 gépen munkat végezni. A munkahelyre vonult gépeket a kijeldlt munkavezetd vizsgalja
felll. Ellenérzi, azt is, hogy a munkasok el vannak-e latva az elGirt védéfelszerelésekkel. Gépi
foldmunkavégzés soran a teriileten az iranyitékon kivil mas nem tartézkodhat. Az egyéni
védbeszkozt: védbruhat, véddlkeszty(it, bakancsot, véddsisakot, sarga mellényt minden
dolgozd szdmara biztositani kell.

A munkaid6é alatt és a munkateriileten szeszesital fogyasztdsa szigordan tilos! A
munkahelyen fel kell tintetni a legkdzelebbi orvosi rendeld, ill. els6segélyt biztositd
intézmény helyét és telefonszamat.

A munkahelyen dolgozdk barmely biztonsagtechnikai hidnyossagot kotelesek jelenteni, s azt
az épitésvezetd koteles azonnal megsziintetni. A munkavédelmi feladatok betartdsaért az
épitésvezetl a felelBs.

A kivitelezés megkezdése el6tt minden részletre kiterjedd balesetvédelmi oktatast kell
végezni.
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V. Természetvédelem

A Postas strand a 47/2000 (X.18.) Onk. rendelet alapjan helyi jelent6ség(i természetvédelmi
terdlet.

|. TERULETI VEDELEM / 7. Postdas-strand teriilete

Indokolds: A jelzett terlletek a varos szerkezetének hagyomdnyosan, parkos zoldfelilet
jellegl terllete. Ezért, és a koOrnyezeti hatdsok megérzése érdekében a zdldfeliiletek
megdbrzenddk.

A Duna varosi szakaszan talalhato ligeterdd kilonleges természetvédelmi és tajképi értéket
hordoz magaban. A Blikkds-patak torkolatdtél a Postds strandig, valamint a Postas strand
alatt fliz-nyar liget erd6k talalhatdk, melyek Natura 2000 jel6l6tarsuldsok. Az aljndvényzet
zavarast jelez, ugyanakkor az elsé felmérés idején megtalalhaté volt a teriileten a Leucojum
aestivum (t6ézike), amely védett novény és Natura 2000 jel6l6faj. (Egy 2015-ben készilt
felmérésnél mar nem volt fellelhetd.) A névényzet a rekredcids hasznositas miatti zavaras
ellenére zOmében természetes. A fliz-nydr ligeterd6k mellett puhafds ligeterd6-laperdé
(bokorflizes), vizparti mocsar és mocsarrét tdrsuldsok is megtaldlhatok a terileten. A
galériaerd6k madarak fészkel6 helyei, valamint védett kisemlG6sok élGhelyei.

A rekredcids hasznalat rendezetlensége miatt a nagyobb kiterjedés(, a Bikkds-torkolattdl a
Postas strandig tarté artéri erd6 szegélyei szemetesek, és alkalmi WC-nek is hasznaljak 6ket.
Az erd6 belsejébe azonban mar csak kevés kitaposott Ut vezet, ezért az otthont adhat a
zavarast nem toleralé fajoknak is. Jelenleg nem is nagyon van miért bemenni az erd6be —
éppen ez eredményezi az elszemetesedését, mivel az emberek nem érzik magukénak,
periférian van a terilet.

A kozparkhoz kapcsoldodd szegélyeken javasolt a lelogd agak eltavolitdsa, az erdGszegély
megnyitasa. Az erdGszegélyre helyben honos ével6k és cserjék Ultetheték, amelyek
valamennyi — a szemetesedés megakadalyozasahoz elegend§ — atlatast lehet6vé tesznek, de
nem csabitjdk az embereket Uj utak kitaposdasara.

Szakszer( természetvédelmi fellilvizsgalatot kbvetGen javasolt az artéri erdd rehabilitacidja,
az invaziv fajok eltavolitdsa és visszapotldsa honos, az adott tarsulasba ill6 fajokkal és az
emberi jelenlét szabalyozdsa, a taposds minimalizdlasa pl. a talajfelszint6l elemelt
pallédsvény kialakitasaval.
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VI. Kérnyezetvédelem
A Kkivitelezés soran az aldbbi kornyezetvédelmi el6irdsoknak kell megfelelni:

1. A kivitelezés sordn keletkezett épitési tormelékeket, sokat csak kijelolt lerakéhelyen az
azokra vonatkozé elGirdasok betartasa mellett lehet elhelyezni.
2. Az épitési teriilet talaja nem szennyezhet6 el.
3. A kivitelezés a meglévé és megmaradd novényallomanyt nem kdarosithatja.
4. A finomtereprendezési és a novényililtetési munkak csak tervezéi felligyelettel végezheték.
A kivitelezéskor el6nyben kell részesiteni a kornyezetbarat megolddsokat, pl:
= a parkbutorok legaldbb részben természetes anyagbdl késziiljenek,
= a burkolatok nagy része természetes és lebomlé anyagokbdl dlljon: terméskd, fa,
zUzottkd,
a kertviladgitds soran javasolt napelemes ldmpatesteket is alkalmazni.

VII. Jogszabalyi elGirasok

A legalis szabadstrand nyitdsara a természetes firddvizek minéségi kdvetelményeirdl,
valamint a természetes flirdGhelyek kijel6lésérél és tizemeltetésérdl szélo 78/2008. (IV.3.)
Korm. rendelet 7. melléklete alapjan az aldbbi kovetelmények vonatkoznak:

7. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez: A fiird6hely lizemeltetésének szabdlyai

1. Fiirdéhelynél a vdarhato legnagyobb vendégszémra vonatkozéan egy fére szamitva 10
m2 pihenést szolgadlo teriiletet kell biztositani. A teriilet egy részét fiivesiteni,
parkositani kell, fak, bokrok liltetésével arnyas pihenérészt kell kialakitani. A 6 éven aluli
gyermekek részére célszer(i kiilén fiird6helyet biztositani.

A strandon a z6lddel boritott pihenéhely biztositott.

Hat éven aluli gyerekek flird6helye az északi oldali, jelenleg siippedés, de védett terilet
lehet, amennyiben kavicsszorassal mérsékelik a mocsaras jelleget. A terilet védettségét
a tervezett napozostég is noveli.

2. A gépjdrmlivek szamdra — a kiilén jogszabdlyban meghatdrozott — megfelel6 nagysdgu
és kiképzésii parkolohelyet kell Iétrehozni.

Javasoljuk a rendezési tervben megjelolt két kozeli parkoldteriilet fejlesztését.

3. A sportolasi lehetéség eldsegitésére (pl. a labdajatékokra) alkalmas teriiletrészt
biztositani kell ugy, hogy az a vendégek nyugalmdt ne zavarja és ne legyen
balesetveszélyes. A vizi sporteszkdzék tdaroldsdra a fiirdéhely elkiilénitett teriiletén vagy
annak kézelében alkalmas teriiletet kell kijeléini.

A sportoldsra szamtalan helyszin kindlkozik. A tervez6kozosség megfogalmazta egy

direkt erre a célra lehatarolt labdapadlya igényét, amely tetsz6legesen lehet homok vagy
gyep burkolatu, és amelyet pallout szegélyez.
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A sporteszkozok tarolasara tovabbra is a Postas Lidot (a teniszpdlyaat lizemeltet6 biifét)
javasoljuk.

4. A pihend-, sport- és egyéb teriiletet dllandoan tisztan és rendben kell tartani. A teriilet
nagysdgdhoz és a vendégek szamdhoz viszonyitva megfelel6 szamu, méreti és
elhelyezésii hulladékgyiijté edényrdl kell gondoskodni. A hulladékgydjtéket naponta,
illetve sziikség szerint (iriteni kell, és a hulladékot zart szdllito jarmiivel engedélyezett
drtalmatlanito helyre kell elszdllitani.

MegrendelGi kérésre a terlileten kizdrélag a funkcidk kozelében helyeztiink el
hulladékgy(ijt6ket. A fovenyen gyorsan és rendszeresen valtozik a vizallas, ezért oda
hulladékgyijt6t nem telepitiink. Szemeteszsdkokat igény szerint ki lehet tenni.

Felvetjiuk tovabba a szelektiv gy(ijtés lehetGségét.

5. Naponta gondoskodni kell a fiirdésre igénybe vett vizfeliilet, a vizpart tisztdn tartdsardl.
Az épitményeket — sziikség szerint — a flirdési idény kezdete elétt kell felujitani, valamint
folyamatosan karbantartani. Az épitmények helyiségeit naponta, illetve sziikség szerint
nagyobb gyakorisdggal takaritani és az lizemeltetési szabdlyzatban régzitett mddon
fertétleniteni kell. Gondoskodni kell a helyiségek és a teriilet rovar- és ragcsaldirtdsarol.

6. Gondoskodni kell megfelel6 szamu 6ltézési (vetkéozési) lehetdségrél. A vdrhato
legnagyobb vendégszam figyelembevételével nemenként elkiilbnitett, kézmosdsi
lehetdséggel felszerelt, dijmentesen igénybe vehetd, a vizparttdl 100 m tdvolsdgon beliil
elhelyezett illemhelyet a kiil6n jogszabdly elGirdsai szerint kell Iétesiteni. Ha a szennyviz
elvezetése kbzcsatorndba nem lehetséges, akkor az illemhelyekhez csak zdrt rendszerti
szennyvizgyljtét szabad telepiteni. A zdrt rendszerli szennyvizgyljtében 6sszegydilt
szennyviz elszdllitdsardl vagy drtalommentes elhelyezésérél az lizemeltetének kell
gondoskodnia.

Minden berendezésnek bonthatdnak, mobilnak kell lennie.

A két 6lt6z6, valamint a mobil WC-k a torzé betonalapjan kapnak helyet. A boltives
felépitményre a szerkezetet takaré vesszGfonatos fal er@sithetd, és a ,vizesblokk”
védelmére javaslunk a szerkezetre egy kerti tet6t is Ultetni. A blokkban egy ivdvizkiallast
is célszer( létrehozni. Ehhez a vizvezetéket le ell vezetni a torzdig.

253/1997 (X11.20.) Korm.rendelet (OTEK) szerint

99.§ (3)Az (..) illemhelyek szémdt az egyideji haszndléinak a tervezett, becslilt
Osszlétszam alapjdn a kévetkezdk szerint kell megdllapitani:

a) 200 féig 10 f6 részére legaldbb egy kézds, 10 f6 létszam felett nemek szerint kiilén
illemhelyet kell Iétesiteni, minden megkezdett

aa) 15 f6 ndi létszam részére legaldbb 1 WC-fiilke, illetéleg

ab) 40 f6 férfi létszam részére legaldbb 1 WC-fiilke és 1 vizelde vagy 2 WC-fiilke
létesitése sziikséges.

A strand zoldterllete 850 m2, tehat 10 m2/f6 pihenéterilettel szamolva 85 6 latogatdi
létszammal kell kalkuldlni. Ez az OTEK szerint 5 db WC biztositasat jelenti. Ezek kozil
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10.

11.

ketté6 megtalalhatd a teniszpalydkat (izemelteté bifében, tovabbi harom mobil WC-t
pedig a torzo betonalapjara javasolt elhelyezni.

Allatot a fiird6hely teriiletére bevinni — a jdrdsi hivatal dltal engedélyezett Grkutyds
biztonsdgi szolgdlat, illetve a vakvezetd kutya kivételével — tilos. A fiird6hely teriiletén a
flirdési szezonban horgdszni nem szabad.

Gondoskodni kell a fiird6kéz6nség szamdra zuhanyozdsi lehet8ségrél. 1000 fénél
nagyobb vendégszam esetén 200 f6/1 db, de legkevesebb 4 db zuhanydlldst kell
biztositani.

A négy darab zuhanyadllas a torzo alapjan kap helyet, egy blokkban az 6lt6z6kkel és WC-
kel. Praktikus a 4 allast egy oszlopon felvinni, és a 4 fejet 90 fokonként megépiteni.

A gondoskodni kell fiird6hely teriiletén megfelel6 mindségii ivoviz ingyenes
hozzdférhetdségérél vagy ennek hidnydban a folyadékpotidsra alkalmas egyéb
lehetdségrél.

A tervez6kozosség kérésére harom helyen javasoltunk ivovizvételi lehetéséget: a
jatszotérnél, a torzénal és a piknikez6helynél.

A flirdézé6ket irdsos formdban (lehetéség szerint hangjelzéssel is) tdajékoztatni kell:

a) a viz minbségérdl és annak megdbrzésével kapcsolatos haszndlati szabdlyokrdl,

b) a levegd és a viz aktudlis h6mérsékletérdl, a viz mélységérdl,

c) a flirdé rendeltetésszer(i haszndlatdval ésszefliggs kételezettségekrdl,
d)74 a hatdrértéket meghaladd, napi UV sugdrzdsi szint mértékérdl, és a védelem nélkiili
napon tartézkodds ajdnlott idétartamardl,

e)75 egyéb kézérdekii informdciokrol.

A tablat a torzo faldra javasoljuk elhelyezni.
A fiird6hely lizemeltetdje kételes elsdsegélynyujto felszerelést és kétszereket tartani a

helyszinen bdrmikor elérheté helyen, és gondoskodni a felszerelések, gydgy- és kétszerek
potlasardl.

A tervez6kozosség altal megfogalmazott igények jelentésatfedében voltak a szabadstrand
kialakitdsara vonatkozé kovetelményekkel. A tervez6kozosség koncepcidterveit jelen
tanulmany melléklete tartalmazza.

VIII. Kertépitészeti munkak

Meglévl novényallomany

A teriletet egyik oldalardl jellemz6en arteri erd6 hatarolja, mig a rézsds terilet irdnyabdl
igen jellemzd a fasszaru Gjulat megjelenése.
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A terlilet meglévé novényallomanyara jellemz6 az idGs, szép fak nagyszamu jelenléte, ennek
ellenére egy szakszer( favizsgalat igen id&szerlivé valt. A teriileten nemrég uj fak is
telepitésre keriltek. A centralis szerepet betolts nyilt gyepfellletre jellemz6, hogy igen rossz
allapotu, degraddlodott, teljes terliletén tomorodott. Emellett megemlitendd, hogy a mobil
WC kézmlinek telepitése eredményeként igen jelent6s kikopott feliiletek figyelhet6ek meg a
terlleten, jol lathaté megkozelit6leg 3 méteres savon elteriilve. A gyep tovabbi nagymérték
igénybevételét mutatja az is, hogy jol megfigyelhetSek az illetéktelen gépjarmuivel vald
bejards nyomai, mely problémak megolddsara a kertépitészeti terv megoldast nyuijt.

Bontasi és elokészit6 munkak

A meglév6 burkolatok kozil a Duna korzé irdnyabdl érkezd gyalogos atkelS folytatasaban
kiépitett térké burkolat aszfalt kerékparut és a strand kozotti, Dunahoz kdzelebbi 17,4 m2-es
része bontdsra keriil. A bontandd terilet kit(izését a K-02 tervlap alapjan kell elvégezni. A
térkdvek dvatos bontdasa, tisztitasa és raklapra helyezése sziikséges Ujrahasznositds céljabdl.

Az ujrahasznosithato térkébdl cikk-cakk nyomvonalld Uj gyalogos burkolat késziil tomoritett
(Try= 95%) altalajra rétegelt, tomoritett (Try= 85%) 15 cm vastag 35/55 és 10 cm vastag 0/25
zUzottkd alapra és 3 cm vastag 2/4 agyazatba rakva, a meglévé térkéburkolattal megegyezd
rakdsmintdval, rostalt homok bestpréssel.

A kordbbi szabdlyos, egyenes vonalvezetéssel szemben, a terv tobbi részével 6sszhangban
cikk-cakk nyomvonalvezetésl térk6é gyalogut kerul kialakitasra, melyet az torésekben
kialakitott dombokat formalé terepplasztikdk is kihangsulyoznak. A formai valtoztatast a
tenisz palydk alatt huzédo, majd a jatszotér fele tovdbbhaladé ives feltdard sétdnyhoz valé
megfelel6 csatlakozas kialakitasa is indokoltta teszi.

Athelyezésre keriil a tervezési teriileten tdbb meglévé berendezési targy. Ovatos bontds,
felujitas és egyedi szinezés (végleges Arculati Kézikonyv altal meghatarozott szinekben) utan
a tervezési teriileten keril telepitésre a kovetkez6k:
1. Berendezési targyak:
a. 1db 8allasos kerékpartdmasz

2 db 3 alldsos kerékpdartdmasz
2 db tlzrakéhely
3 db tamlas pad (gyarto: ismeretlen)
5 db piknik asztal garnitdra (gyartd: Pilisi Parkerdd)

f. 3 db piknik asztal garnitura (gyarté: Vsz.)
2. Jatszdeszkodzok:

a. 1db hinta (gyartd: Hags, tipus: Toddlers Steel Swing 2-Pl 8059414)

b. 1 db egyensulyozd oszlop (gyartd: Hags, tipus: Pirouette 8056731)

c. 1db mérleghinta (gyarto: Jatszopark, tipus: MH-01)

d. 1 db bastya — csuszdas torony (gyarto: Jatszépark, tipus: 1TV-08)

e. 1db labdakosar oszlopon (gyartd: Hags, tipus: Point 8000663)
3. Fitneszeszkozok:

a. 1 db fekvé bicikli (gyartd: Proludic, tipus: 13702)

®oo o
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Tovabba elbontdsra és elszallitasra kertl 1 db Bujo alagut (gyarto: Jatszopark, tipus: AL-01)
a térkd burkolat Ujrarakdsa utdn megmarado raklapra rakott kdvekkel egyiitt, a Megrendel6
altal meghatarozott helyre.

Tereprendezés
Tervlap: K-02 Burkolatkiosztasi, tereprendezési és kit(izési terv

A tereprendezést a K-02 tervlap tartalmazza. A magassdgok Balti-tenger szintje feletti
magassagként értelmezenddk.

A teriilet a Duna felé lejt. A teniszpalydk alatti rézs(it bevagassal atalakitjuk, hatrébb hizzuk
és meghulldmoltatjuk a kellemesebb térhatds elérése érdekében, kdzépen pedig megnyitjuk
egy gyepes rampaval, hogy a teniszpalydk kozotti atjarobdl is le lehessen jutni a strandra.
Tovabbi bevagassal jon létre a kdzvetlen vizparti plazs és a kozponti gyepes-ligetes terilet
kozotti rézsliben létesitendd gyepes rdmpa, amely a vaslétra lejarét valtja ki. Ez 6sszesen 287
m3 bevagiast jelent. A keletkez6 folddel kissé feltoltjiik a zigzag palléut altal kdrbevett szép
facsoport alatti részt valamint legfeljebb 1 m magas, enyhe lejtésii dombokat hozunk létre a
funkciok elhatdroldasa valamint a Utvonalak szegélyezése céljabol és az illegalis
gépkocsibehjatds megakadalyozasara. A dombok véglegesitéséhez a parkfenntartd
jovahagydsa szikséges, biztositandé a dombok gyepfeliileteinek nyirhatésagat. A
fennmaradd 94 laza m3 foldet el kell szallitani.

Burkolatok, szegélyek

Tervlap: K-01 Kertépitészeti és novénykilltetési terv

Tervlap: K-02 Burkolatkiosztasi, tereprendezési és kitlizési terv
Tervlap: R-01 — R-02 Részletrajzok tervlapjai

A tervezett burkolatokat és szegélyeket a K-01 kertépitészeti tervlap és a K-02
Burkolatkiosztasi és kit(izési tervlap, a rétegrendeket az R-01 — R-02 részletrajzok
tartalmazzak.

A terlleten két f6 épit6anyag jelenik meg a: a vorosfeny6 fapallé burkolat, valamint a szort
burkolat.

A szegélyek és burkolatok kit(izési pontok koordinatdinak listaja a mdszaki leirds mellékletét
képezi.

Fapallé burkolat

Zigzag palléburkolat
Tervlap: R-01/1 Zigzag palléburkolat rétegrendje
Tervlap: R-02/1 Palléburkolat Részletrajza

A zigzag fantazianevet visel6, jarofelliletén valtakozé szélességl palléburkolat anyagat
tekintve 4x20 cm telitett, bordazott vorosfenyd palldboritasu, 5x20-as gyalult pallékbdl
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kialakitva. A pallérendszer 5x80 mme-es sillyesztett fejd, korrézidalldé bevonatu, nagy
ellenallésagu szénacél csavarral keriil rogzitésre az azt aldtdmasztéd 10x10-es méretl akac
gerenda parnafa alapzathoz, mely 3cm mélységig az allatta taldlhaté 20 cm 0/32 frakcidju
andezit zuzottké alapba siillyesztett. A szerkezet szegélye 7,5x15 cm-0s akdc gerendabdl
keril kialakitdsra, melyet 1 méterenként 5x5x60 cm-es kihegyezett akdc kardkkal sziikséges
rogziteni. A faburkolatok latszo fa elemeit teraszolajjal, a parnafakat égetéssel kell
feliletkezelni. A fa elemek rogzitése kiltéri haszndlatra tervezett korrézidalld, nagy
ellenallésagu csavarokkal torténjen.

Alkalmazasi terllete a teniszpalydtél a vizpartig levezet6 szakaszon, kapcsolédva a
homokboritasu strandréplabda palyahoz.

R-01/1 fapallé burkolat
rétegrend vastagsdga: 32 cm
- 4 cm 4x20 cm telitett, bordazott vorosfenyd palld
(5x20-as gyalult palldk), 5x80 mm sillyesztett fejd, korréziédlldé bevonatu, nagy
ellendllésagu szénacél csavar rogzitéssel (tipus: Rothoblaas HBSEVO580)
- 10x10 cm akac gerenda parnafa, 3 cm-re zuzottké alapba sillyesztve
- 20 cm 0/32 andezit zuzottkd (Dunabogdany), TRy 85%
- 1réteg geotextil, 190 g/m?
- tomoritett talaj, TRy 95%

Ellipszis palléburkolat
Tervlap: R-01/6 Ellipszis palléburkolat rétegrendje
Tervlap: R-02/1 Palléburkolat részletrajza

A roplabdapadlya a telepitendé ellipszis fapalld burkolat mértani kozéppontjaban helyezendé
el. Az ellipszis sétanyon belil geotextil és homokterités torténik. Az ellipszis kialakitasu
palldburkolat jaréfeliilete 4x20 cm-es telitett, 5x20-as gyalult, bordazott vérosfenyd palldbdl
kerGl kialakitasra, 2,5x10-es pallokon fekidve, melyhez 5x80 mm siilyesztett fej(,
korrézidallé bevonatu, nagy ellenallasu szénacél csavarral (tipus: Rothoblaas HBSEVO580)
kerllnek rogzitésre az elemek. Az ellipszis ives kialakitasat, a szegély mentén kils6-bels6
oldalon 1m-ként kihelyezett 5x5x60 cm-es akdac kardk biztositjak.

Alkalmazasi terilete a strandroplabda palyat koriilolel6 szakasz.

R-01/6 fapallé burkolat
rétegrend vastagsaga:
- 4 cm 4x20 cm telitett, bordazott vorosfenyd palld
(5x20-as gyalult palldk), 5x80 mm sillyesztett fejl, korréziddllé bevonatu, nagy
ellendllésagu szénacél csavar rogzitéssel (tipus: Rothoblaas HBSEVO580)

Stabilizalt gyepburkolat
Tervlap: R-01/2 Stabilizalt gyep rétegrendje
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2. Utemben javasolt stabilizalt gyepburkolat telepitése, amely biztositja a tervezési teriiletre
alkalmanként, a biiféhez behajté gépjarmlivek szamadra a kozlekedési fellletet. A burkolat
szegélyét akac kardkkal rogzitett félbe vagott gerenddk alkotjak. TerhelhetGsége gépjarmd
forgalom lebonyolitdsara méretezett.

Tovabb stabilizdlt gyep telepitését javasoljuk 2. Utemben a szabadtéri tornapdlya
kornyezetében is.

R-01/2 stabilizalt gyepburkolat
rétegrend vastagsdga: 47 cm

- 5dkg/m2 flimag keverék
10cm Ultet6kozeg keverék:

10% alginit
35% 0/32 andezit zGzottkd
10% faapriték

45% komposzt/terméfold
15 cm 11/22 andezit zGzottkd (Dunabogdany), TRy 85%
20 cm 0/32 andezit zuzottkd (Dunabogdany), TRy 85%
tomoritett talaj, TRy 95%

Andezit ciklopké burkolat
Tervlap: R-01/3 Ciklopké burkolat rétegrendje

Andezit ciklopkébdl kialakitott burkolat taldlhatd a teniszpalydk alatti rdmpa szakaszon.
Szegélyét beton savalapozott kerti beton szegély alkotja. A burkolat a szért burkolathoz
csatlakozik. Teherbirdsa gépjarm( forgalom lebonyolitasara méretezett.

R-01/3 ciklopkd burkolat
rétegrend vastagsdga: 51 cm
- 250/540 andezit ciklopké (Dunabogdany)
- 20cm CKT
- 20 cm 0/32 andezit zUzottké (Dunabogdany), TRy 95%
- 1 réteg geotextil, 190 g/m?
- tomoritett talaj, TRy 95%

Sz6rt burkolat
Tervlap: R-01/4 Szort burkolat rétegrendje

Szért burkolat taldlhaté a teniszpalya alatti teriileten, ami alkalmas az alkalmanként behajto
gépjarmlivek kozlekedése szamadra. A burkolat szegélyét beton savalapozott kerti beton
szegély alkotja. A burkolat a szért burkolathoz csatlakozik. Teherbirasa gépjarm( forgalom
lebonyolitasara méretezett.

R-01/4 sz6rt burkolat
rétegrend vastagsdga: 39 cm
- 4.cm0/4 andezit zuzalék (Dunabogdany) hengerelve,Try= 85%
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- 15cm 11/22 andezit zuzottké (Dunabogdany), Try=85%
- 20 cm 0/32 andezit zuzottkd (Dunabogdany), Try=85%
- toémoritett altalaj Try=95%

Utéscsillapité 6ntdéttgumi burkolat

Tervlap: R-01/5 Utéscsillapité gumiburkolat rétegrendje

Utéscsillapitd dntdttgumi burkolat taldlhaté a szabadtéri edz6terem és a jatszotér teriiletén.
Szinezéslik egyedi kialakitdsu. Az Utés csillapitdé gumi vastagsaga az eséséi magassag
fliggvényében valtozik. A burkolat szegélye beton savalapozott, visszahajtott gumi szegéllyel
torténik.

R-01/5 utéscsillapité gumiburkolat
rétegrend vastagsdga: 34 cm
- 1 cm EPDM csUszasmentes és rugalmas kopérétegl5 cm 11/22 andezit zUzottkd
(Dunabogdany), Try=85%
3-5 cm SBR bazisréteg esésmagassag fligvényében
(3cm - 130 cm esésmagassagig
4 cm - 160 cm esésmagassagig
5 cm - 180 cm esésmagassagig
7 cm - 250 cm esésmagassagig)
- 2cmUKZ2/4, Try=85%
- 4cmUNZ4/11, Try=85%
- 6cmUNZ11/22, Try=85%
- 18 cm UZ 20/55, Try= 85%
- tomoritett talaj, Try=95%

Burkolat feltjitasok

Aszfalt burkolat

A teniszpalya valamint a kiszolgalé egységekhez vezet6 szakasz talalkozasanal eltertlé 6m2-
es aszfalt burkolat sériilt rétegei feltjitandodak.

Emellett sziikséges a sérilt teriiletek javitasa, katyuzasa meleg bitumenes aszfaltkeverékkel

6cm vastagsagig, 1 m2 alatti foltok esetén. Kopdréteg AC11 kopé 50/70, AC11 kopé 70/100
tipusu bitumennel.

Térkd burkolat
A Duna korzd irdnyabdl a jatszotér szomszédsagdban futd meglévé térké burkolat egy

bizonyos szakaszanak a bontasa, majd a térké burkolat tisztitdsa, kés6bb ujboli kirakasa a
kertépitészeti tervlap alapjan.
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Homok burkolat

A meglév6 homok roplabda pdlya teriiletén, a K-0l-es kertépitészeti, valamint K-02-es
kitlizési terv alapjan Uj homokboritasu palya alakitanddé ki 20 cm-es homokteritéssel, alatta 1
réteg 190 g/m2 minGségli geotextiliaval.

Szegélyek

Kerti szegély
Tervlap: R-01/4 Szért burkolat rétegrendije

100x20x5 cm méret(i beton kerti szegély jelenik meg a szért burkolatok, a ciklopké burkolat,
valamint a feltjitando térké burkolat mentén. Rogzitése 10 cm C10/32 FN mindség(i beton
pontalappal torténik.

Visszaforditott gumi szegély
Tervlap: R-01/5 Utéscsillapité gumiburkolat rétegrendje

4x25x100 cm méretl, C.S.0. gumi szegély jelenik meg EPDM visszahajtassal a jatszotér,
valamint a szabadtéri tornaeszk6zok alatti terileten hasznalt ontottgumi burkolat kordl.
Rogzitése 10 cm FN C10/32 minGségli beton pontalappal torténik.

Fagerenda szegély
Tervlap: R-01/1 Zigzag palléburkolat rétegrendje

7,5x15 cm méretl akac gerenda szegély taldlhatd a teniszpalyaktdl egészen a vizfellletig
hizodé zigzag nevet visel6 vorospallé burkolat mentén. Rogzitése 1 méterenként foldbe
szurt 5x5x60 cm-es kihegyezett akac karékkal torténik.

Fapalld szegély
Tervlap: R-01/6 Ellipszis palléburkolat rétegrendje

2,5x10 cm méretl akac pallébdl kialakitott szegély jelenik meg az ellipszis ivi vordsfenyd
pallé burkolat alatt. A megfeleld iv kialakitasahoz, valamint a régzitéshez mind a kiils6, mind
pedig a bels6 oldalon 1m-ként kihelyezett 5x5x60 cm-es kihegyezett akac kardkkal torténik.

Berendezési targyak

A Szentendre Postas strand tervanyaga a Dunai Strandok Arculati Kézikonyv (a tovabbiakban:
munkakozi Arculati Kézikdnyv) munkakézi anyagaval 6sszhangban késziilt el, tobb helyen
hivatkozik a majd a Magyar Turisztikai Ugyndkség altal véglegesen elfogadott anyagra (a
tovdbbiakban: végleges Arculati Kézikonyv).
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A terveken lathatd szinek, bet(tipusok és a piktogramok illusztracidk, a végleges Arculati
Kézikonyv alapjan kell elkésziteni.

Az egyedi tervezésl berendezések fa elemeinek anyaga gyalult, csiszolt faanyag,
fellletkezelését és szinét a végleges Arculati Kézikonyv alapjan kell elkésziteni.

Az egyedi tervezés(i berendezések fém elemeinek anyaga horganyzott vagy rozsdamentes
acél. pontos felliletkezelését és szinét a végleges Arculati Kézikonyv hatdrozza meg.

Az egyedi tervezés( berendezési targyakra keril6 tartalmak grafikai megjelenésének
tervezésére javasoljuk felkeresni az Arculati Kézikonyv elkészitésében résztvevd grafikus
tervez6t!

A faburkolatok latszo fa elemeit teraszolajjal, a parnafakat égetéssel kell felliletkezelni. A fa
elemek rogzitése kultéri haszndlatra tervezett korrdzidalld, nagy ellenallésagi csavarokkal
torténjen.

A gydrtmanytervek elkészitése a tervlapok alapjan a kivitelez6 feladata.

Jatszotér
Tervlap: K-03 Jatszotér terve

A tervezett jatszotér a meglévé jatszotér helyén kerul kialakitasra a terllet Dunahoz
kozelebb esé részén. A jatszétér egy nagy Osszefliggd terlileten helyezkedik el, a
jatszdeszkozok korcsoportok szerint lettek elhelyezve, igy déli részen a kisgyermekeknek vald
jatszdeszkozok talalhatdak, a kozépsd részen multifunkcionalis, toébb korosztalyt is kiszolgald
eszkozok keriltek elhelyezésre, mig az északi részen a nagyobbak (9-14 év) szadmdra
kialakitott jatszészerek keriltek. A jatszotéren talalhatd osszesen 3 db hinta, egy fészekhinta,
tobb maszdka, egy nagyméreti var, drétkotélpalya, labdajatékhoz alkalmas eszkéz, integralt
jatszéeszkoz, rugds jatszdszerek, készségfejlesztok.

A jatszotér kozéps6 részén az esési magassagokhoz illeszked6en egy Osszefliggd ontott
gumiburkolatu felllet alakul ki az Gtéscsillapitas biztositasra. Az ont6tt gumi burkolat 4
kilonboz6 szinb6l oGsszeallitott egyedi vizhulldm mintat kap. A jatszotér déli részén
elhelyezésre kerilt hdrom egyedi tervezési pad, a jatszétér megvildgitasat 3 db napelemes
kandeldber biztositja.

A meglévéd eszkozok felujitas és egyedi festés utana visszahelyezésre keriilnek az Uj tervezett

jatszdeszkozokkel egyitt. A meglévd eszkozok kozul a fekvd bicikli atkerll a fitnesz
eszkdzokhoz, az alagut pedig elbontasra, majd elszéllitasra keril a Megrendel6 Aaltal
meghatdrozott helyre.

A jatszotér egységes megjelenése érdekében a meglévs és a tervezett jatszoszerek egyedi

festést kapnak, narancs, kék, és bézs arnyalatban, a strand arculatdhoz illeszkedve. A szinek
RAL kodjat a végleges Arculati Kézikonyv szerint kell megallapitani!
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A tervezett kiszolgald uttél nyugati irdnyba a facsoport ala keriiltek athelyezésre a korabban
a tlzrakokndl meglévéd, Varosi Szolgaltatd Nonprofit Zrt. (a tovdbbiakban: Vsz.) altal gyartott
piknik asztal garniturak, valamint ezen az oldalon kapott helyet a hulladékgydijté és az
informacids tabla is. Az informacids tdbla tartalmanak grafikai megjelenésének tervezésére
javasoljuk felkeresni az Arculati Kézikonyv elkészitésében résztvevd grafikus tervezét.

A meglévé és az (j jatszoszerek esetében a felljitdsi, athelyezési és a telepitési munkdalatok
soran egyarant vegyék figyelembe a jatszdszerek tipusahoz tartozé telepitési Utmutatoét!

JATSZOTERI ESZKOZOK

esési
elnevezés gyarté kod korcso- magassag
port
(m)
MEGLEVO JATSZOSZEREK
Dupla hinta Hags, Toddlers Steel Swing 8059414 3-12 1,5
Egyensulyozé oszlop Hags, Pirouette 8056731 3-12 0,3
Allé mérleghinta Hags, Multipondo 8055881 |52 1|
Mérleghinta Jatszépark mh01 1-8 1
Bastya torony Jatszépark 1tv08 3-14 1,2-1,9
Labdakosar Hags Point 8000663 5-12
TERVEZETT JATSZOSZEREK

Négytornyos var Jatszépark 4TV-03 3-14 1,5
Fészekhinta Jatszépark H-03 1-14 1,5
Kotélpalya Jtsz6park ko1 (54 1|
Labirintus Jatszépark LH-05 3-12 0,1
Madszdka Jatszopark M4-01 _:
Egyensulyozd Jatszépark E-03 3-14 0,6
Tankol6 allomas Jatszopark TS-01 1-10 0
Tlzoltd autd Jatszopark TA-01 1-6 0,4
Rugés hall llona Malom im0901 3-5 0,7-0,8
Rugés hal2 llona Malom im0902 3-5 0,7-0,8
Kétrugds harcsaféle llona Malom im1201 3-5 0,9

Pillango - kétrugos libikéka MagikMe
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Szabadtéri tornaeszkdzok
Tervlap: K-02/1

A telepitend6 szabadtéri tornaeszk6zok:

. Majomlétra, egyedi szinezéssel (RAL6034), gyartd: Streetgym, tipus: TP-08

. Parhuzamos korlat, egyedi szinezéssel (RAL6034), gyartd: Streetgym, tipus: TP-03

. Hasfal/ Hattamasz, egyedi szinezéssel (RAL6034), gyartd: Streetgym, tipus: TP-05

. Bordasfal, egyedi szinezéssel (RAL6034), gyartd: Streetgym, tipus: TP-02

. Nyujto, egyedi szinezéssel (RAL6034), gyartd: Streetgym, tipus: TP-01

. Z korlat, egyedi szinezéssel (RAL6034), gyartd: Streetgym, tipus: TP-10

. Ferde pad, egyedi szinezéssel (RAL6034), gyartd: Streetgym, tipus: TP-04

J Kombinalt sétdld és oldalsé lablengetd, egyedi szinezéssel (RAL6034), gyartd: Haasz,
tipus: SB-2337

. Kombinalt vall-hat és mellizom erGsit6-lehuzd-, tolégép, egyedi szinezéssel

(RAL6034), gyartd: Hadsz, tipus: SB-2346

Majomlétra: TP-08
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Parhuzamos korlat: TP-03

Hasfal/hattdmasz: TP-05
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Bordasfal: TP-02 Nyujté: TP-01

Z korlat: TP-10 Ferde pad: TP-04

.
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Kombinalt sétalo és oldalsé lablenget6: SB-2337

Kombinalt vall-hat és mellizom erdsit6-lehuzo-, tolégép: SB-2346
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A telepitend6 tornaeszkdzok mellé athelyezésre kerill a meglévé jatszotérrél a fekvd bicikli
(gyarté: Proludic, tipus: J3702), amely az évatos bontds utan egyedi szinezéssel (RAL6034)
keril feldjitasra.

A tornaeszk6zok K-02/1 jeld tervlapon szerepld helye irdnymutatd, a végleges elhelyezésiik
tervez6i mlivezetéssel kell, hogy torténjen. Az Osszes tornaeszkdz rendeltetésszeri
hasznalata mellett 150 cm alatti (itéscsillapitds sziikséges, amelyre az 6nt6tt gumiburkolat és
a gyep egyarant megfelel6.

Altaldnos berendezések

Kandelaber

A terliletre 5 m magas, 20x20 m-es terilet megvilagitdsara alkalmas, napelemes
kandeldberek keriilnek elhelyezésre, melynek gyartéja az AM-Technik, tipusa AMT-MONO-
8W-2019-KV5 parkolé optikas rendszerrel.

A jatszotér kevésbé kedvez6 benapozottsagu teriiletén, a megfelel6 bevilagitas elérése
érdekében a kandeldberek 1-1 db 130W-o0s napelem kiegészitéssel keriilnek kihelyezésre.

2. Utemben javasoljuk a parton mozgdasérzékel6s vilagitas elhelyezését.

Gubé

Wahorn Rébert mivészeti installacidja, melybdl 3 db keril kihelyezésre a part menti
szakaszra a K-01 kertépitészeti terv alapjan.

Dunakavics

A K-01-es szamu kertépitészeti terven jel6lt helyen elhelyezend6 egy min. 100 cm magas,
min. 160 széles, természetes kialakitasu nem robbantott ké installacio, megkozelitéleg 3.4
tonnds sullyal. Elkészitése kéfaragd (szobrdsz) altal kavics formara kézzel faragva, vésve,
belefaragott helyi kot6désl verssel.

Kerékparos sorompé
Tervlap: R-11 Kerékparos sorompod elvi kialakitasa

Az R-11-es tervlapon feltiintetett elvi kialakitdsnak megfelel6 kerékparos sorompd
telepitendd a K-01l-e szdmu kertépitészeti terven jel6lt helyre, a bejarat valamint az ives
zUzottk6 burkolat taldlkozdsanal. Az illetéktelen, engedéllyel nem rendelkez6 autdk
behajtdsa a terlletre jelenleg is gondot okoz a noévényallomany, valamint berendezés
rongaldsa okan, igy a teriletre valé behajtds megakadalyozasara megrendelGi kérésre kerlilt
kihelyezésre a sorompd. Kialakitasaban a kerékparosokat nem gatolja az athaladasban,
valamint a terilet fenntartdi illetve a tlizoltdk szamara biztositott kulccsal nyithato a
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szerkezet, igy a célforgalom szamara tovabbra is szabad lesz az atjaras. A tovabbi teriileteken
melyek lehet&séget nyujtanak az illetéktelen behajtasra, nagyméretli faronkok keriltek
kihelyezésre az ilyen formaju teriletsértés megel6zése érdekében.

Favazas napozoagy

Kiirasra kerult 20 db Hecht, Era tipusu napozdagy beszerzése, melynek terhelhetésége
250kg, anyaga meranti fa. A strandszezon alatt bérelhet6 elemek, melyek a terileten
kihelyezett Uj konténerben kerlilnek tarolasra.

Egyedi tervezésii berendezési targyak

Mindegyik berendezési targy az arvizek miatt mobil kialakitast igényel meg. A szerkezetek
fémpapucshoz torténé csavarozdsdnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy sziikség esetén
kivehet6ek legyenek.

Jelz6tablak

Strand jelz6tabla
Tervlap: R-06/1 Strand jelz6tabla

Az egyedi tervezés( strand jelz6tabla Dunai Strandokat jel6l6 tablat két, 2 mm vastag, 60
cm-es atmérével rendelkez6 tlizzomanc tabla alkotja, amik egy fém, egyedi, U alaku, 2 mm-
es, fém tartégylrlhoz csatlakoznak, aminek atméréje szintén 60 cm. Rogzitésiik 45mm-es
beragasztott tlizzomanc fejd csavarral és anyaval torténik, a tartogy(lr( és a tlizzomanc
tablak kozott tomité anyag talalhaté. A tartégydrli, 10 cm-es fém nyaktaggal hegesztett a 15
cm-es fém kupakhoz, aminek a tarté oszlophoz csavarral torténik a rogzitése. A ¢ 12 cm-es,
kormart oszlop fémpapucsba van csavarozva, aminek rogzitése a C10/32 —es beton
pontalaphoz 8mm-es menetes szarbdl kialakitott t6écsavarokkal térténik.

Strand irdnymutato jelz6tabla
Tervlap: R-06/2 Strand irdnymutato jelz6tabla

Az egyedi tervezés( irdnymutatd jelz6tablan az irdnyok mutatdsara szolgdld 4 cm vastag,
fahal elemek 3mm vastag, 10 cm-es gyurikkel és faragott faelemekkel csatlakoznak
egymashoz, csavar rogzitéssel. A fahalak befoglald mérete 15x70 cm. Ahhoz hogy a szerkezet
kell6en stabil legyen a faelemek egymdshoz torténd ragasztasa sziikséges az irdnyjelz6
tablaelemek iranyanak beallitasat kovetben. Tovabba sziikséges a fa csatlakozd elemek és a
fahalak kozotti hézagot kitolteni. Az elemek végs6 Osszeszerelése a helyszinen torténik, hogy
az irdnymutato jelzések a megfelel§ irdnyba mutassanak. Ennek pontos meghatarozdsahoz a
megrendel§ jelenléte sziikséges. A ¢ 12 cm-es kdrmart oszlop fémpapucsba van csavarozva,
aminek rogzitése a beton pontalaphoz 8 mm-es menetes szarbdl kialakitott t6csavarokkal
torténik.
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Sziikséges iranyok a szentendrei Postds strandon:

. irdny: bifé, mosdo, els6segély

. irany: jatszotér

. irdny: stand, bifé, mosdd

. irdny: 01t6z6, zuhanyzé, ivéviz, kutyds strand, tlzrakd
. irdny: Budapest, tornapalya

ua b WN B

Mindegyik funkcidhoz az Arculati Kézikonyvben meghatarozott piktogram tartozik, ezek
keriilnek a fahal elemek mind a két oldalan megjelenitésre.

Hazirend jelz6tabla
Tervlap: R-06/3 Hazirend jelz6tabla

Az egyedi tervezés(i hdazirend jelz6tdbla felsé részen talalhatd evezGlapat ardnyai
megegyeznek egy szabvanyos evezG6lapdat aranyaival, annak felnagyitott masolata, befoglalé
mérete 125x32 cm-es. Facsapoldssal és becsavarozott, 15 cm-es rogzité gydrikkel
csatlakozik a ¢ 12 cm-es, kdrmart oszlophoz. A kérmart oszlop fémpapucsba van csavarozva,
aminek rogzitése a beton pontalaphoz 8 mm-es menetes szarbdl kialakitott t6csavarokkal
torténik.

Kutyas strand jelz6tabla
Tervlap: R-06/4 Kutyas strand jelz6tabla

Az egyedi tervezés( kutyas strand jelz6tabla fels6 részen taldlhatd 4 cm vastag faragott kutya
beragasztott fém 15 cm-es nyaktaggal csatlakozik a hozza hegesztett 3 mm vastag, 15 cm-es
fémkupakhoz. A fémkupak régzitése a kormart oszlophoz csavarokkal torténik. A g 12 cm-es
kérmart oszlop fémpapucsba van csavarozva, aminek rogzitése a beton pontalaphoz 8 mm-
es menetes szarbdl kialakitott t6csavarokkal torténik.

Informacios tabla
Tervlap: R-07 Informacids tabla

Az egyedi tervezésil informacios tabla, két, @ 12 cm, kdrmart vordsfenyé oszlopba 2,5cm
mélységben mart, abba rogzitett 2,5/10-es szogelt vorosfeny6 deszkazatbdl kialakitott
szerkezet. irhatd feliilete 1m2. Az oszlopok tetején dsszehegesztett 3mm vastag fémkupak
helyezend§ el, csavar rogzitéssel. A két tarté oszlop C10/32 FN mindség(i beton ponttalapra
telepitendd, melyhez egy 5mm vastag fémpapuccsal, valamint 8mm-es menetes szarbdl
kialakitott t6csavarokkal rogzitendG.
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Butorok

Tamla nélkiili pad
Tervlap: R-03 Tamla nélkili pad

Az egyedi tervezés( tamla nélkili pad befogadé mérete 166x52,5x42 cm. Az Ul6fellletet
12/2 lécek alkotjak, merevitésiiket 5x5-0s gerenda alkotja. Tovabba a k6zéps6 szakaszon egy
5/4 —es léc talalhato. A padlabai pedig 7,5x7,5-0s gerendak alkotjak, amikhez 5/5-0s kereszt
gerenddk csatlakoznak. Fém sarokkal csatlakozik a beton pontalaphoz.

Hulladékgytijto
Tervlap: R-04 Hulladékgylijt6

Az egyedi tervezés( hulladékgylijt6 tartdszerkezetét 3 mm vastag, L-idomokbdl és lapos
vasakbdl kialakitott fémszerkezet adja. Az Osszehegesztett fémszerkezethez el6re furt
lyukakon, belilrél torténd csavarozassal torténik a 2/10-es deszkdk rogzitése. A felsé
deszkazott elem zongorazsanérral csatlakozik a fém tartdszerkezethez, aminek maximalis
vastagsaga becsukott allapotban 1 cm. Ahhoz, hogy hézag mentesen csukddjon a
hulladékgytijt6 fedele fa tavtartdk elhelyezése sziikséges a fedél alsé fellletén. A bedobd
nyilds alatt taldlhatd fém tartdszerkezethez, a szemetes zsakok rogzitéshez, felhajthaté
fémgylrd csatlakozik. A szemetes alsé részén hegesztett fémhald taldlhaté. A kérmart oszlop
a fém tartdszerkezet hatsod részén taldlhatd fém pantokhoz csavarozassal csatlakozik. A ¢ 8
cm-es kormart oszlop felsé részét csavarozott 3 mm vastag, 15 cm-es fémkupak zarja az alsé
részén pedig 5 mm-es fémpapucsba van csavarozva, aminek rogzitése a beton pontalaphoz 8
mm-es menetes szarbdl kialakitott técsavarokkal torténik.

Harom egymads mellé telepitett hulladékgy(ijté mdédot adhat a szelektiv hulladékgydjtésre. 2.
Utemben javasoljuk az egyesével elhelyezett hulladékgylijt6k mellé tovabbi 2 db telepitését.
A szelektiv hulladékgy(jtékre keril6 piktogramok grafikai terveinek elkészitésekor javasoljuk
felkeresni az Arculati Kézikdnyv elkészitésében résztvevé grafikus tervezét.

Kerékpartamasz
Tervlap: R-05 Kerékpartdmasz

A parti rézsii koronavonala mentén elhelyezésre keril 12 db egyedi tervezési
kerékpdrtamasz, melyek bévitése 2. Gtemben javasolt.

Az egyedi tervezés(i kerékpartamasz ¢ 8 cm-es kormart rddja 3 mm vastag, 8 cm-es
fémgy(rlvel csatlakozik a hozzahegesztett 10-es fém nyaktaghoz és 15 cm-es fémkupakhoz.
A fémkupak a kérmart oszlophoz csavarozassal kapcsolédik. A kdérmart oszlop 5 mm-es
fémpapucsba van csavarozva, aminek rogzitése a beton pontalaphoz 8 mm-es menetes
szarbdl kialakitott t6csavarokkal torténik.
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Es6beallo és fa deck
Tervlap: R-08 Es6bedlld

Az es6bedlld (oszlopokhoz rogzitett napvitorla) 12 cm, 3,1-3,4 m magas kérmart vorosfenyd
oszlopainak tetejére egy fém szemmel elldtott, 120 mm atmérdjd, 200 mm hosszusagu, 3
mm vastag rozsdamentes vagy horganyzott fém (végleges Arculati kézikonyv szerint) kupak
keril. Az oszlopok feliiletkezelése a végleges Arculati kézikdnyv szerint készitendd el,
alapozasa beton pontalapokba torténik, alatta 10 cm zuUzottkd réteggel. Az es6bealld
oszlopai a derékszoghoz képest 10°-kal el vannak a forgatva a vele atlésan szemben 3l
oszloppal ellentétes irdnyban, pontos elhelyezkedésiiket és magassagukat az R-08 tervlap
mutatja. A szabadtéri tornaeszkdzok alatti gumiburkolatokat és a palldburkolatot az
esBbedlloval 6sszhangban kell kivitelezni!

Az es6 elleni védelemre 2 db 16 m2-es, kék szinli (végleges Arculati kézikdnyvben
meghatarozott szinnel megegyezd), vizhatlan, UV allé6 napvitorla szolgal, amelyet a
kivalasztott vitorldhoz gyarté altal meghatarozott rozsdamentes feszit6- és rogzit6 elemekkel
kell az oszlopokhoz rogziteni. A vdszon szinét és minGségét a tervezbvel kivitelezés el6tt
egyeztetni kell. A napvitorldnak teljesen kifeszitett allapotban kell lennie, ugy, hogy egy
nyeregfelllet j6jjon létre, a felszerelés csak a legfeszesebb allapotban elfogadhaté!

A fa deck alapjat az 50x50 mme-es id6jardsallé zartszelvényekbdl Osszedllitott tébbszintes
keret adja, amelyre az egymdstél max. 50 cm-re elhelyezett, 7,5x5 cm-es vordsfeny6 palld
parnafdk rafekszenek, rogzitésiik onmetsz6 fémcsavarokkal torténik. A palldkat kaltéri
impregnaldé alapozassal felliletkezelni kell. A parnafakhoz stégcsavarokkal rogziilnek a 12x2,5
cm-es vorosfeny6 deszkak, amelyek Tikkurila teraszolajjal fellletkezelend6k. Emellett tgyelni
kell a deszkak széleinek aldtamasztdsara.

A zartszelvény keret és parnafak elhelyezési Utmutatéjat, anyagsziikségletét, és a deszkazat
kialakitasat az R-08 jel(i tervlap tartalmazza. A fémkeret bels6 méretezése irdanymutato,
kialakitasanal ugy kell eljarni, hogy a parnafak roégzitéséhez szolgalé elemeket min. 1 m-ként,
a stabilitdst szolgdld, egymashoz rogzitésre szolgalé elemeket min. 2 m-ként kell az
alapkerethez hegeszteni. A tobb szintes fémkeretet 50x50 cm-es zartszelvény l|abak
kapcsoljak 6ssze, amelyek koziil 5 db 45 cm mélyen beton pontalapot kap (Isd. tervlap).

Falra szerelhet6 irdnyjelz6 tablak
Tervlap: R-09/1 Falra szerelhet§ irdnyjelzé tablak

A nyilfejl tablak drétkefével csiszolt vordsfenyd pallékbdl alakitanddk ki, amelyeket elGszor
alapozni, majd szines fed6festékkel le kell kenni. A szinek és feliratok az Arculati kézikonyv
alapjan vdélasztanddk ki az illusztracidként szolgdld képeket kovetve. A szoveget és
piktogramokat ra kell nyomtatni a tablakra, amelyeket hatulrdl kell racsavarozni a
tartofelliletre. A tablak harmasaval, az illusztracid szerint kerililnek kihelyezésre, egy csoport
harom kilonbozd nyilfejli tablat tartalmaz. A konténer wc-t korilvevé paravanra keril egy
csoport, valamint a teniszpdlya taroléegységének északi oldalara, amely a jatszétér felol
érkez6knek szolgdl informacidkkal.
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Az akasztos tabla drotkefével csiszolt, antikolt, id6jarasallo, szintelen, a nyomtatasnal nem
alakvalté festékkel lekent vorosfeny6 palldbdl alakitandd ki, amit 2 ponton at kell furni.
Rogzitése ragasztdssal, valamint az atfurt pontokon rogzitett, 1cm vastag kender kotél
rozsdamentes szogre felakasztasaval torténik. A tablara nyomtatandd feliratok és
piktogramok, valamint a bet(tipusuk és szinlik a végeleges Arculati kézikonyvben szerepl6
el6irasokat koveti. 2 db akasztds tabla keriil a konténer WC-t korllvevd paravanra és 2 db a
feltjitandé 61tozbre.

Falra szerelhet6 tablak, 61t6z6 felujitasa
Tervlap: R-09/2 Falra szerelhet6 tablak
Tervlap: R-06/1 Strand jelz6tabla

Az 6lt6z6t a falfirkak eltlintetése és csiszolas utan at kell festeni: elészor alapozni kell, majd
vegyes lazurozdassal kell ellatni: két szin( vékonylazurral (fehér, kék) koptatott feliletet kell
|étrehozni. Az 61t6z6 északi faldra rogzitend6 5 db tabla az R-09-2 jel(i tervlapon feltlintetett
elrendezésben kerljon installdldsra. A tablak szinezését a végleges Arculati kézikonyvben
meghatdrozott szinek szerint kell elvégezni. A vorosfenyd keretek alapozds utan szines
fed6festékkel szikséges lefesteni, a mdlanyag lap krétaval irhatd, vizes szivaccsal
nyomtalanul lemoshaté, UV és id6jarasallo festékkel festendd le. Az elvi festési sémat az R-
09-2 tervlap tartalmazza. A tdblak hatulrél csavarozva rogzitenddk a tartédfelilethez. A
mUanyag lap megfelel6 festése utan a grafikat és feliratokat ra kell nyomtatni a fellletre. A
grafikdk szineinek meghatarozasa az illusztracio szerint torténjen.

A tdblak tartalma a tervlapon jelolt sorszamozast kovetve (Arculati kézikdnyv szerinti
bet(tipussal):

1. H6mérséklet, viz °C, leveg6 °C, UV sugarzas — illusztracid szerint

2. Hazirend — Onkorményzattal egyeztetve

3. Strandtérkép és hozza tartozé informacidk — Onkormanyzattal egyeztetve

4. Onkormanyzattal egyeztetett egyéb tartalom

5. Postds strand felirat/logé - Onkormanyzattal egyeztetve
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Az 61tdz6 bejaratanak két oldaldra régzitends tovabba 2 db Olt6z6 felirattal ellatott tabla az
R-09-01 jell tervlap szerint (egyik nGi, masik férfi 6lt6z6 piktogrammal ellatva a végleges
Arculati kézikényvben meghatarozott betl(itipussal és piktogramokkal).

Paravan elvi kialakitas
Tervlap: R-010 Paravan elvi kialakitdsa

2. (temben javasoljuk a sokféle latvanyt nyujté épitmények (meglévé bifé konténer,
szezondlisan telepitett wc konténer, tervezett Uj tarolé konténer) paravannal vald takardsat
az egységes arculat kialakitdsdhoz. A paravdnokat az 0Olt6z6vel megegyez6en hasonldan
vegyes lazurozassal kell ellatni: két szinl vékonylazurral (fehér, kék) koptatott feliiletet kell
|étrehozni.

A 2 m magas egyedi tervezés(i 12/12-es paravan tartd oszlopaihoz nutolassal csatlakoznak a
vizszintes 5/15-0s fapallok. A fapallok egyméashoz hornyoldssal csatlakoznak. A vizszintes
palldk zard eleme egy keresztbe forditott 5/15-6s pallé, amely az oszlopokhoz fecskefarku
csapoldssal rogzithet6. Az oszlopok fémpapucsban dalinak, a papucsok a beton pontalaphoz 4-
4 tGcsavarral vannak rogzitve.

Tarolé konténer
A tarolé konténer a mobil, kdlcsonozhetd butorok és a strandélethez tartozé eszkozok

taroldsara szolgal. A strand arculatahoz igazodva paravannal takarni kell. A paravan elvi
kialakitasat az R-10 jell tervlap tartalmazza. A vorosfeny6 deszkazatu paravant az alapozas
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utan vegyes lazurozassal kell ellatni: két szinl vékonylazurral (fehér, kék) koptatott felliletet
kell létrehozni. A bejarati részek kialakitasa torténhet a deszkak 45° vagy 90°-os
elforgatasaval. A konténerre a végleges Arculati kézikonyvben meghatdrozott logét és
feliratokat kell rafesteni.

A meglévd konténert ezzel megegyezd médon paravannal takarni kell.

A mellékelt kép illusztracid, a deszkazatra festend6 logdkat a végleges Arculati kézikonyv
tartalmazza.

A kivitelezés el6tt a festésrdl, felfestends arculati elemekrél a tervez6vel egyeztetni kell!

DUNRA

!
STRR‘N_D‘C}K

Konténer WC

A konténer wc-t paravannal kell takarni az R-10 jeld tervlap szerint, Ugy, hogy a konténer
bejarat feldli oldalan a konténer és a paravan el6tt egy kozleked6folyosét kell hagyni. A
kozleked6folyosd két végén kell a konténer megkozelitését biztositani (Isd. K-02/1 -
Kertépitészeti és novénykililtetési terv). A fa deszkdzatu paravant alapozas utdn vegyes
lazUdrozassal kell ellatni: két szinl vékonylazurral (fehér, kék) koptatott fellletet kell
|étrehozni. A konténerre a végleges Arculati kézikonyvben meghatdrozott logét és feliratokat
kell rafesteni.

A konténerre rogzitend6 5 db falra szerelheté iranyjelz6 tdbla, amelyeket az R-09-1 jell
tervlap alapjan kell elkésziteni:

- 3 db nyil alakd tabla: ELSOSEGELY, TUZRAKOHELY, KUTYAS STRAND. A felsorolt tablak
grafikai tartalma az Arculati kézikonyv Kiegészit6 elemei szerint készitendd el.
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- 2 db akasztos tabla a paravan bejaratai mellé (mosdo feliratok). A tabla grafikai tartalma az
Arculati kézikdnyv Kiegészit6 elemei szerint készitendé el.

A mellékelt kép illusztracid, a deszkazatra festend6 logdkat a végleges Arculati kézikonyv
tartalmazza.
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Teniszpalya taroloegység

A paravanok festésével megegyez6en lekent tdroldegységeket deszkazatdra 3 db falra
rogzitend6 informacidés tabla (Isd. R-09-1 tervlap — nyil alaku tablak) helyezendd, grafikai
tartalmuk a végleges Arculati kézikdnyv alapjan készitend6 el. A tabldk feliratai: BUFE
(mosdé piktogrammal kiegészitve), STRAND, BUFE (elsGsegély és mosdd piktogrammal
kiegészitve).

A mellékelt kép illusztracid.

.
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Novényiiltetés
Tervlap: K-01 Kertépitészeti és novénykilltetési terv

A strand teriiletén a szezonadlisan telepitett WC konténer kozmd bekotésekor bolygatott
megkozelitGleg 3 m széles savot valamint a tereprendezés soran létrejott Uj terepformakat,
rézsiket, dombokat, rampdkat gyepesiteni sziikséges. A gyepfeliileteket a magagy-
el6készitést kovetden 3 dkg/m2 park flimagkeverékkel kell kialakitani.

A novénydgyakra 8 cm vastag vilagos szin(i, mosott sz(rékavicsot (2/10) kell teriteni.

A szabadtéri tornapdlya 6ntott gumiburkolatai kozé telepitend6 névényagyak koré az ivek
mentén 3x250 mm-es fémlemez agyasszegélyt kell fektetni és fém tiiskékkel régziteni.
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Az liltetés ideje

A novények Ultetési ideje a vasdrolt novényanyag minGségétdl fligg. A szaporitdanyag lehet
szabadgyokerd, illetve konténeres. Amennyiben konténeres névények keriilnek telepitésre,
ugy az lltetés ideje az év bdarmely idGszakdban elvégezhet6, kivéve a téli idGszakot.
Szabadgyoker(ieknél ez az idGszak a tavaszi lombfakadds el6tti, valamint az &szi,
lombhullatds utani idészakra korlatozodik.

A kijelélt teriilet talajdnak el6készitése, (iltet6godrok kialakitdsa

A cserjéknek 0,4x0,4x0,4 m3 (iltet6godor kialakitasa sziikséges. Az ével6feliileteket az lltetés
el6tt gyommentesiteni kell, at kell rotdlni, a termdétalajt 10 kg/ m2 talajjavité anyaggal
0sszekeverve elkell simitani.

A szaporitéanyag el6készitése

Konténeres szaporitdanyag kilonosebb el6készitést nem igényel. Az lltetés megkezdéséig
azonban gondoskodni kell a konténerek folyamatos vizellatasarol.

A szabadgyoker( szaporitdanyag (ltetését a beszerzést kdvetGen azonnal meg kell kezdeni.
Ultetés el6tt a szaporitdanyag gyokerét célszer( 1-1,5 6ran keresztiil vizben &ztatni. A
gyokereket az Ultetés el6tt kissé vissza kell vagni, az esetleg elhalt, kdarosodott részektdl
megszabaditani. A fold feletti részek metszését csak a tavaszi Ultetés el6tt szabad
végrehajtani.

Az liltetés mddja

A novények Ultetésekor a foldlabdat meg kell lazitani és a névényt olyan mélyen az
Ultetégodorbe allitani, hogy az oltds helye a talajszint folé keriljon, illetve a gyokérnyak a
talajszinttel egy sikba essen. Ezutan az dsds sordn kitermelt foldet — folyamatosan tomoritve
- vissza kell rakni. Ultetés utdn a névényeket béségesen be kell 6ntdzni.

Vincze Attila
tdj- és kertépitész, vezet6 tervezd
K1 01-5089
1111 Budapest, Karinthy at 24.
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BERENDEZESEK KITUZESENEK EOV KOORDINATAI

SZAM X koordinata Y koordinata
BR1 652424.8087 257415.5254
BR2 652430.8983 257419.4268
BR3 652430.9342 257406.5702
BR4 652431.0369 257404.5849
BR5 652433.4862 257446.2898
BR6 652433.7752 257401.7999
BR7 652433.9604 257408.1830
BR8 652434.0809 257409.5545
BR9 652435.3515 257400.5298
BR10 652435.6256 257402.4008
BR11 652435.9484 257410.7464
BR12 652436.0431 257409.5833
BR13 652436.3218 257407.8741
BR14 652437.8146 257421.9815
BR15 652437.9403 257405.3867
BR16 652439.0378 257402.9213
BR17 652439.1320 257406.9503
BR18 652449.4385 257475.5375
BR19 652449.4481 257434.9569
BR20 652450.0754 257478.8123
BR21 652450.6436 257433.8051
BR22 652450.7563 257482.0553
BR23 652450.8084 257433.6298
BR24 652452.0038 257432.4781
BR25 652462.7027 257375.2806
BR26 652463.6139 257380.3159
BR27 652466.9137 257415.4385
BR28 652467.8361 257376.4761
BR29 652469.7638 257398.1926
BR30 652470.6154 257530.7734
BR31 652473.8594 257376.9140
BR32 652475.8946 257425.8821
BR33 652476.8145 257424.5003
BR34 652476.9817 257424.2140
BR35 652477.9016 257422.8322
BR36 652479.3853 257370.3836
BR37 652479.4929 257378.0032
BR38 652484.6496 257373.3436
BR39 652492.3105 257376.9210
BR40 652500.6960 257532.3804
BR41 652502.4535 257531.7750
BR42 652509.1462 257436.0254
BR43 652509.7931 257431.2467
BR44 652510.3179 257532.4965
BR45 652512.1518 257443.0493

BR46

652512.5818

257444.2608




BR47

652513.4266

257449.3106

BR48

652518.1911

257458.0511

BR49

652519.1768

257460.2368

BR50

652519.6728

257462.6018

BR51

652526.6026

257489.3445

BR52

652527.7586

257489.0310

BR53

652529.6354

257500.5119

BR54

652530.6601

257488.2355

BR55

652530.7707

257500.2041

BR56

652531.9198

257513.8000

BR57

652533.0083

257515.3037

BR58

652533.6924

257499.4174

BR59

652536.8871

257521.5276

BR60

652538.6087

257526.7478




BURKOLATOK KITUZESENEK EOV KOORDINATAI

SZAM [X koordinata Y koordinata

Ujrahasznositott térké burkolat

BJ1 652438.1630 257541.1288
BJ2 652438.6202 257542.6946
BJ3 652431.7650 257546.3867
BJ4 652447.3140 257542.2279
BJ5 652432.2976 257547.8906
BJ6 652444.9499 257543.4543

Szabadtéri tornapdlya

FB1 652434.9720 257405.2009
FB10O 652431.0338 257408.2054
FB11 652432.9940 257406.6538
FB2 652433.7714 257407.3047
FB3 652432.5886 257409.5072
FB4 652438.0575 257409.0227
FB5 652439.3592 257407.4679
FB6 652438.8748 257401.9990
FB7 652437.3200 257400.6973
FB8 652431.8511 257401.1817
FB9 652430.5493 257402.7365

Ontott gumiburkolat jatszotér

GB1 652435.0696 257591.0609
GB10 652444.4959 257584.9825
GB11 652445.3780 257582.4946
GB12 652445.4617 257580.2141
GB13 652448.9000 257579.6421
GB14 652448.4139 257579.3607
GB15 652439.6779 257579.3272
GB16 652437.0966 257579.0413
GB17 652451.9074 257579.0252
GB18 652447.9822 257579.0028
GB19 652446.3054 257578.7402
GB2 652438.4389 257591.0106
GB20 652444.5221 257578.3938
GB21 652443.4738 257578.0825
GB22 652442.6315 257577.8351
GB23 652452.2847 257575.9774
GB24 652443.4454 257574.6829
GB25 652451.9365 257574.3297
GB26 652441.4065 257572.7555
GB27 652452.4604 257572.7264
GB28 652437.3555 257569.2733
GB29 652439.0373 257569.2184
GB3 652434.0900 257590.2375
GB30 652453.9254 257568.8619
GB31 652440.3051 257568.1072

GB32

652440.6105

257566.7243



GB33 652441.3139

GB34 652453.4013
GB35 652442.1366
GB36 652444.5410
GB37 652452.9802
GB38 652445.3648
GB39 652445.1193
GB4 652433.3221
GB40 652453.2391
GB41 652444.6181
GB42 652453.0932
GB43 652445.7452
GB44 652451.6448
GB45 652448.6231
GB5 652432.4714
GB6 652440.4636
GB7 652431.4930
GBS 652440.9216
GB9 652442.1672
Stabilizalt gyep burkolat
SGY1 652531.0127
SGY10 652489.2192
SGY11 652489.5888
SGY12 652481.0357
SGY13 652472.8346
SGY14 652471.6093
SGY15 652468.8008
SGY16 652469.8126
SGY17 652458.0297
SGY2 652531.5860
SGY3 652521.6786
SGY4 652512.3203
SGY5 652513.1393
SGY6 652512.5321
SGY7 652511.4138
SGY8 652498.7036
SGY9 652498.7126
Szort burkolat

SZB1 652425.1912
SZB2 652427.1180
SZB23 652465.2920
SZB4 652431.5978
SZB5 652435.7678
SZB6 652439.7526
SZB8 652443.4677
SZB9 652446.7868
SZB10 652449.7935

SZB11 652452.5958

257565.5686
257564.7886
257564.6627
257563.6618
257562.9549
257562.7851
257561.6162
257589.2137
257561.1182
257559.7831
257559.0455
257558.2529
257557.5558
257557.2962
257588.5028
257588.3172
257587.9897
257586.9506
257586.2253

257524.4295
257526.1005
257529.7049
257529.2170
257532.3403
257536.5521
257528.9594
257531.8344
257541.7236
257527.8820
257524.8967
257525.3650
257530.2975
257529.3231
257529.0634
257527.6261
257531.1725

257448.5129
257447.9581
257528.6862
257450.7098
257453.4396
257456.4677
257459.9819
257463.7158
257467.6556
257471.8810



SZB12 652455.1243

SZB13 652457.3930
SZB14 652459.4110
SZB15 652461.1893
SZB16 652462.7283
SZB17 652464.0043
SZB18 652465.0472
SZB19 652465.7837
SZB20 652466.2034
SZB21 652466.2689
SZB22 652465.9285
SZB24 652462.0547
SZB25 652456.1893
SZB26 652450.3934
SZB27 652444.8347
SZB28 652434.8136
SZB29 652433.8432
SZB3 652432.8607
SZB3 652435.8535
SZB3 652426.7852
SZB3 652429.5868
SZB3 652432.0092
SZB3 652433.4055
SZB3 652429.3444
SZB30 652433.4806
SZB31 652428.0362
SZB32 652424.5991
SZB33 652418.9540
SZB34 652421.6936
SZB35 652420.0586
SZB36 652422.8319
SZB37 652421.2653
SZB38 652420.0578
Ellipszis palloat

PE1 652452.1515
PE2 652454.7363
PE2 652457.6687
PE3 652460.0609
PE5 652462.6055
PE6 652468.7919
PE7 652474.1931
PE8 652475.7033
PES 652476.9442
PE10 652477.7865
PE11 652478.2821
PE12 652477.8444
PE13 652475.1684

PE14 652473.4738

257476.2372
257480.7111
257485.2786
257489.9466
257494.7124
257499.5104
257504.5258
257509.5190
257514.5635
257519.5141
257524.5664
257534.8620
257538.6638
257540.8130
257543.5173
257554.6801
257569.6498
257447.2291
257449.3711
257438.2178
257439.8256
257445.0058
257443.0776
257448.7473
257578.8640
257586.3066
257589.4608
257592.3684
257593.1106
257593.7185
257598.0895
257601.9820
257609.2733

257415.1872
257418.8512
257420.5929
257421.2829
257421.5256
257420.3699
257417.0138
257415.3901
257413.5523
257411.6987
257409.7240
257405.2624
257401.6657
257400.5373



PE15
PE16
PE17
PE18
PE19
PE20
PE21
PE22
PE23
PE24
PE25
PE26

652471.6040
652469.4498
652467.2401
652460.9856
652455.5802
652453.9091
652452.6023
652451.6029
652456.1500
652458.9018
652473.8293
652471.0775

Zigzag palléburkolat

PZ1

Pz2

PZ3

Pz4

PZ5

PZ6

PZ7

PZ8

PZ9

PZ10
Pz11
PZ12
PZ13
PZ14
PZ15
PZ16
Pz17
PZ18
PZ19
PZ20
Pz21
PZ22
Pz23
PZ24
PZ25
PZ26
Pz27
PZ28
PZ29
PZ30
Pz31
PZ32
PZ33

652430.2989
652430.3981
652430.4988
652430.9080
652431.5981
652432.0540
652432.1266
652433.2453
652433.2533
652434.7570
652437.1565
652437.3316
652443.2725
652443.3069
652445.2390
652445.8845
652452.1155
652452.1709
652456.5606
652457.3527
652457.4429
652460.7285
652461.4904
652471.9255
652472.6008
652476.2276
652477.2077
652477.3323
652479.7663
652481.3583
652492.5459
652499.7165
652500.2873

257399.7317
257399.2056
257399.0193
257400.1667
257403.5160
257405.3616
257407.4809
257410.7419
257409.3476
257416.8607
257411.0947
257403.5815

257414.8457
257408.9081
257424.5926
257420.6423
257418.4561
257414.5544
257410.2077
257417.8630
257438.7752
257442.4285
257422.8317
257425.2836
257420.4262
257422.2558
257435.3416
257437.0841
257427.7948
257424.8761
257423.0202
257421.0056
257425.9477
257421.8987
257424.3693
257427.3793
257429.2150
257415.5244
257417.8027
257413.8809
257413.3193
257416.0590
257409.8910
257407.2647
257408.8234



JATSZOTER KITUZES EOV KOORDINATAI

SZAM X koordinata Y koordinata
JT1 652427.6558 257586.3267
T2 652428.5990 257585.5847
JT3 652428.7975 257574.3741
T4 652429.9301 257578.5272
JT5 652430.0595 257584.0822
JT6 652430.5765 257570.5808
IT7 652432.3455 257592.8036
JT8 652435.1397 257596.8146
JT9 652435.5163 257603.0774
JT10 652435.7124 257586.6273
JT11 652437.7800 257556.7823
JT12 652437.7820 257558.5234
JT13 652438.1705 257607.7700
JT14 652438.3641 257556.7575
JT15 652438.5459 257555.0260
IT16 652438.6160 257586.4958
IT17 652439.1441 257554.9957
JT18 652439.2920 257564.6914
JT19 652439.3205 257560.6997
JT20 652439.3294 257592.9957
JT21 652439.5131 257553.2942
JT22 652439.6803 257571.3067
JT23 652439.8778 257582.0280
JT24 652440.0674 257575.8021
JT25 652441.1428 257575.7954
JT26 652442.1070 257554.5728
1127 652442.7679 257583.4563
1128 652442.8466 257560.7956
JT29 652442.8684 257570.9078
JT30 652443.1073 257577.6815
JT31 652443.7998 257580.3156
JT32 652445.1250 257554.9495
JT33 652445.2241 257558.0595
T34 652445.2645 257567.7178
JT35 652445.7350 257574.8794
JT36 652446.1013 257574.6166
JT37 652446.2534 257549.7311
JT38 652447.3825 257565.0988
JT39 652447.7323 257582.6902
JT40 652448.1466 257555.6848
1T41 652448.3324 257565.0866
1T42 652448.6068 257558.8609
JT43 652448.7984 257574.5769
T44 652449.0665 257553.9035
JT45 652449.1439 257578.2458
JT46 652449.8599 257562.3751
1147 652450.5728 257571.5132
1T48 652450.8873 257549.9894
1T49 652451.0955 257565.3100
JT50 652451.7252 257554.5872

JT51

652451.8445

257569.3942




NOVENYEK KITUZESENEK EOV KOORDINATAI

SZAM

X koordinata

Y koordinata

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42

652428.3995
652426.5970
652425.8632
652427.0387
652476.2785
652474.0229
652465.0765
652467.2326
652469.6376
652472.0827
652434.3477
652435.1183
652434.5503
652434.3124
652454.9419
652452.0780
652456.2865
652455.0351
652452.8795
652454.3234
652453.0366
652452.5448
652456.4802
652454.6093
652455.9146
652457.3230
652455.2558
652454.3077
652450.9200
652452.1238
652450.8803
652452.8407
652449.6846
652451.8898
652449.6014
652451.0282
652452.6573
652452.3795
652452.1285
652450.4316
652454.0988
652448.1663

257405.9627
257410.8765
257414.5651
257418.9599
257419.4853
257421.3664
257425.2137
257424.6201
257424.1189
257423.7425
257442.5594
2574448133
257446.1922
257448.3474
257543.8428
257547.8385
257546.6950
257549.3881
257551.4706
257554.1138
257556.9528
257558.1989
257558.1723
257562.0247
257564.9838
257568.1760
257571.6339
257576.3369
257579.6815
257582.3068
257584.8358
257586.2431
257588.8524
257592.9104
257594.3712
257598.2923
257599.6161
257601.5225
257604.0304
257606.0261
257604.9144
257607.7085




TEREP KITUZESENEK EOV KOORDINATAI

SZAM

X koordinata

Y koordinata

T1

T

T3

T4

TS5

T6

T7

T8

T9

T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46

652439.3071
652445.0551
652442.2911
652443.6474
652459.7480
652445.2244
652455.5717
652466.1654
652453.9036
652468.8488
652474.1590
652450.8720
652476.5373
652449.6564
652482.1092
652451.3971
652447.8686
652480.3214
652453.4412
652479.1058
652455.8187
652442.9033
652483.8650
652444.0624
652488.5304
652444.5143
652481.1960
652455.0436
652444.5768
652485.7242
652463.7869
652446.3228
652449.9897
652448.2441
652445.9682
652451.2971
652448.2565
652445.1161
652445.9671
652432.2950
652431.8861
652432.6808
652448.8597
652451.4727
652446.9305
652451.8366

257392.1977
257394.5722
257397.8581
257397.5410
257395.8558
257404.5672
257400.8602
257396.9972
257403.0457
257397.5959
257399.2052
257407.7344
257400.1318
257409.9786
257403.9521
257415.2009
257416.4933
257410.4668
257420.3121
257412.7110
257421.2403
257430.5536
257416.0976
257431.3346
257415.6518
257432.6089
257420.2761
257430.0960
257434.1165
257419.5744
257428.4752
257438.7895
257437.8674
257438.6466
257440.6997
257439.2619
257442.8662
257446.0069
257445.9274
257451.1657
257452.7385
257454.1025
257448.6385
257447.6844
257450.7952
257450.0233




T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
157
T58
T59
T60
T61
162
T63
T64
T65
T66
T67
T68
T69
T70
T71
T72
T73
T74
T75
T76
177
T78
T79
T80
T81
182
T83
T84
T85
T86
T87
T88
T89
T90
T91
192
T93
T94

652433.8973
652452.7952
652448.5510
652434.0309
652437.3988
652452.6055
652437.1840
652439.6974
652438.7436
652449.1312
652447.9719
652447.6884
652438.9346
652443.6811
652444.4081
652448.8758
652445.6788
652443.1366
652447.3772
652450.4396
652448.2150
652450.1140
652454.9002
652447.1587
652454.1681
652449.6856
652455.5021
652450.2758
652453.0912
652454.2124
652451.5898
652449.7141
652452.7192
652454.0255
652458.0552
652462.0827
652472.1219
652470.1166
652474.0753
652535.9437
652460.6118
652469.9776
652474.0890
652471.3360
652536.7563
652534.2921
652464.6941
652473.6407

257458.3394
257452.1876
257454.3641
257462.0894
257460.9060
257458.4475
257465.1150
257464.2989
257467.7621
257466.7462
257468.1920
257470.1377
257474.6669
257473.8857
257475.4905
257477.2477
257479.6982
257481.0042
257483.7457
257484.2845
257488.1006
257488.8815
257487.9503
257492.4167
257491.8140
257497.5718
257495.5131
257500.0336
257499.0730
257500.9026
257502.2462
257502.9763
257504.5096
257506.1121
257507.8416
257507.7610
257507.9839
257509.9760
257510.4425
257488.8802
257518.7559
257515.7550
257515.1038
257517.6612
257494.1956
257495.7779
257521.4173
257519.7483



T95

T96

197

T98

T99

T100
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109
T110
T111
T112
T113
T114
T115
T116
T117
T118
T119
T120
T121
T122
T123
T124
T125
T126
T127
T128
T129
T130
T131
T132
T133
T134
T135
T136
T137
T138
T139
T140
T141
T142

652470.6004
652472.3114
652534.2967
652473.8475
652535.1468
652538.2629
652460.3244
652532.8265
652474.6951
652463.9519
652486.8361
652469.5215
652533.5957
652483.8936
652430.6785
652445.5263
652441.9085
652457.6221
652477.0256
652535.9872
652485.6105
652427.9736
652453.2945
652470.0568
652444.0493
652475.6056
652489.1131
652434.2323
652445.9699
652531.1927
652490.3692
652461.5686
652448.9947
652478.6040
652431.4544
652487.3771
652445.6531
652472.1626
652438.0203
652457.5133
652474.6794
652532.9537
652441.4386
652435.7178
652439.1060
652535.7896
652534.3052
652537.0541

257521.6405
257521.1347
257499.2588
257522.2234
257500.5383
257499.7101
257528.7866
257502.4141
257524.5679
257528.8969
257520.5728
257527.0591
257503.8647
257522.9200
257542.5236
257537.1756
257538.7006
257533.0928
257526.0324
257504.5943
257523.0469
257544.7865
257535.7607
257529.6585
257539.1905
257527.7019
257523.0969
257543.4387
257539.1858
257508.0969
257523.1310
257533.9190
257538.9994
257528.1558
257545.4561
257525.4142
257540.8347
257531.2739
257543.9830
257536.8663
257531.0790
257510.0662
257544.0827
257546.6745
257546.6688
257512.1161
257515.6412
257515.5439



T143
T144
T145
T146
T147
T148
T149
T150
T151
T152
T153
T154
T155
T156

652428.3845
652423.8414
652426.5870
652448.3472
652428.8419
652443.5679
652425.3677
652446.6924
652439.6881
652435.9136
652449.9230
652444.3461
652440.5431
652436.6623

257595.4732
257600.7564
257601.7397
257595.0594
257602.8305
257599.4919
257607.5109
257600.7592
257603.8639
257606.1116
257602.0108
257606.5697
257608.1048
257610.4389



Tipus
CSERJEK

EVELOK

SZENTENDRE, POSTAS STRAND
OSSZESITETT NOVENYLISTA

Novény

Cornus alba 'Sibirica’

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Eunymus alatus

Euonymus verrucosus

Ligustrum vulgare

Philadelphus coronarius

Rosa centifolia

Spiraea x vanhouttei

Syringa vulgaris

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Spath
Syringa vulgaris '‘Charles Joly'

Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer'
Syringa vulgaris 'Madame Lemoine'
Viburnum lantana

Viburnum opulus

Acanthus hungaricus

Achillea millefolium

Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee’
Anemone hybrida 'Honorine Jobert’
Aquilegia caerula fehér

Aster ageratoides 'Ashvi'
Calamintha nepeta 'Triumphator'
Centrantus ruber 'Albus’
Cortaderia selloana 'Pumila’
Gypsophila paniculata
Lavandula angustifolia 'Hidcote'
Lavandula angustifolia 'Munstead
Lavandula x intermedia 'Edelweil'
Leucanthemum x superbum
Molinia caerulea 'Edith Dudszus'
Molinia caerulea 'Heidebraut'
Nepeta 'Six Hills Giant'

Origanum laevigatum 'Herrenhausen'
Perovskia atriplicifolia

Salvia argentea

Salvia azurea

Salvia nemorosa 'Caradonna’
Salvia sylvestris 'Mainacht'

Salvia sylvestris 'Snowhill'

Santolina chamaecyparissus
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba
Sedum telephium subsp. maximum
Teucrium chamaedrys

Teucrium x lucidrys

Verbena bonariensis

Méret
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60

Osszeg
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
34
34

24
20
8
18
10
18
10
30
5
30
150
150
30

24
24

150

22

N

20
180
10
18
120
120



Tipus Noveény Méret Osszeg

EVELOK Veronicastrum virginicum 'Adoration’ 4
Veronicastrum virginicum 'Diana’ 8
HAGYMASOK Allium aflatunense 'Purple Sensation’ 300
Allium atropurpureum 300
Allium 'Globemaster' 300
Allium 'Mount Everest' 72
Allium nigrum 114
Allium sphaerocephalon 900
Allium tuberosum 114

Eremurus robustus 48



SZENTENDRE, POSTAS STRAND
TERULETENKENTI NOVENYLISTA

Novények Menny. (db)
Fa deck kérnyezetében
EVELOK
Cortaderia selloana 'Pumila’ 2
Lavandula angustifolia 'Hidcote' 50
Lavandula angustifolia '"Munstead' 50
Nepeta 'Six Hills Giant' 4
Origanum laevigatum 'Herrenhausen' 50
Perovskia atriplicifolia 4
Salvia azurea 4
Salvia nemorosa 'Caradonna’ 4
Salvia sylvestris 'Mainacht' 4
Santolina chamaecyparissus 60
Teucrium chamaedrys 40
Teucrium x lucidrys 40
Verbena bonariensis 4
Veronicastrum virginicum 'Adoration’ 4
HAGYMASOK
Allium aflatunense 'Purple Sensation’ 100
Allium atropurpureum 100
Allium 'Globemaster’ 100
Allium sphaerocephalon 300
ZigZag
EVELOK
Lavandula angustifolia 'Hidcote' 100
Lavandula angustifolia 'Munstead' 100
Origanum laevigatum 'Herrenhausen’ 100
Santolina chamaecyparissus 120
Teucrium chamaedrys 80
Teucrium x lucidrys 80
HAGYMASOK
Allium aflatunense 'Purple Sensation’ 200
Allium atropurpureum 200
Allium 'Globemaster' 200
Allium sphaerocephalon 600
Tornapalyak kozott
EVELOK
Acanthus hungaricus 12
Achillea millefolium 10
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee’ 3
Anemone hybrida 'Honorine Jobert' 9
Aquilegia caerula fehér 5
Aster ageratoides 'Ashvi' 9
Calamintha nepeta 'Triumphator’ 5

Centrantus ruber 'Albus’ 15
Gypsophila paniculata 15



Novények Menny. (db)

Lavandula x intermedia 'Edelweil3’ 15
Leucanthemum x superbum 3
Molinia caerulea 'Edith Dudszus' 24
Molinia caerulea 'Heidebraut' 24
Salvia argentea 11
Salvia sylvestris 'Snownhill' 10
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba’ 5
Sedum telephium subsp. maximum 9
Veronicastrum virginicum 'Diana’ 4
HAGYMASOK
Allium 'Mount Everest' 36
Allium nigrum 57
Allium tuberosum 57
Eremurus robustus 24

Jatszotér melletti erddszélen

CSERJEK
Cornus alba 'Sibirica’ 34
Cornus sanguinea 34
Corylus avellana 34
Eunymus alatus 34
Euonymus verrucosus 34
Ligustrum vulgare 34
Philadelphus coronarius 34
Rosa centifolia 34
Spiraea x vanhouttei 34
Syringa vulgaris 34
Syringa vulgaris '‘Andenken an Ludwig Spath' 33
Syringa vulgaris 'Charles Joly' 33
Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' 33
Syringa vulgaris 'Madame Lemoine’ 33
Viburnum lantana 34
Viburnum opulus 34

Iranyjelzé tabla korul

EVELOK
Acanthus hungaricus 12
Achillea millefolium 10
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee’ 5
Anemone hybrida 'Honorine Jobert' 9
Aquilegia caerula fehér 5
Aster ageratoides 'Ashvi' 9
Calamintha nepeta Triumphator' 5
Centrantus ruber 'Albus' 15
Cortaderia selloana 'Pumila’ 3
Gypsophila paniculata 15
Lavandula x intermedia 'Edelweil?’ 15
Leucanthemum x superbum 5
Salvia argentea 11

Salvia sylvestris 'Snowhill' 10



Novények Menny. (db)
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba' 5
Sedum telephium subsp. maximum 9
Veronicastrum virginicum 'Diana’ 4

HAGYMASOK
Allium 'Mount Everest' 36
Allium nigrum 57
Allium tuberosum 57
Eremurus robustus 24
Végosszeg 3923
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