ESOBEALLO NAPVITORLA OSZLOPOK

OSZLOPOK ELHELYEZKEDESE vizhatlan, UV dllé napvitorla

- mérete: ~16 m2 (5,8x5,1,4,3x4,5 m)

- szine: kék (végleges Arculati kézikbnyv)
- gyarté dltal meghatdrozott
rozsdamentes feszité- és
rogzitéelemekkel elldtva, a fém kupak
szeméhez rogzitve
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2120 mm atmérdjd, 200 mm hosszUsdgu, 3 mm vastag
fémkupak rozsdamentes csavar régzitéssel, hegesztett,
rozsdamentes vagy horganyzott (Arculati kézikdnyv szerint)
szemmel elldtva, amelyhez a vitorla régzithetd. A fém kupak
és a vordsfenyd oszlop egy sikban helyezhedik el A
fémkupakot Ugy kell az oszlopra rahelyezni, hogy az acél
szem az atlésan elhelyezkedd oszlop felé nézzen.
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l. oszlop
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: § @12 cm, kérmart vordsfenyd oszlop az informdécids tabldk
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EEEEEEEE. l. oszlop
L = 3.1 fm hosszU (1 m féldfelszin alatt)
B “ || “ | g gumiburkolat rétegrendhez csatlakozva
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L II. oszlop
EEEEEEEEE ~3,4 fm hossz0 (1 m féldfelszin alatt)
mérete a V. oszloppal megegyezik - helyszing
lll. oszlop méretezendd a rézsi magassagatdl fuggden
fadeck mogoftt
e 0\76‘ "~ . oszlop
Q 3.1 fm hosszU (1 m féldfelszin alatt)
IV. oszlop pallé rétegrendhez csatlakozva
§ IV. oszlop
FA DEC K A keret bels® méretezése iranymutatd, kialakitdsandl ugy kell eliérni, hogy a pdrnafdk régzitéséhez 3.4 fm hosszu (1 m féldfelszin alatt)
szolgdld elemeket min. 1 m-ként, a stabilitdst szolgdld, egymdshoz régzitésre szolgdld elemeket min. 2 gumiburkolat rétegrendhez csatlakozva
ZARTSZELVENY KERET m-keént kell az alapkerethez hegeszteni. Kizardlag idgjarasnak ellendllé anyag hasznalhato fel. ZARTSZELVENY KERET . C10/30 FN befon pontalap
/ tg_'_0_35 6655 0.35m mogcsségbon 2 1600 1015—~ 2030 4 2030 Z ) S 2070t kS 4/11
= = i = : N ;
o
N %]
® &
%;0.35
i /A D-D METSZET
1757
0 ©H
) § F 30,8 + 30,8 a
————] ZARTSZELVENY KERET = = +0.45
. , 0.20— /. = . 2030 1480
£3 370 mm-es labak (10 db) > i 0.20 m magassagban T C | I
£ 220 mm-es labak (6 db) £ o)
rm 4 ‘_|
{3 70 mm-es labak (7 db) 5830 1015 2030 2030 +0.30 I
-2} 820 mm-es labak (2 db - pontalappal régzitve) ek PSPPI 2 2 ST 4 - - - — — —
= ° G AnyagszUkséglet: 116,5 fm 50x50 mm-es, id&jarasdilld, i i 5 L I
it4 670 mm-es labak (3 db - pontalappal rogzitve) hegesztett zdrtszelvény ‘i b |
—
. ] /9 +0.15 L
PARNAFAK - . . s - " | - — _ ™
15 LdJ Ld [
o N
. ~ o) I [
~N / T o +0.00 + 7
S % i 8
— -
NN — / 2125 2100 T LT ‘
B NN 50— , — - v
//\\ll\\\,a ] ] = S o
_~ \,,»\g?\\ 2 / ZARTSZELVENY KERET = L L g | i 5§ 50x50 rrolve
\ Q>0 = 2 #—680—-485 3000 2100 vav; o x50 mm-es zartszelvény
l\\\," s ,/’\ / 0.05 m magassagban 1225 o5 /) C10/30 FN beton
// o~ o"'\ > ] i 038 Y X pontalapban
N ,\\\’x | 1015~ 2030 - 2030 L 32
%\.” — / 17 Q - 15x2,5 cm vordsfenyd deszkdzat 4 mm réseléssel
7 SAN i o L ,
A pdmafdk elhelyezése irdnymutaté, Il ol ) > ——— 7.5x5 cm vérosfenyd palld 50 cm-ként
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e'helye,zewknel ugy kel eliami, hogy a _i S ————  50x50 mm-es zartszelvéeny a palldk aldtdmasztdsahoz
pdrnafdk max. 50 cm-re
helyezkedjenek el egymdstdl, Ugyelve, o L ~ i 1757 -~ ———  15x2,5 cm vorosfenyd figgdleges deszkdzat 4 mm
hogy a deszkdzat szélei is megfeleléen AnyagszUkseglet: 45 fm 7,5x5 cm-es vordsfenyd pallo, 1 reseléssel
ald legyenek tdmasztva. kUltéri impregndld alapozdval fellletkezelt, 5nmetszd ®
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MUNKA  S7ABADSTRAND TAJEPITESZETI KIVITELI TERVE
TARGYA:  S7ENTENDRE, POSTAS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5) ?
,,,,,, MEGBIZO:  SZENTENDRE VAROS ONKORMANYZATA paGoNY
””” ' = 2000 SZENTENDRE, VAROSHAZ TER 3. IRODA
MEGEGYZESEK: o A = “PITE VINCZE ATTILA FELELOS TAJEPITESZ TERVEZO, K/1 01-5089
4 i i Kézikd TERVEZO: - ! -
777777777777777 A Szentendre Postds stand fervanyaga a Dunai Strandok Arculati Kézikényv (a PAGONY TAJ !ES KERTEPlTESZ KFT. PSS e vy AT A »
tovabbiakban: munkakozi Arculati Kézikonyv) munkakézi anyagdval 6sszhangban készilt 1111 BUDAPEST, BARTOK BELA UT 34. SIMON KATA OKLEVELES TAJEPITESZ MERNOK / B
I NI AT 385 a2 1 J;‘ el, t6bb helyen hivatkozik a majd a Magyar Turisztikai Ugynokség dltal véglegesen WWW.PAGONYIRODA.HU, +36 30 626 7757 SEPRENYI AGNES OKLEVELES TAJEPITESZ MERNOK
~_ o 0.15 (! elfogadott anyagra (a tovdbbiakban: végleges Arculati Kézikdnyv). KOZMA ILDIKO JULIA  OKLEVELES TAJEPITESZ MERNOK
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Az egyedi tervezési berendezések fa elemeinek anyaga gyalult, csiszolt faanyag, RAJZKOD: TERVLAP CIME: MERETARANY: 2019. MARCIUS
fellletkezelését és szinét a végleges Arculati Kézikdnyv alapjan kell elkésziteni. .
i o i i . Anyagszikséglet: 205 fm 15x2,5 cm-es vorésfenyd deszka Az egyedi tervezésii berendezések fém elemeinek anyaga horganyzott vagy rozsdamentes R-08 ESOBEALLO RESZLETTERVE M =1:50
Az egyes reszek deszka anyagsziksegletet areszletrajz tartaimozza.  stégesavarral a pdmafdhoz régzitve, Tikkurila teraszolajjal acél. pontos felilletkezelését és szinét a végleges Arculati Kézikinyv hatérozza meg.
Torekedni kell a minel hosszabb egybeflggd fak alklamazasara felUletkezelve A gydrtménytervek elkészitése a terviapok alapjdn a kivitelezd feladata. EZ A TERV A PAGONY TAJ - ES KERTEPITESZ IRODA SZELLEMI TULAJDONAT KEPEZI.




