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1. EI6zmények

Szentendre varos Onkormanyzatanak (2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.)
megbizasabdl a KESZ Tervezé Kft. (1016 Budapest, Naphegy u. 26) a telepiilés
vizrendezési tanulmanytervét késziti. 2017-ben az Onkormanyzattal torténé
egyeztetésekkel parhuzamosan elkészult, és jovahagyasra kerult a tanulmanyterv
fejlesztési koncepcio fazisa. A koncepciotervben megvizsgalasra kerult a jelenlegi
vizelvezet6 rendszer, és javaslatok kerlltek megfogalmazasra a tovabbi
fejlesztésekhez. A hianyos vizelvezetési rendszerrel rendelkez6 varosrészekre az
alkalmazando vizelvezet6 technolégia nyomvonalai é€s helyei koncepcio szinten
bejeldlésre kerultek.

2. A Tervjavaslat készitésének célja

A tanulmanyterv tervjavaslat fazisaban a mar elfogadott nyomvonalak részletes
ismertetésére kerul sor. Meghatarozasra kerllnek az alkalmazand6é anyagok és
méretek, amelyek tampontot nyujthatnak a tovabbtervezéshez.

A nagyobb részvizgyjték vizhozamainak meghatarozasaval a telepulés vizfolyasai,
iletve a jellemz6bb lefolyasi utvonalakra javasolt vizelvezetd rendszerek
méretezhetbvé valnak.

A részletes fejlesztési javaslatok cimi fejezetben régidk szerinti bontasban
bemutatdsra kertlnek a koncepcio fazisban elfogadott javaslatok. A bejeldlt
nyomvonalak fébb szelvényeihez tartozd vizgyijtbék, és a 2 éves gyakorisagu
csapadékesemények soran keletkezd vizhozamok kiszamolasra kerllnek. A
mértékadd vizhozamok ismeretében megadasra kerllnek az alkalmazandd
vizelvezetd elemek minimalis méretei, amelyek vizszallité kapacitasa mar kielégiti a
csapadeékvizek elvezetésének feltételeit. Az alfejezetekben, valamint a P jell
tervlapokon feltintetett anyagok és méretek a 2 éves gyakorisagu
csapadékesemények soran keletkez6 vizhozamok alapjan lettek javaslatként
meghatarozva. A javasolt vizelvezet§ anyagok méretei koltségek szempontjabdl
0sszehasonlithatéva valik, és a varosvezetés szamara segitséget nyujthat abban,
hogy mely teruletek fejlesztését szikséges el6térbe helyezni.

A tovabbtervezés soran, a kornyezeti adottsagok pontosabb ismeretében (adott
Utszakasz geodéziaja, felszin alatti kozmlvek pontos helyzete, stb.) a feltintetett
értékek valtozhatnak.

3. Részvizgyiijtok vizhozamainak meghatarozasa

A vizelvezetd rendszerek méretezéséhez meg kell hatarozni a méretezendd
szelvényhez tarozd vizgylijté terlletet és a lefolyd csapadékvizek mértékadd



vizhozamat. A tovabbiakban a telepulésen keletkezd, legalabb 25 ha nagysagu
részvizgydljtével rendelkezd, fébb lefolyasi utvonalak részvizgyljtéi kerllnek
bemutatasra.

A kiépitésre kerul6 uj halozati elemek tervezésekor figyelembe kell venni az adott
vizgyljtére  vonatkoz6 tavlati beépitettséget. A  telepulésszerkezeti terv
figyelembevételével meghatarozasra kerultek az egyes részvizgyljté teruletek
burkoltsagi viszonyai. A lehatarolt tertleteken bellli foldhasznalat tipusok maximalis
beépithetdsége a SZESZ szerinti szerkezeti besorolas alapjan lettek meghatérozva,
majd ez alapjan minden térség lefolyasi tényezbje becsulhetbévé valt. Az egyes
részvizgyjtékon beluli terulet tipusok megoszlasat és az ezek alapjan meghatarozott
lefolyasi tényez&k értékeit a I. sz. melléklet tartalmazza.

A tovabbiakban a vizlevezetd kapacitasok kiszamitasara kerdlt sor.

A részvizgylijtokre érkez6 csapadékviz terhelések racionalis modszer alapjan lettek
meghatarozva. A modszer alapfeltevése, hogy az a mértékado csapadek, amelynek
idétartama megegyezik az adott vizgyUjtére jellemzd Osszegyllekezési idével. A
mértékadd csapadék intenzitasat a csapadékmaximum fuggvénybdl e fenti idétartam
alapjan lehet kiszamitani. A csapadékmaximum flggvény paramétereit az
elvezetéstdl elvart biztonsag alapjan kell kivalasztani.

Az 6sszegyllekezési id6 (T) a leghosszabb lefolyasi hossz alapjan becsulheté.
A csapadékintenzitas szamitasara felirt numerikus kozelités: ip=a-T ™™

A visszatérési id6 alapjan valasztott empirikus allandokat az 1. tablazat tartalmazza.

1. tablazat: Empirikus allandoék

: e gn a m
Visszateresi ido (s, hal []
1 133 0,69

2 203 0,71

4 270 0,72

10 365 0,72

A Mértékado vizhozam: Q=a- A, -ip
Ahol:

a .Lefolyasi tényezd

Ay, : Részvizgylijté teriilete (ha)

ip : Csapadékintenzitas




A telepulés jellegét figyelembe véve a ritkabban lakott, kisebb beépitettségi
terlleteken, illetve olyan utcaszakaszokon, amelyek nem jatszanak szerepet a teljes
vizgyljtére hulld csapadék elvezetésében, ott elegendd lehet 1-2 éves, mig a
stribben lakott, kozponti fekvésl részeken 2-4 éves gyakorisagot célszer(
figyelembe venni. A Kkivalasztott részvizgyijtékon a meértékado vizhozamok
ismeretében kivalaszthatova valik az elvezetés mddja. A vizelvezet6 mditargy
parameétereit ugy kell megvalasztani, hogy igy a teruleten keletkez6 meértékado
vizhozamokat el tudja szallitani.

A részvizgyljtbkon meghatarozasra kerlltek a kummulalt tertletek és lefolyasi
tényezO6k. Az igy keletkez6 vizhozamok értékeit a Il. sz. melléklet tartalmazza.
Az 1, 2, 4, illetve 10 éves visszatérési ideji csapadékokra meghatarozott
vizhozamokat a Ill. sz. melléklet tartalmazza. Az atnézeti térképen (A-1) a 2 éves
gyakorisagu  csapadékeseményekhez tartoz6 vizhozam  értékek  kerultek
feltlintetésre.

Az A-1 jel(i tervlapon jeldlt vizhozam értékek alkalmasak a nagyobb lefolyasi
utvonalakra tervezett vizelvezet6 rendszerek méretezéséhez.

4. Részletes fejlesztési javaslatok

4.1. Vasuti villasor és kornyezete

A Vasuti villasor teruletén uat kerul kiszabalyozasra. Az ut két oldalan talalhaté
telkekrdl erkez6 csapadékvizek elvezetését meg kell oldani.

A Kb6zuzo koéz és az abba bekapcsolodd utcak vizelvezetése nem megfelel6. A
Kbzuzo kdzben jelenleg csak a Kéfarago utcaig van csapadékcsatorna kiépitve.

Javaslat;:

A Vasuti villasoron kiszabalyozott uton csapadékcsatornat kell fektetni, amely a
vizeket a K6zuzd kdzben Iévd meglévd csatornara vezetheti. A tervezett csatorna
vizgyljté terllete megkodzelitbleg 2,4 ha. 2 éves gyakorisagu csapadékesemény
esetén 41,4 I/s vizhozam gyllik 6ssze a befogadd csatorna el6tt. 3%o0 esésl, D250
KG-PVC csatorna beépitésével a mértékadd vizhozam elvezetése biztosithato.

A Kbézuzbé koézben a csatornaval nem rendelkez6 utszakaszoknal zart csatorna
épitése célszerl. A Kbézuzd kdz vizgyijté tertulete megkozelitbleg 8,5 ha. 2 éves
gyakorisagu csapadékeseményt feltételezve megkodzelitbleg 203 /s mértékado
csapadékmennyiséget kell ravezetni a mar meglévd csatornara. A csapadék
elvezetéséhez javasolt D400 csapadékcsatorna fektetése 10%o0 eséssel.
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1. abra: Vasuti villasor kérnyezetébe tervezett zart csapadékcsatorna

4.2. Sanc koz és Kalvaria tér kornyezete

A Sanc koz és az arra merdleges Paprikabird utca mélyvonal mentén helyezkedik el,
igy a talajviz rendszeres megjelenése figyelhet6 meg. A rendszeres kimosodasok
miatt a terlleten foldcsuszas tapasztalhatd. A felszini vizelvezetés hianyos, az
utcakban rendezetlendl folyik le a csapadékviz.

A Kalvaria téren nincs kiépitve vizelvezetd rendszer. Az Ut lejtésének kdszonhetben
a felszini csapadékvizek a befogadd Bukkds-patak iranyaba folynak. Zart csapadék
csatorna a befogadé el6tt megkdzelitbleg 60 m hosszban van kiépitve.

Javaslat;:

A Sanc kozben és az ahhoz kozel esé Paprikabird utca egyes szakaszain zart
csatorna kiépitése javasolt. A felszin alatti vizmozgasok és talajkimosédasok
elkertlése érdekében a zart csatorna mellett szivargd csovet kell elhelyezni. A
szivargd végét a csapadékcsatornan létesitendd tisztitd aknara kell kotni. A csatorna
befogaddja a Bukkods-patak, ezért a bevezetés el6tt hordalékfog muitargyat kell
beépiteni. A csatorna 1,2 ha nagysagu vizgytijté terlletrél fogadja a vizeket. A
befogadd el6tt keletkezé mértékadd vizhozam 38 I/s. D200 KG-PVC cs6 5%o eséssel
fektetve, valamint ezzel parhuzamosan D200 perforalt csé beépitésével a terlletre
érkezd vizek elvezetheték.

A Kalvaria téren a meglévd csatorna meghosszabbitasaként uj zart csatorna
kiépitését kell elvégezni. A csatorna 6,67 ha teruletrél 138 I/s vizhozamot fogad. A
meértékadod vizek elvezetéséhez D315 KG-PVC csatorna 10%e-el torténd fektetése
javasolt.
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2. abra: Sanc kéz és Kalvaria tér kérnyezete

4.3. Deli Antal utca és kornyezete

A Deli Antal utca, Szobrasz utca, Huba utca és Fest6 utca nem rendelkezik
vizelvezetd haldzattal. A vizek az utfellleteken folynak le a Miivész tér iranyaba, ahol
a meglévd csapadék csatorna a Bukkds-patakba vezeti a vizeket. Az utakon
helyenként rovidebb szakaszokon kiemelt szegély van kiépitve, amely a vizek
lefolyasat kis mértékben segiti.

Javaslat:

A Deli Antal utcaban zart csatornat kell kiépiteni, amelyet a Mlvész tér iranyaba
gravitacidésan lejtetve a meglévé csapadékcsatornara kell kotni. A Huba utca, Festd
utca és Szobrasz utcaban az ut szélén padkafolydkat kell kialakitani.



3. dbra: Deli Antal utca és kérnyezete

A Deli Antal utcaba tervezett csatornara 5,59 ha terlletr6l megkozelitéleg 110 I/s
vizhozam érkezik. Javasolt D315 KG-PVC csatorna 10%o-€l térténd beépitése.

A tobbi utcaban varhatéan 60-80 I/s vizhozam fog levonulni. A folyokakat Csomiép
tipusu 75/200 padka folyokaelemekbdl, vagy azzal milszakilag egyenértéki
termékekbdl célszeri megépiteni. A folydkak vizelvezet§ képessége a zart
csatornakhoz képest csekély, azonban az ut szelvényében lefolyd vizek
rendezettebb modon torténd elvezetését segitik.

4.4. Jézsef Attila utca, Jobbagy utca és Deli Antal utca felsé
szakasza

A Jozsef Attila utcaban és kdrnyezetében nincs vizelvezet§ rendszer kiépitve. A
utcakban csak néhol fedezhet6 fel kiemelt szegély, amely a vizek levezetését segiti.

Javaslat:

A Jobbagy utcaba 75/200 beton folyokaelem, vagy azzal miszakilag egyenértéki
folydkat kell beépiteni. A folyoka befogaddja a Blkkds-patak, igy a befogaddba
torténd bevezetés elbtt hordalékfogd mitargyat kell elhelyezni.
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A Jozsef Attila utcaba és az arra csatlakoz6 Deli Antal utcaba 75/200 beton padka
folyokaelemet, vagy azzal megegyezd minéségit kell beépiteni. A folyokat a Jozsef
Attila utcan levezetve a Bukkds-patakba kell vezetni hordalékfogo elhelyezésével.

4. abra: Jozsef Attila utcaba, Jobbagy utcaba és

Deli Antal utcaba tervezett folydka

4.5. Eotvos Jozsef, Czotter Aladar utca és Maria utca

A Czotter Aladar utca fels6 szakaszan zart csatorna van kiépitve, amely hianyos
kiépitése miatt a vizeket az utfellletre vezeti. Az utfellletrdl lefolyd vizek a
Szentlaszl6i utra folynak, ahonnan zart csapadékcsatorna vezeti tovabb az Edtvos
Jozsef utcaban lévé arokba, majd onnan a Blikkos-patakba.

A Szentlaszloi ut és Maria Ut csatlakozasanal a Szentlaszl6i uton [évé nyilt arok meg
van szakitva, igy az 6sszegy(jtott vizek befogadéi torténé elvezetése nem teljeslil.

Javaslat:

A Czotter Aladar utcaban |év6 meglévé csatornat a Bukkds-patakig meg kell
hosszabbitani. A patakba térténd bevezetés elétt hordalékfogd mitargyat kell
beépiteni. A csatorna befogadd elétti szelvényében 4,1 ha nagysagu vizgyujté
terlletrél érkezik csapadékviz. A mértékadd vizhozam 83 I/s, amelyet D315 KG
csatorna 5%o-es eséssel képes elszallitani.

A Maria utcaban a Szentlaszloi uton talalhaté nyilt arok befogaddjaként Uj
csapadékcsatornat szikséges épiteni. Csatorna végére befogadd mitargyat kell
elhelyezni. A Maria utca vizgy(jté tertlete 13,8 ha. A vizgy(jtérél 148 I/s vizhozam
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érkezik a befogaddba, amely elvezetését D315 KPVC csatorna 15%o-el torténd
beépitésével biztositani lehet.

7L~ 1T @ X hQrdalerogQ muarg
b 4 /( | k AN\ =\ ¢

5. abra: E6tvos JOzsef utca kornyezete

4.6. Anna utca, Anna koz, Fldéridn utca, Jozsef utca
kornyezete

A Szentlaszl6i at, Bukkds-patak és Maria utca altal hatarolt terlleten nincs
vizelvezet6 rendszer kiépitve.

Javaslat:

A Jozsef Attila utcaba és Wesselényi Miklos utcaba padka folydkat kell beépiteni. A
folyoka tipusa 60/200 beton, vagy azzal egyenértéki kell, hogy legyen.

Az Anna utcaban és Flérian utcaban padka folyoka beépitését sziikséges elvégezni.
A folydkak altal 6sszegylijtott vizek zart csatornaval és hordalékfogd mitargy
segitségével a Bukkds patakba vezetheték. A folyokakrél a Seregély utcaba 2,67 ha
nagysagu terlletrdl 67 I/s vizhozam érkezik. A Seregély utcaba D250 KG-PVC 10%o-
el torténé beépitése javasolt. A Pilisi utcaban 1,25 ha teriletrél 32 |/s vizhozam
érkezik, amelyet D200 KG-PVC csatorna 10%o-es eséssel képes elvezetni. Az Anna
kézbe tervezett csatorna befogadd elétti szelvényében 1,25 ha terlletrdl 34 I/s
mértékadd vizhozam érkezik. A tervezett csatornat D200 KG-PVC csatornaval
javasolt megépiteni legalabb 10%o-es fektetéssel.

12
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6. dbra: Szentlaszloéi ut és Biikkos patak k6zoétti teriilet

Az Anna utcai 2987 hrsz. telek rendezését a kovetkezd fejezet részletezi.

4.7. 2987 hrsz. terilet

A Bukkds-patak vizgyUjtéjén fekvd terulet telekjogilag vizgazdalkodasi tertletként
szerepel. A telken talalhaté arok fogadja a kdrnyezetében 6sszegyil6 vizeket, majd
tovabb vezeti a Bukkds-patak iranyaba. A telek fels6 szakaszan talalhato, pirossal
satirozott teruletet Fil6 Tamas és tarsai jogcim nélkul hasznaljak. A fennmarado
telekrész vizelvezetd kapacitasanak igazolasaval az Onkormanyzat értékesitheti a
satirozott teruletet az érintettek szamara.
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7. abra: Kisajatitando teriilet
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Javaslat: A telek kifolyd szelvényéhez tartozo vizgyljté teriulet nagysaga 0,94 ha.
El6zetes tervezdi becslés alapjan a legmagasabb terepszint 142 m B.f., a
legalacsonyabb 132 m B.f. A domborzati tényez6k figyelembevételével az atlagos
felszinesés 10%, ami jelent6s esésnek tekinthetd. A relativ magas felszinesésnek
koszonhetéen nagy lefolyasi sebesség és gyors 0Osszegyulekezés jellemz6. A
szakirodalom szerint a terulet 0,30 lefolyasi értekkel becsulhetb. 1, 2, 4 és 10 éves
gyakorisagu csapadékeseményeket vizsgalva a terlletre érkezé csapadékviz
mennyiség az alabbiak szerint alakul:

Csapadékesemény gyakorisaga Lefoly6 vizmennyiségek hozama
1év 381/s
2év 57 /s
4 év 76 /s
10 év 103 I/s

A csapadeékviz elvezetd rendszer szelvényét ugy kell méretezni, hogy az a valasztott
tervezési gyakorisagnak megfeleld mértékadd csapadékeseménybdl keletkezb
vizeket el tudja szallitani. Egyiranyu levezetés esetén egy jol karbantartott, trapéz
szelvényl nyilt arok az alabbi keresztmetszeti kialakitassal, 10%-os lejtéssel 133 I/s
vizhozam elszallitasara képes.

;7@6 v
2 S
2 -
o~
0
i 48,6 i
7 7

8. abra: Mederburkol6 elem

A telken jelenleg is keresztil halad, egy fentivel megegyez6, vagy azzal miszakilag
egyenértékl burkolt arok. Megallapithatd, hogy a meglévd meder képes elszallitani a
terlleten lefolyd, 10 évesnél nem nagyobb gyakorisagu csapadékvizeket anélkdl,
hogy a viz kilépne a mederbdl. A meglévd nyilt arok karbantartasa és tisztitasa
mellett a telek szélén jelzett mintegy 75 m? nagysagu terulet vizgazdalkodasi terulet
alol atmindsithetd, és értékesitheto.
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4.8. Vasvary Pal utca

A Vasvary Pal utcaban a vizek rendezetlenll folynak a Forgach utca iranyaba. A
levonulo felszini vizek helyenként befolynak a telkekre.

Javaslat:

A Vasvary Pal utcaban nyilt arok épitésével a vizek elvezethet6k a Forgach utcaban
lévé meglévd burkolt arokba. A befogadd elétti szelvényben a mértékado vizhozam
82 I/s. 5% eséssel kialakitva 0,4 m fenékszélességi, 0,25 m magassagu, 1,5
rézslhajlasu jol karbantartott burkolatlan nyilt arok el tudja szallitani a lefolyo vizeket.
A Vasvary Pal utca fels6 szakaszan a relativ kis vizhozamok miatt 100-200 m
hosszusagban elegendd padkafolydkat alkalmazni.

A Vasvary Pal utca Csapas utcahoz kozel esé szakaszan padkafolyoka épitése
javasolt, amely a vizeket a Csapas utcaban Iévé kiépitett burkolt arokba vezetheti.

I

ryez'étt folyoka

—f

N\fglevg: érdk/  7 : g@

9. dbra: Vasvary Pal utca

4.9. Pasztor utca és Bukkos-patak kozotti terulet

A Pasztor utcatol a Bukkds-patak iranyaba esé terllet vizelvezetési rendszerrel vald
kiépitettsége hianyos. A Szentlaszl6i uton nyilt arok van kiépitve, am a pataktdl
tavolabb esé utcak vizelvezetése megoldatlan.

Javaslat:

A Puskin utcaba, Mester utcaba, Lira utcaba és Zilah utcaba padka folyokat célszeri
beépiteni. A folyokak altal 6sszegyijtott vizek a Szentlaszloi uton lévd arokba
vezethetik a vizeket. A meglévd arok jelenleg is tobb ponton vezeti ra a vizeket a
BlUkkds-patakra. A mostani bevezetések tisztitasat célszerli elvégezni, vagy egy Uj
zart csatornas bevezetést kiépiteni hordalékfogdé mitarggyal egyatt. A 10. abran jeldlt
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két bevezetés helyén javasolt D315 és D500 KG-PVC csatornak fektetése legalabb
5%o eséssel.

A Zimmer Janos utcaba, Hegybiré utcaba és a Puskin utca dél-keleti szakaszara
szikkaszto arkot kell Iétesiteni.

P # = R |2 S sl o 1T
PN & W AN A\ N \ L] | o

> B

s Ter\ézett fofyoka/ 501200 —
padkafolyoka:

Tervezett csatorna

Tervezett hordalekfogé
= mutérgy ;

10. abra: Pasztor utca és Biikk6s-patak k6zotti teriilet

4.10. Kat utca kornyezete

A Kut utcaban nyilt rendszer( vizelvezet6 arok van kiépitve, amelynek befogadodja a
Sztaravoda-patak. A Kut utcara csatlakozo utcak vizelvezetése megoldatlan.

Javaslat:

Meglevoarbk/ ol
I\Meglevo amlc )‘3 “

+~kiemelt szegélym .t‘~
3 d(n]n]i
7 & & Faw &

o Llglelele|e A 1P

11. abra: Kut utca, és az arra meréleges utcak rendezése
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A Kadarka utcaba, Kisforras utcaba, Szlics Jozsef utcaba és a Kut utca egy
szakaszan 75/200 padkafolydka beépitése javasolt. A folydokak befogaddja a Kut
utcaban talalhato nyilt arok rendszer.

4.11. Kisforras utcai ateresz méretezése

Szentendre telepulés lzbég Csicserkd telepulésrészén helyezkedik el a Kisforras
utca. Az utcat keresztezi a Sztaravoda-patakot. A patak utcaval torténd
keresztezéséneél tojas szelvényl iker ateresz elemek vannak beépitve. Az ateresz a
patakmederhez képest iranytoréssel van beépitve, ezért jelentés arhullamok esetén
a vizfolyas zavartalan lefolyasa nem biztositott, az alvizi oldalon bal parti elontések
alakulnak ki. Az ateresz csdvekben hordalék lerakodasok figyelheték meg.

s oz

12. abra: Sztaravoda-patak és Kisforras 13. abra: Kisforras utcanal lIévé ateresz
utca keresztezése

Javaslat;:

A terllet rendezésével az ateresz atépitése szukséges. A cél egy olyan egészséges
mederszelvény és ateresz kialakitasa, amely a mértékad6 vizmennyiségeket képes
elvezetni, és az alvizi elontéseket megszunteti.
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14. ébra: Atereszhez tartozé vizgyiijté teriilet lehatérolésa

Az ateresz méreteit ugy kell meghatarozni, hogy azok a levonul6 vizeket el tudjak
vezetni, valamint a meder profil elegendd méretekkel rendelkezzen. Az atereszhez
érkez6 vizhozam racionalis modszerrel lett méretezve. Az atereszhez tartozo
vizgyUjtd lehatarolasra kerult, nagysaga megkozelitéleg 115 ha.

A lehatarolt tertilet komplex terulethasznalatanak kdszonhetben a lefolyasi hanyad az
eltér6 terulethasznalatok lefolyasi hanyadanak a részteriletekkel torténd
sulyozasaval lett meghatarozva. A lefolyasi tényez6 figyelembe veszi a szerkezeti
terv szerinti tavlati burkolhaté fellletek aranyat. A sulyozott lefolyasi tényez6: a=0,45

A leghosszabb lefolyasi uthosszon a becsilt mértékadd dsszegyulekezési idd: T=225
min
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1, 2, 4 és 10 éves gyakorisagu csapadékeseményeket vizsgalva a teruletre érkez6
csapadeékviz mennyiség az alabbiak szerint alakul:

Csapadékesemény gyakorisaga Lefoly6 vizmennyiségek hozama
1év 748 /s
2év 1072 /s
4 év 1382 I/s
10 év 1869 I/s

A rendelkezésre allo szintvonalak alapjan a tervezési teriileten a patak mederfenék esése 5%.

Egy trapéz szelvényli, 0,4 m fenékszélességli, 0,65 m vizmélységii, 1,0 rézsiihajlassal
kialakitott burkolatlan meder (15. dbra) az alabbi vizhozamokat képes elszallitani a fenék esés

fliggvényében:
1/3
k=20"
Burkolatlan, jol karbantartott meder S érdességi tényezével
B=0,4 m, H=0,65 m, p=1,0
Fenék esés Megengedhetd vizhozam Lefolyasi sebesség
(%) (I/s) (m/s)
1 618 0,91
2 874 1,28
3 1071 1,57
4 1237 1,81
5 1383 2,03
6 1515 2,22
2,1
| |
v N7
e ()
PON N © Sl
N7 ¢ o o

15. abra: Meder trapéz szelvényii kialakitassal, 0,4 m fenékszélességgel
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A javasolt paraméteri meder a szamitasok alapjan 5%-os lejtéssel még a 4 éves
gyakorisagu csapadékviz hozamokat is képes elszallitani, azonban ebben az
esetben mar 2 m/s-ot meghaladd sebességek alakulnak ki, ami egy burkolatlan
meder esetében mar meghaladja a kimosdédasi hatarsebességet. A meder
kimosddasanak elkerulése érdekében javasolt a meder mentén energiatoré bordak
beépitése.

A mederszelvény kialakithatdo nagyobb, 0,8 m széles fenékkel. Ebben az esetben
kisebb vizboritas is elegend6 a 4 éves gyakorisagu vizek (1383 I/s) elvezetésére.

2,24
| |
| |
AvA I~ O
S Za §__ =
0,8

16. abra: Meder trapéz szelvényii kialakitassal, 0,8 m fenékszélességgel

A tojas szelvényl iker ateresz elemek elbontasat kovetéen iker keretelemek
alkalmazasat javasoljuk, ezaltal az atereszek egyidejl eltomdédése tovabbra is kisebb
valészinlséggel kovetkezik be.

Az ateresz 2 db keretelem egymasmellé torténd beépitésével, vagy iker keretelemek
beépitésével alakithatd ki. A rendelkezésre allé hely alapjan az alabbi Csomiép Kift.
altal gyartott, vagy azzal egyenértékl tipusu keret elemek beépitése javasolt:

N
o
<
3
N
o
S

Rt
Y

N
N
N
R
NN
NN
.
N
N
wls,

N

mIhIhI;TIHimm

15,

NN

N
N
\\\

N

N
NN
\\\

60

AARANNANNN

Sy
SURERERENANNNE R

NN

SONNN,

R

17. abra: 60x60 keretelem
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A gyart6 informacioi alapjan a fenti paraméterekkel ellatott 2 db ateresz elemmel mar
1%-o0s eseésu kialakitassal is biztositani lehet akar 3300 I/s vizhozam elszallitasat.

Az ateresz keretelemeknél 50 cm-es foldtakarassal (burkolati réteggel egyutt) a
gyarto biztositani tudja akar a kozuti forgalomnak megfelel6 teherbirast is.

A medervédelem biztositasahoz az ateresz felvizi és alvizi szakaszan RENO matrac
fektetését javasoljuk 3-3 méteres hosszusagban. Az atereszeket a mederrel
megegyezd 5%-0s eséssel javasolt beépiteni. Az uj ateresz helyszinrajzi elhelyezése
parhuzamos legyen a mederrel, azzal semmiképpen se zarjon be szoget a meder
part falanak védelmében. Az alvizi és felvizi oldalon az ateresz mellett tapasztalhaté
valtozatos aramlasi viszonyok miatt a monolit beton homlokfal védelem mellett a
partfal RENO matracos vagy GABION kosaras védelme indokolt. A védelmet a
mértékadd vizszintnél minimum 30 cm-el magasabban kell kialakitani. A GABION
kosaras kialakitas kedvez6 az ateresz feltoltésében keletkezd vizek kivezetésében.
Kalon figyelmet kell forditani a RENO matracok és GABION elemek 0sszekotésére.
A RENO matrac és GABION kosar feltoltésére vizépitési zuzott kdvek hasznalhatdk
fel. A RENO matrac és a GABION kosar kozotti rugalmas kapcsolat az atereszek
jellegzetes tonkremenetele ellen véd.

A hordalék okozta kartételek csokkentéséhez javasolt a zart szelvénybe torténd
belépést megel6zben vizlada kialakitasa. A vizladanal biztositani kell a visszatartott
hordalék rendszeres eltavolitasat.

4.12. 0203/7 hrsz. telek

A 0203/7 hrsz. zoldteruleten a Bukkds-patakrél érkezd vizek szétterulnek, igy a
terllet a lefolyd vizek késletetését végezve mintegy zaportarozoként funkcional. A
terlet rendezésével a zaportarozas hatékonysaga érheté el, igy az alvizi szakaszok
tehermentesitheték a nagy vizhozamokkal szemben.

Javaslat:

A kijelolt tertlet atalakitasat kell elvégezni oly mddon, hogy a nagyobb zaporok soran
keletkez6 arhullamokat az képes legyen hatékonyan visszatartani.
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18. abra: Tervezett zaportarozo kiterjedése

Az A-1 jelli tervlap alapjan a teriiletre a B-5 jel(i részvizgy(ijtd értékei vonatkoznak. A
tarozé vizgydjté tertlete 3334 ha, mig a 2 éves gyakorisagu csapadékesemény
soran levonulo vizhozam 1082 I/s.

A tervezett zaportarozok kifolyasi szelvényéhez szlkitett kifolyasu matargy beépitése
szukséges, amely biztositia a viz tovabbitasat alvizi iranyba. Befogadoként a
Bukkos-patak alvizi szakasza vehet6 figyelembe. A szikitett kifolyasnal
folyamatosan elvezetenddé vizmennyiség megvalasztasaval kivalaszthaté az
optimalis taroz6 térfogat, amelyet a tervezési terlleten biztositani lehet. A
rendelkezésre all6 tervezési terllet meghatarozza a megengedhetd tarozé térfogatot,
igy a gorbeseregek alapjan kivalaszthatd, hogy mely eléfordulasi gyakorisagu
csapadékeseményre végezzik el a tervezeést.
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19. abra: Tarozasi térfogat alakulasa a cs6kkentett kifolyas vizhozamanak
fiiggvényében

A kijeldlt tertlet nagysaga 2,4 ha. 0,5 m vizmagassagot kialakitva 12000 m?® tarozo
térfogat alakithatdé ki, amely 4 éves gyakorisdgu csapadékesemény esetén is
elegend6vé teszi a 100 I/s-nal kisebb kifolyast. A T-1 jeli tervlapon olyan javasolt
keresztmetszeti kialakitas kerult bemutatasra, amely Osszetett szelvényével
biztositani tudja a kis és kdzépvizi vizhozamok levezetését, valamint szukség szerint
a nagyobb arhullamok késleltetését. A bemutatott metszetrajzon a szlkitett kifolyast
iker keretelemek biztositjak. A tarozénal gondoskodni kell a tobbletterhelések
elvezethetdségérdl, igy tulfolyd beépitése szikséges. A javasolt megoldas szerint a
tarozé kifolyas szelvényébe olyan fold anyagu toltést kell épiteni, amelynek tetején
rézslsen kialakithatd a vészarapasztd nyilas.

4.13. Menyét utca és 0271/2 hrsz. ut

A Menyét utca és annak kdrnyezetében lefolyd vizek rendezett elvezetése jelenleg
megoldatlan. A 0271/2 hrsz. uton szélesebb ut kerul kiszabalyositasra, amelynek
vizelvezetésérél gondoskodni kell.

Javaslat:

A Vaddiszné utca felsé szakaszan, a Menyét utcan, valamint az abba csatlakozé
Szarvashegyi uton nyilt arkot szikséges épiteni. A nyilt arkot a 0271/2 hrsz. aton
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végig kell vezetni, majd végul a Bukkos-patakot érint6é vizgazdalkodasi teruletre
hordalékfogd matargy segitségével ra kell vezetni.

A tervezett arok az A-1 tervlapon jeldlt B-5-1 jelii vizgy(ijtd teriilet vizét szallitja el. A
vizgyQjtérol erkez6 mertékado vizhozam 391 I/s. 5%o esésit 0,8 m fenékszélességd,
0,4 m magassagu 1,5 rézsihajlasu trapéz szelvényl jol karbantartott burkolatlan nyilt
arokkal biztositani lehet a mértékadd vizek elvezetéseét.

T

L Tervezett
LT / hordalékfogd mitargy

20. abra: Menyét utca kérnyezetének és a 0271/2 hrsz. ut vizeinek elvezetése

4.14. Szarvashegyi ut kornyezete

A Szarvashegy telepllésrészen csak a Szarvashegyi ut egy rovid szakaszan és a
Forras utcaban van burkolt nyilt arok, azonban a tdbbi utcaban nem épult ki
semmilyen vizelvezetést segité épitmény.

Javaslat;:

A Szarvashegyi uton talalhaté burkolt arok meghosszabitasat célszerl elvégezni
legalabb a Sikl6 utcaig. Az utfelllet relativ nagy meredekséggel rendelkezik, ezért
javasolt az uj arokszakasz burkolasa, szukség szerint pedig energiatoré fogakkal
kialakitva. Az arok vizgyljtd terllete 15,2 ha, mig a mértékaddé vizhozam a
végszelvényben 183 I/s. Az arok javasolt paraméterei: 0,4 m fenékszélesség, 0,2
vizmagassag, 1 rézsihajlas, 15%. fenékesés.

A Szarvashegyi ut mellékutcaiban, vagyis a Rozmaring utcaban, a Csanyi utcaban és
a Sikl6 utcaban 75/200, valamint 60/200 tipusu padkafolyokat célszerl beépiteni. Az
(10113) hrsz. ut jelenleg vizgazdalkodasi 6vezeti besorolasban szerepel, azonban
ennek vizgazdalkodasi aldli atminésitése javasolt. Az atmindsitést kovetben az
utfellleten tovabbra is biztositani kell a vizek levezetését, ezért a jeldlt nyomvonalon
folyoka beépitése javasolt.
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21. abra: Szarvashegyi ut és kérnyezete

4.15. Kaptaté utca

A Kaptaté utca vizelvezetése jelenleg megoldatlan, azon nem épult eddig Kki
vizelvezet6 rendszer. Az utca Forras utcatdl tavolabb esé szakasza jelenleg
vizgazdalkodasi Ovezeti besorolasban van, azonban a telkek megkozelithetésége

érdekében az utca utként valé hasznositasara igény van.

Javaslat:
A Kaptatd utca vizgazdalkodasi ovezetben talalhaté szakaszat vizgazdalkodasi aldl

javasolt atmindsiteni.

22. abra: Kaptato utca és Forras utca
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Az atminésitést kovetéen az utfelllet vizelvezetésének biztositasahoz 75/200
padkafolyokat kell az ut részeként kiépiteni. A folyoka altal 6sszegydjtott vizek
befogaddja a Forras utcaban 1évé nyilt arok.

4.16. Szarvashegy vizeinek elvezetése

A Szarvashegyi uton és Forras utcaban lévé burkolt arkok befogadoig torténé
elvezetése nincs biztositva. A vizek jelenleg a Szarvashegyi utra kerulnek, amelyen
rendezetlenul folynak tovabb.

Javaslat:

A Szarvashegyen OsszegyUjtott felszini vizeket nyilt arokkal el kell vezetni a
Sztaravoda-patakig. A patakba torténé bevezetésnél hordalékfogdé mutargyat kell
létesiteni. Az arokba 85 ha nagysagu vizgydjtétertuletrél 520 I/s vizhozam érkezik.

Tervezett
hordalékfogé mitargy

23. abra: Szarvashegy és Sztaravoda-patak k6zotti tervezett nyilt arok nyomvonala

Jol karbantartott burkolatlan nyilt arok esetén 0,8 m fenékszélességet, 0,5
vizmagassagot és 1,5 rézsihajlast alkalmazva az arok 5-10 %o-€l torténd kiépitésével
a mértékadd vizhozam elvezethetdé. Amennyiben a terepi adottsagok miatt rendkivdl
nagy fenékeséssel alakithatd csak ki az arok, abban az esetben javasolt az arok
burkolasa.

4.17. Ady Endre ut és Sztaravoda patak keresztezése

A Sztaravoda-patakot keresztez6 Ady Endre uton helyenként elvalasztott rendszeri
csapadék csatorna Uzemel, azonban az utca egyes részein a vizelvezetd haldzat
kiépitettsége hianyos.
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Javaslat:

A patak jobb és bal partjatdl indulva zart csatornat kell fektetni. A csatornak
befogaddba torténd bekotése elbtt hordalékfogd mitargyat kell |étesiteni.
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24, abra: Ady Endre ut és Sztaravoda-patak keresztezése

Az Ady Endre ut Sztaravoda-pataktdl délre esé szakaszan 2,5 ha terlletrél 71 I/s
vizhozam elvezetését D315 kG-PVC csatorna 4%o-es eséssl biztosjtani tudja.

Az Ady Endre ut Sztaravoda-pataktdl északra esdé szakaszan 1,2 ha terlletrél
48 |/s mértékadd vizhozamot kell elvezetni. D250 KG-PVC csatornat 6%o-es
fektetéssel kialakitva a lefolyé csapadékvizek elvezetheték.

4.18. Jazmin utca, Eper utca, és Cseresznyés utca
kornyezete

A Jazmin utca és Cseresznyés utca kozotti terlileten nincs kiépitve vizelvezetd
halézat. Egy vagy kétoldali kiemelt szegélyek helyenként megtalalhatok, azonban az
utcak relativ nagy hossza miatt az als6 szakaszokon magas vizhozamok alakulnak
ki, amelyeket mar célszeribb valamilyen vizelvezetd rendszerrel elvezetni.

Javaslat:

A Jazmin utcaban a szegély mellett, valamint a Jazmin utcaba csatlakozva a Malna
utca mintegy 80 m-es szakaszan padkafolydkat szikséges épiteni. A folyoka
befogaddja a Sztaravoda patak. A bevezetés el6tt hordalékfogd mditargyat
szukséges elhelyezni.
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A Cseresznyés utcaba zart csapadékcsatornat kell épiteni. A csatorna végpontjat
hordalékfogoval a Sztaravoda-patakra kell vezetni. A csatorna vizgyljt6 terulete
18,7 ha, amir6l 179 I/s vizhozam folyik le. A csatornat D400 KG-PVC cs6bél, 10%o-es
fektetéssel javasolt kiépiteni.

Az Eper utcdban célszerii padkafolyokat épiteni, amelynek befogaddja a
Cseresznyeés utcaba tervezett zart csapadékcsatorna.
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25. abra: Cseresznyés utca és Jazmin utca kozétti teriilet

4.19. Cseresznyés utca és Barackos utca kornyezete

A Cseresznyés utcan helyenként kiemelt szegélyek talalhatok, azonban vizelvezet6
rendszer nincs kiépitve. A Barackos utca Cseresznyés utcahoz kozel esé szakaszan,
valamint annak kdérnyezetében az utfellleteken levonuld csapadékvizek megfelel§
elvezetése megoldatlan. Azokon, csak rovidebb szakaszokon épult ki egy vagy
kétoldali kiemelt szegély.

Javaslat:

Az el6z6 fejezetben részletezett megoldas folytatasaként a Cseresznyés utcaba
egészen a Pisman utcai keresztez6désig zart csatorna fektetése javasolt. A csatorna
vizgyUjté tertlete 7,6 ha, mig a mértékadod vizhozam 83 I/s. D315 KG-PVC csatorna
8 %o eséssel torténd beépitése javasolt. A tervezett csatorna befogaddja az el6zd
fejezetben mar bemutatott Cseresznyés utcai D400 KG-PVC csatorna szakasz. A
Pisman utcaba padkafolydkat célszeri beépiteni.
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A Barackos utca Cseresznyés utcahoz kozel es6 részén zart csatorna épitése
javasolt. A terlletre 4,7 ha nagysagu teruletrdl 77 I/s viz folyik, amelyet D315 KG-
PVC csatorna 5%o-es beépitésével el lehet vezetni. A Barackos utcai tervezett
csatornara csatlakozva a Korte utcan padkafolyokat célszer( épiteni.

26. abra: Cseresznyés utca és Barackos utca

4.20. Csend utca kornyezete

A Csend utca és az ahhoz kozel es6 utcakban a vizek rendezett médon torténd
elvezetése megoldatlan.

Javaslat:

»gztaravaia-ﬁajiky
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27. abra: Csend utca és kornyezete
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A Zold utcaba, Csend utcaba, Remény utcaba és Tabor utcaba az utmentén
kialakitott padkafolyoka elemek beépitése szikséges. A folyokak befogaddja a
Sztaravoda-patak. A patakba torténé bevezetést megel6z6en hordalékfogo
matargyakat kell elhelyezni.

A Malna utcaba a jeldlt modon padkafolyokat javasolt beépiteni, amelynek
befogaddja a Sztaravoda-patakba jelenleg is bekotd nyilt arok.

4.21. Torokvolgyi utca és Barackos utca keresztezése

A koncepciotervben meghatarozott javaslat szerint Pismany telepulésrészen a
tervezett csapadékviz elvezetd rendszert oly mdédon kell kialakitani, hogy a fébb
meghatarozé utvonalakon (pld. Barackos utca, Cseresznyés utca, Egres ut) zart
csapadékcsatornakat kell fektetni, és lehetéség szerint azokat minél tobb ponton
bekotni a Sztaravoda-patakba. llyen megoldast szikséges alkalmazni a Barackos
utca és Torokvolgyi utca keresztezésében, ahol jelenleg csak kétoldali kiemelt
szegélyek talalhatok.

Javaslat:

A Barackos utcan keresztul a Torokvolgyi utcan at zart csatorna fektetése javasolt. A
csatornat hordalékfogé muitarggyal a Sztaravoda—patakba kell vezetni. A csatorna
vizgyljté terllete a befogadd elétti szelvényben megkozelitéleg 30 ha nagysagu és
260 I/s vizhozam érkezik. a mértékadd vizhozamot D500 KG-PVC csatorna 5%o-es
eséseével, vagy D400 KG-PVC csatorna 15 %oe-es esésével biztositani lehet.
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28. abra: Torokvolgyi utca és Barackos utca keresztezése
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A tervezett zart csatorna nyomvonaldra csatlakozé mellékutcakba (Baldzs Arpad
utca, Fenyd utca, Malna utca) padka folyokat szukséges épiteni. A 4024/1 hrsz. telek
vizgazdalkodasi 6vezet aloli atmindsitését el lehet végezni, azonban a telken lefolyd
vizek elvezetését folyokaval, vagy egyeéb vizelvezetési mitarggyal biztositani kell.

4.22. Barackos utca, szamoéca utca és Cseresznyés utca
kornyezete

Az el6z6 fejezetben ismertetett modon a Barackos utca és Cseresnyés utca vizeinek
levezetését a lehetd legrovidebb uton, minél tobb mellékutcan a Sztaravoda-patak
iranyaba kell megvalésitani. A Barackos utca és Cseresznyés utcan helyenként
megtalalhatok az egy- vagy kétoldali kiemelt szegélyek, azonban a kornyezd utcak
tobbségén nem éplilt ki semmilyen vizelvezetést segitd elem.

Javaslat:

29. abra: Barackos utca és Szamodca utca keresztezése
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Az el6z6 fejezetben ismertetett zart csatorna meghosszabbitasat a Barackos utcan
€s a Szamoca utcan keresztil a Cseresznyés utcan jeldlt 300-400 méteres
szakaszon meg kell hosszabbitani. A csatorna Barackos utcai aganak 6,8 ha
terGletr6l érkez6 120 I/s vizhozamot kell elszallitania. D315 K-PVC cs6 10%o-es
fektetésével a mértékado vizhozam elvezetését biztositani lehet.

A csatorna Szaméca utcai agara 8,5 ha nagysagu teruletrdl 102 I/s vizhozam érkezik.
A Szamoca utcaba és Cseresznyés utcaba D315 KG-PVC fektetése javasolt 8%o,
vagy annal nagyobb eséssel kialakitva.

A Barackos utca, és Szamdéca utca mellékutcaiba, valamint a Cseresznyés utcaba
tervezett csatorna végére padkafolyoka kiépitése javasolt.

4.23. Szélkerék utca

A Szélkerék utcaban és annak mellékutcaiban nincs kiépitve vizelvezé rendszer. Az
utcaban lévé meglévd egyoldali kiemelt szegély megakadalyozza, hogy a lakd
ingatlanokhoz befolyjon az utfeltletrél a cspadékviz, azonban azok rendezett moédon
torténd elvezetése szukseges.

Javaslat:

Az utcaba zart csatornat szukséges épiteni, amelynek befogaddja a Sztaravoda-
patak. A bevezetés el6tt hordalékfogd muitargy elhelyezése szikséges. A csatorna
vizgy(jté terulete 4,1 ha nagysagu és a rajta lefolyd mértékadd vizhozam 69 I/s. A
csatornat javasolt D315 KG-PVC anyagbdl és legalabb 4%, eséssel fektetni.

atorna =

30. abra: Szélkerék utcaba tervezett zart csatorna
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4.24. Pacsirta utca

A Pacsirta utcaban és annak kornyezetében a vizek a Sztaravoda-patak iranyaba
lejtenek. A vizek hatékonyabb elvezetését segitve vizelvezet6 mitargy beépitése
szukséges.

Javaslat:

A Pacsirta utcaba, valamint az Egres uton a patakig vezetve zart csatorna épitése
javasolt. A csatorna vizgyljté terilete 4,9 ha, mig a lefolyd vizek mértékado
vizhozama 83 I/s. Javasolt D315 KG-PVC beépitése minimum 6%o eséssel.

At csatoma’
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31. abra: Pacsirta utca és Egres ut vizelvezetése

4.25. Egres Ut és Arok utca

Az Egres uton jelenleg nyilt arok talalhatdé, amely fogadja a mellékutcakrdél lefolyd
vizeket is. A koncepciotervben meghatarozott javaslat szerint az Egres ut vizelvezet6
rendszerének fogadnia kell a fels6bb szakaszokrol (Csiperke utca, Barackos utca,
Vorosgylrl sétany, stb.) érkezé vizeket, ezért a jelenlegi arok atépitése szukséges.

Az Egres Ut és Arok utca egyes részei jelenleg vizgazdalkodasi teriileti besorolasban
szerepelnek, azonban ezek a teruletek kdzdsségi célra torténd hasznalatara jelentds
igény van.

Javaslat:

Az Egres ut vizgazdalkodasi dvezeti besorolasu telkét (6450 hrsz.) at kell minésiteni,
majd a jelenlegi arok kiegészitéseként Uj zart csapadékcsatornat kell fektetni. A
csatornat az Egres Uton és a Vorosgylr( sétanyon kell fektetni. Az Arok utca
vizgazdalkodasi besorolasu telkét (6240 hrsz.) at kell mindsiteni, majd az Egres uti
csatornardl ledgazva az Arok utcan keresztiil a Sziiret utca iranyaba haladva zart
csatornat kell beépiteni.
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A csatorna Egres uti aganak vizgyijt6 terllete 44 ha nagysagu, és a lefolyd
meértékado vizhozam 380 I/s. Javasolt D500 KG-PVC csé6 beépitése 10%o, vagy annal
nagyobb eséssel.

Az Arok utcai csatorna agra 36 ha teriiletrél 314 |/s csapadékviz érkezik. A
meértékadd vizhozam elvezetése D500 KG-PVC csatorna 6%c-es eséssel
beépitésével biztosithatd.

A befogado elétti szelvényben a vizgy(jté tertlet nagysaga 80 ha, mig a mértékadd
vizhozam 650 I/s. Javasolt D600 KG-PVC cs6 legkevesebb 12%.-es eséssel
fektetése. A patakba tortén6 bevezetés el6tt hordalékfogd muitargyat kell 1étesiteni.

Tervézett—".
| »zart csatorna

n‘yl'r[,\,‘érgjkw

32. dbra: Egres ut és Arok utca kérnyezete

A koérnyez6 mellékutcakba (Saska utca, Varganya utca, Szuret utca) célszer(
padkafolydkak beépitése, amelyek altal 6sszegylijtétt vizek befogaddja az Egres uti
és Arok utcai zart csapadékcsatorna.
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4.26. Vorosgyiiri sétany és Borz utca

A VOrosgylri sétanyon 1év6 (7293) hrsz. telek vizgazdalkodasi Ovezetbe van
besorolva, azonban az telek utként funkcional. A telken jelenleg is ki van épitve nyilt
arok, de az nincs elvezetve a befogadd vizfolyasig, hanem szikkaszté arokban
végzodik. Egyeéb vizelvezetb rendszer a kornyez6 utcakban nem talalhatdé meg, igy a
vizek elvezetésérdl gondoskodni kell.

Javaslat:

Az el6z6 fejezetben részletezett zart csatorna meghosszabbitasat el kell végezni a
Vorosgylrd sétany mentén, egészen a Barackos uti keresztezddésig. Ezzel egy
idében (7293) hrsz. telek vizgazdalkodasi dvezet aldli atminésitését el lehet végezni.
A csatorna mellékagait a Borz utcaba és Kikerics utcaba kell megépiteni. A csatorna
Vorosgylrl sétanyi agan 11,1 ha nagysagu teruletrél 155 I/s vizhozam érkezik. D400
KG-PVC csatorna 5%o-es lejtéssel torténd beépitése javasolt.

A csatorna Borz utcai mellékaganak vizgyjté terulete 7,3 ha. Az utcan lefoly6é 136 I/s
mértékadd vizhozamot D315 KG-PVC csatorna 12%. eséssel fektetve el tudja
vezetni.

A kérnyezé utcakba (Barackos utca, Buzavirag utca, Osvény utca) padkafolyokat
szukséges épiteni.
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33. abra: Vorésgyiirii sétany és Borz utca kbrnyezete
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4.27. Barackos utca és Szuret utca

A Barackos utcaban nincs kiépitve vizelvezet6 rendszer. az utcakon lefolyo vizeket
egy vagy kétoldali kiemelt szegélyek segitik tovabb vezetni. A kornyez6 utcak
vizelvezetése megoldatlan. Az ésszegyiilt csapadékvizeket az Arok utca iranyaba,
majd a Sztaravoda-patakba kell vezetni.

Javaslat:

Az Arok utcaba tervezett zart csatornat meg kell hosszabbitani a Barackos utcan at a
Tatika utcaig, majd onnan a Cseresznyés utcan keresztll. A csatorna mellékagat a
Szuret utcan kell kiépiteni a Cseresznyés utcai csomopontig.

A csatorna barackos utcai mellékagan 20,6 ha nagysagu teruletrdl 181 I/s vizhozam
érkezik, amelynek elvezetéséhez javasolt D400 KG-PVC csatorna 8%o-el torténd
beépitése.

A csatorna Szuret utcai mellékdganak részvizgyljtdé tertlete 8,3 ha. A lefolyd
mértékadd vizhozam 141 |I/s, amelyet D315 KG-PVC csatorna 15 %o esésl
fektetésével el lehet vezetni.

A tervezett csatornakat befogaddként felhasznalva a kornyezé utcakba
padkafolydkat célszeri épiteni.

34. abra: Barackos utca és Sziiret utca kérnyezetének rendezése
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4.28. Cseresznyés utca

A cseresznyés utcaban egyoldali kiemelt szegély van kiépitve. A korabbi koncepcio
fazisban meghatarozottak alapjan a Cseresznyés utcaban lefolyod vizeket tobb a
Sztaravoda-patakba kell vezetni minél tobb ponton, igy elkerllheték a relativ nagy
cs6atmérok alkalmazasa.

Javaslat:

Az el6z6 fejezetben ismertetett Tatika utcai csapadék csatorna meghosszabbitasat el
kell végezni a Cseresznyés utca fels6 szakaszaig. A csatorna Cseresznyés utcai
szakaszan 137 |/s vizhozam folyik le 9,6 ha nagysagu részvizgyUjtérél. Javasolt
D400 KG-PVC csatorna épitése a teljes szakaszon minimum 5%o eséssel.
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35. abra: Cseresznyés utca vizelvezetése

4.29. Tuzép Telep

A Sztaravoda-patak (0357/2) hrsz. telke vizgazdalkodasi terlletként van
nyilvantartva. A szomszédos 0356/2 hrsz. telken tlzép telep talalhatd, amelyen a
telep egyes épuleteinek széle helyenként beleldg a patak telkére.
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0360/11
0354/2
(0357/2)
0354/3 /
/ 8332
0354/1 /
0355 0356/2 //
0356/6 / '
36. abra: Tiizép telep és kérnyezete
Javaslat:

A terlletrdl részletes geodézia felmérés készllt, amely alapjan meghatarozhaté a
patak jelenlegi medre és a partélek pontos nyomvonala.

0360/14

Sz4

0360/11

Sz4

(0357/2)

0360/7

Sz4

0356/6

0356/7

mk

37. abra: Sztaravoda-patak nyomvonala
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A patak szeélétdl 3 méteres parti savot hagyva kijelolésre kerult a pirossal satirozott,
mintegy 0,19 ha nagysagu terulet, amelynek telekjogi atminésitését el lehet végezni.
Az atmindsitést kovetben a Tuzép telep tulajdonosa hasznalatba veheti.

0360/11

0354/2

0354/3

0354/1

s 0356/2 / |
0356/6

38. abra: Kijelolt teriilet atmindsitése

4.30. Barackos ut és Erdész utca kozotti terulet

A Barackos ut és Csiperke utca csomopontjanak kérnyezetében talalhatoé (7276/1)
hrsz. telek vizgazdalkodasi tertletként van besorolva. A Szentendre telepulésre
készitett hatalyos szabalyozasi terv alapjan a (7266/4) és 7275/11 hrsz. telkek kozott
ut kerul kiszabalyozasra.

A telektdl északra lév6 (7276/2) hrsz. telken id6szakosan vizfolyas jelenik meg,
amelynek befogaddba torténd elvezetését biztositani kell.
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39. abra: Barackos t és Erdész utca ko6zotti tervezett nyilt arok

Javaslat:

A Vizrendezési Tanulmanyterv Koncepcioterv fazisaban tett javaslat szerint a 7280
hrsz. telek szélén kiszabalyozott uton nyilt arkot kell létesiteni, amelyet tovabb kell
vezetni a 7284 hrsz. telek mellett kiszabalyozott uton. A vizfolyasba toérténé
bevezetést megel6z&en hordalékfogasrol gondoskodni kell.

A vizelvezetd arokra 13,4 ha terlletrdl 185 I/s vizhozam érkezik, amelyet egy 0,4 m
fenékszélességl, 0,3 m magassagu 1,5 rézsihajlassal kialakitott burkolatlan trapéz
szelvényl arok 10%o0 eséssel el tud vezetni.

A (7276/1) hrsz. telket vizgazdalkodasi dvezet aldl at kell minésiteni, és ezt kdvetben
a terllet felajanlhaté a 7280, 7281, 7282 és 7283 hrsz. telkek tulajdonosai szamara.

4.31. Jeges utca

A Jeges utca vizelvezetése megoldatlan. Az utca relativ nagy eséssel rendelkezik,
ezért a murvas uton kimosodasokra lehet szamitani.

Javaslat:

A Jeges utcaba nyilt arok kialakitasaval a 2,1 ha tertletr6l érkezé mértékadd 66 I/s
vizhozam bevezethetd a Vorosgylrl sétanyra tervezett zart csatornaba. A csatorna
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elé hordalékfogd muitargyat kell beépiteni. Az arok javasolt 0,4 m fenékszélességgel,
0,2 m magassaggal, 1,5 rézslhajlassal, minimum 10%. eséssel kialakitani.
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40. abra: Jeges utca

4.32. Csiperke utca

A Csiperke utca és a kornyezd utcak (Lepke utca, Cseresznyés utca) nem
rendelkeznek vizelvezeté haldézattal. Az utcakrdl rendezetlentl folyik le a viz a
Csiperke utcan.

A Csiperke utcaban lévé (7293) hrsz. ut fels6bb szakasza vizgazdalkodasi 6vezeti
besorolassal rendelkezik, azonban a terulet utként valé hasznositasara igény van.

Javaslat:

A (7293) hrsz. telek felsé jelolt szakaszanak vizgazdalkodasi aloli atmindsitését el
lehet végezni azzal a feltétellel, ha a telken vizelvezet6 rendszert létesll.

A Csiperke utcan nyilt arok épitését kell végezni, amelynek befogadoja a (7293) hrsz.
telek vizgazdalkodasi 6vezetben maradd szakasza. A befogado elétt hordalékfogd
elhelyezése javasolt. A nyilt arok vizgy(jté terllete 8,3 ha. A vizgyl(jtérél lefolyd
mértékadd csapadékviz 139 I/s. A nyilt arok jél karbantartott burkolatlan
mederfenékkel, 0,4 m fenékszélességl, 0,3 m magassagu, 1,5 rézslihajlasu, 10%eo
esésl, trapéz szelvényl kialakitassal a levonuld vizeket el tudja szallitani.
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41. abra: Csipke utca vizelvezetése

Az arkot befogadoként felhasznalva a kornyezd mellékutcakba folydkak beépitését
lehet elvégezni.

4.33. Vador utca

A Vadér utca Erdész utcahoz kozel es6 szakasza vizgazdalkodasi oOvezeti
besorolassal rendelkezik, azonban a telek utként funkcional.

A 6589 hrsz. telek utként valé hasznositasaval a kornyezé telkekre torténé bejutast
lehetéveé lehet tenni, azonban ehhez a jelenlegi vizgazdalkodasi Ovezet aldli
atmindésitést at kell végezni.

Javaslat;:

Meglevdy
vigfolyas: %,

42. abra: Vadoér utca kérnyezetének vizelvezetése
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A Vador utca fels6 szakasza és a 6589 hrsz. telek atminésitését el lehet végezni. Az
atmindsitéssel egy idében 75/200 padkafolyokat célszerii beépiteni, amelynek
befogaddi a 6622/2 és 6581 hrsz.-al rendelkez6 vizgazdalkodasi teruletek. A Horhos
utcan lefolyo vizek rendezett modon torténd elvezetéséhez padkafolyoka beépitése
javasolt. A befogaddba torténd bevezetések el6tt hordalékfogdk elhelyezése
szukséges.

4.34. Tegez utca

A Tegez utcaban a vizek a Sztaravoda-patakba gravitalnak, azonban az uton nincs
kiépitve vizelvezetd rendszer.

Javaslat:

A Tegez utcaba az ut szélén nyilt arkot szikséges épiteni, amelynek befogaddja A
Sztaravoda-patak Tegez utcai mellékaga. A nyilt arok vizgyijté terilete 49,2 ha
nagysagu, mig a lefolyd meértékado vizhozam 372 I/s. A nyilt arkot 5%o. fenékeséssel,
jol karbantartott burkolatlan mederrel, és 0,8 m fenékszélességl, 0,4 m magassagu,
1,5 rézslihajlasu trapéz szelvénnyel kialakitva, a levonulé csapadékvizek elvezetése
biztosithato.

A Kapocs utcaba folyokat célszerli beépiteni, amelynek vizeit a Sztaravoda-patak
Tegez utcai mellékagaba lehet vezetni.

A bevezetések el6tt hordalékfogd mitargyak beépitése szikséges.

= Tervezett—
Tervezett hordalékfogé
:—nyilt arok matargy . -

43. abra: Tegez utca vizelvezetése
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4.35. Tegez utca és Taltos utca kornyezete

A Tegez utca és Vadasz utca vizelvezetése jelenleg megoldatlan. A Tegez utcan
talalhaté 6776 hrsz. telek utként funkcional, azonban jelenleg vizgazdalkodasi
Ovezeti besorolasban szerepel. A (6704) hrsz.-al rendelkez6 vizfolyas nem
rendelkezik befogaddval, ezért a vizek legkdzelebbi vizfolyasig torténé elvezetését
meg kel valositani.

Javaslat:

A Tegez utcaban a vizgazdalkodasi terulet atmindsitését el lehet végezni, azonban
ennek feltétele az ut részét képezd vizelvezetd rendszer kiépitése. Az elb6zb
fejezetben részletezett nyilt arok folytatadsaként a Tegez utcan és a Tambura utcan is
nyilt arkot kell fektetni. A nyilt arokba csatlakozva a Taltos utcan is nyilt arkot kell
épiteni a (6704) hrsz. telekig, igy annak vizelvezetése biztosithatd. Az arkok
parameétereit - az egyszerlbb kivitelezés miatt - az el6z6 fejezetben ismertetett
méretekkel célszerli meghatarozni.

Tervezett
nyilt é’[ok,v

44. abra: Tegez utca és Taltos utca kbrnyezete

4.36. Barackos ut és Siin utca kornyezete

A Barackos ut és Sun utca vizeinek elvezetését meg kell oldani. Lehetséges
befogadd a kdzelben taldlhatd id6szakos vizfolyasok.
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Javaslat:

A jeldlt nyomvonalakon az ut mentén kialakitott folyokak beépitése javasol. A
folydkak befogaddja a 6671 és (6675) hrsz. telkek, amelyek id6szakos vizfolyasként
funkcionalnak. A bevezetések el6tt hordalékfogasrol kell gondoskodni.

Befogadd |,
\ & ¢ &l ',;Cl ¢
\_| :\QZf(i‘lyas'”‘

45, abra: Barackos ut és Siin utca kérnyezete

4.37. Olyv utca és Szajké utca kozotti teriilet

Az Olyv utca és Szajkd utcan a felszini csapadékvizek a 6700 hrsz. telekre folynak,
azonban a vizek rendezett modon torténd elvezetését meg kell oldani.

Javaslat;:

46. abra: Olyv utca és Szajkoé utca vizelvezetése
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Az Olyv utca és a Cseresznyés ut mentén nyilt arkot kell kialakitani. Az arok
vizgy(jté terulete 6,5 ha, mig a lefolyd mértékado csapadékviz vizhozam 106 I/s. Az
arkot javasolt 0,4 m fenékszélességgel, 0,3 m magassaggal, 1,5 rézsihajlassal,
legalabb 5% esést biztositva kialakitani.

A Szajkd utca és Barackos ut vizeit folyoka segitségével el kell vezetni a jelolt
nyomvonalon. A 6700 hrsz. telekre torténd bevezetések el6tt hordalékfogasrol kell
gondoskodni.

4.38. (6953) hsz. telek

A Barackos ut fels6 szakasza jelenleg vizgazdalkodasi ovezetként van nyilvantartva,
azonban az ut (6953) hrsz. telke jelenleg kozlekedési funkciot lat el.

Javaslat:

A (6953) hrsz.-on lévé foldut vizgazdalkodasi terllet aldli atmindsitése javasolt. Az
atmindsités feltétele, hogy az ut részét képzé vizelvezetd folydkat kell kiépiteni. A
folyoka befogadoja a (6704 ) hrsz. vizgazdalkodasi besorolasu telek. A befogadd el6tt
hordalékfogas szukseéges.

47. abra: (6953) hrsz. telek atminédsitése

4.39. Flizfa utca kornyezete

A Flizfa utca és annak koérnyezetében lévé mellékutcak vizelvezetése megoldatlan. A
Flizfa utca alsobb szakasza kétoldali kiemelt szegéllyel rendelkezik, amely alkalmas
lehet a magasabb pontokrdl sszegylijtott vizek Ady Endre utra torténd terelésére.
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Javaslat:

A Boroka utca, Kakukk utca és Gesztenye utca vizeit folydkaval szikséges
Osszegydjteni. A Boroka utca Flzfa utcahoz kozelebb esé szakaszan folydkat
célszerl létesiteni. A folyoka méreteit ugy kell kivalasztani, hogy a relativ keskeny
utca alkalmas maradjon kozlekedésre. A javasolt folyoka méret 50 cm széles 50/200
tipusu beton folydka.

48. abra: Fiizfa utca kérnyezetének vizelvezetése

4.40. Berkenye utca és Afonya utca kérnyezete

Az Afonya utcan és Berkenye utcan a csapadékvizek rendezetlen médon folynak le z
Ady Endre uton talalhato gravitacids csatornaba.

Javaslat;:

Az Afonya utcdba 50/200 padkafolydkat célszerli beépiteni. A folydka
befogaddjaként a Berkenye kdzbe € Berkenye utcaba zart csatornat kell fektetni,
amelyet az Ady Endre uti csatornara kell kotni. A csatorna 2,5 ha vizgy(jté teruletrél
72 |/s vizhozam érkezik. A csatornat D315 KG-PVC csébél, és legalabb 4%. eséssel
szukséges fektetni.
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49, dbra: Berkenye utca és Afonya utca vizelvezetése

4.41. Ady Endre ut és Sztelin-patak keresztezése

Az Ady endre utnak a Pap sziget és Sztelin-patak kozotti szakaszan a zart csatorna
kiépitettsége hianyos. A fbéutra merbleges utcak a vizeket az Ady Endre utra
gravitaljak, ahonnan a vizek a Sztelin-patakba folynak tovabb.

Javaslat:

Az Ady Endre utra zart csatornat kell épiteni, amelyet a meglévé csatorna szakaszra
kell kétni. A csatorna befogaddként fog szolgalni a Flzfa utcardl és Berkenye utcarol
O0sszegydjtott vizek szamara. A csatorna vizgydjté tertlete 13,4 ha nagysagu, mig a
lefolyd mértékado vizhozam 215 I/s. A csatornat javasolt D400 KG-PVC csatornabdl
kialakitani, minimum 10%. eséssel fektetve.
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50. abra: Ady Endre ut és Sztelin-patak keresztezése

4.42. Pismany utca kornyezete

A Pismany utcabdl a Napossétany utcdba, majd onnan a Kdkény utcaban lévd
meglévd csatornaba folyik a csapadékviz. A Kokény utcaban problémat jelent a vizek
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telkekre torténd befolyasa, valamint az ut egyenetlensége miatt bekovetkezd
vizesedések.

Javaslat:

A Kokény utcaba, és az arra merdleges utcakba 50/200 folydkak beépitését kell
elvégezni. A folyokak befogaddja a Napossétany utcaba tervezett zart csatorna,
amelyet a Kokény utcaban lévé meglévé vezetékre kell kotni. A zart csatornara 4,6
ha teruletrél 112 I/s vizhozam érkezik. Az utcaba javasolt D315 KG-PVC csatornat
9%o-€el, vagy annal nagyobb eséssel fektetni.
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51. abra: Pismany utca kbérnyezete

4.43. CsoOka utca és Berek utca

A Csobka utca és Berek utca kornyezete nem rendelkezik vizelvezet6 rendszerrel. Az
utakrol lefolyévizek a Sztelin-patakba kerulnek. Az 5505/1 és (5411/1) hrsz. telkek
vizgazdalkodasi teruletként vannak nyilvantartva, azonban a telkekrél 6sszegylé
felszini vizek befogaddba torténd elvezetése megoldatlan.

Javaslat:

A Csoka utcaban zart csatornat szikséges épiteni. A csatornat a Sztelin-pataktol az
5505/1 hrsz. telekig kell vezetni. A patakba torténd bevezetés el6tt hordalékfogd
matargyat kell elhelyezni. A csatorna vizgy(jté terllete 17 ha nagysagu, és 2 éves
gyakorisdgu csapadékesemény soran a Berek utcai elagazasnal 1évd
végszelvényben a mértékado vizhozam 184 I/s. A csatornat célszeri D400 KG-PVC
csatornabdl legalabb 7%. eséssel fektetni.
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A Csoka utcaba tervezett zart csatornardl leagazva a Berek utcaban az (5411/1)
hrsz. telekig csatorna fektetése javasolt. A csatorna vizgyijt6 tertlete 21,8 ha
nagysagu, mig a lefolyd mértékadd vizhozam 297 I/s. A csatornat D400 KG-PVC
cs6bdl, legalabb 18%o. eséssel szlikséges beépiteni.

A csatorna befogadd elétti szelvényét az A-1 jell tervlap alapjan az Szte-1-1 jelii
részvizgyljté szerint kell méretezni. A mértéekado 522 |/s vizhozam elszallitasat
biztositani lehet D500 KG-PVC csatorna 17%o-es fektetésével.

~ Tervezett /|
/csatorna’

=) | ,« ';:_,Tervgiett L
-~ hordalékfogomotérgy - -

52. abra: CsoOka utca és Berek utca vizelvezetése

A Berek utcaba padka folyoka beépitése célszerli, amelyek befogaddja a tervezett
D400 zart csatorna.

4.44. Csdka utca és Varju utca kornyezete

A Sztelin-patak mellett Iévd Csdka utcat és Varju utcat kdrnyezete jellemzéen murvas
utfelllet alkotja. A vizek befogaddba torténé rendezett elvezetését meg kell
valdsitani.

Javaslat;:

A jeldlt nyomvonalon folyokat szukséges beépiteni, amely a Csdka utca mentén
lefoly6 vizeket a Varju utan a Sztelin-patakba vezeti. A bevezetés el6tt hordalékfogd
beépitése szikséges.
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53. dbra: Cséka utca és Varju utca kérnyezete

4.45. Tyukos diil6 és Hajnal utca

A Hajnal utcan lefoly6 vizek a Tyukos diilé iranyaba, majd onnan az 5505/1 hrsz.
vizgazdalkodasi tertletre folynak. A vizek rendezett modon torténd elvezetését meg

kell oldani.

Javaslat:

Az 5505/1 hrsz. telek hataratdl a Hajnal utcan keresztll nyilt trapéz szelvényl arkot
kell épiteni. Az arokra érkezd vizek 12,2 ha nagysagu terlletrél folynak 6ssze. A
befogadd elétti szelvényben a mértékadd vizhozam 207 I/s. Az arok javasolt
keresztmetszeti kialakitasa: 0,8 m fenékszélesség, 0,3 m magassag, 1,5 rézslihajlas,
legkevesebb 5%o esésl jol karbantartott, burkolatlan nyilt arok.

Nyiltérok

\EA

54, abra: Hajnal utca és Tyukos diil6 vizelvezetése
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4.46. Szirom utca és 5392 hrsz. ut

A Szirom utcaban a vizek rendezetlen moédon folynak le az (5411/2) hrsz.-al
rendelkez vizgazdalkodasi terlletre. A Szirom utcan foldut halad, amelyen a relativ
nagy esésnek kdoszonhetben jelentés kimosodasok varhatok.

Az 5392 hrsz. uton a vizek meredeken folynak le a kozeli befogaddig. Az ut
kornyezetében kimosodasok és talajcsuszasok jelentkeztek.

Javaslat:

A Szirom utcaba nyilt arkot kell létesiteni. Az arkot az (5411/2) hrsz. telekig kell
vezetni, ahol hordalékfogd matargyat kell beépiteni. A befogado elétti szelvényben
az arok vizgyujt6 terllete 6,3 ha, mig a meértékado vizhozam 134 |I/s. Az arkot teljes
hosszaban javasolt 0,4 m fenékszélességgel, 0,4 m magassaggal, 1,5
rézsihajlassal, legalabb 5%. eséssel, j6 karbantartott burkolatlan mederrel kialakitani.

Az 5392 hrsz. uton a befogadoig zart csatornat kell fektetni. A csatorna vizgyijté
terilete 1,1 ha nagysagu, mig a lefolyé felszini vizek vizhozama 33 |/s. Javasolt
D200 KG-PVC csapadék csatorna fektetése legalabb 10%o. eséssel. A csatorna mellé
D200 perforalt szivargd csé beépitése célszerli, amelyet a gravitacios csatorna
tisztité aknajara kell kotni.
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55. abra: Szirom utca és 5392 hrsz. ut vizelvezetése

4.47. Barackvirag utca és Bérc utca

A Barackvirag utcaban nyilt arok van kiépitve az Ady Endre uton talalhatd zart
csatornatol a Bérc utcai keresztezésig. A Barackvirag utca felsébb, Dunatdl tavolabb
es® szakaszai azonban vizelvezetd rendszerrel nem rendelkeznek.
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Javaslat:

A Barackvirag utcaba és a Beérc utcaba padkafolyokat kell beépiteni. A folyokak altal
O0sszegyujtott vizek befogadoja a mar meglévé nyilt arok.

ek
IR

56. abra: Barackvirag utca és Bérc utca keresztezése

4.48. Barackvirag utca és Csalogany utca kozotti terulet

A Barackvirdg utca Hid utcai keresztezésénél lévd szakasza nem rendelkezik
vizelvezetd rendszerrel. Az utcan 0Osszegyllé vizek rendezett mddon torténd
elvezetését meg kell oldani.

A Csalogany utcan és Petyina utcan lefolyd vizek a Hid utcara kertlnek, ahonnan a
(4911/1) hrsz. vizgazdalkodasi 6vezeti besorolasu telekre folynak. A kérnyezé utcak
jellemzéen murvas talajjal rendelkeznek, amelyeken intenziv es6zések soran
kimosddasok jelentkeznek.

Javaslat;:

A Barackvirag utcaba nyilt arok épitése javasolt, amelyet a (4911/1) hrsz. telekre kell
vezetni. A bevezetés elbétt hordalékfogé mutargyat kell beépiteni. A nyilt arokra 4,6
ha teruletr6l 112 I/s vizhozam érkezik, amelyet 0,4 m fenékszélességl, 0,3m
magassagu, 1,5 rézsihajlassal rendelkezb, 5% esésl, trapéz szelvényl burkolatlan
arok el tud szallitani.
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A Hid utcaba, és az arra csatlakozé Petyina utcaba és csalogany utcaba folyokat
szukséges épiteni, amelyeket a (4911/1) hrsz. telekre kell vezetni hordalékfogo
segitségeével.

57. abra: Barackvirag utca és Csalogany utca ko6zétti teriilet

4.49. Rét utca kornyezete

A Dombteté utcardl lefolyd vizek a Tisztas utcaban lévé nyilt arokba kerulnek,
azonban az arok nem rendelkezik befogaddval. A Tisztas utca és Rege utca kozotti
tertleten nem épult ki vizelvezetd rendszer. A 7831 hrsz. telek vizgazdalkodasi
Ovezeti besorolassal rendelkezik, azonban a telek a Rét utca része, igy funkcidjat
tekintve utba valo6 atsorolasa szukséges.

Javaslat;:

~ Tervezett
Qho:dalekfogo

58. abra: Tisztas utcatol a befogadoig tervezett zart csatorna
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A Tisztas utcai nyilt aroktdl a Cserebogar kézon, Rét utcan és Rege utcan zart
csatornat kell fektetni, amelyet a 7860/3 hrsz. vizgazdalkodasi 6vezeti besorolasu
telekre kell vezetni. A befogaddba torténé bevezetés elbtt hordalékfogd matargyat
kell elhelyezni. A csatorna vizgyiijté terulete 12,2 ha nagysagu, amelyrdl 158 /s
meértékadod vizhozam érkezik. A csatornat D400 KG-PVC csatornabdl, legalabb 5%
esést alkalmazva kell beépiteni. A 7831 hrsz. telek vizgazdalkodasi terulet aldli
atmindsitését célszeri elvégezni.

4.50. Erdésor utca kornyezete

Az Erddsor utca, és annak kornyezetében nincs kiépitve vizelvezet6 rendszer. Az
utfellletek jellemzden murvas talajok.

Javaslat:

Az Erdésor utcaba, valamint az abba csatlakoz6 Filemule, Galagonya és Tolgy
utcakba folyoka beépitése javasolt. A folydkat a 7860/3 hrsz. vizgazdalkodasi dvezeti
besorolassal rendelkez6 telek.

A Holl6 utcaba a jelolt nyomvonalon folyoka beépitése célszer(i, amelyet a (0559)
hrsz. telekre kell gravitaciésan vezetni.

A folyokak végére, a befogaddba torténd bevezetését megel6z6en hordalékfogd
matargyak beépitését kel elvégezni.
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59. abra: Erd6ésor utca és mellékutcainak vizelvezetése
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4.51. Bagoly utca és Vadasz utca

A Bagoly utca és Vadasz utca Holl6 utcahoz kozelebb esé szakaszai a (8259/2) hrsz.
telekre folynak, azonban a vizek rendezett mdédon torténd elvezetését meg kell
oldani.

Javaslat:

A Bagoly utcaba és Vadasz utcaba 75/200 folyokat kell beépiteni. A folyokak also
kifolyasi pontjahoz a befogadé elé hordalékfogok elhelyezése szUkséges.
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60. abra: Bagoly utcaba és Vadasz utcaba tervezett folyoka

5. Javasolt miiszaki megoldasok

5.1. Zart csatorna
Javasolt tipus: D200-D600 KG-PVC SN8 csatornacsé
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61. abra: KG-PVC csatornacs6 metszete
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Altalanos ismertetés

Csapadékvizek gravitacids uton torténd elvezetésére alkalmas rendszer. A csatorna

mentén a toréspontokba, illetve a hosszabb egyenes szakaszokat 30-40 méterenént

megszakitva tisztitd aknakat kell beépiteni. A terep mélypontjain viznyelé aknakat
kell elhelyezni, amelyeket a tisztito aknakra kell kotni.

Beépités méodja

A vezeték alatt 20 cm vastagsagu homokos kavics agyazatot kell késziteni, majd azt

tomaoriteni. A munkaarokba visszatoltott talaj tomoritését rétegesen kell elvégezni. A

beépitést kovetben a csatorna rendszeren vizzardsagi vizsgalatot kell végezni.

A termék elényei és hatranyai

Hatranyok

El6nyok
e Relativ nagy vizelvezetd
képesség
o Kozvetlen bekdtés barmilyen
aknaba

e Nagy hosszanti merevség
¢ Kis helyfoglalas
o Konnyl beépithetség

Magasabb koltség, mint arkoknal

Tisztitd aknak beépitésére
szukség van

is

5.2. Szivargo arok

Javasolt tipus: Terrametal pvc perforalt dréncsé

62. abra: Szivargé csé
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Altalanos ismertetés

A burkolt felllet és a zOld terllet alatt szivargd arok alakithato ki, amely az utfeltletrdl
lefolyd vizeket és a felszin alatti vizeket gyljtené Ossze. A szivargd arok
fenékszintjenél perforalt dréncsovet kell elhelyezni, amely koré kulé kavicsot kell
tolteni. A dréncso fektethetd valtozo eséssel.

A rendszer elemei:

e Perforalt dréncsd

e Kulé kavics agyazat D=24-40 mm
e Geotextil

e Zard kupak

o Tisztitd idom

Beépités médja

A szivargo arkot 40 cm széles, 40 cm mély kulé kavics agyazattal kell kialakitani. A
kulé kavics agyazat fenékszintjénél kell elhelyezni a geotextillel korilvont dréncsdvet.
A kulé kavics agyazat és az eredeti talaj kozé geotextil foliat kell elhelyezni

atlapolassal. A geotextil segitségével megakadalyozhaté, hogy a lemosoddott
hordalékok a dréncsdbe keruljenek.

A szivargo rendszer mélypontjanal a dréncsdveket T-idommal kell csatlakoztatni és
elvezetni a befogaddba. A dréncsbévek végpontjainal végelzaré kupakot kell
elhelyezni.

150 g/m?
min. 20 cm-es atlapolassal
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Geotextil folia

Kulé kavics agyazat

Perforalt dréncsé geotextil bevonattal
Geotextil folia

Eredeti talaj

63. abra: Szivargo arok metszete
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A termék elényei és hatranyai

Elényok Hatranyok
e Alacsony beruhazasi koltség ¢ Mechanikai sérulésekkel
e A dréncsdvekben nem kovetkezik szemben veszélyeztetve van
be hordalék lerakodas ¢ Nagy helyigénnyel rendelkezik
e Konnyd Kivitelezés

5.3. Beton folydoka
Javasolt tipus: Beton Melior 50/200, 60/200, 75/200 utpadka folyéka elem

A28 110 e 30 10 12 5
A A A A A A

;I

64. abra: Folyoka elem metszete

I Fis) i
A

Altalanos ismertetés

Az elbre gyartott folydka elemek az utak és a térburkolatok fellletein dsszegyullekezé
csapadékvizek lefolyasat segitik. Az utpadkakon a folyoka elemek védenek az erézio
hatasatdl, megakadalyozzak a novényzet megtelepedését. Konnyen tisztithatok, és
karbantarthatok.

Az elemek 40, 50, 60 és 75 cm szélességgel, 9-11 cm vastagsaggal készulnek. A
folyoka elemek vasalt betonbdl készilnek, igy a tehergépjarmi forgalommal
szemben ellenallok. A folyoka elem valyujanak alakja ives, vagy tért vonald,
mélysége minden esetben 6 cm. A termékismertetében bemutatott folyoka elemek 50
cm-t6l 2,00 méterig terjedd — a megrendeld altal kért — hosszusagban készllnek. Az
eléregyartott elemek hossziranyu illesztése lehet butus, vagy csaphornyos.
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Beépités médja
A beépitést ugy kell elvégezni, hogy az atgordulé jarmivek szamara ellenallo legyen.

A D400 terhelési osztaly megfeleléséhez a folyoka elemek ala 20 cm vastagsagban
homokos kavics agyazatot kell beépiteni.

A folyoka elem relativ kis keresztmetszeti paraméterekkel és kis vizelvezetd
képességgel rendelkezik, ezert 30-40 méterenként a befogadd arokba torténd
bevezetést biztositani kell.

A termék eldnyei és hatranyai

El6nyok Hatranyok

¢ Kis helyfoglalas e Alacsony vizelvezetd képesség

o Konnyl beépithetség

o Relativ alacsony koltségek

e Konnyd tisztitasi lehetdség

e Nem tartalmaz mozgo, kopd
alkatrészt

Lehet6ség van egyes szakaszokon zart rendszerl folydkakat kialakitani. Ezek
torténhetnek résfolyokakkal, ileltve racsos folyokakkal.

5.4. Résfolydka

Javasolt tipus: Pureco Mikro résfolydka — M Profil beépitett lejtéssel

Profil MG-135/140

103 I s | N 1 )

66. abra: Pureco résfolyéka metszete

Altalanos ismertetés

Résfolyoka hasznalataval vonalszerlien oldhatiuk meg a csapadékvizek
Osszegyljtéseét, és kdzmlicsatornaba vezetéseét. A rendszer belsé lejtéssel és lejtés
nélkuli résfolydoka elemekbél is kialakithatd. A beépitési elbirasok betartasaval
hosszu élettartam biztosithatd, mivel nincs mozgd, kopd alkatrész, amely az
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Uzemeltetés vagy karbantartas soran megsérulhet, és a folydka elemet amortizalna.
A folyoka teteje 0sszelejt, megakadalyozva a viz atszaladasat.

A résfolyokak C45/55 XF4 min6séglu vasbeton elemek. Egymashoz tokosan
csatlakoznak, valamint olajallé gumitomités biztositja a tokéletes vizzarast.

A résfolyoka karbantartasat a tisztitd idomon keresztul lehet elvégezni. A lombfogo
kosar ellen6rzése és Uritése utan szikség esetén a folyoka valyuban lerakdédott
uledéket, homokot erd6s vizsugarral at kell mosni, szikség esetén pedig egy
célszerszam segitségével a betom&dott Uledéket fel kell lazitani. A téli karbantartas
idejében a résfolyoka fellletének karbantartasa az azt korulvevé aszfalt vagy
térburkolat felllettel megegyezd.

A rendszer elemei: |

e Vasbeton résfolydka elemek belsé lejtéssel vagy lejtés nélkil

e Komplett dsszefolyd idom, dntottvas raccsal, hordalékfogd kosarral, fedlappal,
O0sszefolyd aknaval

e Tisztitdo idom Ontottvas raccsal

e Zar6idom

Beépités modja

A beépitési utmutatdban el6irtak alapjan el6készitett betonsavra munkagéppel kell
elhelyezni a folydka elemeket, amelyhez specialis emeléfilet, valamint a
gumitdmitéshez sikositét kell hasznalni. Utépitéskor egy dilataciés hézag
kihagyasaval az aszfaltozas torténhet kozvetlenil mellé. A szabad végeket zard
idommal kell lezarni.

PURECO résfolydka - M-profil

Térkd burkolat Folyamatos vagy szakaszos réseléssel
beton dgyazat " Bels6 lejtéssel vagy belsé lejtés nélkil
L, EN 206-1 Beton dgyazat C30/37 - XF3EN 206-1 . .
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63. abra: Folyoka beépitése térkdves burkolat és z6ld teriilet k6zott
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A folyoka beépitésénél a tisztithatésag miatt 20 méterenként tisztité idom beépitése
szukséges. A tisztito idomok racsos fedlappal vannak ellatva, amelyek a forgalom
kiemel6 hatasa ellen védve vannak.

M-CO TISZTITO ALAPIDOM, 400 kN-OS RACCSAL
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64. abra: Résfolydka tisztité idom

A rendszer mélypontjainal 6sszefolyd elemeket kell elhelyezni, amelyekre gravitacios
csovet csatlakoztatva a vizeket terepszint alatt vezetjuk a befogaddba. Az 6sszefolyo
elemek fedlappal és két iszapfogd kosarral rendelkeznek, amelyek megvédik a
csatlakozast a durva szennyez6dések bejutasatol.
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69. abra: Osszefoly6 elem feliilnézete

62



Ontvény fedlap
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70. dbra: Osszefolyo elem a-a metszete

A termék elényei és hatranyai

El6nyok Hatranyok
o JO esztétikai min6ség o Hordalékokkal eltomédhet
e Magas szilardsag e Rendszeres karbantartast igényel
e Sokkal és vegyi anyagokkal o Tisztitasa korulményesebb, mint
szemben ellenallo a nyilt vizelvezet6 elemeknél
¢ Nem tartalmaz mozgo, kopd
alkatrészt

e Mechanikai sérulésekkel
szemben ellenallé

e Helyfoglalas szempontjabdl
kedvezd paraméterekkel
rendelkezik

5.5. Racsos folyéka

Javasolt tipus: Faserfix Super racsos folyéka horganyzott peremmel

290
1000 200

240

305
305

71. abra: Faserfix Super 200 foly6ka elem
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Altalanos ismertetés

A racsos folyokak esetében a résfolyokaktdl eltéer6en a folyoka teljes hosszaban
racsos fedlap kerul elhelyezésre. A folydoka elemek sajat lejtéssel és anélkil is
készulnek. Az Osszegyllt vizek az Osszefolyd idomok segitségével vezethetdk
tovabb a befogado iranyaba. A folyoka A15-F900 terhelési osztalyig készul, igy a
tehergépjarmi forgalom szamara is ellenall6. A racsok ideiglenes felnyitasaval a
folyoka elemek tisztitasat el lehet végezni.

A folyoka szalerfsitéses betonbdl, horganyzott acél peremmel és SIDE-LOCK
csavarmentes gyors rogzitdé rendszerrel, biztonsagi fugaval készul.

A rendszer elemei:

e Folydka elem horganyzott peremmel
e Viznyelb racs

e Osszefoly6 elem

o Zart véglemez

Beépités modja

A racsos folyokat a résfolydkahoz hasonlo6 rétegrenddel szikséges beépiteni.

3 - 5 mm tartés tilmagasitas

Fuga feltltés adalékolt hig habarcesal - szlikséges
tulajdonsagok: fagy/séalld,

Beton térké a folydka mentén betonagyazatban zsugorodasmentes, szilardsag a gerinctamasszal
[ megegyezden
E
Beldh térks agyazat 5 Z6ld teriilet
4
i -
\ —
4 \
o 4 pd .
<7

Teherhords rét " Fagyallo alépitmény \
eherhordo réteg
Régzitd rendszer (Opcionalis kiegészitd)

72. abra: Folyoka beépitése térkdves burkolat és z6ld teriilet k6zott
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A racsos fedlapokat a teljes hossz mentén a folyoka elemre kell rogziteni. A
lemoso6do hordalékok miatt a folyoka eltomédhet, ezért a racsok rendszeres

tisztitasarol és karbantartasardél gondoskodni kell.
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A rendszer mélypontjanal 6sszefolyé idom elhelyezése szikséges. Az dsszefolyd

73. dabra: Ontéttvas racs

elemre KG-PVC csatornacsé illeszthet6.
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654. dabra: Osszefoly6é elem horganyzott kosdrral

A vizelvezet6 rendszer két végpontjahoz zart véglemezeket kell illeszteni.
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A termék elényei és hatranyai

Elényok

Hatranyok

o JO esztétikai mindseég

e Magas szilardsag

e Mechanikai sérulésekkel

szemben ellenalld

e Aracsok konnyen eltavolithatok

e Helyfoglalas szempontjabdl
kedvezb paraméterekkel

rendelkezik

Szamitani kell a hordalékok
lerakédasara

Rendszeres karbantartast igényel
Tisztitasa korulményesebb, mint

a nyilt vizelvezetd elemeknél

5.6. Burkolt arok zarhaté fedlappal

Javasolt tipus: Leier ABE 40/50-200 D400 arokburkolé elem tamidommal
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75. dbra: Arokburkolé elem fedlappal

Altalanos ismertetés
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76. dbra: Arok fedlap

Az elbére gyartott arokburkold elemek tetszdleges eséssel beépithetdk. Nagy
mélységuknek és szélességuknek koszonhetbéen nagy vizelvezetd képességgel




rendelkeznek. Alapanyaga ellenall az id6jarasi hatasoknak, és a viz koptato
hatasanak. Nyilt szelvényének koszonhetéen konnyen tisztithatd és karbantarthato.

A gépjarmiivek szamara az arokelemekre torténé rahajtas balesetveszélyes, ezért
opcionalis lehet6ség lehet a fedlapok illesztése az arok elemekre. Ekkor a
fedlapoknak kdszonhetben az arok elemek is védve vannak a tonkremenetel ellen,
azonban a fedlapok elhelyezése koltségesebb megoldast jelentene, és a viznyeld
képesség jelentés csokkenését eredményezi.

Az arokburkolé elemek és a hozzajuk tartozé fedlapok D400 teherbirassal is
megrendelheték.

A rendszer elemei:

o Arokburkol6 elem
e Fedlap (opcionalis lehetéségként)

Beépités modja

Az elemek mozgatasa torténhet specialis emelé szerkezet segitségével — ami a
gyartotél beszerezhetd, vagy a mélyépitésben hasznalatos dnerésité-pofas lancos
emelbvel. Az elemek egymasba helyezhetéségének koszonhetben szallitaskor
optimalis a szallitéjarmi kihasznaltsaga, tarolaskor kisebb a depdniatér szikséglete.
Szallitasi, tarolasi és beépitési helyzete azonos, ezért nem kell az elemeket beépités
el6tt hossztengelyuk korul megforgatni. Igény esetén az elemek vizzaro kapcsolata a
kivitelezéskor az elemek illeszkedésébe elhelyezett vizzaré cementhabarccsal
oldhaté meg.

Beépités soran az arok elemek ald homokos kavicsagyazatot kell elhelyezni. Az
oldalfeltoltést helyszini anyagbdl lehet elvégezni.

A termék elényei és hatranyai

El6nyok Hatranyok
o Nagy vizelvezetd képesseég e Folyokaknal nagyobb teruletet
e Konnyd tisztitasi lehetéség foglal
o Kisebb karbantartasi igény e A Dbalesetveszély elkerulését
e Nem tartalmaz mozgo, kopd fedlap elhelyezésével, vagy
alkatrészt egyeéb maodon kell megoldani
o Atjarhatd arokburkolas a fedlapok e Fedlap rahelyezésével a
elhelyezésével viznyel6 képessége jelentésen
e Alapanyaga ellenall az idéjarasi csokken
hatasoknak (h6éség, fagy)
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6. Osszefoglalas

A VarosuzemeltetOkkel torténd egyeztetéseket kovetéen a tanulmanyterv fejlesztési
koncepcio fazisa elfogadasra kerult. A koncepciétervben meghatarozott vizelvezet6
rendszerek régiok szerinti bemutatasara a tervjavaslat fazisban kerult sor.

Az A-1 jelii tervlap, valamint az I., Il., Ill., sz. mellékletek segitségével a telepiilés
vizfolyasai, valamint a fobb lefolyasi utvonalakra tervezett csapadékviz elvezet6

elemek méretezhetdvé valnak.

A Részletes Fejlesztési Javaslatok cim( fejezetben a 2 éves gyakorisagu
csapadékesemények elvezetéséhez sziukséges anyagok és atmér6k kerultek
bemutatasra. A padka folyokak meéreteinek meghatarozasanal szempont volt a
rendelkezeésre allo utszélesség, a meértékado vizhozam, valamint a folyoka hossza.

A telepulésre tervezett vizelvezet6 haldzat dsszetételei az alabbiak szerint alakulnak:

Javasolt vizelvezetd rendszer Hossz (m)
D200 KG-PVC 905 m
D250 KG-PVC 773 m
D300 KG-PVC 6046 m
D400 KG-PVC 4659 m
D500 KG-PVC 2127 m
D600 KG-PVC 100 m

D200 perforalt cs6 363 m
50/200 beton folyoka 2459 m
60/200 beton folyoka 4434 m
75/200 beton folydka 11830 m

60x60 vasbeton keretelem 4 db
Nyilt arok 7762 m
Hordalékfogd mitargy 46 db

A feltintetett anyagok és atmérék tampontot nyujthatnak a tovabbtervezéshez,

azonban tovabbi vizsgalatokat

végezve a valdés méretek és anyagok a

tanulmanytervben meghatarozott értékektél eltérhetnek.
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