"Megallni tilos" tabla kihelyiezése
tabla alsé élének magassaga
min. 2,25 m

e-UT 04.03.12:2022 Kiléndsen veszélyes hely felfestés|
sarga plasztik tartos festék 12 cm vtg.,

0,5-1-1-1-1-1-05 osztassal, 45%-os csikozassal

0,50 m-ként, 4,00*10,00 m fellleten

Forgalomtechnikai tikor kihelyezése Uj oszlopon a 4092/1 hrsz-u ingatlan
gépjarmii behaijtéjatol E-ra kb 4 m-re a kdzuti trszelvényen kivill

D 900 mm), a Malna utca iranyabol a Barackos utca iranyaba

a belathatosag novelése érdekében. A tikor also élének magassaga

min. 2,25 m. Atukrok pontos allasat a helyszinen kell beallitani.

"Megallni tilos" tabla kihelyiezése
tabla alsé élének magassaga
min. 2,25 m

Forgalomtechnikai tlikor kihelyezése Uj oszlopon a 4092/1 hrsz-u ingatlan
gépjarmii behaijtéjatol E-ra kb 4 m-re a kdzuti (irszelvényen kivill

D 900 mm), a Malna utca iranyabdl a Barackos utca iranyaba

a belathatosag novelése érdekében. A tikor alsé élének magassaga
amin. 2,25 m. A tikrok pontos allasat a helyszinen kell beallitani.
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421c Jazmin - Malna utca utcsatlakozasaban veszélyes hely kijelolése




